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MAREKLIN

Elektische
Miniatue - Eisenbahn
Slpa'c (0]0)

Spurweite 00=16,5 mm

12 runde Schienen geben einen Kreis von 75 cm Durchmesser

Elektrischer Betrieb nach dem bewihrten Mirklin-System fiir 20-Volt-Betrieb,
bei welchem die mittlere in den Schienen auftretende Spannung nur 20 Volt
betrigt; das Spiel mit einer solchen Bahn ist deshalb vollkommen gefahrlos

.

Unsere elektrischen Miniatur-Eisenbahnen Spur 00 haben in den wenigen Jahren ihres
Bestehens eine iiberaus freudige Aufnahme gefunden. Lokomotiven, Wagen und das
iibrige Zubehor sind, soweit das technisch iiberhaupt moglich ist, genau den Vorbildern
der groBen Wirklichkeit nachgebaut und von der Giite und Ausfithrung, welche von einem
Mirklin-Erzeugnis erwartet werden. Schienen und Weichen mit den massiven Schienen-
stringen und dem naturgetreu lackierten Unterbau haben eine einfache und sichere
Verriegelung und sind einwandfrei isoliert; der Kreisdurchmesser von 75 cm ermdoglicht
auch bei beschridnktem Raum den Aufbau einer ausgedehnten Anlage. Lokomotiven und
Wagen sind mit einer automatischen Kupplung versehen; das Auskuppeln muB aller-
dings von Hand geschehen, ist aber ganz einfach und bequem. Lokomotiven und Wagen
haben ferner massive und vernickelte ‘Rédder, Achsen und Puffer.

Der elektrische Betrieb erfolgt nach dem Mérklin-20-Volt-System, d. h. durch Anschiufl
an die Lichtleitung unter Zwischenschaltung eines Transformators bei Wechselstrom oder
eines Umformers bei Gleichstrom. Ndhere Angaben iiber diese AnschluBapparate, welche
die Spannung der Lichtleitung auf 20 Volt umwandeln, siehe Seite 10.

In diesem Jahre nun sind unsere Miniatur-Eisenbahnen in ganz hervorragender Weise
weiter ausgebaut worden: durch die Oberleitungsbahn und die neue Perfekt-Schaltung,
welche auf den folgenden Seiten ausfiihrlich beschrieben sind. Mit diesen Neuerungen
ist ein Zwei- und Mehr-Zug-Betrieb, wie im GroBbetrieb, moglich.

Uber alles Wissenswerte betr. Aufbau und Betrieb von Miniatur-Eisenbahn-
_Anlagen gibt genaue Auskunft die Marklin-Broschiire Nr. 753

Giiterzug R 765 im Vergleich zu dem entsprechenden Zug in Spur 0
Lange des Zuges in Spur 00:48 cm, in Spur 0:92 cm
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Die neue
Marklin-
Oéet/eifanijéaén
Spaux 00

Wirklichkeitsgetreue Wiedergabe des GroBBbetriebs

Durch die formvollendete und naturgetreue Ausfiihrung der neuen Oberleitungs-Lokomotiven RS 800 und
HS 800 mit der Stromzufithrung durch die leicht federnden Stromabnehmer, die schin geformten Maste
und die Oberleitung aus flachen, fein vernickelten Metallstdben wird eine dem groBen Vorbild gleichende
Betriebsweise in hohem Grade erreicht.

Unabhangiges Fahren von zwei Ziigen auf einem Gleis

Die Stromzufiihrung erfolgt in diesem Fall bei einem Zug wie bisher durch die Mittelschiene (Unterleitung),
beim andern Zug mit Lokomotive RS 800 oder HS 800 durch die Oberleitung. Es konnen aber auch zwel
Lokomotiven RS 800 oder HS 800 fiir Zweizug-Betrieb verwendet werden, denn die Stromabnehmer dieser
Lokomotiven sind umschaltbar fiir Ober- oder Unterleitung. Grifite Betriebssicherheit

ist durch diese Stromzufithrung gewdhrleistet, insbesondere durch die Ausriistung

der Lokomotiven mit der neuen Perfekischaltung. 1

Anschlufl-Zubehdr bei Zweizug-Betrieb
Beim Betrieb von zwei Ziigen ist bei Wechselstrom fiir jeden
Zug ein Transformator 270A erforderlich; bei Gleichstrom
braucht man einen Umformer Grofie C und
zwei Gleichstrom-Fahrtregler 272.

Séimtliche Schienen-Figuren
konnen befahren werden, also
auch solche mit Kehrschleifen.

Das Aufstellen der Maste und das Zusammensetzen der Ober-
leitungen verursacht keinerlei Schwierigkeit, auch nicht iiber
Weichen und Kreuzungen, da fiir diese genau abgepalte
Oberleitungsstiicke vorhanden sind; auch kann jede bisherige
Anlage nachtriglich mit Oberleitung versehen werden.
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Uie neue Marcklin -petjeétjeﬁa/fani
éii‘z S’put 00-&isenbahnen

Warum die neue Perfekt-Schaltung eingefiihrt wurde?

Gleichzeitig mit der neuen Oberleitungsbahn wurde die Perfekt-Schaltung geschaffen, denn ein Zweizug-
System, bei dem gleichzeitig zwei Ziige betrieben und ferngeschaltet werden sollen, bedingt ein vollkommen
sicheres Arbeiten der Fernschaltung. Dies ist bei der Perfekt-Schaltung in hochstem Grade erreicht worden.
Die bisherige Schaltung ist fiir einen Betrieb mit nur einem Zug vollstindig sicher und ausreichend; sie
hatte auch fiir einen Zweizug-Betrieb verwendet werden konnen, wenn nicht bei verschiedener Fahrt-
richtung der beiden Ziige Storungen auftreten wiirden, Das bisher allgemein iibliche System der Umschal-
tung durch Stromunterbrechung hat den Nachteil, daB bei Stromunterbrechungen, wie sie bei der Fahrt
itber Weichen und Kreuzungen nie ganz zu vermeiden sind, ungewollte Umschaltungen erfolgen. Solche
ungewollte Umschaltungen aber, die unberechenbar und unvorhergesehen auftreten, wiirden einen Zweizug-
Betrieb auBerordentlich erschweren, denn sie hitten fast immer Zusammenstofie, Entgleisungen und andere
Storungen zur Folge. Die Schaffung einer neuen, vollkommen sicher arbeitenden Fernschaltung war dem-
nach eine dringende Notwendigkeit.

Die neue Perfekt-Schaltung erfiillt die an sie gestellte Forderung voll und ganz: ungewollte Umschaltungen
sind bei ihr gar nicht moéglich. Bei dieser Schaltung wird grundsitzlich unterschieden zwischen einem
Fahrstrom, der den Lokomotivmotor treibt, und einem Schaltstrom, durch den die elektrische Umschaltung
der Lokomotive gespeist wird und der eine etwas hiéhere Spannung als der Fahrstrom hat. Durch diese
Trennung des Fahrstroms vom Schaltstrom aber ist das unbedingt sichere Arbeiten des Fahrbetriebs und
des Schaltbetriebs erreicht worden.

Wie erfolgt die Umschaltung an der Lokomotive?

Bei jedesmaligem Driicken auf den Schaltknopf am Transformator wird die in der Lokomotive angebraclite
elektrische Umschaltung durch den Schaltstrom mit der hiheren Spannung betatigt.

Die Umschaltung erfolgt in vier aufeinanderfolgenden Stellungen, und zwar in der Reihenfolge:

Fahrt voraus — Halt mit brennendem Licht — Fahrt riickwiirts — Halt mit brennendem Licht — Fahrt
vorais — usw.

Kurzzeitig auftretende Kurzschliisse (z. B. wenn eine Kupplung zeitweise das Gleis streift) storen den Fahr-
betrieb iiberhaupt nicht. Bei lang anhaltenden Kurzschliissen (z. B. bei entgleister Bahn) erlischt die rote
Kontroll-Lampe am Transformator, und der Transformator schaltet sich selbsttitig aus.

Geschwindigkeitsregulierung!

Die Geschwindigkeitsregulierung erfolgt wie bisher am Drehknopf des Transformators (bzw. des Gleich-
stromfahrtreglers), und zwar stufenlos mit Ausschaltstellen an den beiden Endstellungen. Hierdurch wird
ein weiches, leicht regulierbares Anfahren ermdglicht, und zwar je nach Wunsch langsam oder schnell. Mit
dem Umschaltknopf kann die Bahn mit brennendem Licht stillgesetzt werden. Will man sie aber ganz
stromlos ausschalten, so ist der Drehknopf in eine Endstellung zu bringen. Die Anlage ist dann stromlos,
und beim Wiedereinschalten am Drehknopf wird die Umschaltvorrichtung nicht betiitigt, so day die Loko-
motive in der urspriinglichen Richtung weiterfihrt.

AuBerst einfacher und iibersichtlicher Aufbau und Anschluf3 der Anlage

Bei Wecehselstrom: Lichtleitung — Transformator 270 A — AnschluBschiene bzw. AnschluBmast.
Bei Gleichstrom: Lichtleitung — Umformer C — Gleichstrom-Fahrtregler 272 — AnschluBschiene hzw.
AnschluBmast,
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Elektrische

Lokomotiven
.g/aat OO0 mit

Perfekt-Schaltung

Lokomotiven mit Perfekt-Schaltung kdnnen

auch von Hand umgeschaltet werden

RS 800

Lokomotive
Vollbahntyp, griin,

2 elektrische Stirnlam-
pen, SteckanschluB fiir
Wagenbeleuchtung,
Fenstermit Zellonschei-
ben, 13,6 cm lang

Fiir den AnschiuB von RS800 und HS 800 ist
erforderlich: bei Wechselstrom: Transformator
270A; bei Gleichstrom: Umformer Grobe C,
,/F% Falirtregler 272 und 2 Zwischenstecker 491

BTN
% T
o |
= == } e VSR o [ B
- = Lokomotive HS 800 von oben
- -J-‘-i{-;,i;_;,‘ gesehen
A o]

HS 800

Lokomotive
Vollbahntyp, 5 achsig,
griin,2elektrische Stirn-
lampen, Steckanschlufd
fiir Wagenbeleuchtung,
Fenster mitZellonschei-
ben, 16,5 cm lang

HS 800 25.-

Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht stalt



Elektrische Lokomotiven 5/’9::7: o]0,

Alle Lokomotiven mit Schal-

tung 700 kinnen mittels Gar-

nitur 494 UG fiir Fernschaltung
eingerichtet werden

HS 700
Lokomotive

Spur 00, Vollbahniyp, 5achsig, Hand-
schaltung, eingebaute elektrische Stirn-
lampe, griin, 16,5 cm lang.

Fiir den Anschlufl erforderlich:

bei Wechselstrom: Transformator ZN
y» beleuchtetem Zug: 9

sy Gleichstrom: Umformer B

mit Schaltung 700

RS 700
Lokomotive

Spur 00, Vollbahntyp, Handschaltung, eingebaute elektri-

sche Stirnlampe, griin, 13,5 cm lang.
Fiir den Anschluli erforderlich:
bei Wechselstrom: Transiormator ZN;
., Gleichstrom: Umformer B.
Spannung angeben

HS '.r:ﬂl}- - 19.50

fcﬁne/fttz’eéwayen S}awz 0],

TWE 700 R

MARKLIN

mit Schaltung 700

TWE 700
Schnelitricbwagen

20 cm lang

TWE 700 B
Schnelitricbwagen

TWE 700 R
Schnelltriecbwagen

Stromabnehmer, rot

Spannung angeben

B.50

Preise in Reichsmark

Spur 00, 4achsig, auf Drehgestellen, Hand-
schaltung, elektrisch beleuchtet, durchbrochene
Fenster mit Zellonscheiben. Rot mit elfenbein,

Spur 00, Ausfithrung wie TWE 700, blau

Spur 00, Ausfithrung wie TWE 700 und mit

Fiir den Anschluf erforderlichs
bei Wecehselstrom: Transformator ZN
bei Gleichstrom: Umformer B



Elektrische Lokomotiven .fjaa‘z o]0,

mit der neuen
Perfekt-Schaltung 800

R 800

Lokomotive mit Tender
Spur 00, mit Perfekt-Schaltung,
Z2elektrische Stimlampen, matt-

schwarz
Linge mit Tender 20 cm

Lokomotiven mit Perfekt-
Schaltung konnen auch von
Hand umgeschaltet werden

SLR 800

Lokomotive mit Tender

Spur 00, Stromlinienform, niit
Perfekt-Schaltung, elektrische
Stirnlampe, mattschwarz
Linge mit Tender 22 cm

Tender-Lokomotive
Spur 00, mit Perfekt-
Schaltung, 2 elektrische
Stirnlampen, matt-
schiwarz. Lange 13 cm *

T 800 12.-

Lokomotive mit Tender., Spur 00, 6achsig, 4 achsiger Tender, mit Perfekt-Schaltung,

2 elektrische Stirnlampen, richtig arbeitende Heusinger-Steuerung, Linge mit Tender 27 cm

Fiir den Anschlufl der Lokomotiven mit Perfekt-Schaltung ist erforderlich
bei Wechselstrom: Transformator 270 A
bei Gleichstrom: Umformer C, Fahrtregler 272 und 2 Zwischenstecker 491
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" Llektrische Lokomotiven Saur 00

mit Schaltung 700

R 700
Lokomotive mit Tender
Spur 00, Handschaltung, eingebaute elek-
trische Stirnlampe, mattschwarz
Linge mit Tender 20 cm
Fiir den Anschluld erforderlich
bei Wechselstrom: Transformator ZN
bei Gleichstrom: Umformer B

SLR 700
Lokomotive mit Tender
Spur00,Stromlinienform,Handschaltung,
eingebaute elektrische Stirnlampe,
|u.'1ltl.~'|.'li\\'arz
Linge mit Tender 22 cm
Anschlufi-Garnituren wie bei R 700

HR 700 19.50

Lokomotive mit Tender
Spur 00, 6achsig, mit 4 achisigem Tender, Handschaltung, eingebaute elektrische Stirnlampe.
Hmmn--;!-Hltmrum.,. mattschwarz. Linge mit Tender 27 cm
Fiir den Anschlufi erforderlich: bei Wechselstrom: Transformator /\5
bei beleuchtetem Zug: W
bei Gleichstrom: Umformer B
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-ﬁnﬁcé/a/f’ye‘cc?z‘e éiit Eisenbahnen S U 0]0,
Fir Lokomotiven und Eisenbahnen Spur 00 mit Perfekt-Schaltung

Transformator zum Anschluf
an 110, 125, 150 oder 220 Volt
Wechselstrom.

Nach den neuesten Vorschriften
des VDE gebaut und gepriift,
daher jede Gefahr vollkommen
ausgeschlossen. DRP.

Bei Bestellung
Spannung angeben.

Gleichstrom-Fahrtregler
fiir Perfekt-Schaltung

2 7 (nur bei Gleichstrom erforderlich)

270 A 17.50 P el K Dr?nfacrstcckcr zumAnschlull anUmformer GrofeC.

zum Anschiufl von 2 oder mehir  Siyfenlose Regelung (2 Nullstellun-

Transformator Anschlufi-Geriten an eine gen). Anschlisse fiir Bahn, Licht
fiir Perfekt-Schaltung Steckdose. und  elektromagnetische Artikel,

7 Kabel mit Miniatursteckern.
Stufenlose Regelung (2 Nullstellungen), LD

Kurzschlufi-Automat, rotes Kontroll-
Licht, Druckknopf fiir Umschaltung,
Anschhisse fiir Bahn, Licht und elektro-
magnetische Artikel. Leistung 25 VA,

3494 K

Fir Lokomotiven und Eisenbahnen Spur 00
mit Schaltung 700

Transformatoren
zum Anschlull an Wechsel-
strom-Lichtleitungen von
110, 125, 150 oder 220 Volt

Bei Bestellung
Spannung angeben 491 -.05

- — o i
: );.- 13470 ZN —— Zwischen- - T U 498!
PorT e = ) stecker =% 494
Transformatoren mitstufen- zur Verbindung der .‘M

loser Regelung, automatischiem Anlage in Spur 00 493
K:n'z*rh!u[s - Ausschalter und mit h{!cn Buchsen 494 UG 10~
"'”|i”'/l1{".[ -ii\-'InI“.U].la'!:.mfllwt" N einer normalen Fernschalt-Garnitur
\-‘:T‘“ 2 eistung etwa i \}(\\ I]I;..'E ] 20-Volit 5 Anschiufi- filr Wechselstrom, bestehend aus
e . " EOVA 36,70 U 498 2. garmitur Schaltapparat 494, Vcrbindurngs—
1 PR . f : )
i Anschlui-Schiene Aufsteckbarer wanslagen L ernechg ol U Aos
: Fernschalter 496 UG 5.50
| mit welchem die Fernschalt-Garnitur
l ] L.(xiql.nulnln'%'u P fiir  Gleichstrom, bestehend aus
L} Sp-00.mit Hands 7 Schaltapparat 406, Verbindungs-
M - schaltung auf ein- kabel 493, Fernschalter U 408

fache Weise in
solche mit Fern-

i schaltung ver- 494 7.50
: wandelt wers H 498 —50 schaltapparat firWechselstrom
492 3.75 den kénnen. Aufsteckbarer
Geschwindigkeitsregleor Handschalter 496 2.50
mit IKabel fiir00- Lokomotiven Schaltapparat fiir Gleichstrom

1 0 - Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Pflvgle linden nicht statt



Elektrische Ziz’ge LY aut o]0,

mit det neuen petée;éf-fcéa!tang S00

R 827 26.50

Personenzug, Spur00, aus Lokomotive R 800, Gepickwagen 328, 2 Personenwagen 327,

12 gebogenen und 4 geraden Schienen einschlieBlich AnschiuB-Schiene, Zuglange 55 cm
R 865: Guterzug
Spur 00, aus Lokomo-
tive R 800, Giiterwa-
gen 365, 374 und 381,
12 runden und 4 gera-
den Schienen 3600 ein-
schlieBlich Anschlufd

Schiene,
Zuglinge 48 cm

SLR 841: D-Zug, Spur 00, aus Loko-
motive SLR 800, Personenwagen 341,
Speisewagen 342, Schlafwagen 343,
12 runden und 4 geraden Schienen 3600

einschlieBlich AnschluB-Schiene.
Zugliange 75 cm

HR 844 B: D-Zug, Spur00, aus Lokao-
motive HR 800, Gepiickwagen 344 1,
HR 844 B Personenwagen 341, Speisewagen 342,

52.5 Schlafwapgen 343, 3 Wagenbeleuch-
22:50 tungen 484/1, 12 runden und 10 ge-
raden Schienen 3600 einschlieflich
Anschlul-Schiene., Zuglange 103 cm

Elektrische gﬁye S'/_w:t 00 mit _?cﬁd{z‘uny 700

Fiir (lli'n ,-\Jnsclnlul\l(im' Ziige R727: Personenzug, wic Zug RB827, aber mit Lokomotive R700 22—
mit Perfekt-Schaltung ist 3 - : 0
erforderlich: bei Wechsel- SLR741: D-Zug, » » SLR8dI, ,, ni (SLR700525.-
strom Transformator 2704, HR744B; D-Zug, »w » HRS8448B,, »  HRT00 45,
bei Gleichstrom Umformer R765: Gluterzug, e REB6D,. 55 5 ” R700 21,
Grobe C, Gleichstromfahrt-

regler 272 und 2 Zwischen- Fiir den Anschlub der Ziige mit Schaltung 700 ist erforderlich :

stecker 491, Bei E
Stromartu.Spar
nung angeben

stellung bei Wechselstrom: Transformator ZN, fiir HR744 B Transformator A

»» Gleichstrom: Umformer B

MRRKLIN Preise in Reichsmark 11




fiir Ober~

i leitungs-
7‘ betrieb

HS 800 G 126.-

Eisenbahn-Garnitur Spur 00, mit 2 Ziigen, Schienen,
Oberleitungen usw, fiir Zweizug-Betrieb,

Inhalt: Lokomotive HS 800, je ein D-Zug-Wagen 341,342,
343 u. 344, Lokomotive T 800, je ein Giiterwagen 362, 363,
: 365, 372, 374, 381 und 388, Anschlufischiene 3600 AA,
je 21 Schienen 3600 A und D, eine Schiene 3600 D1/,
1 Paar Weichen 13600 WB, Anschluimast 407 MA,
47 Maste 407 M, je 22 Oberleitungen 407 A und 407 D,
je 1 Stiick 407 D1/s, 407V und 407 W, Signal 442G, Ver-
teilerplatte 471, 2 Stellplatten 472, 3 Kabel 493. 4 Wagen-
beleuchtungen 484/1 und Schienen-Anlagenheft 763.

RS 841:

o und Unter-

Elektrische giige K Jaut 00
mit dez neuen pezjeét-fcﬁa/tany 800

RSM 827 33.—

2

RS 827 mit Oberleitung

RS 827: Personenzug;, Spur 00, aus Lokomotive RS 800, Gepackwagen 328, 2 Personen-
wagen 327, 12 runden und 4 geraden Schienen einschl. Anschlufischiene. Zugldnge 49 cm.

RSM 827: Personenzug, Spur 00, Zusammenstellung wie Zug RS 827, dazu 15 Maste
< A07 M, 1 Anschlufimast 40T MA, 12 Oberleitungen 407 A und 4 Oberleitungen 407 D.

RSM 841 35.~

28.50 i
mit Oberleitung

D-Zug, Spur 00, aus Lokomotive RS 800, Personenwagen 341, Speisewagen 342, Schlafwagen 343, 12 run-
den und 4 geraden Schienen 3600 einschlieBlich Anschlufischiene. Zuglinge 67 cm.

RSM 841: D-Zug, Spur 00, Zusammenstellung wie Zug RS 841, dazu 15 Maste 407 M, 1 Anschlufimast 407 MA,
12 Oberleitungen 407 A und 4 Oberleitungen 407 D.

R N e ST

- oramer 1)

RS B65: Quterzug, Spur 00, aus Lokomotive
RS 800, Giiterwagen 365,381 und 374, 12 gebogenen
und 4 geraden Schienen 3600 einschlieBlich An-
schluBschiene. Zugliange 42 cm.

RSM 865: GlUterzug, Spur 00, Zusammenstellung
wie Zug RS 865, dazu 15 Maste 407 M, 1 Anschlufi-
mast 407 MA, 12 Oberleitungen 407 A und 4 Ober-
leitungen 407 D. ;

RSM 865

25.50 mit Oberleitung

HSM 844 B
mit Oberleitung
HS 844 B: D-Zug, Spur 00, aus Lokomotive HS 800, Gepickwagen 344, Personen-
wagen 341, Speisewagen 342, Schlafwagen 343, 4 Wagenbeleuchtungen 484/1, 12 runden
und 10 geraden Schienen 3600 einschlieBlich Anschlufischiene. Zuglinge 92,56 cm,

HSM 844 B: D-Zug, Spur 00, Zusammenstellung wie Zug HS 844 B, dazu 1 Anschlufi-
mast 407 MA, 21 Maste 407 M, 12 Oberleitungen 407 A und 10 Oberleitungen 407 D,

FFuir den Anschlufi der Ziige mit Perfekt-Schaltung ist erforderlich: bei Wechselstrom Transformator 270 A, bei Gleichstrom Umformer Grofie C, Fahrtregler 272 und 2 Zwischenstecker 491, Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben

° (1] [
Elektrische Zaye S;au‘z OO mit S’aﬁa/tany 700
RS 727: Personenzug, wie Zug RS 827, aber mit Lokomotive RS 700 22~
RS 741: D-Zug, ey ST G G i RS 700  24.-
HS 744 B: D-Zug, e S Bdd BLSS e " HS 700
Gepickwagen 344 B und 3 Wagenbeleuchtungen 484/1 45.-
RS 765: Glterzug, . wie Zug RS 865, aber mit Lokomotive RS 700 21.-

Fiir den AnschluBl der Ziige mit Schaltung 700 ist erforderlich:
bei Wechselstrom: Transformator ZN, fiir HS 744 B Transformator A

bel Gleichstrom: Umformer B
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Personen wagen u. ¢e/aae£wayen _?/aat 00

328B 225
Gepick-
wagen
beleuchtet und
2N == mit Lifcht;b-
nahme fiir Zug-
327 1.40 beleuchtung 328 1.40
3 Persone_nwagen Gepiackwagen
2 achsig, griin, mit durchbrochenen 2achsig, griin, mit Schiebetiire
: Fenstem 11,5 cm lang 11,5 cm lang

341 2~

342
Personenwagen

2.~
: 2 Speisewagen
4achsig, griin, durchbrochene Fenster mit . 4 achsig, Mitropa-Farbe, durchbrocheneFenster

mit Zellonscheiben, 17,5 cm lang

Zellonscheiben, 17,5 cm lang

343 2.~ 344 2.50
Schlafwagen Gepéckwagen, 4achsig, mit Schiebetiiren,
4achsig, Mitropa-Farbe, durchbrochene Fenster griin, 17,5 cm lang
mit Zellonscheiben, 17,5 cm lang 344 B 3.50
Gepackwagen, beleuchtet und mit Licht-
! abnahme fiir Zugbeleuchtung
e TR > r-;v:._= - - T &2 =

I_fIIﬂlEl_blblm 0

342 2- 344 2.50
Speisewagen Gepiackwagen
wie Wagen 342, international blau wie Wagen 344, international blau
343 2~ 344 JB 3.50
Schlafwagen Gepickwagen, beleuchtet
wie Wagen 343, international blau

und rmt L:chfabnahma fur Zugbeleuchtung

349 2.~

349E 2,50

Pullman-Wagen Pullman-Wagen

4achsig, durchbrochene Fenster mit Zellon- 4achsig, durchbrochene Fenster mit Zellon-
scheiben, blau/elfenbein, 17,5 cm lang

scheiben, griinfelfenbein, 17,5 cm lang

Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt



D. Jug-
u/a:gerz
5 jau 00 =

Moderne 4achsige Wagen,
auf Drehgestellen, naturge-
treue Ausfithrung in Form
und Farbe, durchbrochene
Fenster mit Zellonscheiben, .

bei Gepéckwagen 354 mit Gitter-
stében, abnehmbares Dach, 22,5 cm lang

351: Personenwagen, griin

351 F:Personenwagen, griin,
mit Hoheitsabzeichen 4.-

352: Speisewagen
Mitropa-Farbe

353: Schlafwagen
Mitropa-Farbe

353 J: Schlafwagen, 4.~
international blau

352 J: Speisewagen
international blau

354 4.50 354B @epiackwagen, mit Beleuchtung = T--
Gepiickwagen, griin und Iglcl'ttabnihme fiir Zugbeleuchtung und
eingebaute E: i il
354.] 4.50 ing m Ausschalter fiir dieselbe, griin

Gepiéckwagen, international blau 354 J B 7.-
Gepidckwagen, wie 354 B, aber international blau
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362 1.~
Kippwagen
Kippkasten nach 2 Seiten
entleerbar, mit Sperr-
vorrichtung, 8,5 cm lang

& @

365 -.80

Offener Guterwagen
braun, 8,5 cm lang

37 1.20
Offener Gluterwagen
mit Bremserhaus,
braun, 9,5 cm lang

16 0=

(L MARKLIN

Planewagen
Plane und Spannbo?en
. abnehmbar, 8,5 cm g

366 2.~
Kranwagen
drehbarer Ausleger mit
Winde, aluminiumfarbig,
8,5cm lang

3748 1.60
Keasulwag'en

mit Bremserhaus, gelb,

mit Aufschrift ,,Shell*
2,5 cm lang

. q,iite‘zmzyen _gaut 00

372 1.20

Rungenwagen
mit Bremserhaus, braun,

9,5 cm lang
372G 1.40

Rungenwagen
wie 372, mit Stammbholz

beladen

364 -.80

Niederbordwagen
braun, 8,5 cm lang

schrift

374 St 1.60
Kesselwagen
aluminiumfarbig, mit Auf-

nStandard - Esso**
9,5 cm lang

Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt



__...._-_.z..u._._,‘

¢Z’ifetwczien Sjaa‘z OO

381 1.~ 382 I.— 388 1.~
Bedeckter Giiterwagen Bananenwagen Bierwagen
braun, 8,5 cm lang gelb, 8,5 cm lang weiB, 8,6 cm lang
3890 1.-
Viehwagen
durchbrochene = =
Seitenwande, 391 1.80
8,5gcrrl:1n1'ang Niederbordwagen

4achsig, rotbraun, 17,56 cm lang

302 2.80 R 303 2,50

Rungenwagen Planewagen
4achsig, mit Bremserhiuschen, 17,5 cm lang 4 achsig, rotbraun, mit weiler Plane, 17,5 cm lang
Z’zﬁ eizéa'én gaéeéo‘c Slpa'c 00

472  1.50
Stellplatte, zur
Betétigung von
2 elektromagne-

tischen Artikeln, RGN R PECE IR, ATy PN INOR
6x3,75 cm 473/6  steliwerk 9. 473/12 stellwerk 12.50
mit 6 Anschliissen und Innen- mit 12 Anschliissen und Innenbeleuchtung
lBeIeuchtunés (2 Lampen), (2 Lampen), Sockel 24x6 cm, Hohe 10 cm

g

Sockel 13,5 x6 cm, Héhe 10 cm
SN b
A

-

469 4.
Fahrdienstleiter
mit bewegéichem 458 EM 6.50 438 2,50 471 1.~
Arm,durch Elektro- B tUberga .  Lautewerkmitelek- Verteiler-
magnet betétigt, REte p e ponnken Slekbroy G omugnctisch’ betd- | pla€to mit
Sockel 10,5x5 cm, rotem Licht, mit %E:hiene. 18%12 em tigter Klingel, 1/a m 5 Anschliissen,
Hbhe 6,5¢cm & Kabel mit Metall- 623,75 cm

steckern, 6 cm hoch

MKRKI'IN 3 'Pf_.él.se_in. Reichsmark ; ' 17
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i) 432 -20 431 Satz -.50
1 Merktafel Signalbaken
¥ zum Vorsignal, je 3,25 cm hoch
i 2,5 em hoch
® .
Vorsignal
mit Elek-
tromagnet
VOr:l?fgsnal u. Beleuch-
o tung
Thee, (2 Miniatur
irnen
T cm hoch 8! ¢in - hooh
, 435 -.50

442 G
HauptsignaimitBeleuchtung
{1Birne495),elektromagnetisch,
fiir automatische Zugbeeinflus-
sung, mit Kontaktschiene u. Un-
terbrecherstiick, passend fiir Zii-
gemit Ober-oder Unter-
leitung, 12 cm hoch

TUTm—— % Magnetanschiuff
" < Lichtanschluf

Unterbrecherstiick
A +  36oo UN
Konitaki-

plette 3600 KPN

478GN Licht-Tagessignal ggg
elektromagnetisch, fiir automa-

tische Zugbeeinflussung, mit Kontaktschiene 3600 KPN und
Unterbrecherstiick 3600 UN, passend fiir Ziige mit Ober-
477GN 5.50 oder Unterleitung, 11 cm hoch

Licht-Tagessignal, wie oben, aber mit Handschaltung

440 440 B
Haupt- Hiauptl—
signal signal

mit Stellhe- mit Stell-
bel, 10,5 cm hebel u. Be-
hoch !euchtung
(1Birned95)
11,6 cm
hoch

Die Signale
442G,477 GN u.478GN
kénnen so in die Schie-

nenanlage eingefiigt
werden, daB bei Signal-
stellung ,,Fahrt frei*
(griines Licht) der Zug
vorbeifdhrt, bei Stel-
lung auf ,,Halt" (rotes
Licht) dngegen so lange
vor dem Signal stehen-
bleibt, bis dieses auf

nFahrt frei'' gestellt

wird

440B 1.90

476 2.50
Licht-Tages-
signal
mit je 1 roten
und griinen
Birne 499,
Handschaltung
9,5¢em hoch




Isenbahn

b vk

1)

1 B

i
i | A L) é{\)
| | B - W
| 484/1 -.90
1 Wagenbeleuchtung mit Birne 495
I und Kabel

| |

447 130 |
LB - | pmnTes
SoEoniamEe 48/ 160 448/2  2.30 :

1 Bogenlampe Bogenlampe -
e el mit Bime 499 mit2Birnen499 484/2 150
Metallsteckern weiB, 12,5 cm weifl, 12,5 cm Wagenbeleuchtung mit 2 Birnen 495
11,6 cm hoch hoch hoch und Kabel, fiir groBe D-Zug-Wagen

481: Beleuchtungs- = 497G
sockel mit Miniatur- i 497K ] N
birne 499 hell, zur Be- N
leuchtung von Bahn- Ersatzblrsten SN
hafen, Giiterschuppen fiir LS";‘S;"GOD"V"-'“ R R i
usw. 497 G: Graphit -.15 M’IJETHHEI
497 K : Kupfer -.15 _ .1 %.;'.-3'3-,:;7*'\-__;_“. AL
: T, 3.50
481 -5 . bl Bahniibergang mit Schiene, Schranken
. <2 von Hand betétigt, Bahnwérterhiuschen
5 mit durchbrochenen Fenstern, 18x12 cm

) \2/ /

5 St '

5 iﬁ % . &
495 499 499 499 499

hell weill rot griin
-.24 -.26 -.32 -.32 -.32
Miniaturbirnen, 20 Volt
499: 9 mm Durchmesser, 5 mm Gewinde
495: 6 ” 1] 5 (1] ] .@
e 1 430 -.30 £
Kabel mit zAégglﬁssen ??:Ian Er:‘:::;n— 467 Briicke 1.75
2 g mast mit festmontiertem Gleis, 18 cm lang
10 em hoch

Wa 493S: stecker -.07
493 M: Muffe -.07

et

452 N 1.20 453 12.- Tunnel, Holz, mit plastisch aufgetragener Masse,
Tunnel, gepriigt, 14 cm lang Bogenform, etwa 3 Schienen 3600 A bedeckend, 57 cm breit

- MARKLIN 19
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413 3 z 414

Bahnhof Bahnhof
durchbrochene Fenster, 2Tiiren zum Offnen, mit Giiterschuppen und Bahnsteigsperre, durch-
Mittelfenster mit Zellonscheibe und Uhr, brochene Fenster, 2 Tiiren zum Offnen, Schuppen
Sockel 20,5x9 cm, Héhe 9,5 cm mit Schiebetiire, Mittelfenster mit Zellonscheibe
und Uhr. Sockel 26x12 cm, Héhe 9,5 cm
| 418
. Bahnhof

mit Turm und Terrasse, durchbrochene
Fenster, 2 Tiiren zum (Sffnen, Uhr und
Terrassenfenster mit Zellonscheiben,

Sockel 35x12 cm, Hohe 15,5 cm

2039 G:

2038 B:

2039 B:

20

2039 G 20

GroBstadt-Bahnhof, aus den Bahnhiofen 2038 B und 2039 B zusammengesetzt.
Léange 83,5 cm. Fiir grofie Anlagen besonders geeignet

Grofistadt-Bahnhof, linker Teil der Abbildung, elektrisch beleuchtet, 2 Lampen
20 Volt, plastische Stein]gr&gung, durchbrochene Fenster, Halle mit Zellonfenster,
Durchgang, abnehmbare Dicher usw. Sockel 35,5x%20,6 em, Héhe 19,5 cm
Grofstadt-Bahnhof, rechter Teil der Abbildung, mit Turm, elektrisch beleuchtet,

3 Lampen 20 Volt, sonstige Ausfilhrung wie bei 2038 B. Sockel 48x20,5 cm, Hihe
des Turms 35,5 cm

Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt
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2283 1.- Prellbock, geprigt =
Fahrdienstleiter Sockel m. Schienen, = 1 -9
mit beweglichem Arm, Lackierung in Be- iy
5 cm hoch, tonmanier, ——= i \.,
Sockel 6x4,6 cm N vernickelte S
= gut‘fer,l p
cm lang
405 G 462 -.70
Eisenbahn-
Figuren
23/4—3cm hoch
. Satzzul0 Stiick

428 2.25
Giiterschuppen mit 2 Schie-
betiiren, Sockel 15x9 cm,

;Sliihe 8 cm

: 444 3.~
Ubergangssteg mit 2 verstell-
baren Signalen, 19,6 cm breit,
10 cm hoch, mit Signalen 14 cm

MARKLIN

429 1.75
Laderampe mit
beweglichem Kran,
Sockel 13,5x9 cm

422 1.75
Bahnsteighalle
25 mit Bank, Wellblechdach,
Sockel 20x4,5 cm, Hbhe 7,5 cm

424 B 12.50

Bahnhofshalle
mit Gepickbahnsteig, Zellondach, elektrisch beleuch-
tet, 2 Lampen, 50 cm lang, 25 cm breit, 12,5 cm hoch

Preise in Reichsmark 21
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12 Schienen 3600 A geben einen Kreis von 75 cm Durchmesser
Spurweite 00 = 16,5 mm

Gebogene Schienen : Gerade Schienen

3600 A  Ganze Schiene, 18 cm lang -.50 3600D  Ganze Schiene, 18 cmlang -.50
3600 Alf; Halbe ,, o -.40 3600 D1/s Halbe ,, L -.40
3600 Alg Viertel ,, B -.36 3600 DY/4 Viertel ,, FH e -.35

3600 D1/g Achtel ,, 29820 -.35

. 3600 K

mit 1/ m Kabel mit Metallsteckern K 2.50
3600AA gebogen, Lange wie 3600A  1.20 192 eim lang
3600 DA gerade, » n 3600D 1.20 :

3600 W Weichen flir Handbetrieb 3600W Paar 5.—
naturgetreue Ausfilhrung mit Herzstiick, Fithrungsschienen usw. Blinde Laternen. Linge wie 3600 DD

13600 W  Weichen fiir elektromagnetischen Betrieb 13600 WB
naturgetreue Ausfilhrung mit Herzstiick, Fﬂhrun%fschienm usw. Linge wie 3600D
13600\5: mit Elektromagnet und Kabel, blinde Laternen Paar 8.50
13600 WB: wie oben und mit elektrisch beleuchteten Laternen mit Kabel ,, 11.50

3600D3%1s -35 3600T -75 3600 KPN .

3600 UN
Gerade Schiene Trennschiene -0 —.60
ausgteichsstﬂc‘l‘_{, zur Aufteilungeiner Kontaktplatte Unterbrecherstiick
haufig erforderlich  00-Anlage in ver-  fir Signale 442G, 477GN  fiir Signale 442G, 477GN
beim Aufbau wvon schiedene, elektr. und 478 GN und 478 GN

grifieren Anlagen vollstindig ge-
mit Weichen und  trennteStromkreise  Mit Hilfe der Kontaktplatte 3600 KPN und des Unter-
Kreuzungen. i brecherstiicks 3600 UN kdnnen die bisherigen Signale 477G

Lange wie
34 mm lang 3600D1jy (4,5 cm) und 478G auch fiir Oberleitung verwendet werden




fin;e/tei/e 3u‘z Oée'z/elité}z.dgjaaé ' U

407D
407 D%
407K
40T M
— ="
407 U LO7V
40TW —
407 A Oberleitung Spur 00, gebogen, ganze Linge -.05 | 407M  Mast fiir Oberleitung, 10 em hoch -.30
407 Alfy 5 » .y ' albe ,, -04 | 40TMA , i mit Anschluf
407D P » 00, gerade, ganze ,, -.06 und 50 em Kabel 1.—
407/2D i AT oppelte,, —-10 | 407U  Unterbrecherstiick fiir Oberleitung -.30
407 D1y » ha?be —-.04 | 407V Verbindungsmuffe fiir Oberleitung -.15

” ODI " »
40T K i Kreuzungsstiick fiir 3600 I{ —-.15 | 407W Oberleitung fiir ein Paar Weichen per Paar-.30
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Figur 3600/604 18.70
13A, 12D, 1 Paar Weichen
3600W,1AA.Gr.184x 76 cm

Figur 3600/603 14.20

21A, 1K,1AA,

Grofie 152x 76 cm

Figur 3600/609 18.40
Kehrschleife
13A, 10D, 2 Dify, 2 Weichen
3600W rechts, 1 AA.
 GroBe 162x76 cm

Figur 3600/607 26.90
21 A,19D, 2 D1fy, 1 P. Weichen
3600W, 1AA.GroBe 202x94cm

Schienenanlagen-Heft
24 Seiten im Format 297 % 210mm. Mit vielen
Gleisanlagen und Bildern aus dem Grofibetrieb.

Ausfiihrliche Beschreibung der Oberleitung.
Beispiele fiir Zweizug-Betrieb.

Sehienen-

-ﬁn/dyen
.S;aut (00

10.70

Figur 3600/602
11A, 8D, 1AA.
GriBe 148xT6cm

Figur 3600/605  17.-
11 A, 10D, 1 D1/, 1 P. Weichen
3600 W, 1AA. GroBe 148

33.35

Dlfs, 3 D1y, 2D1/g, 2 Paar
Weichen 3600 W, 1AA. Gr.182x100cm

Figur 3600/610
21A, 15D,




