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f /f eét’tu che Miniatue-Eis enéczﬁn en _Vput o]0,

mit Oberleitung und Unterleitung

 nis erwartet werden. Schienen und Weichen mit den massiven Schienenstringen und de

o einwandfrei isoliert; der Kremdnrchmesser

: 11erausgekommcn welche au_f

Slektrische
Miniatur-Eisenbahn ﬁau‘c 00

Spurweite 00 =16,5 mm

MARKLIN ﬁ

12 runde Schienen geben einen Kreis von 75 cm Durchmesser

Elektrischer Betrieb nach dem bewihrten Marklin-System fiir 20-Volt-Betrieb,
bei welchem die mittlere in den Schienen auftretende Spannung nur 20 Volt
betragt; das Spiel mit einer solchen Bahn ist deshalb voﬂkommen gefahr!os e

Unsere elektrischen Miniatur-Eisenbahnen Spur 00 haben in den wemgen Jahren 1hras
Bestehens eine iiberaus freudige Aufnahme gefunden. Lokomotiven, Wagen und das {ibrig
Zubehtr sind, soweit das technisch iiberhaupt moglich ist, genau den Vorbildern der grofien
Wirklichlkeit nachgebaut und von der Gilite undAusfﬁhrung, welche von einem Marklin-Erzeug

naturgetreu Jackierten Unferbau haben eing inf ~und sichere Verriegelung and - st
niglicht auch bei beschri
okomotiven und die normalen Wagen si
Au 1o mubB allerdings von Hand ge

m ist in diesem Jaht eine 8
voll-automatischen Kupplu
ist. Lbkcmoﬂven und Wagen.

Raum den Aufbau einer ausgedehnten Anla
mit einer automatischen i{upp]ung- versghen;,
schehen, ist aber ganz einfach und beguen.
8 Giiterwagen und die Lakamotwe




MARRLIN 790, oloktrische
Miniatue-Eisenbahn ..?/aa‘c 9]0

Zwei-Zug-Betrieb durch Oberleitung und Unterleitung

Wirklichkeitsgetreue Wiedergabe des GroBbetriebs

Durch die formvollendete und naturgetrene Austiihrung aller Teile unserer elektrischen Miniatur-Eisenbahnen
Spur 00 und besonders der Oberieitungs-Lokomotiven RS 800 und HS 800 mit der Stromzufiihrung durch
die leicht federnden Stromabnehmer, die schén geformten Maste und die Oberleitung aus flachen, fein ver-
pickelten Metallstiben wird eine dem grofien Vorbild gleichende Betriebsweise in hohem Grade erreicht,

Unabhingiges Fahren von zwei Zugen auf einem Gleis

Die Stromzufithrung erfolgt bei Zwei-Zug-Betrieb bei einem Zug durch die Mittelschiene (Unterleitung),

beim andern Zug mit Lokomotive RS 800 oder HS 800 durch die Oberleitung. In letzterem Falle fiihrt der

Weg des Stroms vom Anschiufigerdt zum AnschluBmast und von diesem iiber die Oberleitung und tiber

den Stromabnehmer auf dem Dach der Lokomotive zum Lokomotivmotor; von hier aus geht der Strom

iiber Motorkirper — Rader — Aufienschienen — Schienenkorper und Fufi des Anschlufimastes zuriick zum

Anschlufgerit, Bei der Stromzufithrung durch Unterleitung erhalten die Lokomotiven den Strom durch die
| isoliert liegende Mittelschiene und der Strom nimmt folgenden Weg: Anschluigerat — Anschlufischiene -

Mittelschiene — Schleifkontakt der Lokomotive - Lokomotivimotor und zuriick uber Motorkdrper - Rader -

AuBenschienen — Schienenkirper zum Anschlufgerat.

Es kinnen aber auch zweiLokomotiven RS 800 oder HS 800 fiir Zwei-Zug-Betrich verwendet werden, denn

die Stromabnehmer dieser Lokomotiven sind umschaltbar fiir Ober- oder Unterleitung.

Grifite Betriebssicherheit ist durch diese beiden Arten der Stromzufithrung gewihrleistet, insbesondere durch

i die Ausriistung der Lokomotiven mit der Perfektschaltung. . Ve 2 sl A e ; B
! 3 AnschluB-Zubehor bei Zwei-Zug-Betrieb 0T ﬂdté[zn -pe‘tjeiéf--gﬂ tz!ta”f éﬂt
|

Beim Betrieb von zwei Ziigen ist bei Wechselstrom fiir §

jeden Zug ein Transformator 270A erforderlich; bei ¥ Gleichzeitiz mit der O‘bezléltuﬁgsﬁah Wq.t;d im ,w;rigen_ Jéh
e stewirinb Gleichstrom braucht man einen Umformer Grofie C und L Zwei-Zug-System, bei dem gleichzeitiz zwei Ziige betricben
esateristnhei zwei Gleichstrom-Fahrtregler 272 (siehe Seite 18). 480 vollkommen sicheres Arbeifen der Fernschaltung, .

~Schaltu

U8 A bt

n e
EOFHER i

Samtliche Schienen-
Figuren kiinnen befahren
werden, also auch solche
mit Kehrschleifen.

Das Aufstellen der Maste und das Zusammensetzen der Ober-
leitungen verursacht keinerlei Schwierigkeit, auch nicht dber
Weichen und Kreuzungen, da fir diese genau abgepalite
Oberleitungsstiicke vorhanden sind; auch kann jede bisherige
Anlage nachtriglich mit Oberleitung versehen werden.



RSM 841: D-Zug, Sp
aus Lokomotive RS800
sonenwagen 341; Sp
%2“ 342, Schiafwag

Anschlufischiene, \
407 M, AnschiuBniasts
12 Oberleitungen 40’

4 Stilck 407 D.
Zuglange 67 cm

RS 841: D-Zug,

aber ohne Oberleiti
behor

MARKLIN-AnschluBgerite
sind auf Marklin-Lokomo-
tiven abgestimmt




Mintatue-Eisen 6aﬁh-2a5dmmenjfe/[afzg

in gejcﬁené}adcéunj

inhalt
der Packung:

Lokomotive HS 800
Gepidckwagen 3564
Speisewagen 352
Schlafwagen 353
Persanenwagen 351 SB

3 Wagenbeleuchtungen 484/2

Lokomotive T 800
Kippwagen 362
Planewagen 363
Niederbordwagen 364
Offener Giiterwagen 365
Rungenwagen 372
Kesselwagen 374 St
Bierwagen 388

Giiterwagen mit Schlufilicht
a8

Hauptsignal 442G

Preise in Reichsmark

Verteilerplatte 471

2 Stellplatten 472

3 Kabel 493/1

21 Schienen 3600 A
21 55 3600 D

1 Schiene 3600 D1y

1 AnschluBschiene 3600 AA
1 Paar e!ektroma%}etisahe
B

Weichen 13600

47 Oberleitungsmaste 407 M

1 Anschlufimast 407 MA
22 Oberleitungen 407 A
22 ¥ 407 D
1 Oberleitung 407 D1y
407V

i ’y
1 Paar Oberleitungen 407 W
Kartongrife: 65x47x10 cm

MARKLIN

HSM 800/54 G 142

Anlage

fiir Zwei-Zug-~Betrieb
mit Oberleitung

und Unterleitung

(Ohne Mschluﬁgéﬁte)

Fiir den Anschlufl
sind erforderlichs

bei Wechselstrom:

2 Transformatoren 270 A
bei Gleichstrom:

ein Umformer GroBe C,

2 Fahrtregler 272 und

2 Zwischenstecker 491

Bei Bestellung
Stromart u. Span-
nung angeben!

R R

&h}df@!t’/e Jut P/ s
Oéet/eifuny _?/awt (9]0

m
= 40T A i 507 A%

| 407/2D
| "—-"‘i'g;
407D
e =
LO7 D%
s /
LOTK b
i d [
e Sy P
507 U 407V
’_‘/
— 40TW
407 A Oberleitung, gebogen, ganze Linge -.05 Die Oberleitungsstiicke 407/2 D (Lange
40T Alls ooy e halbe ,, -.04 wie 2 Schienen 3600 D) werden vorteil-
407D A gerade, ganze -.05 haft iber langen geraden Gleisabschnitten
407/2D 5 doppelte,, =10 verwendet. Die Unterbrecherstiicke 407 U
407 D1jg 73 3 halbe ,, —.04 dienen zur Herstellung von stromlosen |
407 K i3 fiir Kreuzung 3600 K -.15 Abschnitten in der Oberleitung.
407 M Mast fiir Oberleitung, 10 cm hoch -.30 Verbindungsmuffen 407 werden bel An-

407 MA AnschluBmast fiir Oberleitung mit 50 cm

Kabel mit Metallsteckern 1—
407U Unterbrecherstiick fiir Oberleitung —-.30
407V Verbindungsmuffe fiir Oberleitung =15
407W Ob. leitung fitr ein Paar Weichen perPaar -.30

lagen gebraucht, in welchen 1/g-, 3/15- und
1/y-Schienen verwendet sind und beim Auf-
bau der Oberleitung iiber Briicken, Uber-
ginge usw, (Siehe Seite 16/17 im Schieneén-
anlagen-Heft 2763.)




D-Zug, Spur 00, aus o motivi
Spelsewagen 342, Schilafwag :
Schienen 3600 emschhemf [

SLR 841

- sind auf M’ﬂrklin-—]-okomoﬂm
g e

HR 854

5 ans Lokomaotive HR 800, Gepick-

» opeisewagen 352, Schlafwagen 353, Per-
6:1_ ab1 SB mit SchiuBlichtern, 2 Wagen-
ifiingen 484/2, 12 runden und 16 geraden
1'1350061%:!11 Anschluﬁsc!nene. Zuglange 122 cm

‘an Private finden nicht stait




Teilansicht
einer GroBanlage Spur 00

tellt auf der

Leipziger Messe 1939)

MARKLIN




Elektzische i _%éne//z‘tz'eéwagen .szm: 00 mit Pe.rfekt-SchaItulnlg

2 fir ?bcr— und Unterleitungsbetrieb, weifle und rote I.E(:hte:égn beiden Enden, die je %ach der: Fahririchtung
| wechseln, Innenbeleuchtung, violett mit elfenbein. Linge 38,5 em. Nach dem Vorbild der 2 teiligen Schnell=
foﬁamotwen

triebwagen der Deutschen Reichsbahn
Shurz 00

mit Perfekt-Schaltung

Mit Schalt-Vorrichtung
fiir Oberleitungs-
und Unterleitungsbetrieb

Fiir den Ant
1 v. R5300,
|  und TW 800 ist
|

Schnitt durch Lokomotive HS 800

erforderlich: bei
Wechselstrom:

Umschaltknopf

Magnetspule |
Kontaktfeder Schaltwalze fir Umschaltung o Anker |

bei Gleichs | i
Umiormer Grifie
C, Fahrtregler 272
und 2 Zwischen-
stecker 491. i

Diese

Lokomotiven |
kénnen auch von §
Hand umgeschal- §
tet werden

Schalthebel | N \

X
Stromabnehmer \
! \ Riickstellfeder

1

Feldmagnet
N

; Vollbahntyp, griin,
2 elekfrische Stirnjam Steckan
schlub fiir Wagenbeleuchtung, Fen-
ster mit Zellonscheiben, 13, lan,

Anker-Lager Biirstendeckel

Schalter zur
i Umschalfung
8 ¥ auf Oberleitung

Lpei bzw. Unterleitung

Siche auch Seite 36 u. f. der Broschiire 753 N: ,,Die elektrische Miniatur-Eisenbahn Spur 00%

Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt



Z[eﬁttmcée ,Eoéomaz‘wen S’}Qat (0]0)]

mit Perfekt-Schaltung 800

R 800
Lokomotive mit Tender
Spur 00, mit Perfekt-Schaltung,
2elektrische Stirnlampen, matt-
schwarz.,

Linge mit Tender 20 cm

Lokomotiven mit Perfekt-
Schaltung kéinnen auch von
Hand umgeschaltet werden

SLR 800 12—~ i
] tive mit Tend 1y
Spur 00, Stromlinienform, mit nfz..‘
Perfekt-Schaltung, elekirische
Stirnlampe, mattschwarz
Lange mit Tender 22 cm

MARKLIN

“Tender-Lokomotive
Spur 00, mit Perfekt-
Schaltung, 2 elekirische

ﬁe ;ﬂofa notiven .Y}aat 00

Mft Perfekt-Schaltung 800

E HR 800 ; 27 50
| Lokomotive mit Tender. Spur 00, mit Perfekt-Schaltung, 6 achsig, 4 achsiger Tender, 2 elekirische
Stirnfampen, richtig arbeitende Heusinger-Steuerung. Lange mit Tender 27 co.
Maturgetreues Modell einer schweren Schnellzug-Lokomotive (Deutsche Einhei ts-Schnellzug - Lokomotive,
Typ 2 C 1, Bauart 01, Gesamtldnge 24 Meter. Gewicht 185 to.) MaBstab 1:90

x i | Fiir den Anschlul der
| MARKLIN- | Lokomotiven mit Perfekt-
| Trans-— Schaltung ist erforderlich:

f‘or.mataren . bei Wechselstrom:

sind auf £ Transformator 270A

s K, »

NS f bel Gleichstrom:
Lokomotiven § Umformer C, Fahrireg-
abgestimmt | ler 272 und 2 Zwischen-

_____ stecker 491

Lokomotive mit Tender, Spur 00, mit Perfeki-Schaltung, 7achsig, 3 gekuppelte Triebachsen, 2achsiges
Drehgestell und Laufgestell, 2 elektrische Stirnlampen, richtig arbeitende Heusinger-Steuerung, 4achsiger
Tender. Linge mit Tender 28,56 cm

Nachbildung der neuesten deutschen Stromlinien-Lokomotiven im MafBstab 1:90 nach dem Vorbild der
2D 2-Schnellzug-Lokomotive der Deutschen Reichsbahn (gebaut von der Friedr. Krupp A.G. in Essen.
26 Meter lang, Gewicht 225 to.)

Prelse in Reichsmark 1 7




00

Brschl aﬁiet&'te
j&i‘z Eisenbahnen

Spannung angeben

Fiir Gleichstrom: Einanker-Umformer zum Anschlufl
an 110, 150 oder 220 Voit

272 6.~
Gleichstrom-Fahrtregiler

 fitr Perfelet-Schaltu

Eisenbahnen Sjput OO MARKLIN
mit #dﬂdﬂd'éd{fuﬂi / 700/ '

SLR 727 21.-
Personenzug, Spur 00, aus Lokomotive SLR 700, Gepickwagen 328, 2 Personen-
wagen 327, 12 runden Schienen einschlieBlich Anschlufi-Schiene. Zugliange 57 cm

RS72 20.-

Personenzug, Spur 00, wie oben, aber mit Lokomotive RS 700. Zuglénge 49 em

SLR 700 8.50

Lokomotive mit Tender . RS 700 7.50

Spur 00, Stromlinienform, Handschaltung, eingebaute elektrische
Stirnlampe, mattschwarz, Lange mit Tender 22 cm

12~
Transformatoren
mit stufenloser Regelung, auto-
matischem Kurzschlufl - Aus-
schalter und roter Kontroll-
Lampe. DRP.und mit dem Priif-
zeichen des Verbands Deutscher
Elektrotechniker (VDE). Lei-
stung etwa 20 VA. (Siehe auch
Seite 36 dieses Kataloges)

Lokomotive
Spur 00, Vollbahn-Typ, Handschal=-
tung,eingebaute elektrische Stirnlampe,
griin. 13,5 cm lang

V.

TWE 700 8.50
Schnelitriebwagen
Spur 00, 4achsig, auf Drehgestellen, Handschaltung, elektrisch
beleuchtet, durchbrochene Fenster mit Zellonscheiben. Rot mit
elfenbein. 20 cm lang

TWE 700 B 8.50

Schnelltriebwagen, wie oben, blau

TWE 700 R 8.50

Schnelitriebwagen, wie oben, rot, mit Stromabnehmer

Fiir den Anschlull der Ziige und Lokomotiven mit Schaltung 700 ist erforderlich:
bei Wechselstrom: Transformator 13470 ZN (siehe oben)
bei Gleichstrom: Umformer B (3. Mirklin-Katalog D 16 8.37)

Bei Bestellung Spannung angeben

Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt




Prelse In Reichsmark ;

Kreis von 75 cm

-

Gebogene Schienen
3600A  Ganze Schiene, 18 cmla
3600 Al/y Halbe
3600 Aljy Viertel

n 9
” 4

AnschliuB-Schien
mit /o m Kabel mit Me
3600 AA gebogen, Liénge
3600 DA gerade,

»

SN

naturgetreue Ausfihrung
13600 W: mit Elektroma
13600 WB: wie oben und m

3600D3%1e -.35
Gerade Schiene
Ausgleichsstiick,
haufig erforderlich
beim Aufbau wvon
grifieren Anlagen
mit Weichen und
Kreuzungen,
34mm lang

N

5&% . _

e
g

Figur 3600/602 10.70 Figur 3600/603 14.80

11A, 8D, 1AA.

19A,4A15, 1K, 1AA,
Grofle 148 T6em

GroBe 162xT6em

s
N R N——
wxﬂ ¥ " .i.
LY
% g i
\ ; 4
; ..l;:*i*- b o -

Figur 3600/606
19A, 4Al/, 6D, 1K,
Grifie 205 %76 cm

Figur 3600/605  17.-
11 A, 10D, 1 D1y, 1 P. Weichen
3600 W, 1AA. GroBe 148 x85¢cm

o S —

Figur 3600/607 26.90
21 A,19D, 2 DYy, 1 P. Weichen
3600W,1AA. GroBe 202x 94cm

Figur 3600/610 33.35
21 A, 15D, 6 D1/, 3Dy, 2D1L/g, 2 Paar
Weichen 3600 W, LAA, Gr.182x 100cm

3 he
eispiele fip Zwe

7

17.80
1 AA.

schreiby
e!zug.aeﬂ.icb_ €r Obey|

Figur 3600/604  18.70
13A, 12D, 1 Paar Weichen
3600W, 1AA. Gr.184xT6cm

\ \
e S, —NSSL
Figur 3600/609 18.40
Kehrschleife
13 A, 10D, 2D1jy, 2Weichen

3600W rechts, 1 AA.
Grifle 162x 76 cm

an;a gep~H eft
aus dep Gbroﬁge\t(:'eiﬂé?
lei tung:



MAREKLIN ﬁ
petjonenwczyen A qu&'céwczyen _ﬁaut (0]0)]

349 2~ 349E 2.50

Pullman-Wagen Pullman-Wagen ‘
4achsig, durchbrochene Fenster mit Zellon- 4achsig, durchbrochene Fenster mit Zellon- ‘
\

scheiben, blaujelfenbein, 17,5 cm lang scheiben, griinfelfenbein, 17,5 cm lang

p—gﬂy-« %7211

Y, : 328B 2.25
328 Gepickwagen 22,5 cm lang
ParsoRaRWaEEn Genbtaliagen E’_.‘i:(i:f‘LT!.:%tﬂl‘é‘lthII]%nf?ir 7’3:;3 4achsige Wagen, auf Drehgestellen,
2 achsig, griin, mit durchbrochenen 2achsig, griin, mit Schiebetiire S e e naturgetreve Ausflihrung in Form
Fenstern, 11,5 cm lang 11,5 cm lang g unid Farbe, durchbrochene Fenster |

mit Zellonscheiben, bei Gep#ck-
wagen 354 mit Gitterstdben, ab-
nefimbares Dach,

351 4
Personenwagen, griin

351F 4.~ \
Pnjrsoner_lwagqu, griin,
: _Personenwagen : PRl L mit Hoheitsabzeichen
4 achsig, yglrun, du_!rchbrncl;cne Fenster mit 4achsig, Mitropa-Farbe, durchbrocheneFenster 351SB 8.~
Zellonscheiben, 17,5 cm lang mit Zellonscheiben, 17,5 em lang " Personenwagen mit
341 SB: Personenwagen mit Schlulilichtern, Schiufilichtern, s, Seite 21

siehe Seite 21

352 4
Speisewagen
Mitropa-Farbe
3527 4. i
Speisewagen, blau
344 2.0 e e e
" Y My - L3 lafwagen
Schlafwagen Gepa’a.ckwag?r!, 41;1';_‘!1515:_!;_, ]]T}!f Schiebetiiren, l?ﬂfi:t!;o?aawl’arbe“
4 achsig, Mitropa-Farbe, durchbrochene Fenster BRI e SOt s 3
mit Zellonscheiben, 17,5 cm lang 344 B 3.50

Gepidckwagen, beleuchtet und mit Licht-
abnahme fir Zugbeleuchtung

s o e s

——

Speisewagen ; P ;
wie Wagen 342, international blau ?‘44.1 2.50
Gepackwagen
wie Wagen 344, international blau
343 J 2 344 B 3.50

Gepiackwagen, blau, beleuchtet

Echinpuagen und mit Lichtabnahme {ir Zugbeleuchtung

wie Wagen 343, international blau

20



362 15—
Kippwagen

Kippkasten nach 2 Seiten

entleerbar, mit Sperr-
vorrichtung, 8,6 cm lang

365 -.80
Offener Guterwagen
braun, 8,5 cm lang

371 1.20

Offener Giterwagen
mit Bremserhaus,
braun, 9,5 cm lang

363 1.30

Planewagen
Plane und Spannbogen
abnehmbar, 8,5 cm Jang

366 N 1.80

Kranwagen

drehbarer Ausleger mit
Winde, aluminiumfarbig,

8,5cm lang

374 8 1.60

Kesselwagen

mit Bremserhaus, gelb,
mit Aufschrift ,,Shell®

9,5 cm lang

MARKLIN

schrift

372 1.20
Rungenwagen

mit Bremserhaus, braun,

9,56 cm lang

372 G 1.40
Rungenwagen

wie 372, mit Stammholz

beladen

364 —.80
Niederbordwagen
braun, 8,5 cm lang

374 St 1.60

Kesselwagen
aluminiumfarbig, mit Auf-

9,5 tm lang

Preise in Reichsmark

,Standard-Esso*

3818
88185: Giuterwagen 381 mit 2 elektrisch beleuchteten Schlufilichtern und
Schleifkontakt fiir die Stromabnahme
341 SB: Personenwagen 341 mit 2 elektrisch beleuchteten SchiuBlichtern
und Wagenbeleuchtung 484/1

351 SB: Personenwagen 351 mit 2 elektrisch beleuchteten Schiuplichtern
und Wagenbeleuchtung 484/2

—

Die Schlufibeleuchtung
ist in den drei Wagen
fest einmontiert; bei
den beiden Personen-
wagen ist sie an die
Wagenbeleuchtung an-
geschlossen, beim Gii-
terwagen dagegen er-
folgtdie Stromabnahme
durch den Schleif-
kontakt




Uiz neue

A S’yﬂ‘em Meeklin™
jii‘z _?laat 00

Die neue automatische Kupplung
System Marklin fitr Spur 00, nach
vielen Versuchen und Pritfungen zur
jetzt erreichien Hihe ausgebaut,
bringt ein neues und wesentliches
Element in das Spiel mit der elektri-
schen Miniatur-Eisenbahn Spur 00.

Mit der Schaffung dleser neuen Hupplung ist es nun miglich geworden, den Rangierbetrieb auf einem Ver-
schiebe-Bahnhof der Wirklichkeit entsprechend nachzuahmen: das Zerlegen und das Neu-Zusammenstellen

von Zigen, das Abstofien der Wagen, das Abdriicken derselben fiber den
Ablaufberg und dergl. mehr,

8 hauptsichliche Vorteile sind es, welche die neue automatische Kupp-
lung vor allen anderen auszeichnen:

1. Die Wagen mit automatischer Kupplung haben diese an beiden Enden;
das Kuppeln und Entkuppeln ist damit vollstindig —
unabhingig von der Fahrtrichtung des Zugs und der
zufalligen Stellung der Wagen auf dem Gleis.

2.Das Entkuppeln (Abstofien usw.) kann
mit fahrendem Zug erfolgen; dabei ist
€5 ganz gleich, in welcher Fahrtrichtung
sich der Zug auf der Anlage bewegt.

3.Das Entkuppeln kann auch vom hal-
tenden Zug aus er-
folgen.

Eine ausfiihrliche (
Anleitung  wird

jeder Entkupplungs-
schiene 13600 EX 3
beigelegt.

TS0 K/10G 20

Miniatur-Eisenbahn-Garnitur
mit neuer automatischer Kupplung

Inhalt: Lokomotive T 800 K, Kippwagen 362 K,
Schotterwagen 367 K, Rungenwagen 372 GK, Kes-
selwagen 374 StK, Bananenwagen 382 K, Klein-
tierwagen 386 K, Gepiackwagen 390 K, Entkupp-
lungsschiene 13600 EK, Stellplatte 472,

In Karton 38x22x5cm

Entkupplungs-Schiene 13600 EK in
Tatighkeit; der Schaltbiigel hat sich
gehoben und die Kupplung gelost

22 Sosiehteine einzelne
neue Kupplung aus

automatische /(ap}:/ng

ﬂoéomoh'vea.h%yen Sjawz 00 MARKLIN =

' TBOOK 1230
Tender-Lokomotive
Spur00, mit Perfekt-Schaltung,
mit never automatischer Kupp-
lung, 2 elektrische Stirnlampen,
mattschwarz, 13 em lang. Mit
2 Zusatzkupplungen 360 ZK

372 GK 1.60
Rungenwagen

mit neuer automatischer Kupp-

lung, beladen, mit Bremserhaus,
braun, 9,5 cm lang

382K 1.20
Bananenwagen
mit neuer automatischer Kupp-
Iung, gelb, 8,5 cm lang

362 K Kippwagen 1.20

mit neuer automatischer Kupp-

lung, Kippkasten nach 2 Seiten

entleerbar, mit Sperrvorrich-
fung, 8,6 cm lang

374 SK 1.80
Kesselwagen

mit neuer automatischer Kupp-

tung, mit Bremserhaus, gelb,mit

Aufschrift ,Shell®, 9,5 cm lang

L

386 K 1.20
Kleintierwagen

mit neuer automatischer Kupp-

lung, durchbrocheneWande,rot,

8,5'cm lang

mit neuer automatischer Kupplung

367 K 2.20
Schotterwagen
mit neuer automatischer Kupp-
lung, braun, 8,5 cm lang

i%!‘ o

374StK 1.80
Kesselwagen, mit neuer au-
tomatischerKupplung, alumini=
umfarbig, mit Aufschrift,, Stan-
dard-Esso®, 9,5 cm lang

1.80
Giiterzug-Gepickwagen
mit neuer automatischer Kupp-
lung, Schiebetiire, gritn,

. 8,5 em lang

Kann Jedem derobenaufgefiibrtenWagen mit never automatischerKupplung wird
atich | eine Zusatzkupplung 360 ZK beigegeben; dadurch ist es immer moglich, den
von 1 ] bisherigen Wagenpark mit den Kupplungswagen zusammen zu verwenden,
Hand |
betatigt J "
ST I W i-’:‘ e S S e R LN
; 360 ZK -.10
Zusatz-
kupplung
zur Verbindung
von Wagen mit
& - normalerKupp-
= | i i mi i
13600 EK g0, HRE T el
Entkupplungs- neuer automa-
schiene tisch. Kuppiung
durch Elektromagnet (siehe

betitigt, zum Anschlul nebenstehende
Abbildung)

an Stellwerk oder Stell-
platte. Lange der Schie-
ne wie 3600 D /3 (9 cm).
Mit Kabel und Metall-
steckern
Dasi0cm hoheRangier-
signal zeigt auch bei

MNormale Wa-
gen kinnen

wir nachtrig-
lich nicht mit
d.neuenauto-

Wagen 374 § mit normaler }(ubplung_und |
Wagen 374 StK mit neuer automatischer Kupplung
durch Zusatzkupplung 360 ZIK miteinander verbunden

ganz grofi. Anlagen von matischen
Weitem genau die Stelle Kupplung
an,wo d.Entkupplungs- versehen

schiene eingebaut ist, Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht sta
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ele;éttueﬁ en

473/6
Stellwerk

473/12
| Steliwerk
mitl2Anschliis-
sen und Innen-
beleuchtung
(2 Birnen 499
___hell), Sockel
24 %6 cm,
Héhe 10 cm

47312

g '410 M Drehscheibe
‘mit Motorantrieb (20 Volt), zum Anschluf an Stell-
werk oderVerteilerplatte, bei Druck auf den Knopf
wird die Drehbiihne automatisch bis zum néchsten
. Gleisanschlufl weitergedreht; mit 6 Gieisanschliis-
sen, dayon 3 Stick dauernd stromfiihrend, wahrend
die anderen drei nur dann Strom beknmmen wenn %
rehbithne den Gleis- und Stromanschluf her-
tellt hat. Mit rotem Signal-Licht (Birne 499 rot),
as leuchtet, solanpe die Drehbiihne in Bewegung
i ist, und 50cm Kabel fiir die Auslésung des Elektro-
§ magnets fiir den Anschlufl des Motors ist ein Kabel
gt 93!1 ader 493/2 érforderlich. Durchmesser der
drehbiihne 29,5 cm. Gesamtdurchmesser 34 cm

tise fn Reichsmark

438 250
Lautewerk
mit elektromagne-
tisch betdtigter
Klingel, Kabel
mit Metallsteckern,
6 cm hoch

Bahnubergang 6.50

mit6Anschlissenu. 458 EM

Innen-Beleuchtung g e i 5

(2 Birnen 499 hell), chranken elektromagnetisch betatigt, Warn-

Sockel 13,5%6 cm kreuz mit rotem Licht (Birne 489 rot), Kabel
Hohe 1Gcm mit Metallsteckern; mit Schiene. 18x 1Zcm

469 4~
Fahrdienstieiter
durch Elektroma-
gnet betdtigt, hebt
d.Befehlsstab hoch,
wahrend gleichzei-
tig ein Licht (Birne
499 hell)aufleuchtet
Sockel 10,5x5 cm,
Haohe 6,5cm

Zuéeﬁb"z 3u elektr. Eisenbahnen _(;ng (o]0

'i
L

I

auammmn &= 497 G

NI &= 497 K

\\ Ersatzblirsten

481 g fiir Lokomotiven

Beleuchtungssockel 497 G: 83:;90& =Ty

mit Miniaturbirne 499 s i
hell u. Kabel mit Metall- s
steckern, zur Beleuch-

Von diesen beiden

 ERRETER e

3 I s e tung von Bahnhofen,  DBirsten ist fiir Loko-
Stersch : motiven Spur 00 je
447 130 448f1  1.60 448/2  2.30 Oaterkeiep P ey 1 8tiick zu verwenden
Bogenlampe Bogenlampe Bogenlampe
mit Miniatur- mit Birne 498 mit 2Birnen 499
birne 499 hell, weill, Kabel mit \.\-"ell’s,nl»(?hﬂ mit 493S stecker -07
Kabel mit Metallsteckern,  Metallsteckern, % 7
Metallsteckern, 12,5 cm hoch 12,5 em hoch 493 M Muffe 07
11,5 cm hoch zu Kabeln 493/1 und 493/2
A e _u...-_.._--,‘..‘-jé: ':"_"?.—_._ s __._.H__‘_:—‘:‘
493[1 -.60 493/2 ~75
Kabel Kabel
mit 2 Anschiiissen, 1 m lang mit 2 Anschliissen, 2 m lang

A

Verteile 7N e
platte mit 484/1 -.90 4842 150
5 Anschliissen, Wagenbeleuchtung mit Birne 495 Wagenbeleuchtung mit 2 Birnen 495
63,75 cm und Kabel mit Metallsteckern fiir Wagen und Kabel mit Metallsteckern, fiir grofie
327,328 und 341-349 geeignet D-Zug-Wagen 351-354 geeignet
462
Prellbock, geprigt, o 462 B
Sockel mit Schienen, 3 Prellbock

472 1.50 Lackierung in wie nebenstehend,

Steliplatte, zur Betonmanier, ; 1 mit roter Laterne
Betatigung \’fon \ferfnlckelte e (I'l('-hrbmls 4n91‘5t T(R“‘t)tl'.]{;?
2 elektromagne- Puifer, 462 _70 abe 1 cim eta
tischen Artikeln, 6 cm lang s steckern
6x3,75 cm
Pre) AT AT j
(o) ) Lo
L e = ; e e | Ersatz-Birnen
= @ % Fiir alle Lokomotiven Spur 00 ist die
i Miniaturbirne 495 hell
zu verwenden mit Ausnahme von
4915 i 49? ‘111919 49% 49? 439 RS 700 und TWE 700, welche mit
1'%‘3 _m;;é §r3u5:‘ _,%é \:rcz:g _r?s,z g_r 3’-",1. Birnen 429 hell versehen sind.
: : i ¥ ; 7 5 Bei allen fibrigen Arfikeln Spur 00
Miniaturbirnen Miniaturbirnen sind die jeweils verwendeten Bir-
20 Volt, 5-mm-Gewinde, 20 Volt, 5-mm-Gewinde, nen im Text angegeben.
6 mm Durchmesser 9 mm Durchmesser

23
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436  4.80

Vorsignal
mit Elektromagnet
und Beleuchtung
(2 Miniaturbirnen
495), 2 Kabel mit

Metallsteckern,

8 cm hoch

S

..?('yfna:/e _?Fu‘c OO0

g

ﬁ&ﬁ L ——

431 Satz -.50 432 -20
Signalbaken Merktafel
je 3,25 cm hoch zum Vorsignal,

2,5 cm hoch

435
Vorsignal
mit Steil-
hebel,
7 em hoch
5 -.50
4426 V=¥ 410 0 440B 1.90
HauptsignalmitBeleuchtung . =
(1Birne 403),elektromagnetisci, gzl ot s
filr automatische Zugbeeinflus- mit Stellhe- mit Stell-
sung, mit Kontaktschieneu. Un- bel, 10.5 cm hebel 1. Be-
terbrecherstiick, passend fiir Zii- Y Goh lelichiuns
ge mit Ober- oder Unterleitung, (1 'B]'mP‘;l_;]:j)
2 Kabel mit Metallsteckern, Kabel mit
12 cm hoch Metall-
Lichtanschiuf - o 0 S]t]egr{ﬁ::.
Magnetanschiufs - " hoch

4
Kontaki-
platte 3600 KPN

: ~rl 442G 7.50
476 N 2.50
Licht-Tages-
signal
Handschaltung,
mit je 1 roten
u. griinen Birne 478GNN 7.50
499, welche je Licht-Tagessignal
zwei Signal- elektromagnetisch, fiir auto-
Offnungen  be- matische Zugbeeinflussung,
leuchten, Kabel mit Kontaktschiene 3600 KPN und Unterhlecherduck
mit Metall- 3600 UN, passend fiir Ziige mit Ober- oder Unterleitung,
steckern, 2 Kabel mit A’\(‘.‘tdlibieckun, je 1 rote u. griine Birne 499,
9,5cm hoch weiche je 2 Signal-Offnungen beleuchten, 11 cm hoch

24

Unterbrecherstiick
+ 3600 UN

Die Signale
442G und 478 GNN
kénnen so in die Schie-

nenanlage eingefiigt
werden, daf bei Signal-
stellung ,,Fahrt frei*
(griines Licht) der Zug
vorbeifahrt, bei Stel-
lung auf , ,Halt" (rotes
Licht) da §cgen so lanige
vor dem Signal stehen-
bleibt, bis dieses auf
., Fahrt frei* gestellt .
wird }

Bahmiberga
:mn‘: Schi’ene Schranken von Hanﬂ betatigf, )
Bahnwar‘terhéusaheu m hbrochenen
Fenstern, 1821201]1 g j

463 -. I v

l?rehkrm'l R

B; !Jhﬁuschen auf Sok-
: hbar, |

240

Wirterhaus
Signal und Schranke ve.rstellbar Bahn-
warterhuschen mit durchbrochenen
Fenstern. Sockel 10x8 ¢m, Hiéhe mit
Signal 10 5 cm

Soc'ke[ ’? bl g e T
Ausleger 13 ¢m !ang

464

Portalkran
fahrbares Geriist auf Rollen,
drehbares Kranhauschen, Kur-
belantrieb fiir die Bewegung des
Auslegers und der Winde, Ge-
riist 10x8,56 cm, Gesamthbhe -
(ohne Ausleger) 16,56 cm, Aus- F

leger 13 cm lang

Bru cke

410 H
Drehscheibe
mit Handantrieb
mittels Kurbel-
rad, mit 6 Gleis-
anschliissen, da-
von 3 Stiick
dauernd strom-
fiihrend, wihrend
die- anderen drei
nur dann Strom
bekommen, wenn :
die Drehbiihne den Gleis- und
StromanschluB hergestellt hat. 410 H 12.-
Durchm. d. Drehbiihne 20,5 cm,

Gesamtdurchmesser 34 cm

Tunnel, geprigt, 14 cm lang

Tele-
graphen-
mast
10 cm hoch

|
i
452N 1.20

430 -.30 form, etwa 3 Schienen 3600 A bedeckend, 57 cm breit

& 453 12.- i -
= Tunnel, Holz, mit plastisch aufgetragener Masse, Bogen-
Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt
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414 4.50
Bahnhot
mit Giiterschuppen und Bahnsteigsperre, durch-
brochene Fenster, 2 Tiren zum Ofinen, Schuppen
mit Schiebetiire, Mittelfenster mit Zellonscheibe
und Uhr. Sockel 2612 cm, Hohe 9,5 cm

418
Bahnhof
mit Turm und Terrasse, durchbrochene
Fenster, 2 Tiiren zum Offnen, Uhr und
Terrassenfenster mit Zellonscheiben,
Sockel 356x 12 cm, Hohe 15,5 cm

Bahnhof
durchbrochene Fenster, 2Tiiren zum Offnen,
Mittelfenster mit Zellonscheibe und Uhr,

Sockel 20,6x9 cm, Hohe 9,5 cm

2039 B 25.~
2039 G 40.—

2038 B 15.~

2039 G: GroBstadt-Bahnhof, aus den Bahnhifen 2038 B und 20389 B zusammengesetzt.
Liange 83,5 cm. Fiir grofie Anlagen besonders geeignet

2038 B: GroBstadt-Bahnhof, linker Teil der Abbildung, elektrisch beleuchtet, 2 Lampen
20 Volt, plastische Steinpragung, durchbrochene Fenster, Halle mit Zellonfenster,
Durchgang, abnehmbare Dicher usw. Sockel 35,5x20,5 c¢m, Héhe 19,5 cm

2039 B: GroBstadt-Bahnhof, rechter Teil der Abbildung, mit Turm, elektrisch beleuchtet,
3 Lampen 20 Volt, sonstige Ausfihrung wie bei 2038 B. Sockel 48x20,5 cm, Hihe
des Turms 35,5 cm

Prelse in Reichsmark

424 B 12.50

; . - Bahnhofshalle
mit Gepiickbahnsteig, Zellondach, elekirisch beleuch-
tet, 2 Lampen, 50 cm lang, 25 cm breit, 12,5 cm hoch

444 3-
Ubergangssteg mit 2 verstell-
baren Signalen, 19,6 cm breit,
10 cm hoch, mit Signalen 14 cm

25
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