


Quien ve la perfeccion
de nuestro trabajo con-
fia en lo ofrecido.

La fabrica no puede inistrar directa

a particulares. Nos reservamos el derecio de
modificar nuestros modelos ¥ de suministrar
seglin nuestras posibilidades. Las medidas ¥
los pesos se indican sin compromisc. La
publicacion de este catilogo anula fodas las
ediciones anteriores.
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Queridos amigos MARKLIN istas: V37400 |

-

Las palabras maégicas «Ferrocarriles
MARKLIN» entusiasman cada vez mas
al piblico. Ello fo puede sorprender a
quienes examinan estos modelos inter-
nacionales MARKLIN de tan buena
calidad y fiel imitacién de lo auténtico.
iLa posesion de un ferrocarril modelo
no es previlegio de unos pocos! {Tal
maravilla técnica puede poseerla todo
el mundo! ;Por el buen precio de estos
modelos! Asi se comprende que esta
ocupacion predilecta se haya conquis-
tado amigos en todo el mundo. Los
modelos MARKLIN deben poseer un
algo que les hace irresistibles. Para
unos seran las proporciones bien com-
pensadas, y para otros, el perfecto tra-
bajo de ejecucién. A uno le complacerd
la sélida construccién, estudiada con
todos los detalles, y a un tercero satis-
face su forma elegante y bonita. El
resultado siempre es el mismo: el
flechazo.

Ahora comprenderdn aun mejor la
estima en gque se tienen los modelos
MARKLIN. Asi se explica también que,
de vez en cuando, se haya agotado un
articulo. Si esto les sucediera en una
ocasién no olviden que merece esperar
la llegada de la alta calidad MARKLIN.
iY ahora hagan su eleccion!

Es seguro que encontrardn modelos que
cumplan sus deseos y les produzcan
. diariamente nueva alegria.

Les saludan muy atentamente




Las ventajas de
MARKLIN HO

Funcionamiento con corriente dlm

¥ de todos sus acceso-
los zparatos de conexidn.
{ mo requiere aparaios
‘ores se paran suave-

Conexién sencilla del

rios. Precios muy asegui :
EL ENGANCHE MARI\__.\-

de manejo supletori
mente zl cortar la o
La construccion semcilla no plastea problemas

Los ferrocarriles MARKLIN se caracteriza espe-
cialments sencilla que comprende
facilmente *s 'os mismos tendidos de
lazo de retorno @¢ mnion, gue existen en
las expl pviarias smtémticas, pueden reali-
zarse sin el incomyenients ¥ B0 exigen conexiones
especiales ni muchas refexiones

Suministro de corrieats

La corriente se entrega pe
de corriente se realiza p
todas las no

fe contacto. El retorno
carriles exteriores y
de las locomeotoras, vagones y coches
[salvo las m je aros de adberencia), Ni el polvo ni
la sociedad ':::;1 = =ens marcha de las locomotoras
de este sistema MARKIIN
Sefales

Las sefiales MARKLIN se colocan 2 la fzquierda o derecha
de la via y en sitio cusiguiers de la instalacién, porque
no necesitan iramo de separaciém &l gue debieran amol-
darse las lineas ferroviarias El servicio de bloqueo, com-
pletamente automético, reslizade com las sefiales princi-
pales, no necesita relé de mande adicional. Para comple-
tar la construccién de la instalaciés existe un rico surtido
de sefiales.

Enganches MARKLIN
Todos los coches pueden engamcharse = la locomotora o

enire si sin preocuparse del semtido de desplazamiento
de los vehiculos.

1. Engandche automatico
Esta construccién enganchz autométicamente al topar los

vehiculos y suelta de nuevo con el tramo de via de desen-
ganche.

2. Enganche antomitico con predesenganche

La mayor parte de los vehiculos llevan predesenganche.
Este permite, una vez manicbrado el tramo de via de
desenganche, seguir empujando el trem sin gue vuelvan
a encajar los enganches. Los coches y vagones podran
aparcarse en cualguier sitio deseado.

MARKLIN Bl MARKLIN [l MARKLIN MARKLIN | MARJ
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los ferrocarriles

3. ENGANCHE MARKLIN-TELEX

Es el teledesenganche electromagnético ideal. No requiere
aparato supletorio. Con el mencionado desenganche estdn
equipadas diferentes locomotoras [véanse pégs. 5 y 7).
Permite desenganchar los coches y vagones de la loco-
motora en cualguier sitio deseado de la instalaciém
ferroviaria por telemando desde el transformador.

Dichos enganches se unen entre si sin ningin incon-
veniente.

Divisifn en circuitos

La separacion eléctrica de las vias es muy sencilla. Para
ello mo se necesita ningiin tramo de via de separacifn que
pudiera limitar la consiruccién de la instalacion ferro-
viaria, Dicha separacion existe para las vias de aparta-
dero, de adelanto, vias con sefiales y para la circulacién
simultdnea de varios trenes.

Fuerza de traccién

El excelente funcionamiento de la via de puntos de con-
tacto permite poner aros de adherencia a fodas las
locomotoras MARKLIN, hasta a las mds pegueiias. Ello es
de importancia decisiva para la fuerza de traccién.

Perturbaciones radiofdnicas

Todas las locomotoras MARKLIN llevan un antiparésito
formado por dos condensadores de 250 pF vy una bobina
de 13 xH. Disponemos, ademé&s, de un tramo de via
antiparasitario 5130 para las gamas de onda, media y
larga (véase pég. 40).

Otras ventajas

Surtidos de recorridos completos, incluso desvios, cruces
y transversales dobles, tanto para los tendidos de via
circulares normales como para los paralelos.

Todos los articulos electromagnéticos llevan cables y
clavijas de color unidos invariablemente a ellos. Asf se
obtienen instalaciones claras y faciles de construir.

Para manejar los articulos electromagnéticos se mecesita
un sele tipo de pupitre de maniobra.

Precios
El surtido MARKLIN ofrece una rica selecci6n para
cualquier suma que quiera invertirse en su adquisicién.

KLIN MARKLIN

MARKLIN



Locomotora ténder tomando como prototipo las indus-
triales - 3 ejes - Sucesion de ejes C, o sea, 3 ejes
acoplados - Telemando para marcha adelante y atrds -
Con aros de adherencia - Caja de plastico irrompible
en color negro mate - Bastidor metalico fundido
Fina reproduccion de les detslles de los accesorios -
Enganche resistente de gancho en ambos extremos -
Longitud entre los extremos de los topes 10 cm.
Peso 170 gramos.

MARKLIN

el oprecio de
de sps muchas
car ftrenes de
r para las
icocion, @ causa
rrilomienta. Lo

Itad, lo enorme
¢s son los pentajas

I tora ténder - Modelo de la serie 88 de los Ferrocas
Alemanes - 3 ejes - Sucesion de ejes C, o sea, 3 ejes scoplados
para mardia edelante y atrds - Palanca adicionsl psra mendo manual.
Esfuerzo de traccién y capacidad de subida sumentsdos por 2 =ros de ad-
herencia montados en las ruedas motrices traseras - Motor con mecanismo
resistente ¥y muy elevada reduccion de la velocidad - 3 faros eléctr

tales ifluminados - Caja de plastico irrompible en color negro mat

cos fron-
= - Bastidor

metilico fundido - Imitacién exacta de los accesorios de la caldera, de la
garita del maguinista, de Ia caja de carbon v del tangue de 2gus - Resistentss
enganches en ambos exiremos - Longitud entre los extremos de los topes
11 em. - Peso 200 gramos.

Locomotora para
multiples empleos

Para el funcionamiento de
estas locomotoras basta un
transformador de una
potencia suministrada de
18 VA (véase pég. 45), pero
recomendamos emplesr otro
de 30 VA si se ha de alum-
brar simultineamente el




La serie 24 de los Ferrocarriles Federados Al

es una I otora unificada
para remolear trenes de pasajeros y de mercancias. La velocidad méxima es de
80 km./h.

Locomotora para trenes de pasajeros ordinarios con ténder remolcado - Modelo
de la serie 24 de los Ferrocarriles Federales Alemanes - 4 ejes - Sucesién de
gjes 1'C, o sea, 3 ejes acoplados y eje libre delantero - Telemando para marcha
adelante y atréds - Palanca adicional para mande manual - Distribucién Heusinger -
Bastidor de ruedas aplicado a la via por muelle para suprimir el peligro de
descarrilamiento -+ Ambos extremos con posibilidades de enganche completas -
En las ruedas del 1iltimo eje motor 2 aros de adherencia para aumentar la fuerza
de fraccién - Mecanismo de elevada reduccién de la velocidad - 3 faros frontales
{luminados - Caja de pléstico irrompible en color negro mate con reproduccién,
a escala exacts, de los accesorios de la caldera del prototipo grande - Bastidor
~de ruedas de cinc colado a presién - Tender unido casi sin separacion a la
locomotora - Reproduccién del ténder remachado con todos sus detalles - 3 ejes -
Longitud entre los extremos de los topes 20 cm. - Peso con ténder 310 gramos.

Locomotora ténder
con ENGANCHE
MARKLIN-TELEX

3031

Locomotora ténder - Serie 81 - 4 ejes - Sucesion de ejes D, o sed, 4 ejes aco-
plados - Telemando para marcha adelante y atrés - Palanca adicional para
mando manual - Distribucién Heusinger - 2 aros de adherencia en las ruedas
motrices traseras - 3 faros frontales delante y 3 atras - Caja completamente
metédlica en color negro mate con fiel imitacién de los eccesorios - ENGAN-
CHE MARKLIN-TELEX en amhos extremos - Longitud entre los extremos de
los topes 12,8 cm. - Peso 400 gramos.

El ENGANCHE MARKLIN-TELEX permite desenganchar lo locometora de
los pagones y coches en cualguier sitio del recorrido sirviéndose del tele-
mando maniobrado desde el transformaodor. No se necesita aparato suplatorio.

3032
Locomotora ténder como 3031, pero sin ENGANCHE MARKLIN-TELEX
sustitnido por el engandie automético en ambos extremos - Peso 390 gramos.

Para el funcionamiento de estas loco-
motoras basta un transformador de
una potencia suministrada de 16 VA
[véase pag. 45), pero recomendamos
emplear ofro de 30 VA si quiere
alumbrarse simultineaments el tren.




Locomotora moderna

Para el funcionamiento de
esta locomotora basta un
transformador de una
potencia suministrada de
18 VA [véase pag. 45), pero
recomendamos la utiliza-
L ]y cién de un transformador

j - e ﬁ de 30 VA si se ha de alum-
2l | /* E rar simultdneamente el
ﬂ‘g -<l - — tren.
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Locomotora con ténder remolcado - Modelo de la serie 23 de los Ferrocarriles Federales Alemanes - 5 ejes - Sucesién de ejes 1' C1', o sea, 3 ejes
acoplados con eje libre delante y otro atrés - Palanca adicional para mande manual - Distribucisn Heusinger - Los dos bastidores de ruedas aplicados
a la via por muelles, lo gue suprime todo peligre de descarrilamiento y aumenta la facilidad de inscripcién en las curves - Gancho montado en el
bastidor de ruedas, -por lo cual también existen posibilidades de enganche completas en la parte delantera - 2 aros de adherencia en las ruedas del
altimo eje motor para aumentar la fuerza de traccién -+ Mecanismo de elevada reduccién de la velocidad - 2 faros eléctricos frontales - Caja completa-
mente metilica y muy resistente, en color negro mate, con reducci6n, = escala exacts, de los accesorios de la calders del prototipo y de la garita del

maquinista cerrada,

se

Ténder enganchado a la 1 casi sin sep

duccién del prototipe soldado - 2 bogies - Enganche automatico vy muchos detalles.

Longitud entre los extremos de los topes 24,5 cm. - Peso incluso iénder 550 gramos.

Las locomotoros de la serie 23 de los Ferrocarriles
Federales Alemanes se emplean paro remolcar trenes
de pasajeros, medianos y pesados, trenes expresos v
trenes rdipidos v de merconcias ligeros. Laos mencio-
nadas locomotoras y los ténderes correspondientss se
fabrican aplicando métodos de soldadura modernos v
desarrollan, por su buena construccidn, una velocidad
hacia adelante de 110 km./h. v atrds de 85 km.ih.
Puesto gue este tipo admite, en las explotaciones
ferroviarins auténticas, una opelocidad de retroceso
elevada, se emplea, frecuentements, para remolcar
trenes urbanos e interurbanos en sustitucién de las
locomotoras de ténder.

Estos modelos MARKLIN son una fiel imitacién de
sus prototipos auténticos empleados por los Ferro-
carriles Federales Alemanes.

MARKLIN

Poiente locomotora

para trenes de mercancias
3027
P te 1 a para de mercancias - Modelo de la serie 44 de los Ferro-
carriles Federales Alemanes - Locomotora y ténder unidos invariablemente - 6 ejes -
Sucesion de ejes 1'E, o sea, 5 #jes acoplados v eje libre delantero - Estando divi-
dido el bastidor en dos grupos de ruedas motrices distintos, se obtienen magnificas
propiedades de circulacién hasta incluso en las curvas de radio pequeiio - Tele-
mande para marcha adelante y atrds - Palanca adicional para el mando manual
de la caja de la locomotora - Distribucién Heusinger - Bastidor de ruedas protegido
contra el descarrilamiiento por muelles de presién - Con gran facilidad de inserip-
cién en las curvas - 2 aros de adherencia en las ruedas del dltimo eje motor para
aumentar la fuerza de traccion - Todos los ejes motores accionados - El motor con
mecanismo de muy elevada reduccién de la velocidad admite la circulacion lenta
de las locomotoras - 3 faros frontales iluminados - Caja completamente metdlica
y muy resistente en color negro mate - El gancho delantero fijado en el bastidor
de ruedss, con lo gue se obtienen todas las posibilidades de acoplamiento necesa-
rias - Imitacion auténtica de todos los detalles de los accesorios de las calderas -
Chapas paraviento exactamente como las de los modelos reales « Ténder de 4 ejes
con bogies y ENGANCHE MARKLIN-TELEX - Longitud entre los extremos de los
topes 28 cm. - Peso incluso ténder 820 gramos.
El ENGANCHE MARKLIN-TELEX, alojado en el ténder, permite desenganchar la
locomotora de los coches y vagones, en cualquier sitio en que se encuentre el tren,
por telemando desde el transformador - No requiere aparato supletorio.




MARKLIN

El constante anmento del trifico de
trenes de mercancios a gran distancia
de los Ferrocarriles Federales Alema-
negs se consigne, frecuentemente, para
las lineas no electrificadas, con loco-
motoras de gran potencia de la seris 44.
Por tal motivo, justamente el mencio-
nado modelo de locomotora gue cir-
cula, a menudo, por las lineas de
largo recorrido, despierta el interés
v la admiracién de todos los aficiona-
dos a los ferrocarriles. Precisomente
la belleza de sus lineas armoniosas
v su construccidn imponente han moti-
vado la fiel reproducecién de este bonito
modelo.

Para este modelo se nece-
sita un transformador de
una potencia suministrada
de 30 VA (véase pég. 45).

con ENGANCHE MARKLIN-TELEX



La locomotora con produccion de humo

L]

un supermodelo de imitacién aun mas fiel
¥ aun mas realista 4
de las maquinas

jEsta locomotora
echa

humo!

= 3048
Locomotora para trenes expresos con ténder
remolcado - Modelo de la serie 01 de los

Esta locomotora es uno de los mds hermosos modelos MARKLIN asf como In fiel y
auténtica imitacion de la de los trenes expresos de los Ferrocarriles Federales
Alemanes de la serie 01. Se distingue, en particular, por su hermosura de lineas v

Ferrocarriles Federales Alemanes - B ejes - =
Sucesion de ejes 2’ C1’, .o ses, 3 ejes aco- 3_;% N Laaie - su elevada potencia. Es un modelo que no debiera faltar en ninguna instalacion
plados, bogie delantero y eje libre atréds - ferroviaria.

Telemando para la marcha adelante y atras -
Palanca adicional para mando manual

Aparatito para la verdadera produccion de
humo que se compone del generador de humo,
alojado en la locomotora, del tubo de vapor
de repuesto, del alambre de limpieza v una
ampolla de aceite de vapor - El bogie y el
bastidor de ruedas estdn asegurados contra
los descarrilamiento mediante muelles -
Gran facilidad de movimiento en la curvas -
2 aros de adherencia en las ruedas del
idltimo eje motor para sumentar la fuerza
de traccidn - 3 faros frontales iluminades -
Caja completamente metilica y muy resis-
tente en color negro mate - Fiel y exacta
imitacion de los accesorios de la caldera y
de los cilindros - Chapas cortaviento como
las de los modelos reales - Ténder con
2 bogies y enganche automético - Longitud
entre los extremos de los topes 28 cm. i
Peso incluso ténder 730 gramos. R o Il T P - Pl B P T Py

Para este modelo se necesita un transfor-
mador de una potencia suministrada de
30 VA ([véase pég. 45).
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Para este modelo
se necesita

un transformador
de una potencia
suministrada

de 30 VA

(véase pag. 45].

3021

Locomotora Diesel - Modelo de la
perie V 200 de los Ferrocarriles
Federales Alemanes - 4 ejes - Sucesién
de ejes B’ B’ - 2 ejes del bogie trasero
accionados - Telemando para marcha
adelante y atrds - Palanca adicional
para mando manual - 4 aros de ad-
herencia en las ruedas de los ejes
motores - Fuerza de traccién part-
cularmente elevada - 3 faros ilumina-
dos delante y otros 3 atrds - Caja
completamente metélica en los colores
rojo y gris con muchos detalles -
Techo plateado - Ventanillas con
cristales de celén - Enganche auto-
mético en ambos extremos - Longitud
entre los extremos de los topes 21 cm. -
Peso 450 gramos.

3921

Locomotora Diesel prefabricada - La
caja contiene todas las piezas sueltas
a excepcidn de las limparas [aungue
esta locomotora pueda alumbrarse)
gque se necesitan para construir la
locomotora Diesel 3021 - Para el mon-
taje se requiere sflo un destornillador
[de 3 mm. de filo] ¥ una tenaza de pico
plano - No precisa pinturas ni solda-
duras - El montaje es algo més dificil
que el de los vagones prefabricados -
Cada caja se entrega con instrucciones
para armar la locomotora.

Locomotora Diesel-
hidraulica

3021 3 G =

La locomotora Diesel V 200 sustituye las locomotoras de vapor de loa
Ferrocarriles Federoles Alemanes. La V 200 es unc locomotoro diesel-
hidrdulica con 2 motores de 2 x 1100 CV de potencia. Se construye para ung
pelocidad mdxima de 140 km./h. y se ntiliza, principalments, paru remolcar

Locomotora V 200 prefabricada trenes expresos.
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Autocarril - 2 ejes - Telemando para marcha adelanta y
atrds - Palanca adicional manual + Con aros de adheren-
cia - Faros en ambos extremos y alumbrado interior de
2 lamparas eléctricas - Caja de plastico irrompible en
color rojo con muchos detalles - Bastidor de ruedas
metilico colado con fina reproduccidn en pléstico de
los cojinetes de eje, la suspensidon eldstica y el guita-
piedras - Ventanillas con cristales de celon - Enganches
simétricos gue unen casi sin separacion los vehiculos
montados en ambos exiremos - Longitud entre los
extremos de los topes 14.7 cm. - Peso 275 gramos.

4018

Remolque para el autocarril - Bastidor de ruedas de
chapa de acero con fina reproduccion de los cojinetes
de eje, de la suspensién eldstica y del guitapiedras -
Caja de plastico con muchos detalles - Ventanillas con
cristales de celon - Farol de cola de luz roja en ambos
extremos - Alumbrado interior de una lémpara - Patin
para el alumbrado - Enganche simétrico especial séla
para el autocarril - Longitud entre los extremos de los
topes 12 cm. - Peso 85 gramos.

Para este modelo basta
un transformador de
una potencia summinis-
trada de 16 VA [véase
pag. 45).

Autocarril con remolque

%




3001

Locomolora de maniobra eléctrica
Modelo de la serie E63 de los Ferro-
carriles Federales Alemanes - 3 ejes -
Sucesion de ejes C, o sea, 3 ejes aco-
plados - Eje falso que toma el movimien-
to de engranajes - Telemando para mar-
cha adelante y atrds + Palanca adicional
para el mando manual - Fuerza de trac-
cion y capacidad de subida ‘aumentada
por 2 aros de adherencia en las ruedas
del eje trasero - Moior con mecanismo
de reducciéh especialmente elevada de
la velocidad y muy duradero - 2 faros
frontales eléctricos delante v 2 atréds,
cuya luz se conmuta automdticamente
al modificarse el sentido de circulacién
de la locomotora - Palanca de conmuta-
cidn para elegir el funcionamiento con
linea de trabajo aérea o inferior - Caja
de plistico, color rojo, irrompible, con
pasamanos montados de manera especial
¥ muchos detalles - Bastidor de ruedas
metdlico fundide - Ventanillas de crista-
les de celén - Resistentes ganchos de en-
ganche en ambos extremos - Longitud
enire los extremos de los topes 12 cm. -
Peso 245 gramos.

MARKLIN

Para el funcionamienta
de esta locomotora basta
un transformador de una
poiencia suministrada de
16 VA ([véase pig. 45),
pero recomendamos em-
plear otro de 30 VA si se
ha de alumbrar simulta-
neamente el tren.

11



MARKLIN

3037

Locomotora eléctrica - Modelo de 1a serie E 41 de los +
Ferrocarriles Federales Alemanes - 4 ejes - Sucesion
de ejes Bo'Bo’ - Se accionan los dos efes del bogie
trasero - Telemando para marcha adelante y atréds -
Palanca adicional para mando manual - 4 aros de
adherencia para aumentar la fuerza de traccifin
3 faros eléctricos frontales delante y otros 3 atrds -
Palanca de conmutacién para el accionamiento por la
linea de trabajo aéreo o inferior . 2 froles flexibles
para toma de corriente - Caja completamente melalica
verde con muchos detalles - Tedio plateado - Ventani-
llas con cristales de celén - Enganche automitico en
ambos extremos - Longitud entre los extremos de los
topes 17,5 cm. - Peso 470 gramos.

Locomotora
prefabricada E 41

3937

Locomotors eléctrica prefabricada - La caja
-contiene, exceptuando las lamparas eléciricas
(aungue pueda ser alumbrada), todas las
piezas sueltas exigidas por la construccitn de
la locomotora elécirica 3037 (véase mas arriba)
+ Para el je se itan, 1ini te
un destornillador v una tenaza de pico plano -
Las dificultades de montaje son algo mayores
que para los vagones prefabricados - La caja
contiene instrucciones flustradas para el modo
de armar la locomotora.

MARKLIN

12



Para el funcionamiento de estas
locomoloras basta un transforma-
dor de una potencia suministrada
de 16 VA ([véase pag. 45), pero
recomendamos uno de 30 VA si se
ha de alumbrar simultineamente
el tren.

verdaderamente asequible

Los profotipos de los nuspos modelos
MARKLIN 3034 y 3037 se ven circular,
frecuentemente, en color azul i verde por
las linens de Ios Ferrocarriles Federales
Alemanes. Se emplean para remuleor tre-
nes rdpidos, expresus, de pnsojeros vy de
mercancias.

3034

Locomotora elécirica como 3037, pero con caja pintada de azul.

13
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3060

Locomotora Diesel - Modelo del tipo norteamericano F 7 de la Eleciro-
Motive Division de la Ceneral Motors para los Ferrocarriles Atchison
Topeka y Santa Fé - 4 sjes - Sucesifm de ejes Bo'Bo’ - Los dos ejes
del bogie trasero estén accionados ¥ cada una de sus ruedas provista
de 1 aro de adherencia - Telemando para la marcha adelante y atrds -
Palanca adiclonal para mando manual - Elevada fuerza de traccion -
Alumbrada como el models - Gaja completamente metdlica con
muchos detalles - Ventanillas con cristales de celén - Enganche
automético en ambos exiremos - Longitud 17,5 cm. - Peso 470 gramos.

Parie complementaria sin accionamiento - Apropiada para la loco-
motora Diesel 3080 - 4 ejes - Sucesién de ejes Bo'Bo’ .- Alumbrada
como el modelo - Caja completamente metélica con muchos detalles -
Ventanillas con crisizles de celén - Enganche automético en el
extremo de la garita del maquinista - Longitud 17,5 cm. - Peso
365 gramos.

MARKLIN

Las locomotoras Diesel del tipo norteamericano F 7 de la Electro-
Motive sirpen para remolcar irenes de pasajeros y de mercancias.
Alconzan pelocidades hasta de 100 w 85 millas/h. Estas lecomotoras
Hevan generadores de papor [para la calefaceidn].




MARKLIN

Para el funcionamiento de
esta locomotora basta un
transformador de ana po-
tencla suministrada de
16 VA [véase pdg. 45), pero
recomendamos uno de 30VA
si se ha de alumbrar simul-
tdncamenta el tren,
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3062

“ Locomotora Diesel « Modelo del tipo norteamericano F 7 de la Electro-Motive

Division de la General Motors para los Ferrocarriles New Haven - 4 ejes -
Sucesion de ejes Bo' Bo’ - Los dos ejes del bogie trasero accionados v cada
una de sus 4 ruedas provista de 1 aro de adherencia- Telemando para marcha
adelante y atras - Palanca adicional para manda manual + Elevada fuerza de
tracecion © Alumbrada como el protofipo - Caja completamente metélica con
mudios detalles - Ventanillas con cristales de celén - Engandhe automatica
en los dos extremos - Longitud 17,5 cm. - Peso 470 gramos.

4062

Parte complementaria sin accionamiento - Apropiads para la
locomotora Diesel 3062 - 4 ejes - Sucesion de ejes Bo'Bo’ - Alum-
brada como el prototipo - Caja completamente metdlica con
muchos detalles - Ventanillas con cristales de celén - Enganche
antomitico en el extremo de la garita del maquinista - Longitud
17,5 cm. - Peso 365 gramos.



Locomotora sueca MARKLIN

En las redes de los Ferrocarriles Nacionales Suecos [Statens
Jarnpagar] se pen, frecuentemente, las locomotoras de la
serie D como tipo estandardizado de aquel pafs, El tipo Da Z
es lo mds moderna locomotora de una solo pieza de esta
serie, utilizada para remolcar trenes de pasagjeros como
también de mercancios. A consecuencia de la pequefia pre-
sion de dnicomente 15 ¢ 17 tonelaedas existe la posibilidad
de gue resbalen clgunos de sus ejes al arrancar con difi-
cultad el convoy. Por ello, se equipa la locomoiora con
accionamiento por bielas.

Esta locomotora MARKLIN es una fiel imitacion de las
mdguinas empleadas porlos Ferrocarriles Nacionales Suecos,

Para el funcionamiento de estos
modelos recomendamos — parti-
cularmente al desear alumbrar
los trenes — un transformador
de una potencia suministrada
de 30 VA [véase pdg. 45).

3030

Locomotora eléctrica para prestar cualguier
servicio deseado - Modelo de la serie Da
de los Ferrocarriles Nacionales Suecos -
5 ejes - Sucesién de ejes 1 C1', o sea,
3 ejes motores acoplados con eje libre
delantern v otro atras - Eje auxiliar gque
toma su movimiento de engranajes - Tele-
mando para marcha adelante y atrds -
Palanca adicional para mando manual -
Bastidores de ruedas presionados per
muelles sobre los carriles para suprimir
todo peligro de descarrilamiento - Un
juego de ruedas motrices equipadas con
2 aros de adherencia - Fuerza de tracciom
considerable - 3 faros eléctricos frontales
delante y otro: 3 atrds - Palanca de con-
mutacién para elegir el funcionamiento
con linea de frabajo aérea o inferior

2 troles elasticos para la toma de corriente
montados en el techo - Caja completa-
mente metdlica en color marrén con mu-
chos detalles - Enganche automético en
ambos extremos - Longitud entre los extre-
mos de los topes 14,7 cm. - Peso 510 gramos.

18



Magnificas imitaciones

de una locomotora holandesa

3013

Locomotora eléctrica para tremes expresos - Modelo de la
serie 1100 de los Ferrocarriles Holandeses - 4 ejes - Ejes dis-
puestos de manera que produzcan la impresion de la sucesién
Bo'Bo' - Telemando para marcha adelante y atrds - Palanca
adicional para mando manual - Un juego de ruedas motrices
equipado con 2 aros de adherencia - Fuerza de traccién parfi-
cularmente elevada - 2 faros eléctricos frontales delanie y otros
2 atrds, gue se encienden automdticamente en conformidad
con el sentido de circulacién de la locomotora - Palanca de
conmutacidn para elegir el funcionamiento por linea de fra-
bajo aérea o inferior - 2 troles flexibles de toma de corriente
montados en el techo - Caja completamente metilica, azul,
con tiras plateadas y portillas laterales - Ventanillas con cris-
tales de celén - Enganche automético en ambos extremos -
Longitud entre los extremos de los topes 16,5 cm. - Peso
720 gramos.

MARKLIN

Mientras gue el prototipo de la locomotora 3013 trabaja en
Holanda remolcando trenes expresos de la Nederlondsche Spoor-
mwegen, los de lo locomotore 3012 se ven frecuentemente en
Francia.

de una locomotora francesa

3012

Locomotora eléctrica para trenes expresos - Modelo de la serie
BB 10.000 de la Scciedad Naclonal de Caminos de Hierro Fran-
ceses - Como 3013, pero en color verde.

Para el funcionamiento de estos
modelos recomendamos — parti-
cularmente al desear alumbrar
los trenes — un transformador de
una potencia suministrada de
80 VA [véase pag. 45).

17



Potente locomotora eléctrica suiza para trenes de mercancias

MARKLIN

Para este modelo se necesita
un fransformador de una po-
tencia suministrada de 30VA
[véase pag. 45).

18

3015

Locomeiora elécirica para frenes de mercancias, lla-
mada «El Cocodrilo» - 8 ejes - Sucesion de ejes (1'C]
[C1'), o sea, 3 ejes acoplados a cada lado del centro,
un eje libre delante y otro atrds - A consecuencla de
su sistema articulado, toms las curvas de radio normal
sin la menor dificultad - Telemando para marcha ade-
lante y atrés - Palanca adicional para el mando manual -
Un juego de ruedas motrices con 2 aros de adherencia-
Las ruedas libres estén aseguradas contra el desca-
rrilamiento aplicdndolas eldsticamente & los carriles -
3 faros eléctricos frontales delante y ofros 3 airds, gue
cambian de luces automdticamente al modificarse el
sentido de circulacion de la locomotora - Palanca de
conmutacitn para el funcionamiento por linea de tra-
bajo aérea c inferior - 2 troles elasticos para la toma
de corriente montados en el tecio - Caja completa-
mente metéilica en color verde y muchos detslles -
Ventanillas con cristales de celén - Enganche auto-
matico en ambos exiremos - Longitud entre los ex-
tremos de los topes 26 cm. - Peso 560 gramos.

Esta obra maestra en miniatura es una fiel
reproduccion de su prototipo de renombre in-
fernacional (serie Ce 6/8]. El modelo es uno
de los tipos de locomotoros mas carocteristi-
cos de los Ferrocarriles Confederados Suizos.

s



MARKLIN

Para el funcionamiento de este
modelo recomendamos — par-
ticularmente al desear slumbrar
los trenes — un transformador
de una potencia suministrada
de 30 VA [véase pag. 45).

3014
Locomotora eléctrica - 4 ejes - Ejes dis-
puestos de maners gue produzcan la im-
presidn de la sucesién Bo'Bo’ + Telemando
para marcha adelante y atrds - Palanca
adicionel para mando manual - Un juego
re ruedas motrices con 2 aros de adheren-
cia - Fuerza de traccién particularmente
elevada - 3 faros eléctricos frontales delante
v otros 3 atrés, gque se encienden auto-
miticamente segfin el sentido de marcha
de la locomotora - Palanca de conmutacion
para elegir el funcionamiento con linea de
trabajo aérea o inferior - 2 troles eldsticos
para toma de corriente montados en el
techo - Caja completamente matélica en
color verde v muchos detalles « Ventanillas
con cristales de celén - Enganche auto-
mético en amhas extremos - Longitud entre
los extremos de los topes 16,5 cm. : Peso
630 gramos.

Los grandes prototipos de los locomotoras de la serie Re 4/4 se han previsto
en Suiza para remolcar los muy estimados trenes expresos ligeros. Este tipo,
solo o en comboy, es uno de las locomoioras mds sobresalientes, cuya imita-
cion es una obra maestra para cada instalacidn ferropiaria. 19
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MARKLIN

Locomotora eléctrica italiana

Para el funcionamiento de esta loco-
motora basta un transformador de una
potencia suministrada de 16 VA [véase
pag. 45), pero recomendamos el em-
pleo de ofro de 30 VA si se ha de
alumbrar simultdneamente el tren.

Esta locomotora MARKLIN es una fiel imitacidn de las
mdquinas empleadas por los Ferrocarriles Italionos.

Locomotora elécirica - Modelo de la serie E 424 de los Ferrocarriles Nacionales Italianos - 4 ejes -
Sucesion de ejes Bo'Bo’ - Los dos ejes del bogle trasern accionados - Telemando para Ja marcha
adelante y atrds - Palanca adicional para mando manual - 4 aros de adherencia para aumentar la
fuerza de traccifn - 2 faros fronfales {luminados delante y otros 2 atrds - Palanca de conmutacidn
para elegir el funcionamiento con linea de trabajo aérea o inferior - 2 troles eldsticos para la toma
de corriente moniados en el fecio - Caja completamente metadlica con fiel imitacién del branizado
de las locomotoras auténticas - Ventanillas con cristales de celdén - Engenche automético en los dos
extremos - Longitud enire los extremos de los topes 17,5 cm. - Peso 435 gramos.

MARKLIN




Locomotora eléctrica austriaca

3036

Locomotora eléctrica - Modelo de la
serie 1141 de los Ferrocarriles Con-
federados Austriacos - 4 ejes - Sucesién
de ejes Bo’Bo’ - Se acclonan los dos
ejes del bogle trasero, cuyas 4 ruedas
llevan aros de adherencia para aumen-
tar la fuerza de traccion de la loco-
motora - Telemando para marcha ade-
lante y atras - 2 faros frontales eléctri-
cos delante y 2 atrds - Palanca de con-
mutacién para el funcionamiento por
linea de trabajo aérea o inferior
2 troles eldsticos montados en el techo -
Caja completainente metdlica con el
mismo barniz gque el del prototipo -
Ventanillas encajadas - Enganche en
ambos extremos : Longitud entre los
extremos de los topes 17,5 cm. - Peso
450 gramos.

MARKLIN
El prototipo de este modselo
MARKLIN lo emplean, principal-
mente, los Ferrocarriles Confedera-
dos Austriocos en las lineas de
pendientes v condiciones de eir-
culacién favorables. El peso de
esta locomotora es de 80 toneladas
v su potencia normal de 3400 CV.
Su wvelocidad midxima se elepa g
110 km./h.

Para el funcionamiento de esta
locomotora basta un transformador
de una potencia suministrada de
16 VA (véase pdag. 45), pero re-

comendamos el empleo de otro de
30 VA =i se ha de alumbrar simul-
taneamente el tren.

21




Composicién de trenes susceptibles de aumento en combinacién con tendido
de via ovalado y transformador para conectar
con la corriente de trabajo y de alumbrado

2940 para 110 voltios
2941 para 125 voltios
2943 para 220 voltios

Tren de pasajeros con transformador, compuesto de 1 locomotora [con tele-
mando para marcha adelante y atrds) ¥ 2 coches de pasajeros 4040 - Longitud
del tren 34 cm. - Material para el tendido de la via: 8 tramos de via carva
5120, 1 de via recta 5108, 1 de conexi6n 5111 y 1 transformador.

Estas composiciones de trenes de precio muy asequible se entregan en embalajes de regalo como
el representado.

Este transformador — empaguetado con el tren — dispone, como todos
los transformadores para ferrocarriles MARKLIN de las conexiones
necesarias para el funcionamiento del tren, de las luces y de los
aparatos electromagnéticos. Entrega. ocdemds, lo sobreiensidon exigida
por la conmutacién de la locomotora. La potencia del transformador
(10 VA) permite también el funcionamienio de ofras locomotoras,
come son las 3005, 3016 vy 3034,

La locomotora y el transformador de estas
composiciones de frenes no se entregan sepa-
radamente.

2920 para 110 voltos
2921 para 125 voltos
2923 para 220 voltios

Tren de mer ias con transfi dor, compuesto de 1 locomotora [con telemando
para marcha adelante ¥ atrds) y 2 vagones de mercancias - Longitud del tren 31 em.
Material para el tendido de la via: 8 iramos de via curva 5120, 1 de via recta 5106,
29 1 de conexidn 5111 y 1 transformador.



Composiciones de trenes muy interesantes

con tendido de via ovalado pero sin transformador
A pesar del reducido precio de
venta, los mencionados trenes for
man parte denuestros modelos mas
destocados, que, sin muchos gastos,
todo el mundo puede adquirir.

Tren de pasajeros (sin trznsformador) - Se compone de la locomotora 3000 ¥
3 coches de viajeros 4000 - Longitud del tren 47,5 cm. - Material para el tendido
de la via: 12 tramos de via curva 5100 v 2 de via recta 5108, incluso 1 de conexifn,

Tren de mercancias {sin transformador] - Se compone de la locomotora 3000 y
3 vagones de mercancias con caja de plastico - Longitng J2] fren 42 cm. - Material
para el ifendido de la wia: 12 tramos de via curva 5100 ¥y 2 de via recta 5106,
incluso 1 de conexidn.

£ 3203 Tren de mercancias [sin transformader] - Se compone de la locomotora 3003 ¥
3 vagones de mercancias con caja de plistico - Longitad del tren 53 cm. - Material
para el tendido de la via: 12 tramos de wia curva 5100 y 2 de via recta 5108,
incluso 1 de conexion.

o = . e ‘ i'.~-

A Para el funcionamiento de estos trenes basta un

Tren de pasajeros (sin transformador] - Se compone de Ia locomotora 3003, 2 coches 4002 y transformador de una potencia de suministro de

otro 4003 - Longitud del tren €3 cm. - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via 18 VA (veéase pdg. 45), pero recomendamos otro

curva 5100 ¥ 2 de via recta 5108, incluse 1 de conexidn. d;e 30 VA si se ha de alumbrar simultdneamente
el tren.

23



MARKLIN Composiciones de trenes en estado de funcionamiento

Para estos trenes basta un transformador de
una potencia suministrada de 16 VA (véase
pég. 45), pero recomendamos uno de 30 VA
si se ha de alumbrar simultdneamente el tren.

3105 A
Tren de mercancias (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3005, 1 vagon de

mercancias cerrado 4505, 1 vagdn para vino 4510, 1 vagon de bordes bajos 4503, 1 vagén
cisterna ESSO 4501 y 1 vagdn para maderos largos 4512 . Longitud del tren 88 cm. -
Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 6 de via recta 5108,

incluso 1 de conexidn.

ooa:
i, - =g

3205 A
— e : i Tren expreso (sin transformador] - Se compone de la locomotora 3005, 1 coche para
s %_‘ 7N .'I grandes trenes expresos, 1 coche restaurante 4024 y 1 furgén psra grandes trenes expresos
i 4026 - Longitud del tren 100 cm. - Material para el tendido de la via: 12 framos de via

curva 5100 y 6 de via recta 5106, incluso 1 de conexidn.

Tren expreso (sin transformador] - Se compone de la locomotora
3034, 1 coche para grandes trenes expresos 4022, 1 coche restaurante
4024 y 1 furgdn para grandes trenes expresos 4026 - Longitud del tren

. @:) AW & 83 cm. - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva

5100 vy 6 de via recta 5106, incluso 1 de conexi6n.

3237 A

Tren de mercancias (sin transformador] - 5e compone de la locomotora 3037, 1 vagon cisterna 4501,
1 vagén de bordes bajos 4503, 1 vagon de mercancias 4505 y 1 de pldtanos 4506 - Longitud del tren
61 cm. + Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 ¥ 2 de via recta 5106, incluso

1 de conexidén.

24




con tendido de via ovalado pero sin transformador

Para el funcionamiento de estos trenes se necesita un
transformador de une potencia suminisirada de 30 VA
(véase pdg. 45].

A 3121

Tren expreso (sin transforma-
dor] - Se compone de la loco-
motora Diesel 3021, 1 coche
para grandes trenes expresos,
1 coche restaurante 4024 y 1
furgdn 4026 - Longitud del tren
g7 cm. + Material para el ten-
dido de la via: 12 tramos de
via curva 5100 y 6 de via recta
5106, incloso 1 de conexién.

Mlassanainiy ia

Tren expreso con desvios [sin transformador] - Se compone de la locomotora para trenes expresos 3048 con aparato
productor de humeo, 2 coches para grandes irenes expresos, 1 coche restaurants 4024 y 1 furg6n para grendes trenes
expresos 4026 - Longitud del tren 127 cm. - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100, 19 de
via recta 5108, incluso 1 de conexidn, 1 framo de via recta 5108, 1 par de desvios electromagnéticos 5117, 1 pupitre
de manicbra 7072 ¥ 4 cables,




Composiciones de trenes en estado de funcionamiento

Para el funcionamiento del
tren 3135 basta un transfor-
mador de una potencia
suministrada de 16 VA
(véase pAag. 45), pero re-
comendamos otro de 30 VA
si se ha de alumbrar simul-
tdneamente el tren.

Para el fremn 3214 se
necesita un transfor-
mador de una potencia
suministrada de 30 VA
[véase pdg. 45).

MARKLIN
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3135

Tren expreso italiano (sin transformador] - Se compone de la locomofora 3035 ¥
3 coches para grandes irenes expresos 4036 - Longitud del tren 86 cm. - Material para
el tendido de la via: 12 tramos de wia curva 5100 y 6 de via recta 5108, incluso 1 de
conexion.

v
Tren expreso italiano
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SN 08ans

L =T r—

3214

Tren expreso ligero suizo (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3014,
1 coche ligero para grandes frenes expresos 4038, 1 coche restaurante ligero para
trenes expresos 4035 y 1 furgdn 4017 - Longitud del tren 83 cm. - Material para el

tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 6 de via recta 5106, incluso 1 de
conexion.

Tren expreso ligero suizo




con tendido de via ovalado pero sin transformador

Para el funciona-
miento de los trenes
3160 y 3162 bastaun
transformador de
una potencia sumi-

nistreda de 168 VA 4

(véase pag. 45).

3230
Tren expreso sueco (sin transformador) - Se compone de la loco-
motora 3030, 2 coches para grandes irenes expresos 4030 y 1 fur-
gbn para grandes trenes expresos 4031 - Longitud del tren 90 cm. -
Materiel para el tendido de Ia via: 12 tramos de via curva 5100
v & de via recta 5106, incluso 1 de conexién.

Para los trenes 3136
v 3280 basta un
transformador de
una potencia sumi-
Tren expreso sueco nstada de 16 VA

4 (véase pag. 45), pero
—_— recomendamos otro
de 30 VA si se ha
de alumbrar simul-
taneamente el tren.

3138

Tren expreso austriaco (sin trensformador] - Se compone de la locomotora 3036,
2 coches para grandes trenes expresos 4033 y 1 coche camas 4029 - Longitud del
tren 03 cm. - Material para el tendido de la via: 12 framos de via curva 5100 ¥
6 de via recta 5106, incluso 1 de conexion.

Tren expreso austriaco

3162
Tren de mercancias norteamericano (sin transformador] - Se compone de la loco-
motora 3062, 1 vagon de acompafiamiento 4570, 2 vagones de mercancias cerrados
4571 y 4573 y 1 vagén de mercancias abierto 4575 - Longitud del tren 02 cm. -
Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 y 6 de via recta
5106, incluso 1 de comexidn.

Trenes de mercancias norteamericanos

Tren de mer nort icano [sin transformador) - Se compone de la loco-
motora 3060, 1 vagén de acompafiamiento 4570, 2 vagones de mercancias cerradas
2571 ¥ 4572, asi como 1 wagdn de mercancias abierto 4575 - Longitud del tren
92 cm. - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 ¥ 8 de via
recta 5106, incluso 1 de conexidn. =
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Coches de viajeros de chapa de acero con finas inscripciones

Coche de viajeros - 2 ejes - Plataforma y en-
trada en ambos extremos + Ventanillas cala-
das + Caja verde + Techo gris plata - Longitud
entre los extremos de los topes 11,5 cm.

El coche de viajeros 4040 armoniza muy bien
con la locomotora tender 3028, Un tren com-
puesto de estas unidades hace renmacer el
romanticismo ferroviario de fines del siglo
pasado.

en los dos“exireptis - Color verde oscurg,
techo gris » Longitud enire los extremos de
los topes 11,5 cm.

4002, 4003, 4041
Coche del sistema unificade con muchos
detalles. Tendido del alumbredo interior pre-
parado, Ventanillas de cristales de celdn.
Color verde oscuro, techo gris. Numerosas
inscripeiones. Longitud entre los extremos
de Ios topes 13,5 cm.

. r;n iche automatico y predesenganche

<1041

Furgén como 4003, pero con luces de cola y patin de
toma de corriente.

4003 . u‘lr'_-

Furgdn con puerta corre- p &S
ders a ambos lados y ira-
galuz para eldepartamento
del jefe del tren.

4002

GCodhe de viajeros con plata-
forma y entrada en ambos
exiremos.

4005

Coche de departamentos P
con garita de gnardafreno -
3 ejes y subdivision de las
paredes laterales en 6com-
partimientos - Tendidc del
alumbrado interior prepa-
rado - Color verde oscuro,
techo gris - Numerosas ins-
cripciones - Longitud entre
los extremos de los topes
13 cm.

\ i 8
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Codhe de departamentos sin garita de guardafreno,
por lo demds como 4005

Instalacionesinteriores paralos coches 4022,
4024, 4027, 4030, 4031, 4033, 4036 y 4037

Las instalaciones interiores son de plastico y se suministran pre-
fabricadas., Cada una de ellas se entrega con instrucciones de

montaje ilustradas.

0222

Instalacién interior prefabricada para
los coches 4022, 4030, 4031, 4033, 4038
¥y 4037 con 10 figuras pintadas en dife-
rentes colores y numerosos bancos de

un solo color.

0223

Instalacion interior prefabri-
cada para el coche 4027 con
10 figuras en diferentes colores
¥ numerosos bancos.

D224

Instalacién interior prefabri-
cada para el coche restaurante
4024 con 9 figuras pintadas en
diferentes colores, bancos rojos
y mesas blancas.

29
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Coches para grandes trenes expresos

de los Ferrocarriles Federales Alemanes

< ap32 Estos modelos de coches para grandes trenes 8Xpresos son
Codie de 1.* clase para grandes fieles imitaciones de los que circulan por las redes da los
trenes expresos como 4027, pero Ferrocarriles Federales Alemanes. Las inscripciones v &l color
con fsroles de cola y patin para son aguténticas reproducciones de los de sus grandes proto-
la toma de corriente. tipos. Bogies con lados méviles para compensar las irregulari-
dades de la via. Fuelle de acordeén imitado en Ios dos ex-
tremos. Enganches qutomdticos con predesenganche e instala-

cién de ﬂ?hhda—vvuyu\dm

e )

4024 >

Codhe restaurante imitando al de la So-
ciedad Alemana de Coches Camas (DSG) -
4 ejes - Techo desmoniable - Ventanillas
caladas - Cristales de celén - Color gra-
nate, techo plateade - Inscripciones en
color marfil - Longitud entre los extremos
de los topes 24 cm.

4027

Coche de 1.* clase para grandes frenes
expresos imitando al de los Ferrocarriles
Federales Alemanes - 4 ejes - Techo des-
montable . Ventanillas caladas - Cristales
de celén - Color azul, techo plateado -
Longitud entre los exiremos de los topes
24 cm.

>

4026

Furgén para grandes frenes expresos
imitando al de los Ferrocarriles Fede-
rales Alemanes : 4 ejes - Techo des-
montable - Ventanillas caladas - Crista-
les de celén - Color verde oscuro,
techo plateado - Inscripciones color
marfil + Longitud entre los extremos
de los topes 24 cm.
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MARKLIN

4029 | 4
Coche camas imitando al de la Sociedad Inter-
nacional de Coches Camas (ISG) - 4 ejes - Techa
desmoniable - Ventanillas caladas - Cristales de
celén - Color azul, techo plateado - Inscripciones
fiel imitacion de las del gran prototipo - Fuelle de
acordedn imitado en ambos exiremos - Longitud
24 cm.

4022

4022

Coche de 2.* clase para los grandes ftrenes
expresos tomando como modelo el de los
Ferrocarriles Federales Alemanes - 4 ejes -
Tacho desmontable - Ventanillas caladas
Cristales de celén - Color verde ascuro, techo
plateado - Longitud entre los extremos de los
topes 24 cm.

Coche de 2.° clase para grandes trenes expresos - Modelo antigno de
los Ferrocarriles Federales Alemanes - 4 ejes - Techo desmontable -
Ventanillas caladas - Cristales de celén - Color verde, techo gris -
Fuelle de acordedn imitado en los extremos « Longitud 22 cm.

MARKLIN
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4038 P

Codhe ligero para trenes expresos - 4 ejes - Fabri-
cado imitando el modelo de los Ferrocarriles
Confederados Helvéticos {SBB) - Bogies con par-
tes laterales moviles - Ventanillas caladas con
cristales de celén - Color verde, techo gris pla-
teado - Longitud entre los exiremos de los topes
21 cm. !

Cochesligerosparalostirenes
expresos de los Ferrocarriles
Confederados Helvéticos

Coches completamente
metalicos

4035

Codche restaurante - Con trole para toma de co-
rriente montado en el techo y para la conexién del
alumhbrado del coche - Ventanillas de ventilacion
Ventiladores de techo - Fuelles de acordedn -
Ventanillas esmeriladas para la cocina - Cajén
para la bateria de acumuladores - Color granate -
Techo gris plata - Longitud entre los extremos de
los topes 21 cm. - Farol de cola para este codhe
en la pégina 52.

4017

Furgdn - Puertas correderas laterales - Ventanillas
enrejadas - Muchos detalles - Color verde oscuro,
techo gris plata, inscripciones amarillas « Longitud
enftre los extremos de los topes 21 cm.

Todos los coches de esta pagina llevan enganche
automadtico y alumbrado interior preparado (véase

pég. 52].



Coche de viajeros de los Ferrocarriles Nacionales Italianos MARKLIN

4036

Coche de visjeros de 2.® clase - Modelo de los
Ferrocarriles Nacionales Italianos (FS) - 4 ejes -
Techo desmontable - Ventanillas caladas - Crista-
les de celon - Calores marrdn y beige, techo pla-
teado - Fuelle de acordedn imitado en los dos
extremos - Longitud 22 cm.

Coche para grandes trenes expresos de los Ferro-

carriles Federales Austriacos

4033

Coche de 2.* clase para grandes trenes ex-
presos - Modelc ds los Ferrocarriles Federales
Austriacos (UBB) - 4 ¢je=-Techo desmontable -
Ventanillas caladas - Cristalss de celsn
Color verde, techo plateado - Longitud entre
los extremos de los topes 24 cm.

4030
GCodhe de 1.2 ¥ 2.® clase para grandes frenes
expresos - Modelo de los Ferrocarriles Nacio-.
nales Suecos (S]) - 4 ejes - Techo desmonta-
ble < Ventanillas caladas - Cristales de celén -
Color merrén, techo gris - Fuelle de acordefn
imitado en los dos extremos - Longitud 24 cm.

Coches de los Ferrocarriles
Nacionales Suecos

4031 X

Furgon para grandes trenes expresos combi-
nado con departamento de 2.2 clase - Modelo
de los Ferrocarriles Nacionales Suecos (S]] -
4 ejes - Techo desmontable - 2 puertas corre-
deras : Ventanillas caladas - Cristales de
celén - Color marrén, techo gris plata - Fuelle
de acorded6n imitado en ambos extremos -
4031 Longitud 24 cm.

33




Vagones de mercancias de caja termoplastica y enganche automatico

Bastider de ruedas de chapa de acero de los
bagones en las pdgings 34 y 35. Barnizado.
Caja termopldstica {a excepcién de los vago-
nes 4512 1 4516]. Ruedas de metal colado por
inyveccion. Las longitudes indicadas se han
de medir entre los extremos de [os topas.

Vagon de mercancias cerrado - Color ma-
rron, techo gris - Longitud 10 cm.

Vagdén de mercancias cerrado (Box Car) - Modelo de la Western
Pacific Railroad (50 tons) - 4 ejes - Bogies con partes laterales movi-
les - Techo desmontable con pasarela sobrepuesta - Puertas practi-

cables en ambos lados - Color gris plata - Longitud 20,5 cm.

Vagbn de mercancias abierto [Gondola] - Modelo de la Dixie
Line - 4 ejes - Bogies con partes laterales méviles - Caja de
pldstico - Color marrdn - Longitud 20 cm.

R

Vagfin de acompaiia-
mienio para ftrenes
de mercancias [Ca-
boose] - Modelo nor-
teamericano - 4 ejes -
Pasarela montada en
el techo - Color ma-
rron, techo gris plata -
Longitud 15 em.

A 4512

Vagén para maderos largos cargado - Completamente metélico - Negro -
Formado por 2 unidades - Longitud 19 cm.

34

Techo desmontable con
en ambos lados - C

A 4511
Vagéin para polve de carbén - 2 depbsitos
para carbdn en polvo, en color aluminio,
unidos por pasarela y con bocas de llena-
do - Escalera de acceso en cada lade -
Longitud 10 cm.

MARKLIN

! e

A 4509
Vagbn para platanos con figura del cose-
chero indigena - Color amarillo - Inscrip-
ciones azules, techo blanco - Longitud
10 cm.

SHiP AND Fﬂ—liSﬂﬂ"a FP -
allthe way ' |

A 4572

Vagén de mercancias cerrado [Box Car) - Modelo de los Ferrocarriles
de Santa Fé& (50 tons) - 4 ejes - Bogies de partes laterales moviles -

pasarela sobrepuesta - Puertas practicables
marrdn, techo gris plata - Longitud 20,5 cm.

i,
EH‘{E%H KE?E‘

LDFARLIGT

A 4524
Vagén cisterna segin modelo de los Ferro-
carriles Nacionales Buecos (S]] - 2 ejes -

Color aluminio + ESSO - Pasarela con esca-
lera y bocas de llenado : Longitud 10 cm.

A 4515
Vagon de bordes bajos - Color marrén - 4 ejes - Cargado con 2 camiones -
Sin predesenganche - Longitud 18 cm.
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= — A 4508 Vagdn de mercancias cerrado - Modelo de los Ferro-

Vagén de mercancias cerrado - Color marron, V. igorifi ior b - carriles Nacionales Italisnos (FS] - 2 ejes - Tedho
techo gris - Con faroles de cola finamente aca- :;gﬂ? frigorifico - Colar branco con _‘l"fs' desmoniable - Reproduccién especialmente autén-
bados, montados leteralmente y alumbrados con gf PFlUn_fs Degras - :I'eg.w con trampillas tica de los detalles del modelo - Color marrdn, techo
ldmpara eléctrica - Patin para la toma de corriente - e ventilacion - Longitud 10 cm. - - gris plata - Longitud 11 em.

Longitud 10 cm.

MARKIIN

» Modelo de los Ferrocarriles New

Vagbn de mercancias cerrado (Box Car)
Haven Railroad Company (50 tons) - 4ejes - Bogies de paries laterales

4502 Vagon cisterna -

A 4517
Vagén con toldo - Color marrén - 4 ejes - Toldo blanco - §1a-predesen-

moviles - Techo desmontable con pasarela sobrepuesta - Puertas practicables ganche - Longitud 18 cm.
en ambos lados - Color marrdn, techo gris plata - Longitud 20.5 cm.

Color aluminio - ESSO -
Vagidn cisterna - Color amarillo - SHELL - Vagén cisterns - Color aluminio - ARAL - Pasarela con escalera y boca de llenado -
Pasarela con escalera y boca de llenado - Pasarela con escalera y boca de llenado - Longitud 10 cm.
Longitud 10 cm. Longitud 10 cm.

NTNY

2 BORDEAyX

Vagén de bordes bajos - Color marrén - 4 ejes -
Longitud 18 cm.

A 4520
Vagén para el transporte de 3 envases Vagon para vino con dos barriles y esca- =
ferroviarios de forma cilindrica - Imscrip- lera de acceso en ambos lados - Barriles 4516
cibn BAYER - Envases color plata - Bas- color marrén claro con la inscripcién Vagin de teleros - 4 ejes - Plataforma y bastidor de chapa de acero -

tidor negro - Longitud 10.5 cm. BORDEAUX - Longitud 10 cm. Sin predesenganche - Longitud 18 cm.

4514

Sin predesenganche




A

Vagén cargado con troncos
Teleros desmontables : Color marrén - Longitud
13 cm.

Vagones
de mer-
cancias

de las
péaginas
34/35

4608
(DB-Rmms 33)

A 4513
Vagén basculante - Color rojo - Para la
descarga por ambos lados - Con disposi-

tiva de retencién - Longitud 8,5 cm.

A 4503
Vagtn de hordes bajos - En color marrén -

Longitud 10 cm.

A 4504
Vagbén de bordes bajos - Color marrén
Cargado con 1 automévil en miniatura
Longitud 10 cm.
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Vagones de mercancias modelo

con enganche automatico y predesenganche

Reproduccién muy exacta de todos los detalles. Muy féeil circulacién. Quedan desenganchados los
ganchos gun después de maniobrar el tramo de desenganche, lo que sucede también en el tramo
descendente de lo albardilla. La mencionada construccion impide que los ganchos encajen de nuevo
v permite lanzar los vagones en cualguier sitio dé la instalacién dende se encuentren. Todos los
con pred che se unen sin dificultad a los gque no lo tienen.

4616
Vagon de bordes bajos (DB-Rmms 33) - Cargado con un tubo Mannesmann -
Color marrén - Tubo negro con inscripcién sobre fondo amarillo - Longitud
13 cm.

Vagén con gria giratoria,
pluma mévil ¥y apoyo para
la misma - Elevacién y des-
censo del gancho por mani-
vela - Bastidor de ruedas
negro - Gria color azul claro .
Pluma plateada Longitud
del bastidor de ruedas 8 cm.
(El vagéon de bordes bajos
no estd incluido en el precio].

A 4810
Vagén con toldo (DB-Rmms 33] - Color marrdm,
toldo blanco - Longitud 13 cm.

A 4800

Furgdén para firenes de mercancias

Vagén de teleros (DB-Rmms 33) - Con teleros des-
maontables gue podrén alojarse en el cajon eolo-
cado debajo de la plataforma del vagén - Color
marrdn - Longitud 13 cm.

(DB-Pwg)
Longitad 9 cm.

Vagbn para balasto con trampilla de des-
carga en el fondo, accionada por palanca
manual - Color marrdn - Longitud 9,5 cm.

- Color verde, techo gris -
Puertas practicables en ambos lados -



\Syg

Vufén de techo corredize (DB-Kmmks 51)

2 ejes + Dos mitades de techo corredizas como

las del modelo - Color marrén, techo plata -
: Longitud 11,5 cm.

=== gris plata - Longitud 25 cm.

4604

Vagon de mercancias abierto [DB-Omm 52) + Color
marron - Con magueta de quita ¥ pon imitando carga-
mento de carbén de piedra - Longitud 11,5 cm.

4 4805
Vagén de mercancias cerrado con garita de
guardafreno de los Ferrocarriles Confederados
Helvéticos [(SBB-K?) - Color marrén, tecio
plateado - Puertas practicables en ambaos
lados - Longitud 11 cm.

A 4514
Vagén para el transporte de envases ferro-
viarios con garita de guardafreno : Envases
color plateado - Bastidor negro - Longitud il cm.

Vagén de plataforma baja - 6 ejes - Cargado con caja - Color negro - Caja color madera -
Longitud 25 cm.

Vagén de plataforma baja - & ejes - Cargado con transformador - Vagén negro - Transformador

A 4602
Vagon de mercancias abierto (DB-Omm 52) -
Color marrén - Longitud 11,5 cm.

Vagén parz el transporte de au dviles con puente de
carga - Sin carga + Color marron, puente negro - Longitud
11,5 cm. (Los Ferrocarriles Federales Alemanes acoplan
siempre dos vagones para formar una unidad denomi-

Py T nada Off. 52.)

A 4s13

Vagon para el transporie ‘de a dviles con
puente de carga - Lleva automdviles en miniatu-
ra - Color marrén i Puente negro - Longitud 11.5 em.

A 4603
Vagén de mercancias ablerto (DB-Omm 52) -
Color marrén - Maqueta de quita y pon
imitando carga de piedras - Longitud
11,5 cm.

A 4501

Vagdn de mercancias abierto con garita de guar-
daireno (DB-Omm 33) - Color marrén - Longitud
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Vagbn para plitanos 4609 montado Vagfn para envases ferroviarios 2920 montado

= 4920
- 2 Vagon para envases ferroviarios prefabri-
g:]gat‘l: nl:;;efab:u:i:dgl para Pl‘“ﬂ“;:a : la cadgo - E;.a caja contiene todas Iaps piezas
_contiene todas las piezas sueltas que = i i g
requiere el montaje y las insirucciones ﬂlfizign%:cﬂfs%:;?; Zuﬂr:o;ﬁ]:rlt.las =

ilustradas para el modo de armarlo.

Vagén cisterna
~ BP 4800 montado

Vagbn cisterna BP prefabricado - La
caja contiene todas las piezas sueltas
que requiere su montaje y las instruc-
clones ilustradas para armarlo.

__= - Vagbn para polve de
- lignito 4911 montado

Vaghn para polve de lignito prefabri-
cado - La caja contiene todas las piezas
sueltas gue reguiere su montaje ¥ las
instrucciones ilustradas para armarlo.

Vagén frigorifico 4808 montado

4308
Vaghn frigorifico prefabricado - La
caja contiene todus las piezas sueltas
gue requiere su montaje y las instruc-
ciones ilustradas para montarlo.



Coches y vagones

prefabricados MARKLIN

Con las plezas sueltas de estas cajos se ofrece al aficionado la

Vagdn de bordes bajos 4914 montada

4914 vagén de bordes bajos prefabricado - La caja contiene todas

las piezas sueltas gue requiere su montaje v las instrucciones

oportunidad de montarse solo sus vagones v coches. En cada
caja se encuentran las calcomanias que se necesitan. Los pogo-
nes de mercancias v Jos coches de piajeros prefabricados son

de los tipos de engonches automaticos con predesenganche [ex-
ceptuando el 4914). Para el montaje se necesitan exclusivomente

un destornillador y una tenoza de pico plano.

Descansar 8s beneficiorse de las horas de pla-
cer y alegria. Ello se Io procuran los coches v
vagones de mercancias prefabricados MARK-
LIN. Asi eada dio le aporte mayor satisfoccidn
v felicidad.

Vagén de bordes bajos 4904 montado

4904

Vagon de bordes bajos prefabricade con
automovil en miniatura - La caja contene
todas las piezas sueltas gue requiere su
montaje ¥ las instrucciones ilustradas
para armarlo.

Vagon de mercancias cerrado
prefabricado - La caja contiene
todas las piezas sueltas gue
requiere sn montaje v las ins-
trucciones ilustradas para ar-
marlo.

Coche de viajeros 4802 montado

4802
Codhe de viajeros prefabricado - Cada caja
contiene todas las piezas sueltas gue re-
guiere su montaje y las instrucciones ilus-
tradas para armarlo.

ilustradas para armarlo.

Vagon de mercancias cerrado 4905 montado

A 4903

Vagbn de mercancias abierto prefabri-
cado - La caja contiene todas las
piezas sueltas que requiere su montaje
¥ las instrucciones ilustradas para
armarlo.

Vagdn para vino 4910 montado

4810

Vagbén para vino prefabricado - La
caja contiene fodas las piezas sueltas
que requiere su montaje y las instruc-
ciones ilustradas para armarlo.

Vagdn de mercancias abierto 4903 montado
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Vias MARKLIN

Recomendamos las sfas del gropo 5100 para construir toda nueva instalacién ferroviaria.
Tales vias son del tipo Iet te metdlico v estdn formadas de carriles de perfil hueco.

El conductor central estd constituido por puntos de tacto. Los dos puntos v una

imitacion estampada del balastro verdoderc dan a los tramos de vfa un aspeto de outéntica
realidad. Para una circunferencia se necesitan 12 tramos de pia 5100. El didmetro de la cir-
cunferencia, incluso =l talud, es de 768 cm. (véase el cuadro de la pdg. 43). Las patillas de
contacto, de todo seguridad contra cortocircuitos, garantizan el paso seguro de la corrients.
Aconsejamos el empleo de tirofondos ds cabeza avellanada con el namero de encargo 60125
para sujetar los tramos de via en una base.

Tramo de via curva, de 22,5 cm de longitud -

Los tramos de via 5120 permiten la construc-
ciébn de wvias secundarias e industriales de
pequefio radio . El didgmetro de la circun-
ferencia es, incluso el talud, de 61 cm.; para
una circunferencia se necesitan 8 tramos de
via - La ejecucién con tramos de via 5120 es
la misma gue con los 5100 - Como en las ex-
plotaciones auténticas, por las liness secun-
darias podrén circular locomotoras, coches y
vagones de tipo pequefio a causa del reducido
radio de curvatura de los tramos de via.

5106 Tramo de via de contacto recta.
5104 Tramo de via de contacto curva.
Los tramos de via de confacto estin previstos
para el telemando de desvios, sefisles, etc.,
por el tren en circulacién. Para sbrir y cerrar
una sefial se necesita cada vez un tramo de via

de contacto.

5102
Tramo de via curva, /i, de 4,7 cm. de longitud.

Tramo de via de conexién curva -
2 cables de conexion.

5111

Tramo de via de conexién recta -
2 cables de comexidn.

5130

Tramo de via antiparasitaria corva, Y4, de
18,8 cm. de longitud - Paras impedir las pertur-
baciones gue pudieran presentarse en las
gamas de onda, media y larga, cuando las
condiciones de recepcién soun desfavorables.

T s

Tramo de via recta, '/, de 18 cm. de longitud.

5107

5128 . .

Tramo de via de compensacion recta,
de 7 em. de longitud.

5108

Tramo de via recta, /i, de 4,5 cm. de longitud.

5109 DYEERES
Tramo de via recta, ¥/, cie 9,38 cm. de longitud.
y 1
5110 AT
Tramo de via recfa, /s, de 2,25 cm. de longitud.



5128
Transversal doble -
Angulo de cruce 30° -
Accionamiento por doble
bobina - Farol alumbrado

DeSViOS electromagnéticos con por ldmpara elécirica, cuyas sefiales indi-

can la posicion de las agujas (cruce o

# curva) - 3 cables de conexién - La palanca
onamiento de doble bobina telemandado o manitonn el et b
agujas a mano - Longitud de la coondue-

cién recta 19,3 cm., y de la curva, 18,8 ¢m.

Los desvios electromagnéticos 5117 y los
transoersales dobles 5128 se equipan con
uccionamisnto de doble bobina. Los faro-
les de sefiales eléctricos marcan las corres-
pondientes posiciones de las ogujas. Las
agujas abiertas a la fuerza — lo gqus no
puede producir descarrilamientos — ouel-
Den qutomdticamente a su posicién original.

A
Par de desvios electromagnéticos, compuesto Con un pwpitre de maniobra (véase pég. 50) podrén se, por lo 4 desvios electro-
= de uno a la derecha y otro a la izquierda, am- magnéticos.

bos accionados por doble bobina - Farol

pequefio alumbrado como el auténtico - Cons-
s

truccién con corazén, contracarril, etc. Pareja de desvios maniobrados a mano

Agujas eldsticas - 3 cables de conexi6n pata
cada desvio - Las longitudes de las carriles
conformidad con los tramos de via 5100 y 510

MARKLIN

Par de desvios maniobrados a mano - Se construyen con corazén, contracarril, etc. - Agujas elds-
ticas - Medidas de la via como para 5117.
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Vias para tendidos paralelos

Los tramos de viz del grupo 5200 se han previsto
para lo ampliacién de las instalaciones existentes,
construidas con vias del grupo 5100.

T T e T T m

Par de desvios eleciromagnéticos, compuestos de uno a la derecha y otro & la izquierds, ambos
accionades por doble bobina - Faroles alumbrados - Longitud de la curva */s del tramo de via.

5207

Transversal doble - En com-
binacién con el par de
desvios 5202 permite con-
servar la distancia entre
vias de 7,74 cm - Acclona-
miento por doble bobina -
Palanca de maniobra manual en la caja de
impulsién - 3 cables de conexién - Longitud
de la conduccién recta 18 cm. - Va acompafia-
do por los tramos de compensacion 5208 de
0.8 cm. de largo, cada une.

5207 ,’i /’

Tramo de via de compensacién recta de 1,6 cm.
de longitud.

12 tramos de via se necesitan para Ia circunferencic de
81,2 cm. [incluso talud). Los tramos de ofa curpa del
Cruce - Angulo de cruce de 48%:° - Longitud grupo 5200 permiten construir un tendide de ofa paralelo.
Para pasar del circuito interior al exterior se intercalon
Ios desvfos cortos 5202. La separacién de las vias de punto
de contacto a punto de contacio es, entonces, de 7,74 cm.
42 v la entrevia de 3,9 cm.

9,8 cm.



' Los desvios MARKLIN y su empleo

En una bifurcacidn, lo contracurpa de los desvios 5117 y 5121 (fig. 1) estd formado por el tramo de

reducir la distuneio de centro a centro hasta 7,74 cm.

Este plano de tendido de via es el Bj:mplo
n.° § del folleto «Tendidos de via MARKLIN
de ancho HO».

<« Comparacion de los
diferentes tendidos

1 tendido circular 5200
1 tendido circular 5100

1 tendido circular 5120

El calibre de material sintético transparemte
planos de tendidos de via se emplea para proyectar redes
compuestas de tramos de via de los grupos 5100 y 5200
(escala 1 : 10).

de via circulares MARKLIN
requiereiz tramosde via
requiere12 tramos de via

requiere 8 tramos de via

via 5100 [distancic de centro a centro de via 9.6 cm.). Por el contrario. Jo contracurpa de los des-
vios 5202 (fig. 2] estd constituida por el tramo de via 5208. El despio, de curva acortada de 4s, admite

(0321} ° S
El folleto «Tel 8 via MARKLIN de andh

Ho» contiene 16 planos sencillos formados con

5206

o

tramos de via 5100 y 5200 - Formato 210 x 150 mm. -
Contenido 24 paginas.

0329
«Linea de trabajo aérea para tendi-
dos de via M de ancho Ho» -

FPlanos de tendidos de lineas de fra-
bajo aéreas correspondientes a las
instalaciones contenidas en el folleto
0333 - Dichos planos se han imprimi-
do sobre hojas transparenies y en
varios colores para gue puedan colo-
carze con toda exactitud sobre las
instalaciones del folleto 0333 - For-
mado 297 x210 mm. - Contenido
20 paginss.

e ancho HO» contiene planos para
la utilizacién de los tramos de via
5100 y 5200, asi como una lista de
iezas para el funcionemiento con

ea de trabajo aérea - Detallada-
mente se indican las conexiones
¥ los tendidos de cable - Impresién
ilustrada en 8 colores Formato
297 x 210 mm. - Contenido 68 paginas.




Instalacion de desenganche telemandada

5113
Poste de seiial luminosa para
el tramo de via de desengan-
che + Fundicidn de cinc colada
por inyeccién « La luz del poste
de sefial se enciende durante
el desenganche - Altura 8,5 cm.

329

La moyor parte d= Ios locomotoras, vagones v coches MARKLIN llevan enganches auto-
mdticos gue, en su mayoria, son del modelo de predesenganche. Todos estos enganches se
consiruven de manera gue puedan telssoltarse con el tramo de pfa de desenganche. Basta
oprimir el botén correspondiente del pupitre de maniobra para producir el desenganche
deseado. El enganche con predesenganche admite el avance del fren después de haber
maniobrado el tramo de via de desenganche sin que vuelvan a encajar los ganchos. Puesto
gue iodos los movimienfos de maniobra se imitan sin dificultad, la instalacién de desen-
ganche MARKLIN producird satisfaccion y mucha alegria.

El tramo de via de desenganche
es de multiples aplicaciones:

Intercalado en las vias de andén resliza el cambio de
1o tora por tel ndo*.

Intercalado en las vias de aparcamiento*.

En los sitios de las estaciones de maniobra previstos

5112 a para aparcar los vagones y coches*,

Tramo de via de desenganche para soltar los enganches auto- * Recomendamos emplear el poste de sefial luminosa 5113.
maticos de coches y vagones de mercancias por medio de un El emplec de dicho poste 5113 siempre sera ftil cuando
estribo que sube a ambos lados de los puntos de contacto - se hayan intercalado en un corto trecho varios tramos de
A su maniobra se procederd desde el pupitre de mando o con via de desenganche, porgue el poste de sefial luminosa
la palanca manual - 2 cables de conexidn - Via de 8 cm. de indica claramente cual de los tramos de via de desen-
longitud. ganche se estd maniocbrando.

RN va

Subiendo el puente de maniobra se desengancha el gancha. Esta construccin permite seguir empujando el

tren sin gue vuelvan & encajar los ganchos des-
pués de haber maniobrado el tramo de wvia de
desengandhe.



Los transformadores MARKLIN de gran potencia

Todos los fransformadores MARKLIN llevan un enchufe para la circulacion del tren v otro para la luz ¥ los aparatos electromagnéticos

La cajo de ocero de estos transformadores y su magnifico
aislamiento (ensayado con muchos miles de voltios) impiden
todo contacto coa la tensién de la acometida. Estas caracte-
risticas constructivas, combinadas con el desconectador auto-
mdtico de puesta en circuito corto, ofrecen la gorantio de un
funcionamiento sin peligre alguno. La union a la red de ali-
mentacion se establece mediante clavija v cable invariable-
mente unidos a los apargtos. Los mencionados transformado-
res se suministran para redes de 110, 125, 150 & 220 poltios.
Sirpanse indicar en los encargos los nameros correspondientes
u estas tensiones.

Lo baja tension de los transformodores 6000 {16 VA] v 6100
{30 VA) se ajustard con la escala de velocidodes. La regula-
cion continua, no escalonada, de la velocidad — paora lo que
no se necesitan aparatos supletorios especiales — v la con-
mutacién de la marcha adelante en airds y vicepersa [mando
«PERFECTO» de 24 V] se realiza con una llove de mando de
dos funciones.

Los transformadores del grupo 6100 (30 VA] permiten una
circulacion mgs lenta de los trenes gue los del grupo 6000
(16 VA).

Solamente utilizande los transformadores MARKLIN, pode-
mos garantizar el funcionamiento impecable de nuestros
ferrocarriles.

30 VA

Sdélo para
corriente alterna

Solo para. corriente alterna,

Transformador - Poiencia
30 VA - Limpara testigo
roja - Peso 2,1 kg, - Dimen-
siones 15,5x13x 7,5 cm.

6114 para 110 voltios
$115 paras 125 voltios
6117 para 220 voliios
Sirvase indicar en el emn-

cargo el nimero corres-
pondiente a la tension con

gue irabaja su red de alum-
brado.

También el transformador para las nuevas composiciones de frenes de la pa-
gina 22 es un aparato perfecto. Como todos los transformadores MARKLIN,
dispone de los enchufes para la circulacién del tren y para la luz v los aparatos

electromagnéticos.

Trensformador - Potencia 18 VA -

Peso 1350 gramas

12x9,5x 7,6 cm.

6014
6015
6016
6017

para 110 voltios
para 125 voltios

para 130 voltios -

para 220 voltios

Dimensiones

Sirvase indicar en el encargo el
namero correspondiente a la ten-
sién con gue trabaja su red de
alumbrado.

45



El surtido de sefiales MARKLIN

Son obraz maestras de mucha precisi6n, gran seguridad de funciona-
miento, fiel y auténtica imitacién de sus prototipos y extraordinaria
resistencia, Nada existe con gque completar mejor los Ferrocarriles
MARKLIN que estas sefiales tan perfectas, copiadas exactaments de
las instalaciones reales y capaces de transformar el servicio ferro-
viario en un juego sumamente entretenido y emocionante. Todas las
sefiales se caracterizan por la consiruccién, a escala reducida, de sus
partes esenciales y el finc acabado de todos los detalles. Todos los
postes, fabricados de cinc colado a presifn, son irrompibles.

El montaje sze realiza en cuslguier sitio de la instalacién, o sea, 8 1a
izquierda o derecha de la via ¥ en secciones recias o curvas.

La base de asiento permite fijar todas las sefiales invariablemente en
los tramos de via.

El accipnamiento de doble bobina del aparato de maniobra electro-
magnético permite reproducir en el pupitre al efecto todas las posi-
ciones de las sefiales y sgujas. La bobina electromagnética es de un
material sumamente resistente.

Los trenes se influyen por todas las sefiales principales y de enclava-
mijento sin emplea de aparatos supletorios, porque los interruptores
de corriente de trabajo llevan contactos de plata.

El servicio de blodk, pl te a atico, es decir, el mando
automético de varios trenes por las sefiales podrd efectuarse por
todos los seméaforos principales MARKLIN.

Las sefiales avanzadas, podrdn acoplarse, lo mismo gque los desvios,
con los seméforos principales para coordenar las posiciones de las
sefiales, avanzada y principal. Con el pupitre de maniobra 7072 [véase
pégina 50) podran mandarse hasta 4 seméforos principales con com-
trol del movimiento de los trenes.

7188
Semidfore principal luminoso - Cambio de luz de rojo
8 verde - Alumbrado con 2 ldmparas eléciricas
Palanca manual adicional - Un par de enchufes para
conectar la sefial avanzada 7187 - 2,8 cm. de ancho -
7 cm. de largo - 8 cm. de alto.

7187 >

Sefial avanzada luminosa - Se emplea
finicamente en combinacidén con el
seméforo principal luminoso 7188

Cambio de luz de verde/verds a anaran-
jado/anaranjado empleande un total
de 4 ldmparas eléctricas - 1,6 cm. de
ancho - 1,1 cm. de largo - 6cm. de alto.

7187
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Todas las sefiales — principales v de enclavamiento de la via — llevan
interruptores de corrients de traccidn, que, independientemente entre
si. influyen en la marcha de Ios trenss por intermedio de Ia linea de
trabajo aérea o la inferior. Los aparatos electromagnéticos de manio-
bra del semdfore principal 7041 se equipan con 3 bobinas, y los
demds, con bobinas dobles. Los muelles de conduccién del flaido del
interruptor de corriente de traccidn se construyen con contactos de
plata que admiten intensidades muy elevadas. Cada sefial dispone de
enchufes con agujero de derivacion transversal para cables en los
eplores coracteristicos correspondientes g los de mando y luz. Dos
enchufes para linea de trabajo aérea y otro para la masa completan
Ias posibilidades de conexién eléciricas. Alumbrade con ldmparas
eléctricas, Un gislamiento 5022 para el carril central, una plataforma
v cortas instrucciones de empleo gcompafian cada sefial.

0343 - —
Libro de sefiales

MARKLIN - Instruc-
ciones ilustradas ¥

muy detalladas en 2 E
& colores para el em- SIgnu'bUEh
pleo de las seifizles z
v el teleinterruptor .
universal - Edicién
aumeniada considsra-
blemente - 40 paginas
de contenido.




Sefales para influir en la marcha de los trenes que funcionan con linea de trabajo
aérea o inferior conwm pupifre de maniobra [vease pég. 50] podran se, por lo 4 sefiales para influir en la marcha de los trenes.

7041 | 2
Semiifore principal con 2 brazos sin
acoplar - El accionamiento, la cone-
xifn ¥ la regulacion de la corriente
de tiraccién son los mismos que
pare todas las sefiales que con-
trolan el movimiento de los trenes,
pero tiene una tercera bobina adi-
cional - La corriente de retorno
pasa por un cable suplementario
azul con clavija de agujero trans-
versal anaranjada - Las 3 posicio-
nes posibles de la sefial se obtiene
con el acoplamiente mecanico de
2 armaduras, alimentado cada vez
por una sola bobina - Cambio de
luz de rojo a verde o rojo a verde/
anaranjado - 2,7 cm. de ancho

9.7 cm, de largo - 12,5 cm. de alto.

7038
Seméfore principal de un solo
brazo - Cambio de luz de rajo
a verda - 2,7 cm. de ancho -
7cm. de largo - 12,5cm. de
alto.

7040 »
Semaforo principal con dos
brazos acoplados - Cambio
de luz de rojo a verde/
anaranjado - 2,7 cm. de an-
cho -7 cm. de large - 12,5 cm
de alto.

Sefiales avanzadas
gue no influyen en la
marcha de los trenes

- 7036 7037

Sefial avanzada sin brazo adicional - Doble Sefial avanzada con brazo adicional movil - Sefial avanzada con brazo adicional v disco méviles - 2 bobi-
bobina - Cambio de luz de anaranjado anaran-  Disco fijo - Accionamiento, alumbrado v nas debles - Cambio de luz como para 7036 6 7037 - 3 cables
jado a verde/verde - 2 cables azules para sl  cables como 7038 - Cambio de luz de ana- azules con clavijas de agujero transversal en los colores rojo.
accionamiento automatico - Para unir al pupi-  ranjado/anaranjado a anaranjado/anaran- verde y anaranjade - Entrega de corriente por el cable ama-
tre de maniobra o al semaforo principal - jado/verde - Se wuiliza en combinacién rillo con clavija de agujero transversal amarilla - Se emplea,
Gable amarillo para la entrega de la corriente:  con =l semiforo principal 7040 - 2,8 cm. da la mayoria de las veces. en combinacién con el seméforo
Las 3 clavijas (roja, verde y amariila) son de  ancio - 6,5 cm. de iargo - 7,3 cm. de alta. principal 7041 - 2,8 cm. de ancho - 6.5 cm. de largo - 7,3 cm,
agujern transversal - Se emplea en combina- de alto.

cion con el semdforo principal 7038 - 2,8 cm.
de ancho : 8,5 cm. de largo - 7,3 cm. de alto.

5004

S——_u —_—
: 5004

Cable de conexién para
el conductor central -
73 cm. de lergo.

7045

Teleinterruptor universal
para conectar, desconec-
tary conmutarlacorriente
de traccion y alumbrado
de los aparatos electromagnéticos - Posibilidades de mando
pasando por el carril de contacto, pupitre de manicbra ¥ palanca
manuzl supletoria - Las multiples posibilidades de maniobra, p-ei.,

5015
Sefiales de aislamiente para marcar
los puntos de separacitn.

conectar y desconectar las luces por el tren en mardia v poner 5022 gﬂflg :,
fuera de servicio las sefiales gue influyen en el movimienta de Aislami para el conducior central SRSitin pum) o evec I Bl D ROST
Ios trenes en determinado sentido de circulacién se describen en 3 lrozos. SIS0 ot Y Host nion

moviles - 2,8 em. de ancho - 7 cm, de

detalladamente en el «Libro de sefialess.
largo - 7 cm. de alfo.
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7005 Equipo de linea de trabajo aérea para
sefiales no colocadas junto a postes de torre, com-
puesto de 2 postes de sefial 7012, 2 tramos de inte-
rrupcion 7022 y 2 tramos 7014, adaptable a todas
las sefiales con control de la marcha de los trenes.

7007 Cruce correspondiente a 5114, 5128, 5207,
5211, 5126 v 5016.

7008 Equipo de linea de trabajo aérea para
depdsito de locomotoras 7029, compuesto de
2 soportes para linea de trabajo aérea.

7013 Tramo de hilo de contacto con enchufe
para secciones rectas y curvas, especialmente
para desvios. Largo 24 cm.

7014 Tramo de hilo de contacto hembra (para
enchufar). Largo 11,5 cm.,

7015 Tramo de hilo de contacto macho (para
enchufar). Largo 11,5 cm.

7018 Tramo de hilo de contacto para secciones
rectas y curvas. Largo 27 cm.

7018 Tramo de hilo de contacto sélo para sec-
ciones rectas. Largo 36 cm,

7020 Tensor del hilo' de contacto pare fijar en
postes de seccidn y de torre.

7022 Tramo de interrupcién con empalme macho
(para endchufar). Largo 11,5 cm.

70283 Tramo de compensacifn can enchufe. Largo
10 cm.

Linea de trabajo aérea MARKLIN

<4 7008
Poste para colgar el hilo
de contacto - Elemento

fundamental - 11cm.

de altura. 5
7012 '
Poste de cone- ,f_,f— -1
xion para |

sefiales con
1 cable - 11cm.
de altura.

e

AN AP AT AW AT AT

7011

7010
Poste de conexidn para entregar la corriente Poste para fijar en puen-
con 2 cables e instrucciones para el em- tes con pieza de suje-
pleo de la linea de trabajo aérea - 11 cm. cién - 11 cm. de altura,
de sltura.

7011

Piezas sueltas para la construccion
de lineas de trabajo aéreas

-
e 00T 7023 7020 7022 -

7013
o
= @ e




Piezas sueltas para lineas de
trabajo aéreas suspendidas de

postes de torre

La feliz construccion de los postes de torre admite tender las lineas de tra-
bajo aéreas hasta en las estaciones mds anchas. Una unién transpersal exige
dos postes de torre, mientras que las instalaciones con 2 uniones transber-
sales requieren 3 postes de tarre, y lo de 3 uniones transversales, 4 postes ds
torre. Los tramos de via individuales que pasan por deirds del posis se unen

a la linea de trabajo aérea con el brazo 7025.

® Lo linea de trabojo eérea impresiono por lo
autenticidad v obsoluta’ realided de su ten-
dido en los travectos v las estaciones.

® Fiel imitacion del prototipo en Io referente
a los hilos de contacio y las uniones trans-
versales.

® Postes de pldstico eldsticos y, al mismo
tiempo, muy resistentes.

® Suspensidn eldstica del hilo de contacto que
imposibilitas, en omplias proporciones, la
cafda de tensidn.

® Gron focilidad de monteje. Construccién de
lineas de trobojo aéreas de cualguier longi-
tud, metiendo v sacando telescopicamente &l
hilo de contacto y sin empleo de herramien-
tas auxiliares.

® Ficil compensacién de los longitudes me-
diante empalmes enchufados.

® Hilos de contacto flexibles, tanto para los
trayectos de via curva como también recto.
Tramo de hilo de contacto 7019 sélo para el
tendido sobre trayectos rectos v largos.

MARKLIN

7017

7006

Aislador de hilo de contacio - Aisla
los tramos de hilo de contacto con
respecto a las uniones transversales -
Se necesita uno por via y unidée trans-
versal - Tamufio representado 1:1.

Unidn transversal, niquelada, para enganchar en postes de torre - Cubre unas
3 vias estandardizadas - Alcance 28 cm.

7016

Unidn fransversal, niguelada, para enganchar en postes de torre - Cubre
4 vias estandardizadas - Alcance 38 cm.

7025
Braze - Una sola via, colocada
detréds del poste de torre, se une a
la linea de trabajo aérea con el
brazo 7025.

7004

Conjunio de suj , compuesto
de 5 tornillos, 5 tuercas y 5 aran-
delas - Por regla general, la linea
de trabajo aérea se consiruye con
los accesorios para hilo de con-
tacto corrientes - Raras veces se
unen los elementos de hilo de
contacto s6lo con tornillp y tuerca.

7003

Cable de conexién de la linea de tra-
bajo aérea para unir sefiales al utilizar
postes de torre y para entregar co-
rriente a cualquier punto del recorrido -

Largo 60 cm. v

— 3 ﬁ=
7003

7021 >

Poste de torre de material termo-
pléstico con capuchon de guita y
pon - Zocalo de 2.3x3.2 cm. - Al-
tura 16,8 cm. - Poste de torre con
ldmpara de arco voltaico véase
pagina 51.

49
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Accesorios de telemando y alumbrado

7072 < Pupitre de maniobra con enchufes gue admiten la

conexion de 4 aparatos electromagnéticos de 2 bobi-
nas - La disposicion de los botones de maniobra tam-
bién permite ver en el pupitre la posicién ocupada
por los aparatos electromagnéticos - 8 cm. de largo -
4 cm. de andio.

7185

Numeracitn - Para marcar des-
vios, sefiales, etc., se han pre-
visto 12 zdcalos de fundicidn
en cuya ranura se fijan los

nameros recortades gque se

acompafian (1 a 24].

7140

Clavija en cruz - Se emplea
como clavija intermedia 7141 v
ofrece posibilidades de unién
adicionales para 2 clavijas.

=’|‘"‘_
7141 Eﬂﬁ
Doble clavija intermedia para
unir dos manguitos o enchufes.

e

Manguitos

7111 = marrén
7112 = amarillo
7113 = verde
7114 = ansranjado
7115 = rojo

7117 = gris

——

Clavijas

7121 = marrom
7122 = amarilla
7123 = verde
7124 = anaranjado
7125 = rojo

7127 = gris

s

Clavija con agujero

transversal

7131 = marron
7132 = amarillo
7133 = wverde
7134 = anaranjado
7135 = rojo

7137 = gris

7211

7210
Pupitre de maniobra para distri-
buir la corriente de trabajo o alum-
brado entre 4 lineas distintas por
4 interruptores de palanca - 8 cm.
de largo - 4 cm. de ancho.

Calibre de chapa niguelada para
comprobar los enganches de los
vehiculos,

60030 Geud @D

Par de escobillas para casi todas
las locomotoras de ancho de via
HD, compuesto de 2 escobillas de
grafito negras o 1 de grafito v otra
de cobre.

60035
Par de escobillas para 3015 y 3025.

7089
Placa de distribucién con 3 t
monopolares - Tamaifio 55%2 cm.

MARKLIN

Puopitre de maniobra para conectar y desconectar
4 circuitos distintos de alumbrado y trabajo por medio
de 4 interruptores de palanca - 8 cm. de largo + 4 cm.

de ancho.

== ——
7080

Cahle de 1 conductor - Con 1 clavija y
1 manguito - En color gris - Largo 1 m.
7090

Cable de 1 conductor - Con 1 clavija y
1 manguito - En color gris - Largo 2 m.
7100

Gable de 1conductor-10 m.- En color gris.
7101

Cabledeiconductor-10m.- En colorazul,
7102

Cable de 1 conductor - 10 m. - En color
marrdn.

7103

Cable de 1 conductor - 10 m, - En color
amarillo.

7105

Cabledeiconductor-10m,- En color rajo.

Los colores mds empleados por el sis-
tema de mandos MARKLIN son:

Rojo= Conexién de corrien-
te de traccion (del trans-

. formador al carril central
o linea de trabajo aérea].

Amarillo = Aparatos de
alumbrado o electromagné-
ticos.

Marrén = De la masa de

la via, del z6calo de alum-
. bradoe o del pupitre al

transformador.

Azul = Corriente de retor-
. no de la masa del articulo
electromagnético sl pupi-
tre o carril de contacto

{con clavijas verde, roja o
anaranjado).

b — e p—



7046 >
Lampara de arco voltaico suspen-
dida de poste de celosia - Utili-
zable en combinacidn con la linea
de trabajo aérea - Altura 20,5 cm. -
Zbcalo 2,3x 3,2 cm. - Lampara eléc-

trica - Cable con clavijas metélicas. 7048

0310 A H
Folleto «Los Ferrocarriles MARKLIN '3
~de ancho de via HO ¥ ::‘us grandes
prototipos», un manual para los
aficionados a los ferrocarriles 3;1§-
MARKLIN - Formalo 21x14,6 cm. -
Se entrega en los siguientez idio- 7047
mas: alemén ([0310), inglés (0311,
francés [0312), italiano [0314) ¥ !
sueco (0315) - Del contenida: «Pro- | <4 7047
puestas para la construccion de I Farola de estacién - Se utiliza
instalaciones ferroviarias en con- ot d 1
formidad con sus respectivos pai- DA o B hIaEianCenes. ias
sajes»; «Las locomotoras, los co- zas delante de estaciones v
dies y ldos vagones MKRKLEI}W v E = calles . Altura 127 cm.
sus grandes prototipos»; «Sefializa- 2 e = 5
cién y prescripciones para grandes Dismetro dEI' m‘?d‘]u T BT
explotaciones ferroviarias»; «Ser- Lampara eléctrica - Cable
vicios ferroviarioss; «Conexiones | con clavijas metilicas.
eléctricase, etc.,, y otras muchas {1 7p48
cosas.

7048 A

Léampara de arco volfaico - Altura 15,6 cm. -
Tiametro del zdcalo 2,9 cm. - Lédmpara elée-
trica - Cable con clavijas metdlicas.

ato de encarrila-
miente para facilitar la
colocacion de los vehicu-
los de bogies en las vias-
Longitud 30 cm. - Altura
2 cm.

MARKIIN

Algunos tendidos de via HO

muy solicitados

MARKLIN

Tendido ovalado

Tamafio 148 x 76 cm.
11 tramos de via del n.°5100, 1 del 5103 v 8 del 5108.

Tendido ovalade

cen via de apartadero

Tamafio 148 x 85 cm.
11 tramos de via del n.” 5100, 1 del 5103,
10 del 5106, 1 del 5108 v 1 par de desvios 5121.

Tendido ovalado de 2 vias

o e e e e

Tamafio 272 %92 cm.
12 tramos de via del n.° 5100, 35 del 5106,
1 del 5111, 12 del 5200 y 2 peres de desvios 5202.

i S
Tendido ovalado de dos vias con dable lazo
de reforno
Tamafio 309 x 92 cm.

12 tramos de via del n.” 5100, 1 del 5101, 1 del 5102,

51 del 5108, 3 del 5107, 3 del 5108, 1 del 5108,
1 del 5110, 1 del 5111, 1 del 5114, 1 par de desvios 5117,
12 tramos de via del n.® 5200, 1 par de desvios 5202,
1 tramo de via del 5205, 2 transversales dobles 5207

¥ 3 piezas 5208




El alumbrado eléctrico del tren

7077

Alumbrado para todos los
cocies de trenes expresos
con enchufe paramés alum-
brados - 11dmpara eléctrica.

A 7075
Patin de toma de corriente para alumbra-

dos de coche 7077.
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los coches de viajeros 4002,
4003, 4004 ¥ 4005 con en-
chufe para slumbrados adi-
cionales.

Para el montaje véanse las instrucciones de empleo que P
acompaiian cada locomotora.

7079

7079
Farol de cola con ldmpara
eléctrica - Para poner en
el tope [no de los codhes
de trenes expresos de las
péginas 30 y 31] - Para la
conexién se necesitan los
patines 7074, 7075, 7076 &
7077.

Patin de toma de corriente para los alum-

brados de coche 7077 y faroles de cola 7079
al emplear el coche de viajeros 4000 y va-
gones de mercancias de dos ejes.

Aros de adherencia para HO

Aros de adherencia de repuesto para las loco-
motoras MARKLIN de construceién moderna.

NS para las locomotoras
7152 3gos, 3048

7153 3001, 3002, 3003, 3011, 3042, 3013,
3014, 3015, 3016, 3019, 3027, 3030,
3034, 3035 3036, 3037, 3937

7154 3000, 3021, 3029, 3031, 3032, 3060,
408z, 3021

Patines de repuesto

N2 para las locomotoras

7173 3000, 3001, 3003, 8005, 3011, 3012,
3013, 3014, 3030, 3031, 3032

7174 3004, 3018, 9023, 3024, 3028, 3048
7175 3015, 3027
7183 3021, 3921

7185 3020, 3034, 3035, 3038, 3087, 3060,
3062, 8937

Muelles para cursores
de maniobra
7184  en paguetitos de 5 muelles para el

interruptor de cambio del sentido
de circulacién.



MARKLIN

7186

7186 A
Placa giraleria, compuesta de esta tltima de 36 cm. de didmefro exterior con telemando
para la retacién hacia la derecha o izguierda, conmutador y cable - Puente giratorio con

barandilla y garita de motores - Desconexion automética de todas las vias del depdsito de
locomotoras que no eslén en contacto con la via del puente giratorio.

MARKLIN

MARKLIN

0201, 0202 6 0203

Figuras de ferroviarios, que se suministran en 3 eje-
cuciones - 0201 y 0202 son viajeros v empleados de
ferroparril, y 0203, obreros - Cada caja de carton con-
tiene 10 figuras - Altura de las figuras 22 mm.
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Accesorios interesantes

Esta grua girotoria admite también la Tope de final de via - Traviesa Tope de final de via con sefial

concentracion del juego en las wvias de tope de cinc colado a pre- de enclavamiento de via alum-

de apartadero, asi como lo carga y sign - Largo 7 cm. brada - Traviesa de tope de
ki descarga de los vogones después de cinc colado a presién - Largo
i efectundos las maniobras. Un amplio 7 cm,

campo de entretenimiento se chre a lo
imaginacion del aficionado. Pues el
trasbordo puede hacerse, p.ef., del
pagén ol camion o o Jla gabarro.
Muchisimas posibilida-
des de juego se ofrecen
0sl O nuestros amigos

de estaciones de mercancias, etc.

|
que, sirpiéndose de una 7000 7073
instalavion de desen- ‘ Grapas - Bolsitas de 50 grapas Zéealo de alumbrade con ldm-
ganche, pueden cons- | para fijar los cables en apovos para eléctrica y cable para ins-
truir toda una estacidn | de madera. talar en estaciones, almacenes
[

de maniobras fomando
como prototipo Ia de
las grandes explotacio-
nes ferroviarias.

7051
Griia giratoria telemandada con imén de elevacifn - 1 motor
para girar la pluma y otro para subir y bajar la carga - Gan-
dho de carga e iméan de elevacion para trasbordar objetos de
hierro desde lejos - Pluma de vuelo graduable a mano - Garita
alumbrada - Barnizada en diferentes colores - Altura 26 cm. -
Zdcalo de 9x8 cm. - 1 pupitre de maniobra - Precio sin vago-
nes ni vias.

MARKLIN :

a4



Pasos a nivel con barreras de accionamiento
7054 \

Paso a mnivel accionado mecanica-
mente para lineas de una sola ¥ia
formado de tramos de puntos de
contacto - Con bastidor basculante
que, bajado por las
ruedas, cierra las ba-
rreras - Caseta de ba-
randilla Poste in-
dicador de brazos
cruzados con lam-
para roja que arde al
estar bajadas las ba-
rreras - El largo del tramo de via del
paso a nivel corresponde al de un
tramo de via 5106 (véase pag.40) -
Zgcalo 12x 18 cm.

7054
7188

7199

Botella con unos

10 cm.? de aceite de
invierno para lubri-
car locomotoras, co-
ches y vagones de
mercancias.

5115 Tramo de via de contacto recto
5116 Tramo de via de contacto curve

Estos tramos de via sirven para alargar la seccién de contacto del paso a nivel 7192
suministrado antiguamente, 5

MARKLIN

automatico

0241
Aceite de vapor, es
decir, liguido pro-
ductor de humo en
ampuollas de plastico,
como repuesto para
las locomotoras 3048.
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Construccion de puentes segiin modelo

Con elementos sueltos se mon-
tan puentes v rampas de cual-
guier Iongitud y combinacidn.
Los elementos empleados para
la construccién de los pilares
7064 v 7065 se adaptan unos o
otros como piezas de cajas
parag construcciones v permiten
escalonar las alturas de 6 en
6 mm. Para aumentar el otroc-
tivo, los pilares se colocardn
sobre la base 7066.

Tramos de rampa combinados con pilares de puente
para consirnir subides rectas y curogs. Via fija con
punios de contacte vy ramuras para fijor los postes de
linea de trabaje aérea 7011.

7163 Los tramos de via de las piezas componentes del
te y de las rampas son de puntos de contacto.

Puente en arco - En color gris - Con o
una via fija de 36 cm. de largo - Ranu-

ras para encajar 2 postes de linea de

irabajo aérea 7011 - Alfura del arco

11,7 cm.

7167
Tramo de rampa curvo - En color
gris - Circunferencia normal

construida con tramos de via
estandardizada - Via con punfos
Tramo de rampa recfo - En color de contacto fija de 18,8 cm. de
gris - Via de puntos de contacto largo.

fija de 18 cm. de largn.

Puoente de viga de alma llena - En
color gris - Con via de puntos de
contacto fija de 18 cm. de largo -
Ranuras para montar los postes de
Puente de celosia utilizable tam- linea aérea de trabajo 7011 - Altura
bién individualmente como puente 2,6 cm.

7064

de trabajo aérea 7011 - Altura 4,5 cn.
Pilar de 30 mm. de altura -
Pilar de § mm. de altura, par- De material termopléstico.

ticularmente indicado para

de acceso al de arco 7163 - En color
gris - Con via de puntos de con-
tacto fija de 18 cm. de largo - Ranu-
ras para montar los postes de linea 7065 7064
7066 7065
7066

Base emplada como cimien- construir rampas de acceso de
to - En color verde - Aliura 6 mm. de inclinacién de pilar

M:A'_RKI’IN 3 mm. - De material termo- en pilar - De material termo-
plastico. plastico.
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Automdéviles en miniatura de cinc colado a presion

Fiel imitacién de los reales. Neumdticos de goma. Construcciones en diferentes colores.
Escala de reduccion aprox. 1:45.

Coche de repartir Popular Alemén con la
inscripeién «Gasolinar - En varios colo-
ras - Largo 9 cm,

Codhe de repartir Popular Alemén - En 2 colo-
Tes - Largo 9 cm.

A 8014
Pequeiio autobiis Popular Aleman - En
2 colores - Largo 9 cm.

Turismo de deporic BMW 587 - En un solo color -
Largo 9 cm.

Mercedes 1908 SL - En 2 colores - Largo 8,8 cm. Coche de carreras Mercedes con nfimsero - Largo

10 cm.

8021
Karmann Ghia - En un solo color - Largo
8.6 cm.

8010

Codhe de carreras Mercedes sin nimero.

Codhe policiaco ' En varios colores - Largo 8,5 cm,
|

Ford-Taonus 15 M - Largo 8,7 cm.

Porsche - Largo 8,5 cm.
8004

Neumaticos de goma - 13 mm. de (b + En pagueti-
tos de 10 piezas - Apropiados para los automéviles
en miniatura 8018, 8025, 8028,

8151

Neumiticos de goma - 15,5 mm. de ) - En pagueti-

8150 =

Neumdticos de goma - 14 mm. de ¢ - En pa- tos de 10 piezas - Apropiados para los automdviles
guetites de 10 piezas - Apropiados para los en miniatura 8010, 8011 y BO16.
automoviles en miniatura 8004, 8005, 8007, 8008, 8152
8019 8014, 8015, 8018, 8020, BO21, 8022, 8024, 8026 Neumsdticos de goma - 18 mm. de ¢ - En pagueti-
Mercedes 300 SL - Largo 9,4 cm. ¥ 8030. tos de 10 piezas - Apropiados para los automaoviles

en miniatura 8000, 8009, BO12, 8017, 8023, BO31, BO3Z
v 8034.
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8032
Camién cisterna para el transporte de
gasolina - 4 ejes - Construccion des-
montable en 2 partes - Forma moder-
na - Fdcil inscripcién en las curvas -
= Largo 18 cm.

Tractor con conductor - Fiel
reproduccion de todos los de-
talles - Neuméticos especiales -
Largo 7,5 cm. €

Griia automévil con garita giratoria
y pluma (brazo] movil - Subida y ba-
jada del gancho de
la gria por mani-
vela - Largo 16,5 cm.

=T

8027 A Ford-Taunus 17 M -
En un solo color -

Longitud 9,1 cm.

Ford-Taunus 17 M -
En varios colores
Largo 9.1 cm.

con escala gi.raﬁ)rin
v extensible -
Largo 15,9 cm.

8015
Borgward-Isabella - En un solo color -
Largo 9,8 cm.

8020
Borgward-Isabella - En dos colores
Largo 9.8 cm.

8026 A
Tempo de plataforma elevada - Largo 9.2 cm.

Remolgue indicado para camiones
Largo 11 cm.

58 Camidn Krupp - Largo 14 cm.



Cajas para construcciones metalicas

® Lo caja poro construcciones metdlicas
MARKLIN es un articule de marca de MARKILIN
calidad superior. Los cajas para construc-
ciones metdlicas MARKLIN se entregan
en 7 tomafios fundomentales v 5 comple-
mentarios. y sus

® Con los cajas complementarias MARKLIN
se amplia cada cojo fundomental en la
signiente mayor.

® En cada caja para construccionss metdlicas venta,jas
se encuentra un rico surtide de elementos
y un librito de instrucciones ilustrado con
muchos ejemplos interesantes.

® Hasta con lo cajo mds pequefia pueden
construirse muchos modelos muy instroc-
tivos.

® Laos diferentes piezas sueltas se fabrican
con los mejores materioles v se barnizan
en diversos colores.

® Las ruedas dentodos — excluida lo uniper-
sal — son de dientes fresados y cubos tor-
neados en sustitucion de las frecuentes
piezas de chapa estampada y remachada.

® Las placas de recubrimiento en color real-
zan, con su honito colorido, el magnifico
aspecto de las consirucciones muy pare-
cidas a las auténticas. Una gran ventaja es
que dichas placas pueden doblarse rectan-
gularmente y alisarse, luego, hacjeéndo
desaparecer completamente el doblez.

® Las piezas para la parte eléctrica, como
son al colector, la bobina de excitacidn,
los cables, etc., estdn comprendidas en el
surtido a partitr de le cojo 1013. Asi se
ofrece la oportunidad de familiorizarse
con las leyes fundomentales de la electri-
cidad. El rico surtido de piezas sueltas
puede completarse con otras especiales
que se adquieren fdcilmente en todos los
almacenes de juguetes con existencigs en
articulos MARKLIN,

® Jugando con los cojos para construcciones
metdlicas MARKLIN se descubren v desa-
rrollan talentos técnicos v dotes inpentivas
desde la infancia.

® E]l nombre MARKLIN es un concepto de
trabajo de primerisima calidad. Por ello
no es arbitrario lo que se pone en manos
de los nifios. Los juguetes constroidos con Caja fundamental % |
exactitud educan ol adolescente a trabajar Cajs tandamental 1085 1010 N & F l

|
J

con precision toda su pida. Contiena 125 elementos constructivos, a ]‘05 e S el e
gue se adicioman 10 grapas de sujecidn, g Ton
en total 135 piezas - Dimensiones de la s ,“?S' a
gue se adicionan 10 grapas

caja 386 x 258 x 24 mm. - Peso B7D gramos - 5 - = ;
ja b 5 de sujecidn, en total 176 piezas - Dimensiones de la

MKRKI‘IN Gen = Cq= complemuntari® (IEss cuns caja 406 x 306 x 24 mm. - Peso 1150 gramos - Con la

i fund 0. :
vierte,on caja amental 104 caja complementaria 1030 se convierte en caja funda-

mental 1011.
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- dominios técnicos - El librito de instrucciones ilustrado ofrece para ello

Cajas para construcciones metalicas MARKEIN |

MARKLIN
Gaja fundamental 1011
Contiene 232 elementos construciivos, a los que se agregan 10 grapas de sujeciédn,
en total 242 piezas - Dimensiones de la caja 52 x 35 x 3 cm. - Peso 1750 gra-
mos - Una de las cajas fundamentales mds apreciadas - Con los elementos
constructivos de dicha caja ya pued ot uirse delos de todos los

una rica seleccién - Con la casja complementaria 1031 se convierte en caja
fundamental 1012.

Gaja fundamental 1012 1013
Contiene 386 elementos constructivos, a los gue se afiaden
10 grapas de sujecitn, en total 396 piezas - Dimensiones

de la caja 52 x35x 3.6 cm. - Peso 2600 gramos - Con la
caja 1012 se aumenta considerablemente el niimero y la
autenticidad de los modelos + Entre los muchos gue pueden
construirse mencionemos, p.ej., los signientes: Loco-
motora Diesel; franvias eléctricos con
vagon para el montaje de la linea de
trabajo aérea; camiones; tractores; grias
giratorias moviles, hasta las de torre,
y molinos de viento - Tampoco ofrece
dificultades la construccion de otros mo-
delos, como son: mAquinas de rectificar

Cajo fun- | Condidod de piezos

superficies, mdguinas de taladrar répi- damental sin | on
2 E z 5 [ I grapas de sujecidn
das, sierras oscilantes y sierras verti-
cales alternativas - Con la caja comple- 1009 125 135
mentaria 1032 se convierte en caja 1010 166 176
fundamental 1013. 1011 232 242
1012 386 396
Caja fundamental 1013 1013 658 794
Contiene 658 elementos constructivos, a 1014 853 1151
los que se adicionan 136 grapas de suje- 1015 2039 2179

cion, en total 794 piezas - Tamafio de la
caja 52x35,5x6,5cm. - Peso 6Kg. - A

Cojocom- | Contidad de piezas
Nimero de el uctives plementaria sin | con

|
partir de la caja 1013 se agregan también ol taie o T N2 grapas de sujecidn |
piezas eléctricas con que construir moto-

MARKLIN

res en perfecto estado de funciona- 13:: ;i ;:
miento - Un «Pequeno manual de elec- 1031 154 164
tricidad» familiariza con la esencia de 1032 273 283
la electricidad y sus leyes fundamenta- 1033 295 342
les - La caja complementaria 1033 Ia
convierte en caja fundamental 1014.
Caja fundamental 1014
Contiene 953 elementos constructivos, a los cuales se adicionan 198 grapas Mo solamente con las cajas complementarias, mencionadas
de sujecidn, en total 1151 piezas - Tamafio de la caja 64,5 x 41.5 X 6,5 cm. anteriormente, puede ampliarse cualquier caja de construccio- 1
Peso 8,250 Kg. nes metédlicas fundamental MARKLIN, sino también mediante

piezas sueltas gue la falten para una construccidn proyectada

Caja fundamental 1015
i 0 por piezas especiales no contenidas en las mencionadas

Contiene 2038 elementos constructivos, a los que se afiaden 140 grapas de cajas. Una lista especial de dichas piezas, etc., y hasta estas
sujecidn, en total 2179 piezas - Tamafio de la caja 64,5 x 41.5 X 8,5 cm. - Peso mismas pueden adguirirse en cualquier almacén de juguetes
14,8 Kg. - Poseyendo la caja para construcciones metilicas MARKLIN 1015 que venda los articnlos MARKLIN. =

se ha alcanzado el tltimo escalén de la serie - Ya no pueden superarse la
multiplicidad y variedad de surtido de esta caja.



Motor para accionar
los modelos de las
cajas de construcciones

5i para los muchachos va son grandes Ia
alegria v la satisfaccion de construir los
modelos del cuaderno gue se acompaifia,
cuanto mayor serd su jibilo de poderlos
accionar con el Eler_:tromotor.

Electromotor

1071
Electromotor de construccién sencilla - Conmutable sobre marcha a la
derecha o izquierda - Marcha en vacio con 1500 rev. p. min. - Para funcionar
con 16 voltios, lo que permite conectarlo a cualguier transformador ferro-
viario MARKLIN - Accesorios: 2 cables 7080 - Altura 6,5 cm. - Anchura
5 cm. + Profundidad 5 cm. - Peso 200 gramos.

Cajas complementarias

Para convertir cada caja fundamental en la mayor inmediata se necesita
una caja complementaria, cuyo contenido, junto con el de la caja anterior,
forma la nueva caja fundamental. S5i posee usted ,p. &j., la caja fundamental
1009 y desea convertirla en la caja fundamental 1010, no tiene mas gue
adquirir la caja complementaria 1029.
Resumiendo:

Lacaja complementaria 1029 convierts la 1008 en caja 1010

Lacaja complementaria 1030 convierte la 1010 en caja 1011

La caja complementaria 1031 convierte la 1011 en caja 1012

Lacaja complementaria 1032 convierte la 1012 en caja 1013

Lacaja complementaria (33 convierte la 1013 en caja 1014

Caja para experimentos
eléctricos ELEX

ELEX 1052

Caja fundamental para unos
100 ensayos con librito de
instrucelones para realizar-
los - 43x29x 4 cm.

ELEX 1053
Caja fundamental para mas
de 160 experimentos con
librito de instrucciones -
58x30,5x6 cm.
Transformador

de experimentacion
Transformador del grupo 6000
Potencia 16 VA - Peso 1350 gra-
mos - Dimensiones
12x95x7.5cm.
(para més detalles
véase pag. 45).

ELEX 1062
Caja complementa-
ria gue convierte
la ELEX 1052 en
ELEX 1053.

1052

En todo encargzo se
indicara la tensién de
la red de alumbra-
do - Un modo de empleo exacto
de esie iransformador se in-
cluye en el librito de instruc-
ciones - La caja ELEX con-
tiene 2 clavijas de paso.

Las MARKLIN-ELEX son cojas completas para ex-
perimentos eléctricos. Con ellas se inicia la jupentud
en los principios fundamentoles del magnetismo v de
la electrotecnia. Las piezas especioles gue contienen
las eajas 1062 y 1053 permiten realizar todos Ios on-
sayos hasta el puentie de medida y construir incluso
una perdadera instalaeidn itelefénica en perfecto esta-
do de funcionamiento. En la cajo se encuentra, ademds
de todas las piezas necesarias, un librito de instruc-
ciones ilustrado gue explica, con todos los detalles,
los experimentos mds importantes. Bosta una pila de
linterna de bolsillo para commenzar los experimentos
sirpiéndose del librito de insirucciones mencionado.
Pagra poner en servicio los modelos ELEX se apropia.
particularmente, el transformador del grupo 6000 unido
a una red de cluombrodo de corriente alterna. La coja
fundamental 1052 se transforma en ofra fundamental
1053 con la complementaria 1062.
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