


La fabrica no puede suministrar
directamente o particulores. Nos
reservamos el derecho de modificar
nuestros modelos v de suministrar
segun nuesiras posibilidades. La
publicacidn de este cotdlogo anulao
todas los ediciones anteriores.
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La fiel y casi insuperable semejanza de
nuestros modelos, sobre lo que llama-
mos también su atencidn en las paginas
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tras locomotoras 3065 y Diesel V 60 de
los Ferrocarriles Federales Alemanes

BN de ensayo desarrollada

flmente para ello.

" Un ensayo mis en ofra instalacién al efecto.
‘Solamente entonces recibe la locomotora la
“Etiqueta de ensayo MARKLIN" que garantiza
al comprador la mis alta calidad y nos obliga
a trabajar lo méis minuciosamente posible.

Pero, ademés de ello, cada 70 locomotora, aproxi-
madamente, es sometida a un ensayo especial.
Para que durante muchas horas le divierta ¥ WARKLIN 5 mm
alegre una locomotora fabricada y ensayada tan

cuidadosamente le recomendamos: MKR KLI N de los prototipos

Esto ejemplo puede repetirse para muchas otras
jobserve atentamenta las instruciones parasuuso! locomotoras de nuestro amplio surtido.
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FUNCIONAMIEN

Ficil conexién “del ferroca ccesorios, -Precios muy
asequibles de los aparatos de conexién. El ENGANCHE MARKLIN-
TELEX no requiere aparatos de manejo supletorios. Parada suave

de las locomotoras al cortar la corriente.

CONSTRUCCION SENCILLA SIN
PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS

Los ferrocarriles modelo MARKLIN se caracterizan especialmente
por su construccion sencilla al alcance de tode el mundo. Todas
las figuras de tendidos de vias — incluso los lazos de retorno y los
triangulares — pueden realizarse enchufando un tramo de via al
otro. No necesitan conexiones especiales. Ademis de ello, el
sistema de bloque, madurado hasta su mixima perfeccion,
constituye un entretenimiento muy atrayente y rico en posibili-
dades para el serio aficionado a los ferrocarriles en miniatura. En
combinacién con los tramos de contacto se construyen las im-
presionantes instalaciones de maniobra con indicacion del camino
seguido por el tren. Todo ello requiere una amplia experiencia del
aficionado.

SUMINISTRO DE CORRIENTE

La corriente se entrega por puntos de contacto o por la linea de
trabajo aérea. El retorno de corriente se realiza por los dos carriles
exteriores y todas las ruedas de las locomotoras, coches y vagones
(salve las motrices con aros de adherencia). Ni el polvo ni la
suciedad apenas impiden la buena marcha de las locomotoras de
este sistema MARKLIN.

SENALES

Las sefiales MARKLIN se colocan a la izquierda o derecha de la
via ¥ en cualquier sitio de la instalacién, porque no necesitan una
via de separacion gue influyera en la forma que deba darse al
tendido. Las seiiales van equipadas de todos los dispositivos de
mando del servicio automitico de blogueo. Para completar la
instalacién ferroviaria modelo existe un rico surtido de sefales.

ENGANCHES MARKLIN

Todos los coches y vagones pueden engancharse a la locomotora
o entre si sin preocuparse del sentido de circulacion de los
viehiculos.

1. ENGANCHE AUTOMATIGO
Esta construccion engandcha automiticamente al topar los vehiculos
unos a otros ¥ los suelta de nuevo con el tramo de via de

desenganche.

s MARKLIN HO

2° ENGANCHE AUTOMATICO CON
PREDESENGANCHE —— !

La mayor parte de los vehiculos llevan predesenganche. Ello
permite, una vexr maniobrade el tramo de via de desenganche,
seguir empujando el tren sin que vuelvan a encajar los engandhes.,
Los coches y vagones podrin aparcarse en cualquier sitio deseado,
3.* ENGANCHE MARKLIN-TELEX

Es el teledesenganche electromagnético ideal. No requiers apa-
rato supletorio, Con el mencionado desenganche estin equipadas
diferentes locomotoras (véanse pags. 7 y 21). Permite desenganchar
los coches y vagones de la locomotora en cualquier sitio deseado
de la instalacion ferroviaria por telemando y desde el transfor-
mador.

Estas tres clases de enganche se unen entre si sin el menor incon-
veniente.

DIVISION EN CIRCUITOS

La separacion eléctrica de las vias es muy sencilla. Para ello no
se necesita ningin tramo de via de separacién que pudiera poner
trabas a la construccién de la instalacién de ferrocarriles deseada.
Dicha separacién existe para las vias de apartadero, de adelanto,
de sefiales ¥ de circulacion simultinea de varios trenes,

FUERZA DETRACCION

La fuerza de traccion de una locomotora depende esencialmente
de la friccion entre la rueda y el carril. Todas las locomotoras
MARKLIN — hasta las mias pequefias — llevan aros de ad-
herencia para aumentar la friccion.

PERTURBACIONES DE RADIO Y TELEVISION
Todas las locomotoras MARKLIN llevan un antiparisito formade
por dos condensadores de 250 pF y una bobina de 13 yH. Dispo-
en, ademis, de un tramo de via antiparasitario 5130 para las gamas
de ondas, media y larga (véase pigina 48).

OTEAS VENTAJAS

Surtidos de recorridos completos, incluso desvios, cruces y trans-
versales dobles, tanto para los tendidos de via circulares normales
como para los paralelos.

Todos los articulos electromagnéticos llevan cables y clavijas de
color unidos invariablemente a ellos. Asi se obtienen instalaciones
claras y ficiles de construir.

Para manejar los articulos electromagnéticos se necesita un solo
tipo de pupitre de maniobra.

PRECIOS

El surtido MARKLIN ofrece una rica seleccion para cualquier suma
gque quiera invertirse en su adquisicion,

Precios sorprendemente bajos a pesar del aumento de los gastos de produccion



Locomotora-ténder - Modelo de la
serie 89 de los Ferrocarriles Fede-
rales Alemanes - 3 ejes - Sucesidn
de ejes C, o sea. 3 cjes acoplados -
Telemande para marcha adelante
y atrds . Esfuerzo de traccién y
capacidad de subida aumentados
por 2 aros de adherencia montados
en las ruedas motlrices traseras -
Motor con mecanismo resistente y
muy elevads reduccién de la velo-
cidad - 3 laros eléctricos frontales
luminados - Caja de plistico
irrompible en color negro mate

Bastidor de ruedas metilico fundi-
do. Imitacién exacta de los ac-
cesorios de la caldera, de la garita

3029 A del maquinista, de la caja de
. carbdn y del tanque de agua
Locomotora-ténder tomande cemo prototipe las industriales - Resistentes enganches en ambos
3 ejes - Sucesion de ejes C, o sea, 3 ejes acoplados - Telemando extremos - Longitud entre los ex-
para marcha adelante y stris - Con aros de adherenclia - Caja de tremes de los topes 11 cm.

plistico irrompible en color negro mate - Bastidor de ruedas
metalico fundido - Fina reproduccién de los detalles de los acce-
sorios - Resistente gancho de traceidén en ambos extremos - Lon-
gitud entre los extremos de los topes 10 cm

Estas locomoteras-ténder se han coptade las simpatios de muchos aficionados a consecuencia de sus muchas posibilidades
de empleo para remolcar trenes de viojeros y de merconcias, en particular pora los maniohres en las estaciones de
clasificacitn, a cousa de su bonite forma y fdcil encorrilamiento. La toma de curvas sin la menor dificultad, lo enorme
copacidad v la armonia de sus lineos son los ventojas esenciales de estos modelos.




MARKLIN ECEETED

Locomotora para multiples empleos

Lo serie 24 de los Ferrocarriles
Federales Alemones es une
locomotora unificada pora re-
molcar trenes de viajeros y de
mer¢ancios. La velocidad md-
xima es de 80 km/h.

A
h . o

Locomotora para trenes de pasajeros
ordinarlos con ténder remolcado - Mo-
delo de la serie 24 de los Ferrocarriles
Federales Alemanes - 4 ejes - Sucesidn
de ejes 1'C, o sea, 3 ejes acoplados y
eje libre delantero. Telemando para
marcha adelante y atrds. Distribucion
Heusinger - Bastidor de ruedas aplicado
a la via por muelle para suprimir el
peligro de descarrilamicento - Ambos ex-
tremos con posibilidades de enganche
completas « 2 aros de adherencia en las
ruedas del dlume eje motor para au-
mentar la fuerza de tracclon - Meca-
nismo de elevada reduccién de la velo-
cidad - 3 faros frontales iluminados -
Cajan de plistico irrompible en color
negre mate con H’.-p.rﬂdutr_'il.‘_m. a escala
exacia, de los accesorios de la caldera
del pretotipo grande - Bastidor de ruedas
de cinc colado a presidn - Ténder muy
ajustado a la lecomotora - Reproduccién
del ténder remachado con todos sus
detalles - 3 ejes - Longitud entre los
extromos de los topes 20 cm.




MARKLIN

Locomotora-ténder

3032

Locomotora-ténder - Modelo de la serie 81 de los Ferroca-
rriles Federales Alemanes - 4 ejes - Sucesién de ejes D,
o sea, 4 ejes acoplados - Telemando para marcha adelante
y atrds - Distribucién Heusinger - 2 aros de adherencia en
las ruedas motrices traseras - 3 faros eléctricos Irontales
adelante ¥ 3 atrds - Caja completamente metdlica en color
negro mate con Imitacion auténtica de los accesorios del
prototipo - Enganche automdtico en ambos extremos -
Longitud entre los extremos de los topes 12,8 cm.

La locomotora de lo serie 81, a o que los Ferrocarriles
Federales Alemanes reserva varios funclones en el servicio
de maniobras, alcanze, en llano y con wn tren de 1100
toneladas de peso, una velocidad de 45 km/h,
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3005

Locomotora con ténder remolcado - Modelo de la serie 23 de los Ferrocarriles Alemanes - 5 ejes -
Sucesion de ejes 1°C1°, o sea, 3 ejes acoplados con cje libre delante y otro atrds - Telemando para
marcha adelante y atras - Distribucién Heusinger - Los dos bastidores de ruedas aplicados a la
via por muelles, lo que suprime todo peligro de descarrilamiento y aumenta la facilidad de
inscripcion en las curvas - Gancho de traccidén montado en el bastidor de ruedas, por lo cual
también existen posibilidades de enganche completas en la parte delantera - 2 aros de adherencia
en las ruedas del Gltimo eje motor para aumentar la fuerza de traccidén - Mecanismo de elevada
reduccion de la velocidad - 2 faros eléctricos frontales - Resistente caja completamente metilica
en color negro mate, con reduccién, a escala exacta, de los accesorios de la caldera del prototipo
y garita del maquinista cerrada - Bastidor de ruedas metdlico fundido

Ténder muy ajustade a la locomotora - Reproduccion del prototipo soldado « 2 bogies - Enganche
automitico y muchos detalles - Longitud entre los extremos de los topes 24.5 cm.

Las locomotoras de la serie 23 de los Ferro-
carriles Federales Alemanes se emplean para
remolear frenes de viajeros, medionos y
pesados, trenes expresos, asi como [(renes
rdpidos y de mercancios ligeros. Los loco-
motoras y ténderes se fabrican apliconde
miétedos de soldadura modernoes y desarrollan,
por su buena construccion, una velocidad
hocia adelante de 110 km/'h., y hacio atrds, de
85 km/h. Puesto que este tipo admite, en los
explotaciones ferroviorios outénticas, una
valocidad de retroceso elevadao, se le emplea,
frecusntemente, para remolcar trenes urbanos
¢ interurbanos pesados en sustitucién de
las locomotoras de ténder.
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A s con produccién

S de humo y ENGANCHE MARKLIN-TELEX

Polente locomolora para trenes de mercancias - Modelo de la serie 44 de los Ferrocarriles Federales Alemanes - La locomolora estd unida al ténder por
medio de un enganche fijo - 6 ejes - Sucesiéon de ejes 1'E, o sea, 5 ¢jes acoplades y eje libre delantere - Estando dividide el bastider de ruedas en dos
grupos de ruedas motrices distintos, se obtienen magnificas propledades de circulation hasta incluso en las curvas de radio pequefio - Telemando para
marcha adelante y atrds - Dispositivo para una verdadera produccidn de humo, compuesto del generador de humo, slojade en la locomotora, tubito de
requesto para vapor, alambre de limpieza, pinzas ¥ una ampola con aceite productor de humo (ampolla de relleno 0241 véase pag 62) - Bastidor de
ruedas asegurado contra el descarrilamiento por muelle - 2 aros de adherencia en las ruedas del Gltimo cje motor para aumentar la fuerza de traccién
Todos los ejes de impulsidn accionados - Motor con mecanismo de muy elevada demultiplicacion permite ¢l avance lento - 3 faros frontales iluminados - Caja
de cinc colada a presidn en color negro mate - Gandcho de tracclén fijado en al bastidor de ruedas admite posibilidades de engandhe perfectas .- Imitacidn
suténtica de todos los detalles de los accesorios de la caldera - Capas paraviento exactamente de la misma forma que las del modelo real - Ventanillas
del puesto del maquinista con cristales de celon - Ténder de 4ejes con bogies y ENGANCHE MARKLIN-TELEX - Longitud entre los extremos de los topes 28 cm
EL ENGANCHE MARKLIN-TELEX, alojado en el ténder, permite engandhar v desenganchar a distancia el tren en cualquier sitio deseado de la instalacién
ferroviaria, maniobrando desde el transformador y sin emplear aparato supletorio.

El constante aumenta del trdfice de trenes de mercancias

a gron distoncia de los Ferrocarriles Federales Alemanes

se consigue, frecuentemente, pora los lineas no electrifi-

cadas, con locomotoras de gran potencia de la serie 44.

Por tal motive, justamente el mencionade modelo de

lecomotora que circula, a menudo, por las lineas de largo

recorrido, despierta el interds y la edmiracidn de todos

los aficionados a los ferrocarriles. Precisamente la belleza 7
de sus lineas armoniosas y su construccién Imponente han

motivado la fiel reproduccién de este bonite modela,
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Esta locomotora es uno de
los mds hermosos modelos
MXRKLIN, asi como la fiel
v auténtica imitacidn de la
de los trenes expresos de
los Farrocarriles Federales
Alemones de la serie 01.
Se distingue, en particular,
por su hermosura de lineas
v su elevada potencia. Es
un modelo que no debiera
faltar en ninguna instalacién
ferroviaria.

3048

Locomotora para irenes expresos con ténder remolcado - Modelo de la serle 01 de
los Ferrocarriles Federales Alemanes - 8 ejes - Sucesion de ejes 2°C1°, o sea,
3 ejos acoplados, bogie delanters y eje libre atrds - Telemando para marcha adelante
y atris - Dispositivo para la verdadera produccién de humo, compuesto del genera-
dor de humo, alojadoe en la locomotora, del tubo de vapor de repuesto, del alambre
de limpieza, las pinzas y una ampolla con aceite productor de humo [ampolla de
relleno 0241 véase pig 62) - El bastidor de ruedas y el bogle asegurados contra el
descarrelamlento mediante muoelles - Gran facilidad de movimiento en las curvas -
2 aros de adherencia en las roedas del dltimo eje motor para aumentar la fuerza
de traccidn - 3 faros frontales iluminados - Caja completamente metilica resistente
y en color negro mate - Fiel y exacta imitacién de los accesorios de la caldera y
del cilindro - Chapas cortavientc como las de los modelos reales - Ténder con
2 bogies y enganche automitico - Longitud entre los extremos de los topes 28 cm.

MARKLIN BT




MARKLIN [rrtoy

Los Ferrocarriles Fede-
ras Alemanes tienen una
existencin de 124 sjem-
plares de esta potente
locomatora pera trenes
de mercancios E94. Con
sus 6 motores de cir-
culacidn, de una poten-
cia horario de 3240 Kre,
es decir, #400CV, al-
canza una belocidad
méxima de 90 km/h,
desarrollando un o3
fuerzo de arranque,
igualmente, méximo de
a7 toneladas. Su peso
. total es de 120 tone-
1 . ; ladas.

N N

302z

Locomolora eléctrica para trenes de mercancias - Modelo de la seric E 94 de los Ferro-
carriles Federales Alemanes - Modelo con todos los detalles de la locomotora del mismo
nombre de los ferrocarriles auténticos - 6ejes - Sucesidn de ejes Co'Co’ - Jejes accionados -
4 aros de adherencia para sumentar la fuerza de traccifn - Telemando para la marcha
adelante y atrds - 3 faros frontales fluminados delante y oiros 3 atrds - Palanca de con-
mutacién para elegic el funcionamiento con linea de trabajo aérea o inferior - 2 troles
flexibles para toma de corriente - Caja tripartita de cinc colado a presion barnizada en
verde - Techo plateado - Inserciones de ventanillas de material sintélico transparenie inyec-
tado - A ambos lados enganches autométicos - Longitud entre los extremos de los topes
Z1 cm.



Construcciéon notabilisima

HAMOD
> E bl

5i desca usted una E &4 para
corriente alterna, solicite de
su proveedor la locomolora
de la empresa HAMO, de
Nuremberg, construida con
plezas MARKLIN

Locomotora de maniobra eléctrica - Modelo de la seric E 63 de los Ferro-
carriles Federales Alemanes - 3 ejes - Sucesldn de ejes C, o sea, 3 ejes
acoplados - Eje falso que toma sunmovimiente de engranajes - Telemando
para marcha adelante y atrds - Fuerza de traccién y capacidad de subida
aumentadas por 2 aros de adherencla en el juego de ruedas trasero - Motor
con mecanismo de reduccién especialmente elevada de la velocidad y muy
duraderc - 2 faros [rontales eléctricos delante y 2 atrds, cuya luz se con-
muta automiticamente al modificarse el sentido de circulacion de la loco-
motora - Palanca de conmutacién para elegir ¢l funcionamiento. con linea
de trabajo abérea o inferlor - Caja de plastico, en color rojo, irrompible, con
pasamanos montados de mancra espoecial y muchos detalles - Bastidor de
rusrdas metilico fundido - Ventanillas con cristales de celén + Ganchos de
traccién en ambos extremos - Longitud entre los extremos de los topes
12 em.



MARKLIN | L

Locomotora eléctrica

de construccién apropiada, fabricada racionalmente y de precio

Los prototipos de los modelos MARK-
LIN 3034 v 3037 se ven circular, fre-
cuentemente, en color azul y verde
por las lineas de los Ferrocarriles
Federales Alemanes. Se emplean para
ramnlcar trenes rdpidos, expresos, de
posajeros v de mercancias,

verdaderamente asequible

3034

Locomolora eléctrica - Modelo de la serie E 41 de los Ferrocarriles Federalos Alemanes - 4 ejes
Sucesion de ejes Bo'Bo’ - Se accionan los dos ejes del bogie trasero - Telemando para marcha
adelanie ¥ atrds - Palanca adicienal para mondo manual - 4 aros de adherencia para aumentar la
furrza de iraccibn - 3 faros eléctricos frontales delante v otros 3 atrds - Palanca de conmutacion
para ¢l accionamiento por la linea de trabajo adreo o inferior - 2 troles flexibles para toma de
corriente - Caja completamente metalica verde con mudhos detalles - Tedho plateado - Ventanillas
con cristales de celon - Enganche automitico en ambos extremos - Longitud entre los exiremos
de log topes 17.5 cm




3837 »
Locomotora elécirica prefabricada - La caja
contiene, excepto las limparas [aunque puede
ser alumbrada la locomotora), todas las plezas
sueltas exigldas por la construccidn de la loco-
motora elécirica 3037 [véase mds arriba) - Para
el montaje se¢ necesitan dnicamenie un des-
tornillador ¥ unas tenazas de pico plano + No
hay gque pintar ni soldar - Las dificultades de
montaje son algo mayores que para los wa-
gones y coches prefabricados - Cada caja con-
tlene Instrucclones detalladas del modo de
armar la locomotora

12

MARKLIN

Locomotora eléctrica

3037

Locomotlora elécirica - Modelo de la serie
E 41 de lot Ferrocarriles Federales Ale-
manes - 4 ejes - Sucesidn de ejos Bo'Bo’ -
Los dos ejes del bogie trasero accionados
Telemando para marcha adelante y atrds -
4 aros de adherencia para aumentar la
fuerza de traccidn - 3 faros frontales eléc-
tricos delante y olros 3 atrds - Palanca
de conmulacidn para ¢l funcionamiento, a
eleccion, con la linea de trabajo aérea o
inferior - 2 troles flexibles para toma de
corriente - Caja complelamente metdlica
en color verde con muchos detalles - Tedho
plateade - Ventanillas con cristales de
celon - 'F.ngrrr:-:i'u.L autgematico en ambos
extremos - Longitud entre los extremos de
los topes 17.5 cm.




En las lineos de los Ferrocarriles
Naclonales Suecos [Statens Jorn-
pagar] se¢ ven, frecuentemente, las
logpomaotoras de la serie D como
tipo estondardizade de equel pais.
El tipe Da es la mds moderna lo-
comotera de un solo cuerpo de
esto serie, uililizada pora remolcar
trenes de vigjeros v de mercancios
A consecuencin de la  pequefia
prasidn de unicemente 15 417 lone-
lodas exite la posibilidad de que
resbalen olgunos ejes al arroncar
con dificultad el convoy. Por ello,
el accionomiento de la locomotora
es por bielos.

Locomotora sueca
3030

Locomotora eléctrica para prestar cualgquier servicio deseado - Modelo de la serie Da de los Ferro-
carriles Nacionales Suecos 5 cjes - Sucesion de ejes 1'C1°, o sea, 3 ejes motores acoplados
con eje libre delaniers y oiro atrds - Eje suxiliar gque toma su movimiento de engranajes - Tele-
mande para marcha adelante v atris. Bastidores de rucdas presionados por muelles sobre los
carriles para suprimir tode peligro de descarrilamiente. Un juego de ruedas motrices equipadas
can 2 ares de adheroncia « Fuerza de traccion considerable - 3 faros frontales eléctricos dolante
¥ otros 3 atris - Palanca de commutacién para elegir el funcionamiento con linca de trabajo
afroa o inferior - 2 troles elidsticos para la toma de corriente montados en ¢l teche - Caja
completamente metilica en color marrdn con muchos detalles < Enganche automilico en ambos
exiremos « Longilud entre los extremos de los topes 14,7 cm,

anténtica imitacién
de los prototipos




Mientras que e prototipo de la
locomotora 3013 trabaja en Melanda
remolcande los tremes expresos de
la Nederlandsche Spoormegen, los de
la locomotora 3012 se pen frecuente-
mente en Francia.

3012

Locomotora elécirica para trenes
expresos - Modelo de la serie BB
10000 de la Sociedad MNacional de
los Ferrocarriles Franceses . Color
verde - Ejecucidn técnica como la
3013

Magnificas imitaciones

de una locomotora holandesa

3013

Locomotora eléctrica para trenes expresos - Modelo de la
serie 1100 de los Ferrocarriles Macionales Holandeses -
4 ejes - Telemando para marcha adelante y atrds - Un
juego de ruedas motrices con 2 aros de adherencia -
Fuerza de traccion particularmente elevada - 2 faros fron.
tales eléctricos delante y otros 2 atréds. que se encienden
automidticamente ¢n conformidad con el sentido de circu-
lacién de la locomotora « Palanca de conmutacidén para
elegir el funcionamiento por linea de irabajo aérea o
inferior - 2 troles fexibles de toma de corriente montados
en el techo © Caja completamente metalica. en color azul,
con tiras platcadas y portillas laterales - Ventanillas con
cristales de celém - Enganche automdtico en ambos ex-
tremos - Loagitud entre los extremos de los topes 16.5 cm

de una locomotora francesa



Locomotora eléctrica francesa

3038
Locomolora eléctrica - Modelo de la serie BB 8200 de la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles
Franceses - 4 ejes - Sucesion de ejes Bo'Bo’ - Se accionan los dos ¢jes del bogie motor - 4 aros de
sdherencia para aumentar la fuerza de traccidn - Telemando para marcha adelante y atris - 2 faros
frontales eléctricos delante y otros 2 atrds - Palanca de conmutacién para elegir ¢l funcionamiento
por linea de trabajo aérea o inferior - 2 troles floxibles de toma de corriente montados en el techo -
Caja completaments metdlica en color turquesa pintada exactamente como su prototipo - Ventanillas

con cristales de celén - Enganche autemitico en ambos extremos - Longitud entre los extremos de
los topes 18 cm.

El prototipo de nuestre tipe 3038 es una locomotora para miltiples emplees que circula por las
lineas de la Socieded Nacional de los Ferrocorriles Fronceses « Sus cuotro motores, de un total de

5500 CV de potencia, permiten alconzar una velocidad méxima de 160 km/h, Su peso total es de
80 toneladas.

.~
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La muy apreciada locomotora suiza

3014

4 Locomotora eléctrica - 4 ejes - Modelo de la serie 44
de los Ferrocarriles Federados Suizos - Telemando
para marcha adelante y atris - Un juego de ruedas
motrices con Z aros adherentes - Fuerza de traccidn
particularmente elevada - 3 faros frontales eléciricos
delante y otros 3 atrds, que se encienden aulomiti-
camente segin el sentido de marcha de la locomotora -
Palanca de conmutacién para elegir ¢l funcionamiento
con linca de trabajo adérea o inferior - 2 troles olas-
ticos para toma de corriente montados en el techo
Caja completamente metalica en color verde con
muchos detalles . Ventanillas con eristales de celén
Enganche automitico en ambos extremos - Loogitud
enire los extremos de los topes 16,5 cm.

Los grondes prototipos de las locomotoras de la
serie Re 4/4 se han previsto en Suive pora remolcar
los muy estimados trenos expresos [lamados ligeros.
Este tipo, solo o en comboy, és uno de los mds sobre-
saolicntes, cuya imitocién muy acertada constituye una
obra maestra para codo instalacién ferroviario.

Potente locomotora

. eleéctrica

. suiza para
3 trenes de

mercancias

Esia abroa maestra en minia-
tura es una fiel reproduc-
cién de su prototipe de
renombre internacional [se-
rie Ce 6/8). El modelo es
uno de los tipos de locomo-
toras mds corocteristicos
de los Ferrocarriles Fede-
rados Suizos.

3015

Locomotora elécirica para trenes de mercanciss, llamada »El Cocodrilos - 8 ejes - Sucesion de ejos (1°C) [CI) - A
consecuencia del sistema articulado, toma las curvas de radio normal sin la menor dificultad - Telemando para
marcha adelante y atris - Un jucgo de ruedas motrices con 2 aros de adherencia - Las dos ruedas portantes estin ase-
guradas contra el descarrilamiento aplicdndolas elisticamente a los carriles - 3 faros {rontales oléctricos delante y
otros 3 atras, que cambian de luces auwtomaticamente al modificarse el sentide de circulacidn de la locomotlora

Palanca de conmutacidn para el funclonamiento por linea de trabajo aérea o inferior - 2 troles flexibles para la toma
de corriente montados en el techo - Caja completamente metalica en color verde con muchos detalles - Enganche auto-
matico ¢n ambos extremos - Longitud entre los extremos de los topes 26 cm.
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La potente locomotora para multiples empleos
' de los Ferrocarriles Federales Suizos

Con las locomotoras de la serie Ae 6/6 se remolcan, sobre to-
do, los trenes répidos y los trenes de merconcias directos que
posan por el San Gotordo y el S!mplén. Los 6 motores de
circulaclon, con uma potencio total de sope CV, permiten a la
locomotora eleonzor wna velocidad maxima de 125 km'h. Pesa
120 tonelades.
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3050

Locomotora eléctrico para maltiples empleos - Modelo de la serie Ae 86 de los Ferro-
carriles Federales Suizos - & ejes - Sucecién de ejes Co'Co’ - 3 ejes accionados

4 aros de adherencia para aumentar la fuerza de traccién - Telemando para marcha
adelante y atrds - 3 foros frontales fluminados delante y otros 3 atrds - Palanca de
conmutacién para elegir el funcionamiento con linea de trabajo aérea o inferior

2 troles flexibles para la toma de corriente montados en el techo - Caja en color
verde de cinc colado a presién - Techo plateado - Muy [ina reproduccitn de todos
los detalles de la locomotora «Cantén de Bernas - Ventanillas con cristales de
celén - Enganche automdtico en ambos extremos para el acoplamicnto de los coches y
vagones - Longitud 20 ¢m - La locomotora va acompafada de los escudos de los
demis canlones suizos




Locomotora eléctrica austriaca

3036

Locomotora eléctrica - Modelo de la serie 1141 de les Ferrocarril les Conlederados Austriacos - 4 ejes
Sucesién de gjes Bo'Bo’ « Se accionan los dos cjes del bogie trasero, cuyas 4 ruedas llevan aros de adherencia
para aumentar la fuerza de traccidn de la locomotora - Telemando para marcha adelante y atris - 2 faros frontales
eléctricos delante y 2 atrds - Palanca de conmutacién para el [uncionamiento por linea de trabajo aérea o
inferior - 2 troles {lexibles montados en ¢l techo - Caja completamente metdlica pintada con el mismo barniz
que el prototipe - Ventanillas insertadas - Enganche automitico ¢n ambos extremos - Longitud entre los
extremaos de los topes 17,5 cm

El prototipe de este modelo MARKLIN le utilizan, principalments, los Ferrocarriles Con-
federados Austriocos en las lineas de pondientes v condiciones de circulacidn fovorobles.
El peso de esta locomotora es de 80 tonclados y su potencia narmal de 300 CV. 5o
velocidod mdxima se eleva a 110 km/h.
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3035

Locomotora elécirica - Modelo de la serie E 424 de los Ferrocarriles Nacionales
Itallanos - 4 ejes - Sucesién de ejes Bo'Bo’ - Se acclonan los dos ejes del bogle
trasero - Telemando para la marcha adelante y atrds - 4 aros de adherencia para
aumentar la fuerza de traccién - 2 faros frontales fluminados delante y 2 atras -
Palanca de conmutacién para elegir el funclonamiente con linea de trabajo adrea
o inferior - 2 troles fMlexibles para la toma de corrients montados en el techo -
Caja completamente metdlica con flel imitacidn del barnizado de las lecomotoras
auténticas - Ventanillas con cristales de celén - Enganche automitico en ambos
extremos - Longitud entre los extremos de los lopes 17,5 em.

Vista de un moderno taller de la Fdbrico MARKLIN. — Torne
automdtice para ruedas.
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Locomotora Diesel para los Ferrocarriles

Nacionales Belgas

3069
Locomotora Diesel - Modelo de la locomotora 260032 de la Sociedad Macional de los Ferrocarriles Bélgas (SMCB) - 3 ejes - Sucesién

de ejes C. o sea, 3 ejes acoplados - Todos los ejes de impulsion. asi como el eje falso toman su movimients de un mecanismo de
ruedas dentadas rectas - 2 aros de adherencia en las ruedas del eje de impulsidén traseroc para aumentar la fuerza de traceidn -
Telemando para la marcha adelante y atrds - Colocacidn de los fares frontales fluminados delante y atrds como eén su prototipo -
Caja de plastico con muchos detalles, en color verde, con las inscripciones del modelo del que se copid - Inserciones de ventanillas

plisticas - Bastidor de ruedas do valioss fundicidn a presion - Ruedas, eje false ¥ varillaje pintados con ¢ mismo barniz del original -

Longitud entre los extromos de los lopes 1




Locomotoras para maniobras Diesel-hidraulicas

3065

Locomolora Diesel - Modelo de la serie V60 de los
Ferrocarriles Federales Alemanes - 3 ejes - Sucesion de
¢jes C, o sea. 3 ejes scoplados - Todos los ejes de im-
pulsitén, asi como el eje falso toman su movimiento del
mecanismo de ruedas dentadas rectas - 2 aros de ad-
herencia en el eje motor trasero para aumentar la fuerza
de traccién - Telemando para marcha adelante y atris -
Colocacién de los 3 faros frontales iluminados delante y
atréis como en su prototipo - Caja de plistico en color
rojo con muchos detalles y las mismas inscripciones que
¢l modelo - Inserciones de ventanillas plisticas - Bastidor
de ruedas de valiosa fundicién a presién - Ruedas, eje
falso y wvarillaje pintados con el miamo barniz que el
original + ENGANCHE MARKLIN-TELEX en ambos ex-
tremos - Longitud entre los extromos de los topes 12 cm.

MARKLIN |

3064

Locomotora Diesel - Modelo de la serie V60 de los
Ferrocarriles Federales Alemanes - Como 3065, pero sin
ENGANCHE MARKLIN-TELEX - En sustitucién enganche
aulomilice en ambos extromos




Locomotora Diesel-hidraulica

3021

Locomotora Diesel - Modelo de la serie
V200 de los Ferrocarriles Federales Ale-
manes - 4 ejes, Sucesién de ejes B'B" - Se
accionan los dos ejes del bogle trasero -
Telemando para marcha adelante y atrds -
4 aros de adherencia en las ruedas de
los ejes motores - Fuerza de traccién parti-
cularments elevada - 3 faros iluminados
delante ¥ olros 3 atris - Caja completa-
mente metilica en los coleres rojo y gris
con muchos detalles - Techo plateado -
Ventanillas con cristales de celén - En-
gandche automitico en ambos extremos -
Longitud entre los extremos de los topes
21 cm.

Lo locomotora Diesel V 200 se desarrolld para el servicio
rdpide y los transportes e gron distancia y también pora
ramolear los trenes de viajeros y de mercanclos de mediong
y mucho peso en las lineos ferroviarios principales. Para

ol auténtica imitacitn el tipo mas moderno, la 'V 2007 la locomotora Diesel de
MARKLIN de los m 4 ejes mds potente del munde, la potencia de los dos
motores es de 2700 CV. Alcanza wna velocidad mdxima de

140 km/h.

Locomotora V 200 prefabricada

22
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Locomotora Diesel para multiples empleos de la Sociedad
Nacional de los Ferrocarriles Belgas (SNCB)

3066

Locomotora Diesel - Modelo del tipo 204 de la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Belgas [SNCB) - 6 ejes - Sucesién de ejes
Co'Co’ + 3 ¢jes accionados - 4 aros de adherencia para aumentar la fuerza de traccidn - Telemando para la marcha adelante y atrds -
3 faros frontales iluminados delante y otros 3 atrds - Caja verde de cinc colado a presion con tiras longitudinales amarillas e
inscripciones originales - Techo gris - Inserciones de ventanillas de materlal sintético transparente inyectado - Enganche en ambos
lados para unir automdticamente coches ¥ vagones - Longitod 20,5 cm.

Las locomotoras del tipo belga 204 se
utilizan también pora el transito fron-
terizo hocla Alemania, enganchdndolas
a trenes de piajeros ordinarios, trenes
de mercancias y trenes expresos. Llevan
accionamiento Diesel-eléctrico de una
potencia total de 1750 CV y alcanzan
una pelocidad mdxima de 140 km/h.

{“'ﬂ f"'"g S :’# ¢
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Las locomotoras Diesel-eléctrices pora
miltiples empleos My 1100 de los Fe-
rrocarriles Nacionales Daneses [DSB)
son de construccién y potencla muy
poracidas a las del tipo belge 204.
Remolean, entre otras cosas, los tre-
nes rdpidos internacionales por los
llamadas slineas del vuelo de pdjaros.

3067
Locomotora Diesel - Locomotora del tipo My 1100 de los Ferroca-

rriles Macionales Daneses (DSB) - 6 ojes - Sucesion de ejes Co'Co® -
1 ejes accionados - 4 aros de adherencia para el aumento de la
fuerza de traccién - Telemando para la marcha adelante y atrds -
3 faros frontales iluminados delante y otros 3 atrds - Caja roja ¥
marrdn de fundicién de cinc inyectada a presién con inscripciones
idénticas a las del prototipo - Inserciones de ventanillas de material
sintético transporente inyectado - Enganche a ambos lados para
unir automdticamente coches y vagones - Longitud 20,5 cm.
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3060

Locomotora Diesel - Modelo del tipo norteamericano F7 de la Electro-
Motive Divisién de la General Motors para los Ferrocarriles Atchison
Topeka y Santa Fé - 4 ejes - Sucesion de ejes Bo'Bo' - Se accionan los
dos ejes del bogle trasero que estdn provistos de 4 aros de adherencia.
montados en sus ruedas - Telemando para la marche adelante y atrds -
Elevada fuerza de tracciém - Alumbrado como el del modelo - Caja
completamente metdlica con muchos detalles - Ventanillas con cristales
de celén - Enganche automdtico en ambos extremos - Longitud 17,5 cm.

Las locomotoras Diesel de tpo norteamericane F 7 y F 8 [péase
también pég. 26) se utilizan tonto pora remolcer trenes de mercancios
como ordinarios de viojeros. Alcanzan velocidades hasta de 100 u
85 millas’h. Dichas locomotoras estdn equipadas con generadores de
vapor [para lo calefaccidn).

Parte complementaria sin accionamiento - Para adaptar a la loco-
motora Diesel 3080 - 4 ejes - Sucesién de ejes Bo'Bo' - Alumbrado
como ¢l del modele - Caja completamente metdlica con mudhos deta-
lles - Ventanillas con cristales de celén - Enganche automitico en el
extremo de la garita del maquinista - Longitud 17,5 cm.
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Locomotora Diesel norteamericana

4062

Parie complementaria s in accionamiento - Para adaptar a la loco-
motora Diesel 3082 - 4 ejes - Soucesidén de ejes Bo'Bo” « Alumbrado
como el del modelo - Caja completamente metdlica con muchos
detalles « Ventanillas con cristales de celdn - Enganche automética
en el extremo de la garita del conductor - Longitud 17.5 cm.

3062
Locomolora Diesel - Modelo del tipo norteamericano F 9 de la General
Motors para los Ferrocarriles New Haven Railroad - 4 ejes - Sucesidén de
ejes Bo'Bo” - Los dos cjes del bogie trasero accionadgs y provistos de
4 aros de adherencia - Telemando para marcha adelante y atrds - Elevada
fuerza de traccidn - Alumbrade como el del modelo - Caja completamente
metalica con muchos detalles - Ventanillas con cristales de celén - T —
Enganche aulomdtico en ambos extremos - Longltud 17,5 cm, -

CHE i T W A A i Bt - A PP Tt

e el e LT —




8016 Ferrobis - 2 ejes - Modelo de la VT 95 de los Ferrocarriles Federales Ale-
manes - Telemando para marcha adelante y atris - Con aros de adherencia -
Alumbrado a ambos extremos e interfor con 2 limparas eléciricas - Caja de
plistico, irrompible, en color rojo, con muchos detalles - Bastidor de ruedas
metilico colado con fina reproduccién en pléstico de los cojinetes de eje,
suspensién eldstica y quitapiedras - Ventanillas con cristales de celén -
Enganches simétricos especiales en ambos extremos que unen casi sin separa-
cidn los vehiculos - Longitad entre los extremos de los topes 14.7 cm.

3016

4018

Remolque para el ferrobds - 2 ejes - Mo-
delo del VB 142 de los Ferrocarriles Fe-
derados Alemanes - Bastidor de ruedas
de chapa de acero con fina reproduccién
en pléstico de los cojinetes de eje, sus-
pensién elastica y quitapiedras - Caja de pléstico con muchos detalles - Ventani-
llas con cristales de celén - Farol de cola con luz roja em ambos exiremos ¥
alumbrade interior por una limpara eléctrica - Patin para el alumbrado - Enganche
simétrico especial acoplable solamente al ferrobis - Longitud entre los exiremos
de los topes 12 cm.
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Composiciones de trenes susceptibles de aumento
con tendido de via ovalado y transformador
para conectar con la corriente de trabajo y
de alumbrado

Dosde que se comen-
zaron a fabricar estas
composiciones de tre-
nes, mas de 400.000 de
ellas han salido de nues-
tra fdbrica. Deducimos
de ellos que existe una
verdadera necesidad de

Tren de viajeros ordinario con transformador, compuesto de locomotora [con 2940 para 110 voltios adquirir esta clase de
telemands para marcha adelante y atrds) y dos coches de viajeros 4040 - 2941 para 125 voltios
Longitud del tren 34 cm - Material para et tendido de la via: 8 tramos de via 2943 para 220 voltios

curva 5120, 1 tramo de via recta 5108, 1 tramo de via de conexitn 5111 y
1 transformador

AUARHLIY MAMKLIN @ MARRHLIN WMARELS

Sdélo para corriente alterna

MAMKIIN
AT YW

Estas composiciones de trenes de precio muy asequible
se entragan en embalajes de regalo como este
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trenes. Por ello hemos
afiadido al tren de oio-
jeros ordinario existente
ofro de mercanclias con
tramos de via 5100,

2960 para 110 voltios
2961 para 125 voltios
2963 para 220 voltios

Tren de mercancias con transformador - Este transformador, come todos los para los ferrocarriles
S¢ compone este juego de la locomotora MAREKLIN, Nepa los conexiones necesarias para el fun-
3000, 1 vaghn de mercancias 4503 y ofro cionamiento del tren, de las luces y de los aparatos electro-
vagin de mercancias 4513, 12 tramos de via magniéticos, vy produce la sobretensidn exigida por el
5100. 1 tramo de via 5106, 1 tramo de via de cambio de la direccién de marcha de la locomotora. Con

conexidn 5111 y 1 transformador - Longitud

el transformador también pueden funcionar locomotaras mds potentes v sefiales o desoios suple-
del tren 31,5 em.

mentarios, El transformodor estd dimensionode de manera gue desconecte pasajeramente cuando

una instelacidn ferroviaria funciona por su interpencidn mds de hora y medie con carga total o
casi total en un ambiente de 45% C.
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mY. 3100 Tren de viajeros (sin transformador) - Se menn.t de la locomotora

3000 ¥ 3 coches de pasajercs 4000 « Longitud del tren 47,5 cm - Material
para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100 ¥ 2 tramos de
via recta 5108, incluso 1 de conexidn

: 3200 Tren de mercancias (sin transformador] - Se W#puue de la loco-

I'_ motora 3000 y 3 vagones de mercancias con caja de plastico - Longitud

L del tren 42 cm. - Material para el tendido de la via: 12 tramos de vie
curva 5100 y 2 de via recta 5108, incluso conexidn

- con tendido de via ovalado
m = de trenes muy interesantes ARG S16 s at b or

A pesar del reducido precio de adquisicién, estos trenes cuentaon entre los modelos mds destacados de
nuestra produccidn. Estos composiciones sen tan baratas que, sin grandes gostos, es posible adquirir
estas composiciones MARKLIN.

- 3203

3203

Tren de mercancias (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3003 y 3 vagones de mercancias
con caja de plastico - Longitud del tren 53 cm. - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via
curva 5100, 2 de wia recta 5108 y 1 de conexidn

——— 3103

[ ——

3103

Tren de viajeros (sin transformador] - Se compone de la locomotora 3008, 2 coches 4002 y 1 furgédn
4003 - Longitud del tren 63 cm. - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100, 2 de
via recta 5106 y 1 de conexidn




Composiciones de trenes en estado de funcionamiento
3205

Tren expreso (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3005, 1 coche para grandes trenes expresos, 1 coche
restaurante 4024 y 1 furgdén para grandes trenes expresos 4028 - Longitud del tren 100 cm. - Material para el tendido
v de la via: 12 tramos de via curva 5100, & de via recta 5106 v 1 de conexitn

3205

3148
. Tren EXPIEss. con dl“‘lul (sin transformador] - Se compone de la loco-

L
i E-";__'l 'P'-"{ ) # H 'n'?nlnu o DO P e dispositiva a la produccidn de
i mo, 2 coches Uﬁ. presos, 1 restaurante 4024
. y1furgénpa ndes 4026 - Longﬂua tren 127 cm.
©‘Material para u-l Nandido de |l via: ufﬂana de - 5100, 18 F
via curva 5108 uen 1 de conexitn,

I ::igll 5108, 1 par
- W de desvios ﬂ.clmmugﬂ.l‘lf 1 pupitra de
maniobra 7072 y 4 cablns}.

3148
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3121

Tren expreso [sin transformador] - 5e compone de la locomotora Diesel
3021, 1 coche para grandes trenes expresos, 1 coche reslaurante 4024 y
un furgdn para grandes trenes expresos 4026 - Longitud del tren 97 cm. -
Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva 5100, 6 de
via curva 5106 y 1 de conexitn

¥

IE a2z
I -:-.' _....!al ! B Es I'r‘r"j'l:::f. ....."
al e R e — %

3264
Tren de mercancias (sin
transformader) -+ Be

compone de la locoe-
motora 3064 vy los va-
gones de mercancias
4301, 4503 y 4504 - Mate-
rial para el tendido de
la via: 12 tramos de via
curva 5100, 1 de wia
recta 5106 y 1 de co-
nexién 5111 - Longltud
del tren 45 cm, 31




Composiciones de trenes interesantes con tendido de
via ovalado, pero sin transformador

3214 Tren expreso ligero sulzo (sin translormador) - Se compone de la locomotora 3014, el
vagén ligero para trenes expresos 4034, el coche restaurante ligero 4038 y el furgdn para
trenes expresos 4017 - Longitud del tren 83 cm - Material para el tendido de la wvia:
12 tramos de via curva 5100, & de via recta 5106 y 1 de conexién

v
= Tren expreso ligero suizo
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8135 Tren expreso italiano (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3035 ¥ 3 coches
para grandes trenes expresos 4038 - Longitud del tren 86 em - Material para el tendido de
v la via: 12 tramos de via curva 5100, 6 de via rectla 5106 y 1 de conexién

Tren expreso italiano

el o T——.

3160 Tren de mercancias norteamericano (sin transformador] - Se compone de la locomotora
3080, 1 vagbn de acompafamiento 4570, 1 vagdn de mercancias 4571 y otro 4572, asi como
1 vagén de mercancins abierto 4575 - Longitud del tren 92 cm - Material para el tendido
de la via: 12 tramos de via curva 5100, 6 de via recta 5106 ¥ 1 de conexibn

Tren de mercancias norteamericano

3134 Tren répido (sin transformador) - Se compone de la locomotora 3034, 1 coche para grandes
trenes expresos 4022, 1 coche restaurante 4024 y 1 furgén para grandes frenes expresos
4026 - Longitud del tren 93 cm - Material para el tendido de la via: 12 tramos de via curva
5100, 8 de via recta 5108 y 1 de conexibn
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Coche de viajeros de chapa de acero con finas inscripciones
impresas, asi como enganche y predesenganche automaticos

El coche de viajeros
es de construceldn
particularmente  bien
adeptada a la loco-
maotora-ténder 09
[odase pdg. 28). Un
tren compuesto con
ellos hace revivir el
romanticismo de los
ferrocarriles de fines
del siglo pasado.

Codche de viajoros - 2 ejes - Plataforma y entrada
en ambos extremos - Ventanillas caladas - Caja
verde - Techo gris plata - Longitud entre los extre-
mos de los topes 11,5 cm.

Codhe de viajeros con platalorma v entrada en los dos ex-
tremos - Color verde oscuro - Techo gris - Longitud entre
los extremos de los topes 11,5 cm.

4002

Coche de departamentos - 3 ejes - Division de las paredes laterales
en & compartimientos - Preparado para tender el alumbrado interior -
Caja en color verde oscuro - Tejado gris - Numerosas inscripciones -
Longitud del coche entre los extremos de los topes 13 cm.

Coche de viajeros con plataforma y entrada en ambos extremos -
Ventanillas de cristales de celén « Reproduccién del coche de viajeros
unificado Bi 28 de los Ferrocarriles Federales Alemanes




4003

Furgdén con puerta corrediza en ambos lados y tragaluz para
¢l departamento del jefe del tren - Copla del Pwi2g de los
Ferrocarriles Federales Alemanes

4041

Furgdn como el 4003,
4 pero con luces de

cola y patin de toma

de corriente

4002, 4003, 4041
Codhes del sistema unificado con mudhos detalles

muy bien acabados - Preparado para tender el
alumbrade interior + Caja en color verde oscuro
y techo gris - Numerosas inscripciones - Longitud
del coche entre los extremos de los topes 13,5 cm,

Instalaciones interiores para los coches
4022, 4024, 4027, 4030, 4031, 4033, 4036 y 4037

Las instalaciones interiores son de plastico ¥ se suministran prefabri-
cadas. Cada una de ellas se entrega con instrucciones de montaje
flustradas.

0224
Instalacién interior prelabricada para el
coche restaurante 4024 con 9 figuras pin-
tadas en diferentes colores, bancos rojos
y mesas blancas

0224

o
233888

s0s, con 18 bancos dobles, &
bancos sencillos ¥ 2 WC

iAadadads? ™

Caja con 10 fliguras pintadas en diferentes colores para completar la
instalacidn interior 0225
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Coches para grandes trenes expresos de los Ferrocarriles
Federales Alemanes

4027
4032

« 4027

Coche de 1.* clase para grandes trenes expresos - Modelo de los Ferroca-
rriles Federales Alemanes (A4 Umg) - 4 efes + Techo desmontable - Ventani-
llas caladas - Cristales de celém - Caja azul y techo en tono gris plata -
Longitud entre los extremos de los topes 24 cm.

4032

Coche de 1.* clase para grandes
trenes expresos, como el 4027, paro
con faroles de cola y patin para
la toma de corriente

4024

Furgin para grandes irenes aox-
presos - Como el 4026, pero con
- 4024 faroles de cola y patin para la toma
de corriente
Codhe restaurante para grandes trenes expresos - Modelo de la Sociedad
Alemana de Coches Camas [DSG) - 4 ejes - Techo desmontable - Ventanillas
insertadas - Caja en color granate y techo en tono gris plata - Inscripciones
en color marfil - Longitud entre los sxtremos de los topes 24 cm.

4 4026

Furgén para grandes trenes expresos - Modelo de los Ferrocarriles Federales Alemanes (Pw 4 ymg) - 4 ejes - Techo
desmontable - Ventanillas insertadas - Caja en color verde oscuro y techo en tono gris plata - Inscripciones en
color marfil - Longitud entre los extremos de los topes 24 cm.

Estos modelos de coches para
ﬁrnndu trenes expresos son
eles imitaciones de los que |
circulan por los lineas de los
Ferrocarriles Federales Ale-
manes. Las murIrcIunul v
colores son los mismos que
los de sus grandes proto-
tipos. Bogies — copia de los
fabricados por Minden-Deutz
= con lodos mdviles para
compensar las irregularidodes
de la via. Fuelles de acordedn
imitados en ombos extremos.
Enganche sautomdtico con
predesenganche y dispositico  JENETEN=Y S=y=w=7=W=1 I 9

a tender el alumbrado S
ntarior,




4022

Coche de 2.* clase para los
grandes f(renes expresos
Modelo de los Ferrocarriles
Federales Alemanes (B4 img) -
4 ejes - Techo desmontable -
Ventanillas insertadas - Caja
en color verde oscuro y techo
en tono gris plata - Longitud
entre los extremos de los
topes 24 cm.

4037
Coche de 2.* clase para los
grandes trenes expresos
Construccidn antigua - Modelo
de los Ferrocarriles Federales
Alemanes [B44Q) - 4ejes -
Tedho desmontable - Ventani-
llas caladas - Cristales de
celén - Caja verde ¥y techo en
tono gris plata - Fuelle de
acordedn imitado en los ex-
tremos « Longitud 22 cm,

40289
Coche camas para los grandes
trenes expresos - Modelo de
la Sociedad Internaclonal de
Codches Camas [ISG N.™ 4581) -
4 ejes - Techo desmontable -
Ventanillas insertadas - Caja
en color azul com techo en
tono gris plata - Inscripclones
fiel imitacitén de las de los
grandes prototipos - Fuelle de
acordedn imitado en los ex-
tremos - Longitud 24 cm,

4043
Cothe para lincas de cer-
canias - 4 ejes - Modelo de
las Ferrocarriles Federales
Alemanes [AB 4nb) - Techo
desmontable - Cristales de
celén - Caja en el color del
acero inoxidable con ojos de
pavo real - Tedcho en tona
gris plata - Inscriciones fiel
imitacién de las de los
grandes prolotipos « Loagitud
24 cm.

MARKLIN

anténtica Imitacién
da los prototipes

a7
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Coches ligeros para los trenes expresos de los Ferrocarriles
- 000 - 4 Confederados Helvéticos

Todos los coches de las pdginas 38 y 39 con
enganche automitico y dispositivo para el
mantaje  del alumbrado interior ([péase
pdgina 60).

4038

« Codhe ligero para trenes expresos - 4 ejes -
Modelo de los Ferrocarriles Federados
Helvéticos [SBB) - Bogies con paries la-
terales méviles - Ventanillas caladas con
cristales de celén - Fuelles de acordedn -
Caja verde y techo gris plata - Longitud
entre los extremos de los topes 21 cm,

4017

# Furgén - Puertas corredizas laterales
Ventanillas enrejadas - Muchos detalles -
Fuelles de acordedn - Caja verde y techo
gris plata - Inscripciones amarillas - Longitud
entre los extremos de los topes 21 cm.

4035

4 Coche restaurante - Con trole para la toma
de corriente, montade en el techo para la
conexidén del alumbrade del coche - Venta-
nillas de ventilacién - Ventiladores de techo +
Fuelles de acordedn - Ventanillas esmeriladas
para la cocina . Cajén para la bateria de
acumuladores « Color granate y techo gris
plata - Longitud entre los extremos de los
topes 21 cm. - Farol de cola para ¢l coche de
la pigina 60

oche para grandes trenes expresos de los Ferrocarriles
Federales Austriacos

4033

4 Coche de 2.* clase para grandes trenes ex-
presos - Modelo de los Ferrocarriles Federales
Austriacos [UBB Bc4 Uh 317000) - 4 ejes -
Tedcho desmontable - Ventanillas caladas -
Cristales de celén - Caja verde y techo gris
plata - Longitud entre los extremos de los
topes 24 cm.




MARKLIN it

4030

4 Coche de 1.* y 2.* clase para grandes
trenes expresos - Modelo de los Ferroca-
rriles Nacionales Suecos [5]-AB 024) -
4 ojes - Techo desmontable - Ventani-
llas caladas - Cristales de celén - Caja
marrén y techo gris - Fuelle de acordedn
imitado en los dos extremos - Longitud
24 cm.

Coches para los grandes trenes expresos de los Ferrocarriles
Nacionales Suecos
4031

« Furgin para grandes irenes exprosos
combinade con departamento  de
2.0 glase - Modelo de los Ferrocarriles
Nacionales Suecos [S]-BF 04-L) - 4 ejes -
Teche desmontable - 2 puertas co-
rredizas - Ventanillas caladas - Cristales
de celén - Caja color marrén y techo
gris plata - Fuelle de acordedn imitado
en ambos extremos - Longitud 24 cm,

Coche de viajeros de los Ferrocarriles

A J
o Nacionales Italianos

4036

4 Coche de viajeros de 2.* clase - Modelo
de los Ferrocarriles Nacionales Italianos
[FS Bz 33010) - 4 ejes + Techo desmon-
table - Ventanillas caladas - Cristales
de celén - Caja en colores marrdn y
beige ' Tedho gris plata - Fuelle de
acordedn imitade en los dos extremos -
Longitud 22 cm,

Coche para grandes trenes expresos de la Sociedad Nacional de los
v Ferrocarriles Franceses

_ 4050

Coche de 1.* clase para grandes trenes
expresos - Modelo de los codhes fran-

4 ceses para grandes trenes expresocs
A8 myfi de acero inoxidable - 4 efes -
Caja de muy valioso material sintético
en ¢l color de los prototipos « Ventani-
llas insertadas - Longitud 24cm. -
Preparadoe para montar el alumbrade
7187 [véase pdg. 50)

Coches de ocero inoxidable para grandes trenes expresos, empleados de preferencia por la Sociedod
Nacional de los Ferrocarriles Fronceses para componer sus célebres trenes de large recorride, como
ol SUDEXPRESO que circula entre Paris y Modrid posando por Burdeos.
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Vagnnes de mercancias de caja termoplastica con enganche automatico

4505

WIL‘ |'u4;r

Il A

4509 4505 ) 4508
Vagén para plitanes con figura del cosedchero Vagén de mercancias cerrado - Caja color Vagon frigorifico - Color blanco econ ins-
indigena - Color amarillo « Inscripciones mareén, techo gris - Longitud 10 cm. cripciones negras - Tedio con trampillas de
azules - Techo blanco - Longitud 10 em. ventilacidn imitadas - Longitud 10 cm

4504
4518 Vagén de bordes b
Vagin de bordes bajos - Calor marrdn - 4 ejes - Cargado con dos Vagén basculante - En color rojo - C.l r:' ol 'j“ﬁ ] (‘.nl-:-r.n'!armn ;
camiones - 5in predesenganche - Longitud 18 cm. Para la descarga hacia ambos lados - Srghca, San o ulemavil ed minielues -

Con dispositive de retencién - Lon- Longitud 30 cm,

gitud 8,5 em.

4503

4512 4503 4511
Vagén para maderos largos cargado - Completamente metdlico - Color Vagén de bardes bajos - Color marrén - Vagén para carbén en polvo - 2 depdsitos
negro - Formade por 2 unidades - Longitud 19 cm Longitud 10 cm. para carbén en polve en color aluminio
unidos por pasarela y con bocas de lle-

nado - Escaleras de acceso en cada lado -
Longitud 10 cm

4506
Vagbén de mercancias cerrado - Caja en
color marcdn, techo gris - Con faroles de
cola finamente acabados, montados lateral-
mente & iluminades por limparas eléctri-
cas « Patin para la toma de corriente -
Longitud 10 cm.




auténtica imitacién
de los prototipos

¥ predesenganche (véase pag. 42)

4501
| Vagén cisterna - Color aluminio - ES50 -  Vagén con toldo - Color marrén - Con tolde blanco - 5in predesenganche:  Vagon para el transporte de 3 envases fe-
Pasarela con escalera y boca de llenado - Longitud 18 cm, rroviarios. de forma cilindrica - Inscripcion
Longitud 10 cm. BAYER - Envases color plata - Bastidor

negro - Longitud 10 ¢m.

4510

Vagén cisterna - Color amarillo - SHELL-  Vagén de teleros - 4 gjes - Plataforma del vagén y teleros de chapa de Vagén para vino con dos barriles y esca-
Pasarela con escalera y boca de llenado - acero + Sin predesenganche - Longitud 18 cm. leras de accese ¢o ambos lades - Barriles
Longitud 10 cm. color marrdn con la inscripcién BOR-

DEAUX - Longitud 10 cm.

4514
Vagén cisterna - Color aluminio - ARAL- 4524 Vagén de bordes bajos - Color marrén - 4 ejes - Sin predosenganche -
Vagbn cisterna segin modelo de los Fe- Longitud 18 cm.

rrocarriles Macionales Suecos (S]] - 2 ejes -

Color aluminio - ESS0O - Pasarela con

escalera ¥y boca de llenado - Longitud

10 em.

Pasarela con escalera y boca de llenado -
Longitud 10 cm.




TR R T T LU T L

Vagones de hiarcanciﬁs'nindeln Vagén cisterna do

i ‘ - capacidad -
Reproduccién muy exacta de todos los dﬂuﬂu‘w rodadura. El predesenganche man- ,“]i!lﬂ + Modelo
tiene sueltos lo ches después de hab rado el tramo esenganche, de los Ferro-
suceds tamblén en el tramo d::gnd'nu de l.:dhrdm:. h‘:lmdwut Mﬂ f:ﬂ% carriles F*‘i_"!lrﬁ

ue los ganches encajen de nuevo y permite lanzar los pagones desde cualquier sitio
Emu.l ri“ iari ¥ ; reproduccién  de
undlﬁulm-q:;:oqr;r ancusntren Mgluwmpﬂdﬂnﬂtﬁtn“ y 15 R

les  Cisterna
con enganche automético y predesenganche rusdas .

Vagén de mercancias cerrado - Modelo de Vagin de mercancias ablerto [DB-Omm 52) - Co- Vagén de techo corredizo (DB-Kmmks 51] + 2 ejes - Dos
los Ferrocarriles Macionales Italianos (FS) - lor marrén « Longltud 11,5 cm. mitades de techo corredizas como las del modelo - Co-
2 ejes - Techo desmontable - Reproduccién lor marrdn, techo plateado - Longitud 11,5 cm.
especialmente auténtica de los detalles del
modela - Colar marrdn, techo gris plata

Longitud 11 cm. ﬁ.—. — T
£ -

4620 . A
Vagén frigorifico universal - 2 ejes - Modelo Tehs de los Vagén para el transporte de envases con ge- Vagén de envases para finos materia-
Ferrocarriles Federales Alemanss - Color blance con rita de guardafremo - 2 ejes - Cargado con 1 les al granel - 2 ejes - Modelo Kds 54
inscripciones negras - Techo con ventiladeres imitados - envase en forma de caja y 2 cilindricos - En- de los Ferrocarriles Federales Ale-
Inseripciones como las del verdadero vagém - Lonagitud vases plateados - Bastidor negro - Longitud manes - Envase gris, con matices
13,3 cm., 11 em. blancos. bastidor negro - Longitud

10 em.

Vagén de mercancias abierto (DB-Omm 52) - Co- Vagén para el transporte de automéviles con puen- Vagén pars balaste con trampillas de
lor marrén - Magueta de quita ¥y pon imitando te de carga - Sin carga - Color marrdn, puente descarga accionadas por palanca de
carga de pledras - Longitud 11.% em. negro - Longitud 11,5 ¢m - [Los Ferrocarriles Fe- mano + Color marrén - Longitud 8,5 cm.

derales Alemanes acoplan siempre dos vagones
para formar una unidad denominada Off 52)

Vaghn para cerveza - 2 ejes - Modelo de propiedad particular
de la fabrica de cervera danesa Carlsberg-Braversl - Blanco, con
inscripciones verdes - Techo con ventiladores imitades - Longi-
tud 13,3 cm.

Vagén de plataforma baja - 6 ejos - Cargado con una caja - Vagbn negro
Longltud 25 cm.

- Caja color madera -




MARKLIN

L R

4600

Vagin de mercancias ablerto (DB-Omm 52) - Co-  Furgén pars trenes de mercancias (DB-Pwg) « Co-
lor marrén - Con magueta de quita y pon imitande  j4; “yerde, techo gris - Puertas practicables en
toldo blance - Longitud 13 cm. carga de carbou de piedra - Longitud 11.5 cm. ambos lados - Longitud 8 cm.

4623

" Vagin de mercancias ablerto - 2 ejes -
Vaghn con gria giratorla, pluma (braze) mévil y apoyo para la Modelo del tipe Tow de la Sociedad d
Vagén para el transporte de envases ferre- misma - Elevacién y descenso del gandcho por manivela - Bastidor 0.0 de los Forrocarriles Fran-

ri dal : do de ruedas megro - Gria color azul claro - Pluma plateada - Longitud ) gl itud
;?n ? r‘:u‘::?pjia::?;: -:‘ERE:i.pri\t:n:reinnﬂ:;:g;n: del bastidor de ruedas 9 cm. (el vagdén de bordes bajos no estd in- Rl Color marrén I'.ﬂ"f:::,
bastidor negro - Longitud 11 cm. cluido e¢n ¢l precio, pero es recomendable emplearle
al desplazar el vagén con gria)

4601

Vaghn de mercanciss abierto con garita de Vagén de mercancias cerrado con garita de guardafreno. de
Eurdufr:nu [DB-Omm 33) - Color marrdn
0

" . . los Ferrocarciles Federados Suizos [SBB-K') - Color marrdn.
waia 15 e Vagon de tleron (0B-Rem 31 - Con tleron LI AIGL Pt precicpies en ambos ldor - Lon
cado debajo de la plataforma del vagén - Color gitud 11 cm.
marrdn - Longitud 13 cm.

Vagén de plataforma baja - B ejes « Cargado con un transformader - Vagén negro - Transfore
mador gris plata - Longitud 25 em.

Vagin para el transporte de autombviles con puente
de carga - Lleva automdévioes ¢n miniatura - Color
marrbn, puénte negro - Longltud 11,5 cm.




Vagdn de mercancias, modelo norteamericano
con enganche automatico y predesenganche (véase pagina 42)

4572
Vagbn de mercancias cerrado [Box Car] -
Modelo de los Ferrocarriles a Santa Fé
(50 toneladas) - 4 ejes - Bogics con partes
laterales méviles - Techo desmontable con
pasarela sobrepuesta - Puertas practicables
en ambos lados - Color marrén techo
gris plata - Longitud 20.5 ¢m,

4571

Vagbén de mercancias cerrado [Box Car) - Modelo de la Wes-
+ tern Pacific Railroad (50 toneladas) - 4 ¢jes - Bogies con paries

laterales méviles - Techo desmontable eom paszarela sobre-

puesia - Puertas practicables en ambos lados - Color gris plata -

Longitud 20.5% cm.
anténtica imitacién
de los prototipos
4573

Vagin de mercancias cerrado [Box Car] - Modelo de los Ferra-

= carriles New Haven Railroad Company (50 toncladas) - 4 efes -
Bogies de partes laterales maviles - Techoe desmontable con
pasarela sobrepuesta - Puertas practicables en ambos lados -
Color marrdn, techo gris plata - Longitud 20,5 cm.

4575

Vagén de mercancias ablerte [Gondola) - Modelo de la Dixie
Line - 4 ejes - Bogies con partes laterales maviles + Caja de
plastico - Coler marrdn + Longitud 20 ¢m,

4570 A
Vagbén de acompafiamiento para trenes de mercancias
[Caboose) - Modelo norteamericanc - 4 ejes - Pasarcla
montada en el techo . Color marrin, techo gris plata
Longitud 15 ¢m,
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- ...120 ejes a

remolcar estando
el tren parado!

Sin la menor dificultad arrancan las locomotoras MARKLIN remolcando los trenes

formados de 120 ejes. Dia tras dia ¥ sin cansancio, lo demostraron en la Feria de

b r Nuremberg de 1964 los modelos MARKLIN, fieles imitaciones de las locomotoras

A T eléctricas para trenes de mercancias E 84 [3022) y de las locomotoras para miltiples
§ empleos Ae &6 (3054).

38 i Los trenes de nuestra instalacién de exposiclén se detenian a cada vuelta delante

s =i de una sefial para continuar su marcha después de haberse parado completamente-

‘_"."ﬁ: 5 \_‘_ Una potenclalidad verdaderamente asombrosa gue so-
" brepasa con mucho lo que puede aprovecharse mor-

e
T
o .'?- ot malmente en unas instalacién ferroviaria modelo.
e | S
a ., S e
¥ ;%.

e

A estas y otras o - W Pt

locomotoras MARKLIN bl ™

se les puede exigir aun
muchisimo mas T AN

Lo més sorprendente es que este elevado esfuerzo de traccién se desarrolle empleando nuestro pequefio
transformador de 10 VA de potencia suminisirada.
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Coches y vagones
prefabricados MARKLIN

Con las piezos sueltas de estas cojos se ofrece al aficionade la posibilidad
de montarse solo sus vagenes y coches. Loz plezos estén barnizadas y
pintadas para ¢l uso inmediato. En cada caja se encuentran las calecomanias
necesarios. Los vagones de mercencios y los coches de piezes prefabri-
cadas llevan enganches automdticos con predesenganche [exceptuando el
4914). Para el montaje se necesiton exclusivamente un destornillader y
unas tenazas de pico plano.

4920 Vagbn prefabricado 4850 d
Caja con piczas sueltas para montar el .

vagin para envases ferroviarios prefabri-
cado

4950 Caja con piezas sueltas para mon-
tar el vagén de mercancias cerrade prefabricado

Vagén prefabricadoe 4910
Vagdn prefabricado 4520

Vagén preflabricado 4802

4910
Caja con plezas sueltas para mon-

4802 Caja con plezas sueltas para mon- tar el vagén para vino prefabricado
tar el coche de viajeros prefabricado

Vagén preflabricado Vagén prefabricado 4003
4911 montado

4911 4903
Caja con piezas susltas para montar el Caja con plezas sueltas para moa-

vagién para polve de lignite prefabricado tar ¢l vagén de mercancias abierlo
prefabricado



4914 caja con piezas sueltas para montar el vagin
de bordes bajos prefabricado

Vagén prefabricado 4908

MARKLIN

4919

Caja con piezas suelias para
montar ¢l vagén de techo co-
rredizo prefabricado

_Lr iy

4908 cCaja con plezas sueltas para
montar el vagén frigorifico prefabricado

Vaghn prefabricado 4904

Pl

4921 Caja con piezas sueltas para montar el
vagdn cisterna de gran capacidad pre-

4900 Caja con piezas sueltas para labricade

montar el vagdn cisterna BP prefabricado

4904
Caja con piezas sueltas para

montar ol wvagén de bordes
bajos profabricado

Vagin prefabricado 4909 Vagdn prefabricado 4018

4918 4905 cCaja con plezas suellas para montar el
Caja con piozas sueltas para montar o vagén de mercancias cerrado prefabricado

Caja con piczas sueltas para monlar el vagén frigorifico prelabricado M"KRKLIN

wvagin para plitanos prefabricade

Todas las cajas contienen las piezas individuales para construir el correspondiente vagon
o coche y unas instrucciones ilustradas para realizar su montaje.
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MARKLIN-Vias

F.£EREEL

m Se carocterizan por la gran facilided de paso de
g row : corriente. El torcimiento de las lengletas o patillas
de unién de los tramos de via — lo que no dejord
de ocurrir — no In{l'u?a ¢n absoluto en el buen
funcionamiente de la instalacién ferroviaria, por-
que por la segunda lenglieta o patilla gqueda
establocida una unién de pies y de contacio
:I;i'tprﬂ!bi&. No se necesiton uniones por soldodura
g 1).

5107
Tramo de via recta, 'y, de § cm. de loagitud

5129
Tramo de via de compensacién recta, de 7 cm. Tramo de via curve, de 225 cm de longilud - Los
de longitud tramos de vis 5120 permiten la construceion de vias
secundarias ¢ industrisles de curvas de poqueno
radio, El didmetro de la circunflerencia es, incluso el
m talud, de 61 cm.; para una circunfercncia se necesitan
5108 p T & tramos de via, Los tramos de via 5120 eslin cons-

truido lo mismo que los 5100, Las grandes locomotoras,
coma, p. e, la 3047 y 3048, asi como los vehiculos
4022, 4024 y semejantes podran circular sin dificultad
por esia wvia slempre que a una curva no sigs, in-
mediatamente. una contracurva. En este dltimo caso
debe intercalarse. por lo menos, un iramo de wvia
recla.

Los tramos de via 5120 pueden combinarse también
con desvios y tramos de via 5100 6 5200, Las instala-
ciones de vias compuestas de estos tramos de via
podrén ampliarse en cualquier proporcidn deseada.

Tramo de via recta, 'y, de 4,5 cm. de longitud

5109

Tramo de via recta, Y, de 3,38 cm. de longited

]

o m

5110 :'*'_"7.
Tramo de via recla, ', de 2,25 cm. de longitud '[ ‘!"j'l ad iii‘l u 'm
Ll e o ] AT R PO o
5146 ' 5147 A

Tramo de via de mani-
obra curva, Vv, de 9,4 cm.

Tramo de via de mani-
obra recta, Vi, de 9 cm.
de longitud de longitud

§105

Tramo de via de contaclo recla
5104 Tramo de via de contlaclo curva

Los tratnes de via de contaclo estén previsios
para el telemando de desvios, sefiales, elc..

Fig. 2

Lo separocidn eléctrica de los eircuitos se obtiene
con el sencillo cislonte 5022 (véase pdgina 55) —
o un pedazo de cortén corrlente — sin tramo de via
de separacibn especial, con lo que se economiza
bastante sitio [fig. 2).

51

Tramo de via curva, 'fr, de 9.4 cm, de longitud

5102

Tramo de via curva, Yy, de 4,7 cm. de longitud

Tramo de via anliparasitaria curva
Yo, de 18,8 em. de longitud - Para impedir
las perturbaciones que pudieran produ-
cirse en las gamas de ondas, media y
larga, cuando las condiciones de recep-
cidn son desfavorables.

Tramo de via de conexidn curva -
2 cables de conexidn

5111

Tramo de via de conexitén recta -
2 cables de conexidn

Las tramos de viv de maniobra sirven, come fos ae contucto, poro ol telemando
de los eparatos electromaognéticos por el tren en marcha. El contacto se produce
por el pehiculo de potines, desencadenando funciones distintas de conformidad
con el sentido de circulacion del tren,

por el tren en circulacion, Para abrir y cerrar
una sefial se necesita, p.ej., cada vez un
tramo de via de contacto
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Las instalociones de vias con desvios ¥
apartaderos admiten la circulacién de
lecomataras  trenes en distintos direc-
ciones sin dispositivos de conmutacién
ni cambio de polaridad del tronsfor-
mador [fig. 3).

MARKLIN -Vias

Para la construccién de una nuepa ins-
talecién ferrovioria recomendamos las
oias del grupe 5100, Teles vios son del
tipo completamente metdlico ru estdn
formadas por carriles de perfil hueco.
El conductor central estd constituido
por puntos de contocto. Los mencio-
nados puntos la fina reproduccidn
estampada del balosto dan a los tramos
de via un aspecto de auténtica realidad.
Para una circunferencia se necesiton
12 tramos de via 5100, El didmetro de
la circunferencia, incluido el talud, es
de 76 cm. [oéase el cuadro de la pdgine
51). Las patillas o lengietas de con-
tacto, de toda seguridad contra corto-
circuitos, garontizan el poso seguro de
la corriente. Para sujetar los tramos de
via en su asiento, recomendamos el

5128

Transversal doble
Angulo de cruce 30° -
Accionamients  por
dable bobina - Farol alumbrado
por ldmpara eléctrica, cuyas
sefiales indican el cambio de
posicién de las agujas [cruce o

cturval + 3 cahles de conexién - La
alanca de maniobra permite cambiar
a8 Bgujas & mano - Longitud de la
conduceitn recta 18,3 cm_., ¥ de la curva,
18,8 cm.

empleo de tirafandos de caobeza aoella-
nada 60 125,

Desvios electromagnéticos
con accionamiento de doble bobina telemandado

Los desvios electromagnéticos 5117 y
5140, osl como el transoersal doble 5128
llevan accionamiento de doble bobina.
Los faroles de sefiales eldciricos marcan
las correspondientes posiciones de los
agujas. Los agujos ablerta =a la fuerzas
= lo que no puade dar lugar o desca-
rrilemientos—purlven aulomaticramenie
1 %u posicidn inicial,

[[] w¥n-=ans

i -
L B LN T =

5140

Par de desvios elictromagnéiicos curves, compuesto de un
desvio interior curve a la derecha y otro a la izquierda, los
dos accionados por doble bobina - farol iluminado sefiala
la imagen correspondiente a la posicién de las agujas - Agujas
aplicadas eldsticamente - 3 cables de conexitén para cada
desvio - Longitud y curvatura del ramal de conformidad con
el tramo de via 5100 - Longitud de la vis directa 2654 mm -
Cada par de desvios con su correspondiets instruceian de
intercalacitn

Aun conservande lo distancin de centro a centro de 77.4 mm
entre wvias paralelas, los despios curvos permiten pasar en
curpa del circule interlor al exterior v viceversa, Asi lo ins-
talacién de wna explotacidn ferroviaria en mininture podred
realizarse econamizando mudho sitin.

Par de desvios electromagnéticos, compuesto de uno a la
derecha ¥ otro a la izquierda, ambos acclonados por doble
bobina - Farol iluminado - Construide con corazdn, contra-
carril, etc, - Agujas elisticas - 3 cables de conexién para
cada desvio « Las longitudes de los carriles de conformidad
con los tramos de via 5100 y 5106

5121

Con un pupitre de maniobra (véase pégina 58) pueden
wnirse, por lo menos, cuatro desvios electromagnéticos,

ri - . s ek 4

Far de desvios maniobrados a mano - Se construyen con corazdn, contracarril, ete. - Agujas
elisticas + Medidas de la via como para 5117




Vias para tendidos paralelos
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Tramo de via curva, Yr, de 11,5 cm. de longitud

WOETETYTI
5205
Tramo de via curva, Ve, de 4,4 cm. de longitud

" ]

Tramo de compensacién de via recta, de 1.8 cm. de longitud

Tramo de via de maniobra curvo, para el tendide eircular
paralelo, Vs, de 11,5 cm. de longitud - Construccién v funciona-
miente como los de los oemeros S146/47

5211 :
Cruce - Angulo de cruce 484" - Longitud 9.8 cm

0321

El folleto « Tendidos de via MARK-
LIN de ancho Hes contiene 18
gl;nbl sencillos para los tramos

via 5100 y 5300 - Formato
210x 180 mm - Contenido 24 pd-
ginas

-

5100

—— 5200

Los tramos de vio del grupo 5200 permite mantener una distoncia de centro a centro de
via de 7,74 em. con respecto a las vias del grupo 5100 (véase le figura). Se han previste
pora lo ampliocién de oias del grupo 5100 ya existenle.

-

12 tromos de via se necesiton pora la circunferencia de 81,2 cm. [incluido el talud).
Los tremos de wia curva del grupo 5200 permiten lo construccién de un tendido de
via porelelo. Del circuite interior se pasa ol exterior intercalondo los desvios acor-
todos 5202, La seporacién de los vlos de punto de contacto a punto de contacto es,
entonces, de 7,74 cm. y la entrecia de 3,9 cm.

WF __-“\"-\.,\ Comparacién de los
i
7

fr

LLCC I LB ]
- €

- o TT] -

= #li= — =

1 tendido circular 5200 requicre 12 tramos de via - 1 tendido circular $100 requiere 12
tramos de via - 1 tendido circular 5120 requiere & tramos de via

WMAlRKLIs

WAlthills

El folleto =Tendidos de via MARKLIN
de ancho HO« contiene plancs para la
utilizacién de los tramos de via 5100 y
5200, asi como una lista de plezas para
el funcionamiento con linea de trabajo
afrea - Muy detalladamente se indican
las conexiones y el tendido de cables -
Impresién ilustrada en 6 colores - For-
ninlu 297 x 210 mm - Contenido
ginas

slinea de trabajo aérea para tendidos de
via MARKLIN de ancho Hos - Planos de
tendides de lineas de trabajo aéreas co-
rrespondientes a las instalaciones conte-
nidas en el folleto 0333 - Dichos plancs
s¢ han imprimido en hojas transparentes
y en varios colores para poderlos colocar
con toda exactitud sobre las instalaclones
del folleto 0333 - Formato 297 x 210 mm
Contenido 20 paginas




Desvios electromagnéticos
con accionamiento de doble bobina telemandado

-

— - \
' 5207 ) \
' Doble transversal - En

| combinacién con el par
de desvios 5202 admite

conservar la distancia
| entre vias de 7,74 cm. -
Accionamiento por de-
ble bobina - Palanca de
maniobra manual en la
"Ll de impulsién - 3 Par de desvios electrom ticos, compuesto de uno a la derecha ¥ otro a la Ezquierda,
cables de comexiém - ambos acclonados por bobina doble - Faroles alumbrados - Longitud de la curva Y del
Longitud de la conduccién recta 18 cm. - Va acompafiade por tramo de via 5200
2 tramos de compensacién 5208 de 0,8 cm. de large, cada une

bl B WL b et B BB e 0oL iR B 0 T MK

Los desvios 0205 o
. El calibre de material sintético transpa-
MARKLIN y su empleo

rente para dibufjar plancs de tendidos de
via se emplea para proyectar redes ferro-
viarias compuestas de tramo: de via de
En una bifurcacién, la contracurva de los desvios los grupos 5100 y 5200 a escala 1:10 o
5117 y 5121 ([fig. 1] estd formada por el tramo 5100

[distancia de centro a centro de ofa 8.6 cm.]. Por

¢| controrio, la contracurva de los desvios 5202

[fig. 2] estd constituida por el tramo de via 5206.
El desoio, de curva acortada en ', admite reducir
la distoncia de centro a centra de oia hasta 7,74 cm.

Li]
o
‘“\

. =
~m=m(3)
Ests plano de tendide de via es el ejemplo n.°6

%a! folloto = Tendidos de vio MARKLIN de ancho
LEN
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Instalacion de desenganche telemandada

La mayor parte de los locomotoras, coches y va-
gones MARKLIN HNHevan engonches outomdticos
que, en su mayoria, estdn previstos para el pre-
desenganche. Todos estos engonches se construyen
de manera que puadan telesoltarse con el tramo
de pvia de desenganche, Basta oprimir el botdn
5113 [ correspondiente del pupitre de maniobra para
Posts da sefial luminosa pars el Prlldutlrdd'l ddun:and'u_dﬂuad‘n. El enganche
trame de vis de desenganche con predesengonche admite, ademds, el avance
Fundicién 3 cine colads por izmyse- del tren después de hober moniobrado el tramo de
gl ia de desenganche, sin que ouelven a encajar los

cidm + La luz del poste de sefal se i aa qu e
enciende duranie el desenganche ganchos. Fueu_!n que _!mios los movimientos .d'
Allurs 8.5 cm. maniobra se imiten sin dificultad, la instalacidn
¥ de desenganche MMARKLIN producird en todaos

partes mucha satisfoccidn y alegria,

5112

Tramo de via de desenganche para soltar
los enganches automiticos de coches y
4 vagones por medio de un arco que sube &
ambos lados de los puntos de contacto
A su maniobra se procederd desde el pu-
pitre de mande o con la palanca manual -
Z cables de conexidén - Via de 8 cm. de
longitud

MARKLIN

Subiendo el puente de maniobra se desccopla el enganche. Esta construccién permite seguir empujondo el tren, des-
pués de haber maniobrade el tramo de via de desengonche,
sin que vuelvan o encejar los gandhos.
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Potencia absorbida por las locomotloras y limparas
eléciricas. Ejemplos de céleulo:

Partiendo de la carga mixima, ¢l modelo 3000 nece-
sita unos 9 VA, el 3021 unos 12 VA y la locomotora
3048 unos 15 VA - 1 limpara eléctrica tlene una po-
tencia de 1 VA, aproximadamente

Los transformadores

Transformador - Potencia 16 VA -
Peso 1350 gramos - Dimensiones
12x9,5% 7,5 cm.

B014 para 110 voltios
6015 para 125 voltios
6016 para 130 voltios
6017 para 220 voltios

Sirvase indicar en el pedido el
nimere correspondiente a la
tension de la red

16 VA

So6lo para conectar con corriente alterna

La coje de chapa de ecero de estos tronsformadores y su magnifice aislamiento
[ensoyodo con mudhos miles de voltios) impide todo contocto con la tensidn de
la acometido, Estos coracteristicas constructives, combinades con el desconectodor
gutomdtico para la puesta #n cortocircuito, ofrecen lo garantia de un funcionam ento
sin peligro alguno. La unidn a la red de alimentacidn se estoblece medionte eable
cen clevijo fijedo invarioblemente en los aparatos. La tensign minima de los trans-
formadores de los grupos 6000 (16 VA) v 6100 (30 VA| se groduaerd con la escala de
velocidodes. La regulacidn continua ne escalonada de lo velecidad v el cambio de
marche hacia edelante en oirds y viceversa (mando PERFECTO de 24 V) se realiza
con una Nave de mandoe bijuneional,

Los transformodores del grupe 6100 (30 VA) permiten una circulacion mds lenta de
los trenes que los del grupe 6000 [16 VA). Solomente utilizando los tronsfermea-
dores MARKLIN Ho podemos garantizar el Juncionamiente impeceble de nuestros
ferrocarriles.

de gran potencia

Todos los transformadores MARKLIN llevan enchufes para la
circulacién del tren, la luz y los aparatos electromagnéticos

Sélo para conectar con
corriente alterna

Transformador - Potencia 30 VA - Lamparita testigo rojs - Peso
2.1 kg - Dimensiones 15,5x13x 7.5 cm.

6114 para 110 vaoltios
6115 para 125 voltios
6117 para 220 voltios

Sirvase indicar en el pedide el nimero correspondiente a la
tension de la red

También el trensfermador para los composiciones de trenes de
la pdging 29 es un aparole perfectamente valide. Como todos
los tronsformadores MARKLIN, leva enchufes para lo circula-
cién del tren, lo luz y los aparates electromagnéticos.
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El surtido de seiiales MARKLIN

Son obras maestras de mucha precision, gran seguridad de funcionamiento, fiel v auténtica Imitacién
de sus prototipos y extraordinaria resistencia. Nada existe con que completar mejor los Ferrocarriles
MARKLIN que estas sedales tan perfectas, copiadas exactamente de las instalaciones reales y capa-
ces de transformar el servicio ferroviario ¢n un juego simamente entretenido y emocionante.
Todas las sefiales se caracterizan por la construccion, a escala reducida, de sus partes esenciales y
¢l fino acabado de todos sus detalles. Todos los postes son fabricados de cine colado a presion
Ericllr.a.mantn irrompible.

| montaje se realiza en cualquier sitio de la instalacién, es decir, a la izquierda o derecha de la
via ¥ &n secciones rectas o curvas,
La base de asiento permite fijar todas las sefales invariablemente en los tramos de via.
El accionamiento de doble bobina del aparate de maniobra electromagnétice posibilita reproducir
en el pupitre al efecto todas las posiciones de las seflales y agujas. La bobina electromagnética es
de un material sumamente resistente.
Los trenes se influyen por todas las sefales principales ¥ de enclavamiento sin emples de aparatos
luplalurlm.er ue los interruptores de corriente de trabajo llevan contactos de plata.
El servicio de bloqueo completamente automitico, es decir, el mando de varios trenes mediante la
conexién automitica de las sefiales con los tramos de via de contacte 5104 ¥ 5105 (véase pag. 48) o
los tramos de via de maniobra 5146, 5147 o 5213 (viéanse pdgs. 48 y 50) puede obtenerse con todas las
sefiales principales MARKLIN.
Las sefiales avanzadus podrin acoplarse, lo mismo que los desvios, con los semiforos principales para
coordenar las posiclones de las sefiales, avanzada vy principal. Con el pupitre de maniobra 7072 [véase
pég. 58) podrin maniobrarse hasta 4 semiforos principales con control de movimiento de los trenes.

Todas las sefiales — prineipales y de enclovamiento de lo pia — leven interruptores de corriente de
traceién, que, independientemente entre si, influyen en la marcha de los trenes por intermedio de lo
linea de trobajo adérea o la inferior. Los aporotos de maniobro electromagnéticos de maniohra del
semdforo principal lNevan 3 bobinas, y los demds, bobinas dobles. Los muelles de conduceidn del
fliide del interruptor de corriente de troccidn se construyen con contactos de plate que admiten,
por ello, intensidades muy elevados. Coda seflal dispone de cobles de conexién con clooijo de
agujero trenspersol en los colores caracteristicos para la corriente de maniobra y de alumbrado.
Dos enchufes para linea de trabajo eérea y otre porg lo moso completon las posibilidades de
conexién eléctricas. lluminacién con ldmparas eléctricas. Alslomientos 5022 para el carril central,
une plataforma de asiento y cortos instrucciones de emples acompalfion coda sedal.

7187

Sefal avanzada luminosa -
S¢ emplea dnicamente en
combinaclén con el semi-
fore principal luminoso
7188 - Cambio de luz de
wvarde/verde a amarillo/ama-
rillo por un total de 4 lim-
paras eléctricas - 1,6 cm, de

ncha - l.i?ﬁﬂu Targo -

h,_.'\h-

Signulbutﬁ «

6 cm. de alt "

¥

0343 A

Libro de sefales MARKLIN - Instrucciones
{lustradas ¥ muy detalladas en B colores
para ¢l empleo de las sefales y el teleinte-
rruptor universal - Contenido 40 péaginas

7188 A

e Semaforo principal lumi-
noso « Cambio de luz de
rojo & verde - Alumbrado
por dos limparas eléctri-
5015 cag - rl]iﬁcl m;nudil adi-

cional - Un par de en-
sﬂ"'i' de chufes para conectar la
alslamienic sofial avanzads TI87 - 2.8
AT MATCAT  cpn  dp ancho. 7 em. de

os puntos de ]
separecién largo. - 9 ecm. de alto

7042 »>

Semifore para enclavar
la via - Poste con discos
méviles, delanters ¥ pos-
terlor - 2.8 em. de a o
? cm. de largo - 7 cm. de
allo

7042

_-
5022 A E!
Alslamiento paras 5004 A
¢l conduclor cen- Cable de conexién para el conductor
tral en 5 trozos central 75 cm. de longitud
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Senales para influir en la marcha de los
trenes que funcionan con linea de trabajo
- aérea o inferior

Con un pupitre de maniobra [véase

fAi‘¢ piigina 58] podrin coneclarse, por lo

menos, 4 sefiales para influir en la
marcha de los trenes

7040 « 7040
Semiforo principal con dos
brazos acoplados  Cambio de
luz de rojo a wverde/anaran-
jado - 2,7 em. de ancho, - 7 cm
de largo - 12,5 cm. de alto

7039
] Semiloro princi-
pal de un sclo
srazo - Cambio de
luz de rojo & ver-
de « 2.7cm. de
anche - 7 em. de
largo - 12,5 cm. de
alto

i3 7039

7041 A

Semibiforo principal con 2 brazes sin acoplar - El
accionamiento, la conexidn y la regulacion de la
corriente de traccién son los mismos que paras
todas las sefiales que controlan los movimien-
tos de los trenes, pero tiene una tercera bobina adicional - La co-
rriente de retorno pasa por un cable suplementario azul con clavija
de igullro transversal anaranjada + Las tres posiciones posibles de
la sefial se obtienen — a base del acoplamiento meciénico de las dos
armaduras — alimentando cada vez una sola bobina - Cambio de luz
de rojo & verde o de rojo & verde’amarille - 2,7 cm. de ancho - 9,7 cm.
de largo - 12.5 cm. de alto

|
I |

Sefiales avanzadas
que no influyen en la marcha de los trenes

7036
Sefial avanzada sin brazo adicional - Doble bao-
bina - Cambio de luz de amarillo/amarillo .

a wverde/verde - 2 cables azules para el ac-
cionamlento automdtico - Para unir al pupitre

de mapiobra o al semiforo 7045 A
principal - Cable amarillo 7038 Teleinterruplor unlversal
para entrega de la corriente - Sedial para conectar, desconectar
Las tres clavijas [roja. verde, avanrada con conmutar las corrientes
amarilla) son de agujerc brazo e traccibn y alumbrado
Iransversal - adicional ¥ de los aparates electro-
Se emplea - disco méviles:  magnéticos - Posibilidades
en combi- 1 « 2 bobinas de mando ?lundn por el
nacidén con dobles - tramo de via de contacto,
el semidforo . Cambio de pupitre de maniobra o
principal luz como para  palanca manual suple-
7030 - 1.8 cm. 7036 & TOAT - toria. Las miltiples posi-
de ancho - 3 cables bilidades de maniobra, p.
- d 8.5 cm., de azules con ej., conectar y desconectar
— - largo - clavijas de las luces por el tren en
— 7.3 cm. | agujerctransversal rojo,  marcha y poner fuera de
de aliura e o anaranjado - serviclo las sefiales gque
Entrega de orriente por influyen en &l movimlento
7036 el cable amarillo con de los trenes en deter-
A 703 clavija de agujero minado sentide de circu-
. 7 transversal tamblén lacién, se describen de-
Sefial avanzada con brazo amarilla. Se emplea, la  talladamente en el «Libro

adicional mdbvil - Disco in- mayor parte de las de sefialoss

mévil - Acclonamiento, alum- veces, en combinacién

brade y cable como 7036 - Cambio de luz de amarillo’  con el seméfore

amarillo a amarillo/amarillo/verde - Se utiliza en  principal 7041 - 2.8 cm. .
combinacién con el seméforo principal 7040 - 2.8 cm. de andcho - 8,5 em. de 55
de ancho - 6,5 cm. de largo - 7,3 ¢m de alto larga - 7.3 em. de alta



Asi como no  exis-
ten complicaciones de
ninguna clase al to-
mar la corriente pora
el funcionamiento de
la instalocién ferro-
viaria de les puntos
de contocto de los
tramos de ola, I‘.umdu -
¢o s¢ presentan difi-
cultades al utilizar la
linea de trabajo aérea
MARKLIN, Es un sis-
temo muy sencillo
que admite la circu-
lacién absolutamente
independiente do dos
trenes,

Piezas sueltas

parala construcciéndelalinea de trabajo aérea

7005

Equipo de linea de trabajo aérea para sefiales no colocadas
junto a postes de torre, compuesto de 2 postes de sefial 7012,

Poste para colgar el
hile de contacto - Ele-
mente  fundamental
11 em. de altura

W W . .

ry
Poste de conexibén
con 1 cabl
11 cm. de aliura

sefiales

~
Y .-

j m

A
Poste para fjar en
puenies con picza de
sujecidn « 11 cm. de al-
tura

Fosle de conexién para la entrega
de corriente con 2 cables & instruc-
cipnes para el empleo de la linea
de trabajo aérea - 11 em. de altura

T019

2, e | __F_-i

2 tramos de interrupcién 7022 y 2 piezas 7014, acoplables con
todas las seflales de control de la marcha de los trenes

T018

Tramo de hilo de contacto para secciones rectas y curvas - 27 em. da

largo

7015 ﬂ
[ — — —————=

A
Tramo de
macho
11,5 cm.

hile de contacto
iplrl. endhufar])
& largo

% 7014
S =
A

Tramo de hilo de contacto
hembra (para enchufar)

11.5 cm. de largo

7023
= =
'y

‘Tramo de compensacidén
con enchufe -

largo

A
Tramo de hilo de contacto sélo para secclones rectas -

7013 “—_—

Tramo de hile de contacte con enchufes para sccciones rectas
y curvas, especialmente desvios - 24 cm. de largo

7022 4
—

Tramo de Interrupcién con empalme

36 cm. de largo

I

TOZ0 A

Tensor del hilo de
contacto para fijar

10 em. de mache para interrumpir la corriente de en postes de sec-
la linea de trabajo adérea ([para clén y de torre
enchufar) - 11,5 cm. de largo

7007
Cruce correspondiente a 5114, 5128, 5207, 5211,
5126 y 5018




La feliz construccidn de los postes de torre odmite el tendido de
lineas de trobajo aéreas hosta en las estociones mis anchas. Una
unién transoersal exige dos postes, mientras que las instalaciones
con 2 uniones transpersales requieren 3 postes, y las de 3 uniones
transversales, 4 postes de torre. Los tramos de via indioiduales,
que pasan por detrds del poste, se unen a la linea de trabajo aérea
con el brazo 7025,

Piezas sueltas paralineasdetrabajo
aéreas suspendidas de postes de torre

e la autenticidad y obsoluta realidad de

- L B ¥
—— = el —--_-I su tendide en los troyectos y estaciones,

| s ;
| { 7017 e ® Lo linea de trabajo adérea impresiona por
et B v |

& Fiel imitacién dal prototipe en lo re-
Unlén transversal, niquelada, para n.%-ndur en postes de ferente a los hilos de contacto y las
torre - Cubre 3 vias estandardizadas - Alcance 28 cm, uniones transoersales.

LT & Postes de pldstico eldsticos v, ol mismo
| . tismpo, muy resistentes.

® Suspensidén eldstica del hilo de contacto
que imposibilita, en amplias propor-
ciones, la coida de tensién.

@ Gron facilidad de montaje. Construccidn
de lineas de trabajo odreas de cualquler
longitud, metiendo y sacando telescdpica-

Unién transversal, niquelada, para enganchar en postes de torre - Cubre 4 vias ?;T'gn?:nr:g: ‘f:xm:;::_'" sin empleo de

estandardizadas - Alcance 39 cm.

A
-
‘-'—-—-__1\

e Fdeil compensacién de las longitudes
mediante empalmes endchufados.

# Hilos de contacto fTexibles, tonto para
log trayectos de wio curpa como tambidén
rectn. Tramo de hile de contacte 7018
s6lo pora el tendido sobre tropectos
rectos y largos.

7025 7006
Brazo - Una sola via, colocada detrds del Alslador de hilo de contacte - Alsla los
poste de torre, se une a la linea de trabajo tramos de hilo de contacto de las uniones
afrea con el brazo 7025 transversales + Se necesita uno por via ¥
unlgn Ira.nu-.iarul + Representade en ta-
mafio natura
7021 A !
Poste de torre de ma-
terial termoplastico con 7003
capuchén de quita ¥y PR = 7004
r:];m- Z,Eﬁﬂf. 1;& :-r:x A ;:nlln I‘I7 IH]MMn]. c?m !utltuddn 5 T;rnil]o:. 5 luercas y § lrandﬂn]s d
; : ] : or regla general, la linea de trabajo aérea se construye con los
a‘:x:r-u::dinr?;?o[lacigg ;;:thul.u:;rc::ﬁ..:]j:;l|?.u1:]12::.p::lal:.3:j?n:eﬂ; accesorios para hilo de contacte corrientes - Raras veces sucede que
wvitase pigina 59 entregar corriente a cuslquier punto del rece- ::mumlgu !?t:::'ci“ tramos de hilo de contaclo se establezca s6lo con
rride - 680 cm. de largo ¥
57




|
Algunos tendidos de via HO Accesorios de telemando
muy solicitados

7072
« Pupitre de maniobra con
nd alad enchufes que admite la co-
s - nexién de 4 aparatos electro- A 2209
magnéticos de 2 bobinas - Placa de distribuclén con 11 to-

La posicidon de los botones
de maniobra también per-
mite ver en el pupitre la
colocacién de los aparatos
electromagnéticos - B8 cm,
de largo - 4 cm. de ancho

i

A 7211 A

F Pupitre de manlobra para conectar y desconectar custro Esquema de conexiones

circuitos distintos de trabajo y slumbrade por medic de correspondients a 7211

Tendido ovalado de 2 vias 4 botones de presidn - B cm. de largo - 4 cm. de ancho (Interruplor 3 cerrade]
= p

Tamafio 272 x 82 cm.
12 tramos de via del n.® 5100, 35 del 5108,
1 del 5111, 12 del 5200 y 2 pares de desvios 5202

mas mooopolares - Tamafio

Tamane 148 x T8 cm. 5x2ecm.

11 tramos de via del n.® 5100, 1 del 5103 y 8 del 5106

Tendido ovalade
con via de apartadero

Tamafio 148 x 85 cm.
11 tramos de via del n.? 5100, 1 del 5103,
10 del 5108, 1 del 5108 ¥
1 par de desvios 5121

& 7210 A
Pupitre de maniobra para distribuir la corriente de trabajo Esquema de conexiones
o alumbrade entre 4 lineas distintas por 4 botones de correspondiente a 7210
presion - 8 cm. de largo - 4 em. de ancho {Interruptor 3 cerrado)

e, "

Tendide ovalado de dos wias con doble lazo de retorno
Tamafio 309 x 82 cm.

13 tramos de via del n.® 5100, 1 del 5101, 1 del 5102,

51 del 5108, 3 del 5107, 3 del 5108, 1 del 5109, 1 del 5110,

1 del 5111, 1 del 5114, 1 par de desvios 5117, 12 tramos

de via del n.® 5200, 1 par de desvios 5202, 1 tramo de

via del 5205, 2 transversales dobles 5207 v 3 plezas 5208




7046 >
Limpara de arco

y alumbrado 7048 >

Limpara de arco

7047 vollalco - 15,6 cm. de :’"‘“'i“' ‘:’“':d":'
& poste de celosia
Farola de estacién - Se utiliza para alumbrar = alto - Disdmetro UHE::'I::E il
andenes, plazas delante de estaciones y calles - del zécalo 2,9 cm. - e
12,7 cm. de alto - Didmetro del zécalo 2,7 cm - Lémpara eléctrica .
i Cable con clavijas la linea de
Lémpara eléctrica - Cable con clavijas metali- trab frea
- metilicas rabajo a ; i
7047 20,5 cm. de altura - 0310
Zacalo de Enllutc;h:; qumtnr:lluMKRKlalN
7048 A e ancho de via HO vy sus grandes
2.3%3,3 cm. prototiposs, un manual para los
Limpara eléctrica - aficionados a los ferrocarriles
Cahle con MARKLIN - Formato 21x14.8 cm. -

E Hﬂrﬁ Se entrega en los siguientes idio-
1234 2 13 clavijas metdlicas m'u: alomén  (0310), EII'ISMI (0311).

5578 % 17181920 7195 francés ([0312). italisna (0314) ¥

| Juege de plaguitas de - sueco [0315] - Del confenidoe: «Pro-
e d e Lt e anténtica imitacién $las ra la t tn d
gu0nn .E, nnnn 4 numeros - Para marcar .J.“LARB Ll N de los m rn“;rlaluciqr;;n !ermc:::I::c:In nt:m:

| desvios, sefiales, etc., formidad con los respectives pal-
= ”_-m.. g s# han previsto 12 z6ca- sajess; «Las locomotoras, los coches

N .., 1:. ‘:,1 -"'ﬂ- los de fundicién en o ; :'.]T;:;‘,\r;ar::l;ﬁp:.:ﬂk.xstﬁ:“:“::;
-ﬂ'# $ 7 =" cuya ranura se fjan los anguitos y prescripciones para grandes ex-
- nimeros cortados que 7111 = marrén p}flt::!n?::mv::rfqun-é.-; l-;.:‘.:::-
— vi rioss; onex
s¢ acompafian (1 a 24) 7112 = amarille eléctricas, etc., para la circulacién
7113 = verde simultinea de varios trenes, enire
7114 = anaranjado otras cosas
7115 = rojo
7117 = gris -
Los colores mis empleados del e [—— e — =
sistema de mandos MARKLIN
R 7141 7080 Cable de 1 conductor - Con 1 clavija ¥
Clavijas i ito - Gria - 1 m. de ]
Rejo = Coasride de In corruaia de "SR Clavije mtermedia- 00 Gihia de 1 conductor - Con 3 cavia y
. traccién (del transformador al carril 712; - m“"'f'l';' doble clavija - 1 manguite - Gris - 2 m. de largo
= amari di
central o linea de trabajo adrea) ;:23 i o ;J:::.::::r;: a =100 Cable de 1 conductor - 10 m. - Gris
‘ Cable de 1 ductor - 10 m. - Azul
Amarille = Aparatos de alumbrado 7124 - anaranjade manguitos o 7101 A
T102 cCable de 1 conductor - 10 m. - Marrbn
o electromagnéticos 7126 = rojo enchufes
7127 = gris 7103 Cable de 1 conductor - 10 m. - Amarillo
7105 Cable de 1 conductor - 10 m. - Rojo
Marrén = Do la masa de la via, del
—
. zécalo de alumbrade o del pupitre de =
maniobra al translormador Clavija con agujero
transversal
Azul = Corriente de retorno de la 7131 = marrdn
to electromagné 1 7140
masa del aparato eleciromagnético a 7132 = amarillo ;
pupitre de maniobra o carril de 7133 = verde Clavija en cruz - Se emplea como clavija
contacte (con clavijas verdes, rojas 7134 = anaranjado intermedia 7141 y ofrece posibilidades de
o anaranjadas) =185 = rojo unién adicionales para 2 clavijas
T137 = gris

Aparato de 60 D30
& -

. | para facilitar Par de escobillas para casl
la colocacién de todas las locomotoras del
los wvehiculos ancho de via Ho
de bogies en las Calibre de chapa de acero miguelada para 50035
vias - Longitud comprobar los enganches de los vehiculos Par de escobillas para 3015
3 em. - Altura

2 cm. s o




7077

To77

Alumbrado para todos los
coches de grandes trenes
expresos con enchule para
mis alumbrados - 1 limpars
eléctrica

El alumbrado eléctrico del tren

; N?ﬂ%
_ 7074
| h‘ ‘
&

Alumbrado intlerior para los
coches de viajeros 4002, 4003,
4004 y 4005, con enchule para
mis alumbrados

7079
Farol de cola con lim-
para eléctrica - Para
poner en el tope (no
de los coches de trenes
expresos de las paginas
38 y 37) - Para la co-
nexidn se¢ necesitan los

7074 &

patines 7074, TOTE, TO?T
4 T198

Alumbrado del coche para grandes trenes expresos 4030 -

Se com-

pone del patin de toma de corriente, el tubo luminoso y 2 mon-
turas con sus ldmparas eléctricas - Con esta instalacién de alum-
brado se {luminan los diferentes coches imitando fielmente al de

los prototipos

Innelles para el interruptor de cambio del sentido

de circulacidn

7184

Paguetito con 5 muelles para el inte-
rruptor de cambio del sentido de cir-
culacidn

Las instrucciones para ¢l montaje de los
muelles de interruptores de cambio del
sentido de circulacién y de los aros de
adherencia s¢ han incluido en el modo de
empleo de las locomotoras

%. i X -
o UL e
7076 A

Patin de toma de corriente

7198 F Y
Patin para el alumbrado de coche

para el alumbrado de coche 077
7077 y el farol de cola 7079,

al emplear el coche de via-

jeros 4000 y el vagén de
mercancias de dos ejes

Aros de adherencia para HO

Aros de adherencia de repuesto para las locomotoras
MARKLIN HO de construccién moderna

N.*
7152
7153

7154

para las locomotoras

3005, 3048

3001, 3003, 3012, 3013, 3014, 3015, 3018, 3022,
3027, 3030, 3034, 3035, 036, 3037, 3038, 3047,
3050 y 3687

3000, 3021, 3029, 3032, 3060, 062, J0G4, 3065,
3066, 3067, 3069 y 3921

Patines de repuesto

N.?
7173

7174
7175

7183
7185

acoplable a las locomotoras 3000, 3001, 3003,
3005, 3012, 3013, 3014, 3030, 3032

acoplable a las locomotoras 3018 y 3048
acoplable a las locomotoras 3018, 3027 y
AT

acoplable & las locomotoras 3021, 3921
acoplable a las locomotoras 3022, 3029,

3034, 3035, 3038, 3037, 3038, 3050, 3060, I06Z,
3064, 3065, 3068, I06T, 069 y 3937
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MARKLIN

Placa giratoria telemaniobrada

7186

Equipo de placa giratoria, compuesto de la placa proplamente dicha de 36 cm. de
difmetre exterior, para la rotacién a la derecha e lzquierda, ¥ con telemando,
conmutador y cable - Puente giratorio con barandilla y garita de motores - Des-
conexibén automética de todas las vias del depdsito de locomotoras que no estén
en contacto con la via del puente giratorio

Depdsito de locomotoras

7028

Depdsito de locomotoras con claraboyas, para 3 vias - Lleva, ade-
mis, aberturas de evacuacién de humo y 3 puertas de cierre au-
tomitico - Barnizado en diferentes colores; tramos de via no in-
cluides - Tamafio 48 % 37 cm. - Allura 13,5 cm.

0201, 0202 6 0203

Figuras de ferroviarios - Se suministran en tres eje-
cucinnes distintas - 0201 v 0202 son viajeros y emplea-
dos ferroviarios. ¥ 0203. obreros - Cada cais de car-
ton con 10 figuras - Altura de las figuras 22 mm.

Esta figura representa el armonioso aspecto ofrecide por el com-
junto de 2 depdsitos de locomotora y placa giratoria, fieles repro-
ducciones de los protatipos




Esta grda giratoria también admite la
concentracidén del juego en las olas
de apartadero y la carga v descarga
de los vagones despuds de efectuadas
las correspondientes maniobras. Un
amplio campo de ectividad se abre a
la imoginacién del aficionado. Pues
ol trasbordo puede hacerse, p. wj.,
del pagdn al camidn o a la gabarra.
Muchisimas posibilidades se ofrecen
asl o nuestros amigos que, sirvién-
dose de una instalocidn de desen-
ganche, pueden construir toda una
estacién de maoniobras imitando el

Interesantes accesorios

2
L=

7190 A
Tope de final de via - Traviesa
de tope de cinc colado a pre-

7171 A

Paguetite de 50 listoncilos
amortiguadores de midos y

50 tirafondos con rosca para
madera, A los aficionados a
los ferrocarriles en miniatura,
gque desearan jugar con lrenes
de circulacidén silenciosa, re-
comendamos los mencionados
listoncitos y la sujecion de
los tramos de via & una base
de madera con tirafondos.

Las mediciones achsticas han
7191 s dado por resultado, que los

ruidos de circulacién de un
Tope de final de via con sefal tren sobre listoncitos amorti-
de enclavamiento alumbrada .

guadores se perciben silo la
Traviesa de tope de cinc colado mitad al estar fjados los
a presidén - Largo 7 cm.

tramos de via & una plancha
de madera contrachapeada.
Aplicables a todos los tramos
de via, desvios y cruces. Ad-
mite el montaje de la linea
de trabajo aérea. Los postes
no e atornillan.

trabajo en los grandes explotaciones glén - Largo 7 cm

ferropiarias.

7189
Botella de aceite
con un contonido
de unos 10 em? de
aceite de invierno
para lubricar loco-
motoras, coches ¥y |
vagones W I

7051
Gria giratoria telamaniobrada com imin de elevacién - Un motor para girar la pluma o brazo y otro para subir ¥ bajar la
carga - Gancho de carga @ imdn de elevacién para teletransbordar objetos de hierro - Pluma de vuelo graduable & mano -
Garita alumbrads - Barnizado en diferentes colores - Altura 26 cm - Zécalo de 8x 9 cm - 1 pupitre de maniobra y mando -
Precio sin vagones nl vias

7198

s
0241 |
7073 7000 > Acelte para produ-

Zbcalo de alumbrado con Grapas - Bolsitas de 50 pie- cir vapor, es decir,
lamparita eléctrica y cable, zas - Para sujetar los cables humo, en ampolla
para | estaciones, depdsitos en la base de madera de plistico a relle-
de locomotoras, etc. nar, para las loco-

motoras 4T y 3048




Pasos a nivel con barreras de
accionamiento automatico

7192

Paso a nivel completamente aulomilico con
tramos de via - Lo instalacién se compone de
dos barreras accionadas electromagnéticamente

y caseta de guardabarreras (preparada para |

montar el alumbrade interior), postes indica-
dores de brazos cruzados y un juego de tramos
de via de puntos de contacto (2 longitudes de
tramos de via recta).

El nccionamiento del paso a mivel e completa-
mente aulomibtico. Las barreras se cierran al
tocar ¢l tren los tramos de via delante del
paso a nivel. En cuanto abandona el tren ¢l
altimo carril de contacta, se levantan auto-
miticamente las barreras

tramos de via 7193

El paso a nivel 7192 con su complemento 7193 podrd
emplearse también para la explotecién de lineas de
paries vigs. También en este cose quede conservado
#l automatismao.

5115 5118

Tramo de contacto de via recta Tramo de conlacto de via curva

Paso a nivel 7182 com-
pletade por el juego de 7193 A

« Estos tramos de via sirven
para alargar el trecho de
contacto del paso a nivel 7192

7054
Paso a nivel acclonado mecinica-
mente para lineas de una sela vias
formada de tramos de puntos de
contacto - Con bastidor basculante
que, bajado por las ruedas, cierra
las barretas - Caseta de barandilla y
poste indicador de brazos cruzados
con lamparita de color rojo que se
enciende al bajar las barreras - El
largo del tramo de via del paso a
nivel corresponde al de un tramo de
via 5106 [véase phgina 48) - Zacalo 12
x18 cm.

ﬂ‘ i i

k|

Juege complementaric para el paso a nivel
completamente automitico, previsto para cads
vin paralela mis - Se compone de un juego de
tramos de via de contacto y de una pleza inter-
mediaria & colocar entre las dos vias




Con elementos sueltos se montan puen-
tes y rampas de cualquier longitud y
combinocién. Los elementos empleados
para la construccidn de los pilares 7064
y 7085 se adapton unos a otros como
plezas de cojos para construcciones y
permiten escalonaor sus alturas de 8 en
6mm. Con la base 7068 se cumenta el
atractivo’ de los pilares.

Construccion de puentes
imitando fielmente sus grandes prototipos

7162
Puente de celosia utiliza.
ble también individual-
%l menle como puente de
; accesso al de arco 7163 -
En color gris - Con via de puntos de
contacto fija de 18 ¢em. de largo « Ranu-
ras para montar postes de linea de
trabajo adrea 7011 - Altura 4.5 cm,

7064
7168 Pilar de 30 mm. de altura - De
material termoplistice

7163 A

Puenle en arco - En
color gris - Con via
fija de 38 cm. de
largo - Ranuras para
encajar 2 postes de
linea da trabajo o
mérea 7011 - Alturs T

del arco 11,7 cm. i

7168
Tramo de rampa recto - En color
gris - Via de puntos de contacio
fija de 18 em. de largo

Tramo de rampa curve - En color 7065
gris - Circunferencia normal con Pilar de 6 mm. de altura - Particularmente
tramos de via estandardizada - indicado para construir rampas de acceso
Via con puntos de contacto fija de de 6mm. de inclinacién entre pilar y
18.8 cm. de largo pilar - De material termopléstico

7161

Puente de viga de alma llena - En color gris - Con via de
puntos de contacto fija de 18 cm. de largo - Ranuras para
montar &l poste de linea de trabajo adrea 7011 - Altura 2,6 cm.

7066

Tramos de rampa combinados con pila- Base, empleada como cimiento -
“HRKLIV auténtica imitacién res de puente para construlr subldas En color verde - Altura 3 mm -
4 F de hm rectas y curvas, Vie de conlocte mon- De material termoplistico

tada invarioblements y con ranuras para
fijar los postes de la linea de trabajo
adrea 7011,

Meumiticos de goma - 13 mm. de @ - En pa-
quetitos de 10 plezas - Para montar en los
automéviles en miniatura 8018, 8025, BOZT v 8028,

64
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Ambulancia - En color marfil - Largo 9 cm.

e)

Codhe policiaco -
8,5 cm.

Turismo Ford
Taunus 1T M - En
un 4l color -
Largo 9,1 cm.

8027 A

Turismo Ford Taunus 17M -
En wvarios colores - Largo
9.1 cm.

BDDS A
Limusina Fopular Ale-
min (VW] - Largo @ cm.

Parsche - Largo 8,5 cm.

gooa w

8150

Meumiticos de goma - 14 mm. de @ - En pa-
quetites de 10 piczas - Para montar en los
autombviles en miniatura 8004, BOOS, BOOT, BOOS,
m. 8015, 8019, BO20, 8021, 8022, 8024, 8028 y

Automoviles en miniatura de cinc colado a
presion

BO25 A
Turismo Mercedes 190 5L - En dos co-
lores - Largo 8% cm.

Turismo de deporte BMW
507 - En un solo coler -
Largo 9 cm.

o, A 8019
Turismo Mercedes 300 5L
Largo 9.4 cm.

8015
Turismo Borgward-
En un

Isaballa
solo color -
9.8 em,

8151

Neumiticos de goma - 155 cm. de ¢ - En pa-
quetitos de 10 plezas - Para montar en los
automdviles en miniatura 8011 y BO16

8152

MNeumiticos de goma - 18 mm. de ¢ - En pa-
quetitos de 10 plezas - Para montar en los
autombviles en miniatura 8009, 8012, 8017, 8023,
8031, 8032, BOJM, BOAS y BOIT

8153

Neumiiticos de goma - 20 mm. de ¢ - Pagueti-
tos do 10 plezas - Para montar en los automd-
viles en minjatura 5029 y 8036

Fiel imitacién de los reales. Neumdticos de goma. Cons-
trucciones en diferentes colores. Escala de reduccidn :
1:45

Coche de carreras Mercedes con namero - Largo
10 cm.
Turismo Karmann Ghis - De un solo coloer - Large

8.8 cm.

f A TTAx

F Y 8014
Pequefio autobds Fopular Alemdn (VW) - En dos cao-
lores - Largo @ cm.

A

Furgoneta Popular Alemin (VW)
Largo 9 cm.

 En 2 colores

8007
(VW] - Inscripcién

lar  Alemin
- En varios colores - Largo 8 cm.

Furgoneta
“GASOLINA"




r Camién Krupp - Garita de conduccién
E - frontal moderna - Ventanillas insertadas -

B034 ¥y

0 oud

de gasolina - 4 ejes - Construc-
rtes + Forma moderna - Gran
as - Largo 18 cm.

platalorma
Largo 8,2 cm.

Largo 12 cm

Remolque en color indicado para
camién Krupp 8034 - Largo 11 cm.

Furgoneta Phoenix - En

varios colores -

Largo 14 cm.

e miniatura de cine colado
a presién

Gria sutomdbvil con garita giratorla y pluma
}bu:nl miévil + Subida y bajada del gancho de
a groa por manivela - Largo 16,5 cm,

FUCHS 301 - Con garita Remolque en color in-
Cuchara de ascenso y dicado para camiones
bre para descargar el

8029 A

Traglor con conductor - Fiel reproduc-
clén de todos los detalles - Neumiticos
especiales - Largo 7.5 cm.

B036

Camién basculante hacla alras -
3 ejes - Ejes traseros con ruedas
gemelas de meumé-
ticos - Garita del
conductor con ven-
tanillas insertadas -

Caja de elevacién ¥
descenso por medio
de palanca con fia-
dor - Largo 14 cm.

Camién basculantes hacia atrds 8036 con caja le-

vantada




tra un rico surtido de elementos
constructives v un librite de ins-
trucciones ilustrado con muchos
ejemplos interesantes,

Hasta con la cojo mis pequefia
pueden construirse muodhos mo-
delos muy instructivos.

Los diferentes piezas suellos se
fabrican con los mejores materia-
les v se barnizon en diferentes
colores,

Las ruedas dentadas — a exclusidn
de lo uwniversal —son de dientes
fresados y cubos torneados en sus-
titucion de las diferentes piezas
de chapo estompada o remachada,

Las placas de recubrimiento en
color realzan, con su bonito colo-
rido, el maognifico aspecto de los
construcciones muy parecidas a
las auténticas. De gran ventojo es
que dichos placos puedon doblarse
rectangulormente y alisarse, luego,
haciendo desaparecer completa-
mente el doblez.

Las piezas para la parte eléctrica =
como colector, bobina de excita-
cion, cables, etc, — estdn compren-
didas en el surtide a partir de la
caja 1013. Asi se ofrece la opor-
tunidad de familiarizarse con los
leyes fundomentales de lo elec-
tricidad. El rico surtide de piezas
sueltes puede completarse con
otras especiales que se adquieren
facilmente en todos los almacenes
de juguetes con existencios en
articulos MARKLIN.

Jugando con los cojos poro cons-
trucciones metdlicas MARKLIN se
descubren v desarrollan talentos
técnicos v dotes inventivas desde
la infancia.

El nombre MARKLIN es un con-
cepto de trobajo de primerisima
calidad. Por ello no es arbitrario
lo que se pone en manos de los
nifios. Los juguetes construidos
con exactitud educon ol odoles-
cente vy le hocen trabojar con pre-
cision toda su pida.

metalicas fundomentol se encuen-

Caja fundamental 1009

Contiene 125 elementos construc-
tivos, a los que se adicionan 10
grapas de sujecién, en total 135 pie-
zas - Dimensiones de la caja 38.6x
25,8% 2.4 cm. + Peso 0.870 Kg. - Con
la caja complementaria 1029 se con-
vierte ¢n caja fundamental 1010

Caja fundamental 1010

Contiene 168 elementos constructivos. a
los que se adicionan 10 grapas de suje-
cidn, en total 178 plezas - Dimensiones de
la caja 40.Bx306x24 cm - Peso 1,150 Kg -
Con la caja complementaria 1030 se con-
vierte en caja fundamental 1011

67




1 V.24 900, Cajas para

construcciones metalicas

Caja fundamental 1011

Contiene 232 elementos constructivos, a los que se agregan 10 grapas de sujecién,
en total 242 piezas - Dimensiones de la caja 32x35x3 cm. - Peso 1,750 Kg. - Una
de las cajas fundamentales més apreciada - Con los elementos constructivos de
esta caja pueden construirse ya modelos de todos los dominlos técnicos - El
librito de instrucclones flustrado ofrece para ello una rica seleccién - Con la caja
complementaria 1031 se convierte an caja fundamental 1012

Caja fundamental 1012

Contlene 386 elementos constructivos, a los que se agregan 10 grapas de
sujecién, en total 398 piezas .- Dimensiones de la caja 52x35x 3.6 cm. - Peso
28 Kg. - Con la caja 1012 s¢ aumenta considerablemente el nimero y la autenti-
cidad de los modelos - Entre los muchos que pueden construirse menclonemos, p.
ej., locomotoras Diesel, tranvias eléciricos con vaghdn para el montaje de 1 linca
de trabajo adrea, camiones, traclores, grias giratorias moéviles, hasta las de
torre, ¥ molinos de viento - Tampoco ofrece dificultades la construcclén de
olros modelos, como son: méquinas de rectificar superficies, taladradoras ré-
pldas, sierras oscilantes y verticales alternativas, etc. - Con la caja complemen-
taria 1032 se convierte en caja fundamental 1013

Caja fundamental 1013

Contiene 858 elomentos constructivos, a les que se adicionan
148 grapas de sujeclém en total S04 piezas - Dimensiones de
la coja 52x355x6,5 cm. - Peso 6 Kg. - A partir de la caja 1013,
su contenido comprende también plezas eléctricas con que
consiruir motores en perfecto estado de funcionamiento. Un
“Pequefio Manual de Electricidad'” familiariza con la esencia
de la electricidad y sus leyes fundamentales. Con la caja
complementaria 1033 se convierte en caja fundamental 1014

Caja fundamental 1014

Contiene 853 elementos constructives, a los que se afinden 205 grapas de su-

jecién en total 1158 plexas. - Dimensiones de la caja 84,5x41.5x6,5 cm. - Peso
B.250 Kg.

Nimero de elementos constructivos
de las cajas para construcciones
MARKLIN

)

Copa fun- | (onfided de piezos
domental | sin | con

No. gropad de sujecidn
10049 128 135
1000 166 178
1011 232 42
1z 188 304
1013 658 B4

1014

953 1158




S ; m Cajas complementarias

Para concertir coda cajo fundamental en la inmediclomente maver se
necesito une cafa eomplementaria, cuve conlenido, junto con el de la cojo

1034 h
anterior, forma la nueva caja fundamental, 8i se posee, p. gj., la cafn
'''' [undamental 1008 y desea converiirla en la caje fundamental 1010, no

""" tieme mas que adguirie la caja complementaria 1029,

Resumicndo:

La caja complementaria 1029 convierie la 1008 on caja 1010
La ¢aja complementaria 1030 convierte la 1010 en caja 1011
La caja complementaria 1031 convierie la 1011 en caja 1012
La caja complementaria 1032 convierte la 1012 en caja 1013
La caja n::n:rm'rl'lrmnnlnrin. 1033 convierte la 1013 en caja 1014

Motor para accionar  Electromotor
los modelos de las cajas para
construcciones metalicas

5i parn los mudhadhos ya son
grondes la olegria v la solis-
faccion de construir los mo-
delos reproducides en el cus-
derno que se acompafia, cuanto
mavor serd su jabilo al po-
derlos accionar con el eleciro-
maolor.

(oje cem- | Contidad de piezas 1071 &
plaman- sn | i La caja complementaria 1034 Electromotor - Conmutable sobre rotacién hacia la derecha
taria Ne. Grepos de supeidn convierte la caja fundamental 1014 en o izquierda - Marcha en vacio con 15 revoluciones por mi-
1029 42 4z UnA AUN MAYor nute - Para funcionar con 16 vollios, lo que permite conec-
S ar o tarlo a cualguier transformador lerroviarin MARKLIN
Accesorios: 2 cables 7080 - Allura 65 cm Andhura 5cm
931 134 184 Profundidad 5 cm. - Peso 200 gramos.
1032 bk 283
1033 205 346
1034
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