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® Ce catalogue ne contient aucun tarif.
Veuillez pour cela vous adresser & votre
revendedr.

Les pictogrammes accompagnant les divers
articles vous informent de maniere claire et
précise sur la gualité el les systémes. Les
légendes sont expliguées sur le rabat tres
pratique situé en fin de catalogue.

Pas de livraisons d’usine a des particuliers.
Marklin se trouve en magasin. Le revendeur
vous présentera la diversité des modéles
reduits ferroviaires Marklin et se fera un plaisir
de vous conseiller.

Sous réserve de modifications et dans la
limite du stock disponible. Caraciéristigues
et masures électrigues et macanigues sous
toutes réserves.

La parution de ce catalogue général annule
tous les catalogues Mérklin précédents.

Tous droits réserves. Toute reproduction,
méme partiglle interdite. Fabriqué en Alle-
magne chez J. Fink, Ostfildern.
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@ Deze catalogus bevat geen prislijst. Vraag
uw dealer om ziin prijslijst.

De pictogrammen die bij de afzonderlijke
artikelen vermeld staan, informeren u gen-
voudig, helder en duidelijk over onze kwali-
teits- en systeemkenmerken. Ter verklaring
dient de praktische uitklapbare bladzijde aan
het einde van deze catalogus.

Leveranties vanaf de fabriek direct aan parti-
culieren is niet mogelijk. Marklin wordt in de
vakhandel gekocht, De vakman toont u de
veelzijdigheid van de Marklin-modelspoor-
wegen en hi geeft u gaarne advies.

\eranderingen en levermogelijkheden onder
voorbehoud. Elekirische en mechanische
gegevens eveneens onder voorbehoud.

Met het verschiinen van deze complete
Marklin-catalogus zijn alle vroegere Marklin-
catalogi vervallen,

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook
gedesltelik, verboden. In Duitsland vervaar-
digd door J. Fink, Ostfildern.
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Allez voir les expositions
internationales sur le modele
réduit ferroviaire 1992/93:

»Mobautech«, St. Gallen/Suisse
09, 09.—13, 09. 92

»Rail 92«

Internationale Modelspoor Expositie,
‘'s-Hertogenbosch/Pays-Bas
25.09.-27. 09. 92

Internationale Modelleisenbahn-
Ausstellung, Cologne
05. 11.-09. 11. 92

»1, Wiener Herbstmarkts,

Vienne, Autriche

avec exposition spécialisée
»Modélisme — Hobby — Bricolage —
Jouets«

07 11.-15. 11. 92

Salon international de la maquette
et du modéele réduit,

Paris/France

10. 04.-18. 04. 93

Hobby & Tech

Salon International du Loisir
et de la Technique
's-Hertogenbosch / Pays. Bas
07.05.-09.05.93

Eisenbahn- Modellbau-Tage,
Lucerne/Suisse
09. 10.—17. 10. 93

Bezoek de Internationale
Modelspoortentoonstelling
1992/93:

Mobautech”, St. Gallen/Zwitserland
09. 09.-13. 09. 92

~Rail ‘92"

Internationale Modelspoor Expositie,
‘s-Hertogenbosch

25. 09.-27. 09. 92

Internationale
Spoorwegtentoonstelling, Keulen
05. 11.-09. 11. 92

.Eerste Weense Herfstmarkt”,
Wenen/Oostenrijk

met vaktentoonstelling ,Modelbouw
— Hobby — Knutselen — Speelgoed”
07. 11.-15. 11. 92

Salon internationale de la Maquette
et du modele Reduit,

Parijs, Frankrijk

10. 04.-18. 04, 93

"Hobby Tech®

Internationale Tentoonstelling voor
Vrije tijd en Techniek
's-Hertogenbosch / Nederland
07.05.-09.05.93

Spoorweg Modelbouwdagen,
Luzern/Zwitserland
09. 10.-17. 10. 93



Cher ami Marklin,

B Une nouvelle période de modele réduit fer-
roviaire 'ouvre & vous et le catalogue géneral
Méarklin vous accompagnera fidélement tout
au long de cette saison 1992/93.

Vous vous réjouissez certainement a l'idee de
pouvoir le consulter en toute tranguillite.

Une fois de plus, nous nous sommes efforceés
de vous informer sur I'ensemble de la palette
Marklin avec ses nouveautés, ses valeurs
slres et tout ce qui présente un intérét.

»Plus de plaisir sur toutes les voies«, c'est ce
que promet le trafic multitrains DELTA avec la
conduite allant jusqu’a guatre trains sur le ré-
seaul. A l'aide d'un seul appareil supplémen-
taire (DELTA-Control) et sans cablage fasti-
dieux, chaque train peut étre commandé li-
brement sur toutes les voies. Parfait pour le
jeu actif sur petits et moyens réseaux. Le par-
fait démarrage pour le passage ultérieur au
systéme Digital Marklin.

Le coffret moteur Digital 6090, déja installe
partiellement en sortie d’usine sur nos »su-
perlocoss«, est la conséquence logigue tirée
par les modeélistes exigeants. Des manceuy-
res précises et des vitesses fidéles a la réalite
comblent I'attente concernant une exploitati-
on de modéle reduit ferroviaire profession-
nelle.

A propos de »superlocos«, chez Marklin les
maquettes de valeur sont réalisées en metal,
Ceci signifie une gualite solide, une grande fi-
délité des détails, une longue durée de vie,
une valeur marchande stable et la force de
traction légendaire des locomotives Marklin.

Bien sOr, les maguettes de voitures travaillées
avec précision sont également en métal coulé
sous pression. Elles représentent un complé-
ment ideal pour les réseaux HO et sont aussi
des pieces de collection recherchées,

Unigue — le train électrique de série le plus

petit du monde — le mini-club. Il naquit il y a
20 ans el jusgu'a aujourd'hui, le »plus petits
n'a jamais rien perdu de sa fascination. Bien

au contraire. Année aprés année, il conquiert
de nouveaux adeptes dans le monde entier.

A cette occasion, nous avons réalisé une ma-
guette-anniversaire fonctionnelle de la série
78 avec une caisse de locomotive en argent
sterling (925). Une »cauvre d'art« et un bijou
en métal précieux pour tous les fans du mini-
club, fonctionnant bien entendu parfaitement
comme toutes les maquettes mini-club.

Cette année aussi verra la sortie d'articles de
luxe hors série réalisés en tirage unique par
Marklin. Par exemple, la série des jeux de
construction Replikas prendra le départ avec
un camion-plateau bache comme troisiéme
maquette de cette série. Et a I'occasion du
500&me anniversaire de la découverte de
I'Amérigue, les amateurs de modéle réduit
ferroviaire ou de jeux de construction trou-
veront divers articles.

|aissez-vous surprendre. Nous vous souhai-
tons énormément de plaisir avec votre catalo-
gue Méarklin.

Beste Marklin-vriend,

@ De modelbouwtijd ligt alweer in het ver-
schiet en de catalogus met het complete
Mérklin-repertoire wordt uw betrouwbare be-
geleider in het seizoen 1992/93.

U zult er zich vast op verheugen hem in alle
rust door te bladeren.

Wij hebben weer alle moeite gedaan u met
nieuwe, vertrouwde en wetenswaardige
zaken rond het totale Marklin-assortiment
te informeren.

Meer plezier op alle sporen” belooft het
DELTA-meertreinenbedriif, dat het rijden met
maximaal vier treinen op de baan mogelijk
maakt. Met één enkel extra apparaat (DELTA-
control) en zonder omslachtige bedrading kan
elke trein op alle sporen vrij geregeld worden.
Perfect voor het actieve spel op kleine en
middelgrete banen. Het ideale begin voor de
latere start naar het Marklin-Digital-systeem.

Het logische gevolg voor de veeleisende mo-
delspoorder is de Digital-aandrijvingsset
6090, dat vanaf de fabriek al in een aantal van
onze superloks is ingebouwd. Heel precies
rangeren en snelheden die doen denken aan
het grootbedrijff vervullen het verlangen naar
een professioneel modelspoorbediriff.

A propos superloks. Hoogwaardige modellen
worden door Mérklin van metaal vervaardigt.
Dat betekent solide kwaliteit, goede detaille-
ring, lange levensduur, het is waardevast en
bezit voorts de spreekwoordelijke trekkracht
van de Marklin-lokomotieven.

Vanzelfsprekend zijn ook de nauwkeurig ver-
vaardigde automodellen in metaalgietwerk
geproduceerd. Ze zijn een ideale uitbreiding
voor HO-banen en tegelijk begeerde verza-
melstukken.

Uniek — de kleinste elektrische seriespoorweg
ter wereld — mini-club: Twintig jaar geleden
begon het, en tot op heden heeft de kleinste
niets van zijn bekoring verloren. Integendeel.
Jaar na jaar vindt de mini-club nieuwe
liefhebbers over de hele wereld.

marklin

Naar aanleiding hiervan produceerden wij een
functionerend jubileumsmaodel uit de serie 78
met een lokomotiefhuis van massief sterling
zilver (925). Een  kunstwerk” en pronkstuk in
edelmetaal voor alle mini-clubfans, natuurlijk
even bedrijfwaardig als alle mini-clubmodel-
len.

Oaok dit jaar zijn er weer exclusieve, bilzondere
produkties die door Marklin in een eenmalige
oplage geproduceerd worden. De serie repli-
ca’s constructiebouwdozen start bijvoorbeeld
met een open-bakwagen met een huif als
derde model in deze serie. En naar aanleiding
van de ontdekking van Amerika 500 jaar
geleden zijn er verschillende artikelen voor de
modelspoorder tot en met de liefhebbers van
constructiedozen.

Laat u verrassen. Wij wensen u veel plezier
met uw Marklin-catalogus.

18 940

La cassette vidéo pour cinéma a domicile.
10 minutes exceptionnelles sur les nouve-

autes Méarklin 1992. Uniguermment en langue
allemande. La cassette vidéo

esl copiable et dure

240 minutes.

@ 18 940

De videocassette voor de
huisbioscoop. 10 minuten
Marklin-noveautés 1992 in
een buitengewone weer-
gave. Alleen in de Duitse
taal. De videocassette
kan gewist worden en
heeft een speelduur

van 240 minuten.
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5606 350 5885 346 6604 26 7130 24l 7252 205 7595 185 8600 282 8668 283 8772 273 8911 298 8997 302
5607 350 5892 347 6605 31 7131 S 7253 205 7599 185 8601 280 8669 282 8773 273 8912 298 8998 302
5609 350 5893 347 6606 354 7132 =0 7262 204 7651 215 8602 280 8685 284 8774 273 8913 298 8999 297
5610 330 5894 345 6627 219 7133 217 7263 204 7686 213 8603 289 8693 53 8776 281 8914 298 18940 7|
5613 351 5895 337 6631 219 7134 217 7267 205 8108 258 8604 289 8694 53 8780 268 8916 305 26906 306
5614 351 5896 _ 338 6701 307 7135 217 7268 205 8112 253 8605 283 8696 278 8781 268 8917 305 60000 217
5615 352 5897 342 6727 307 7137 217 7269 205 8119 255 8607 286 8700 264 8782 268 8921 239 60001 297
5616 353 5899 333 7000 21 7149 86 7277 128 8128 256 8609 282 8701 264 8784 275 8922 239 60002 2
5617 352 5901 348 7001 a7 7151 83 7278 128 8130 255 8610 283 8703 264 8785 275 8923 239 60008 297
5618 352 5912 348 7003 197 7152 83 7280 216 8133 259 8611 286 8704 264 8787 275 8924 299 60010 20
5621 353 5913 348 7004 197 7153 83 7281 216 8135 53 8612 286 8705 264 8788 275 8925 239 60015 21,
5622 339 5914 348 7005 196 7154 83 7282 216 8137 257 8613 286 8706 265 8789 275 8926 299 60020 2
5625 349 5915 348 7006 197 7164 83 7283 216 8138 254 8614 286 8707 265 8802 253 8927 299 60200 21T
5627 339 5933 348 7009 196 717 185 7284 216 8139 257 8616 279 8708 265 8803 243 8931 293 60201 21T
5630 351 5934 348 7010 196 7175 83 7287 213 8150 234 8617 283 8710 269 8804 246 8939 301 60202 217
5631 351 5970 349 7012 196 7183 83 7288 211 8155 53 8619 285 8711 2689 8805 242 8940 301 60204 217
5632 351 5971 349 7013 198 7185 83 7289 210 S‘iSB 237 8620 285 8712 269 8806 242 8945 306 60210 306
5633 351 5992 348 7014 198 7186 211 7292 209 8180 237 8622 283 8713 269 8807 244 8946 306 85509 322
5635 381 5993 350 7015 198 7187 201 7293 209 8180 238 8623 284 8715 273 8809 247 8947 306 85510 322
5636 351 5999 350 7016 198 7188 201 7294 210 8191 238 8624 284 8716 267 8814 245 8950 306

5650 355 6001 228 7017 198 " 7190 185 7295 210 8192 238 8625 287 8717 267 8816 252 8952 273

5803 53 6002 228 7018 198 719 185 7299 185 8193 239 B626 287 8718 267 8817 252 8953 308

5806 342 6015 223 7018 198 7192 208 7319 128 8194 239 8627 287 8720 270 8820 246 8954 294

5807 332 6016 227 7021 197 7193 208 7320 125 8198 239 8628 287 ar21 270 8822 248 8955 306

5816 328 6018 355 7022 198 7194 83 7322 125 8199 239 8629 286 8722 270 5524 248 8956 306

5817 329 6020 223 7023 198 7195 185 7323 124 8500 292 8630 284 8724 272 8825 248 8957 305

5818 328 6027 227 7036 200 7198 125 7329 125 8503 292 8631 282 8725 272 8826 250 8958 305

5819 329 6030 356 7038 200 7201 198 7330 125 8504 292 8632 284 8726 272 8827 244 8959 303

5820 337 6032 227 7039 200 7203 87 7333 124 8505 293 8635 284 8727 272 8838 248 8961 305

5821 330 6036 228 7040 200 7204 128 7335 125 8506 292 8636 289 8728 272 8841 249 8970 305

5823 338 6038 228 7041 200 7205 ar 7339 201 8507 293 8637 289 8730 264 8843 249 8971 305

5824 340 6039 228 7042 20 7207 87 7389 185 8510 292 8639 282 8734 271 8847 251 8972 304



40eme anniversaire du “P’tit Land modeéle”

40 jaar ,.Voorbeeldlandje”

=s-Benz-Archiy

Tous nos veeux de bonheur au
Baden-Wurtemberg

Hartelijke gelukwensen
Baden-Wiirttemberg

Lorsgue le 25 avril 1952, en pleine période
de reconstruction de la. République Fédérale,
Reinhold Maier prit ses fonctions en tant que
premier ministre du Land de Bade-Wurtem-
berg, il atait bien loin de se douter de |'essor
gu'allait connaitre au cours des dix années
suivantes le nouvel état fedéral formeé a partir
des Lander de Wurtemberg-Bade, Wurtem-
berg-Hohenzollern et Bade. ’

elles gue Mercedes-Benz,
ch, WMF, SEL et aussi Marklin
temoignent aujourd'hui bien au-dela des
frontiéres fédérales des gualités humaines
présentes en Bade-Wurtemberg.

Une atmosphére de démarrage, comparable
a celle de 1952, se manifeste aujourd'hui
dans les nouveaux élats féderaux allermands
comme par exemple en Thuringe. Raison
largement suffisante pour notre nouvelle usine

et de |ui adresser tous
nos voeux avec la sortie unigue d'un coffret
de voitures exceptionnelles (art. n® 4392).

Par ailleurs, notrs maquette automobile (art.n®
1952) célebre un des grands classiques

parmi les voitures, la Mercedes-Benz 300 SL,
construite dans la période de constitution de
I'état.

Toen op 25 april 1952, midden in de op-
bouwfase van de Bondsrepubliek, Reinhold
Maier als eerste minister-president van het
land Baden-Wiirttemberg zijn functie aan-
vaardde, kon hij niet vermoeden, welke eco-
nomische viucht het uit de landen Wrttem-
berg-Baden, Wirttemberg-Hohenzollern en
Baden gevormde nieuwe bondsland de
komende 40 jaar zou nemen.

Merken als Mercedes-Benz, Porsche, Bosch,
WMF, BEL, maar ook Mérklin staan tegen-
woordig ver over de grenzen van de Bonds-
republiek heen bekend om de deugden van
de mensen in Baden-Wirttemberg.

Een vergelijkibare bewustwording als in 1952
bestaat heden ten dage in de nieuwe Duitse
Bondslanden, o.a. in Thiringen. Reden ge-
noeg voor onze nieuwe fabriek in Sonneberg
met een eenmalige bijzondere rijtuigset

(cat. nr. 4392) aan de stichting van het ,Voor-
beeldland” te herinneren en tegelijkertijd
hartelijk te feliciteren.

Bovendien herinnert ons automodel

(cat. nr. 1952) aan een klassieker onder de
automobielen, de Mercedes-Benz 300 SL,
die ten tijde van de stichting van de staat
gebouwd werd.

1952 Maquette de jeu de construction
automobile 300 SL en métal. Maguetle de
voiture dans le slyle des anciens jeux de
construction 1133 AL ou 1133 R des années
trente. Reproduction de la célebre 300 SL
avec portes a deux battants de Mercedes-
Benz, Carosserie et chassis en métal. Portes
manceurrables. Mouvement d’horlogerie inté-
gré. Présentation finale sur socle de grande
en bois. Longueur env. 30 cm.

Offre unique pour cette maquette dans
cette présentation.

1952 Metaalbouwdoos automodel 300 SL.
Automodel in de stijl van de vroegere auto
bouwdozen 1133 Al of 1133 R uit de
Imitatie van de bekende 300 SL met vieugel
deuren van Mercedes-Benz. Carrosserie en
chassis van metaal gt;:—r_)r-:)l::'ucee'd. Deuren wLnnen
geopend worden. Ingebouwde uurwerkmotor.
Compleet gemonteerd op een
houten demonsiratieplank. Lengte ca. 30 cm.

Het model wordt in deze uitvoering
eenmalig aangeboden.
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M Voitures de lignes secondaires de la
Deutsche Bundesbahn (DB)

¥ 4392 Coffret de voitures »40éme
anniversaire du Bade-Wurtemberg«.

4 voitures unifiées de lignes secondaires Bie
2éme classe. Les voitures de lignes secon-
daires portent diverses affiches électorales
du référendum de 1950/51 sur I'état du sud-
ouest. Les affiches représentent aussi bien
les illustrations pronant I'union des 3 Lander
de Bade, du Bade-Wurtemberg et du
Wurtemberg-Hohenzollern en état du sud-
ouest que celles qui s'y opposaient.
Longueur totale 59,8 cm.

Toutes les voitures en exécution speciale.
Ne sont pas vendues séparément.

Disponible a partir de janvier 1993.

» 4392 Rijtuigset ,,40 jaar Baden-Wiirt-
temberg”. Set bestaat uit 4 eenheidszijlijnrij-
tuigen Bie. 2de klasse. De zijijnrijtuigen zijn
met verschillende plakkaten uit de verkiezings-
tijd voor de volksstemming voor de Zuid-
West-Staat 1950/51 bedrukt. De plakkaten
tonen zowel motieven voor de eenwording
van de 3 landen Baden, Wrttemberg-Baden
en Wilrttemberg-Hohenzollern tot de Zuid-
\West-Staat als motieven tegen de Zuid-West-
Staat. Totale lengte 59,8 cm.

Alle rituigen in een bijzondere uitvoering.
Afzonderlijk niet verkrijgbaar.

Leverbaar vanaf januari 1993.

Fiir den Sidweststanat!

Aufruf

an die Bevdikerung!

# Ce coffret de voitures a été réalisé en
tirage unique limité a 1992 pour comme-
morer le référendum sur I'état du sud-
ouest et le quarantiéme anniversaire du
Bade-Wurtemberg.

@ Ter herinnering aan de volksstemming
tot de Zuid-West-Staat en bij het 40-jarig
jubileum van Baden-Wiirttemberg wordt
deze rijtuigset in een eenmalige serie
alleen in 1992 geproduceerd.

@ Zijlijnrijtuigen van de
Deutsche Bundesbahn (DB)
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Technigue de motorisation puissante Fabrication optimisée en méta
Krachtige aandrijving Geoptimaliseerde metalen produktie

REICHSB /

Commande digitale
Digitale regeling

Finesse des inscriptions
{par ex. gualité du marquage
du mini-club Marklin)

B I | -
Fijnste beschrifting (bijv. kwaliteit van de Fabrication de voitures HO a
bedrukking bij Méarklin mini-club) Sonneberg

HO-rijftuigfabricage in Sonneberg Il Exactitude des détails
@ Precieze detailering

R [
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: |8 &
™ Puissance de |'effort de traction
® Grote trekkracht



La technologie Marklin

8 La judicieuse synergie née du mélange des technigues anciennes
et nouvelles est a 'origine de la qualité de tous les produits Marklin.
Les soins apportés dans la fabrication et le choix des matériaux ainsi
gu’'une proportion élevée de travail éxécute a la main font de nos
produits des articles mécanigues de haute précision autant appreciés
dans le monde entier par les amateurs de modéle réduit ferroviaire
que par les collectionneurs.

Ceci concerne autant les maguettes de collection gue les maguettes
ferroviaires modernes ou encore la gamme compléte d'accessoires
Marklin.

Ceux qui veulent acqguérir un produit Marklin peuvent étre certains de
trouver chez leur revendeur la compétence gu'ils jugent necessaire
pour des produits de qualité.

Contréles de fonctionnement renouvelés, fabrication traditionnelle en
métal — le matériau qui garantit la robustesse et une longue durée de
vie avec la certitude de tenir dans ses mains une maguette de grande
valeur.

Des procedés de fabrication métal optimisés prouvent que chez
Marklin, un fin détailage et des matériaux fideles a la réalité ne sont
pas contradictoires, ils assurent au contraire une complémentarité
parfaite. En exploitation de modéle réduit ferraviaire, I'utilisation

du métal pour les locomotives représente un atout décisif pour une
puissance de traction élevée et le maintien d'une grande valeur
marchande.

L'électronique moderne comme I'ensemble moteur Digital 6090 vient
logiguement parfaire cette perfection, ce qui permet au train modele
réduit fidelement reproduit de s'élancer dans une nouvelle dimension,

marklin
De Marklin-technologie

Het zinvolle samengaan van traditionele en vooruitstrevende
techniek bepalen de kwaliteit van alle Méarklin-produkten. Zorgvul-
digheid bij de produktie en keuze van het materiaal, maar ook het
grote aandeel van professioneel handwerk maken onze produkten
tot fijinmechanische produkien die bil modelbouwbeoefenaars en
verzamelaars wereldwijd begeerd worden.

Dat geldt zowel voor histerische modellen als voor moderne
spoorwegmodellen en het totale Marklin-accessoire-assortiment.
Wie een produkt van Marklin wil kopen, kan er zeker van zijn dat hij
bil zijn dealer de deskundigheid aantreft, die men voor kwaliteits-
produkten verwachten kan.

Diverse functietests, traditionele produktie van metaal — het materiaal
dat robuustheid en lange levensduur evenzeer garandeert als de
zekerheid een hoogwaardig kwaliteitsprodukt in handen te hebben.
Geoptimaliseerde metaalproduktistechnieken garanderen bij Marklin
dat detailrijkdom en realistische materialen elkaar niet uitsluiten, maar
perfect aanvullen. In het modelspoorbedrijf brengt het gebruik van
metaal voor lokomaotieven het beslissende voordeel van hoge trek-
kracht en hoge waardevastheid.

Deze perfectie wordt door moderne elektronica als de Digital-
aandrijvingsset 6090 consequent aangevuld en op deze wijze rijdt de
modelspoorweg een nieuwe realistische dimensie in.






Imagination et créativité
pour le modéliste de
demain

W En 1987, le monde de I'aventure ALPHA
célébrait sa naissance. Aujourd’hui, il fait
partie intégrante de nombreuses chambres
d'enfants.

Peu de jousts peuvent libérer aussi simple-
ment autant d'imaginaton et de créativité. En
utilisant des matériaux naturels tels que les
graminges, les herbes, le sable et le gypse,
de fantastiques paysages sauvages devien
nent réalite. Le monde de I'aventure ALPHA
en perpétuelle mutation n'impose pour ainsi
dire aucune limite a l'imagination enfantine.
Et aujourd'hui dans plus d’une famille de mo-
délistes, méme le pere se met a I'ALPHA -
quand personne ne le voit bien entendu!

Fantasie en creativiteit
voor de modelspoorder van
morgen

® In 1987 vierde de ALPHA-avonturenspoor-
weg zijn premiére. Nu is hij een vast onder-
deel in vele kinderkamers geworden.

Er is nauwelijks speelgoed te vinden dat
zich met zo weinig omhaal met zoveel fanta-
sie en creativiteit laat invullen. Van natuurlijke
materialen als grassen, kruiden, zand en gips
worden fantastische oerlandschappen tot
werkelijkheid. Aan de kinderlijke fantasie
worden in de veranderbare ALPHA-avontu-
renwereld nauwelijks grenzen gesteld.

En in heel wat modelspoorgezinnen speelt
tegenwoordig vader zelfs met ALPHA-
uiteraard alleen als niemand het ziet!




Plus de liberté avec encore plus d'imagination
Meer speelruimte voor nog meer fantasie

W Design, technigue et aventure avec la fa- M Les roues des véhicules routiers et de
meuse qualité Marklin, Créer en modifiant et~ I'avion sont en matiére plastique antidéra-
en transformant — voila I'idée fondamentale de  pante avec un solide centre en métal et elles
I'ensemble du systéme de jeu ALPHA. Qu'il sont montées sur ressorts. Equipées de la
s'agisse d'elements avec spoiler, laboratoire,  sorte, les maquettes se déplacent trés facile-
cage, garage ou piles, ces éléments sont tou- ment avec la rapidité et I'adhérence au sol
jours fixes par aimants et sont aisement combi- nécessaires sur presque tous les “terrains”.
nables les uns avec les autres. Des feuilles aux

inscriptions applicables par friction offrent toute
liberté dans la décoration des véhicules et des
eléments. C'est ainsi qu'apparaissent sans ces-
se de nouvelles variantes et que chaque enfant
se transforme en inventeur et en constructeur.

N

S

@ De wielen van de wegvoertuigen en van het
viiegtuig bestaan uit gripvaste kunststof en een
vaste metalen kern en ze zijn verend opgehan-
gen. Op die manier, goed uitgevoerd, lopen ze
zeer licht met een rustige gang en de juiste
grip op de ondergrond in bijna elk “terrein”,

® Ontwerp, techniek en avontuur in de be-
proefde Marklin-kwaliteit. Creatief veranderen
en verbouwen — de grondgedachte van het
totale ALPHA-spelsysteem. Of het spoiler-,
lab-, ruimtevoertuigen-, garage- of batterij-
elementen zijn, alle elementen houden met
magneten en zijn onderling vrij combineer-
baar. Vellen met beschriftingen om uit te knip-
pen, bieden individuele uitbeeldings-mogelijk-
heden voor voertuigen en elementen. Zo
ontstaan aldoor nieuwe varianten en elk kind
waordt zijn eigen uitvinder en constructeur.

M Les chéssis de la locomotive et des voitures
sont en metal. De nombreuses structures et
“carosseries” sont en plastique solide, en
respectant bien sr les normes concernant
les jouets.

@ De chassis van de lokomotieven en de
spoorwegvoertuigen ziin van metaal gemaakt.
Alle opbouwen en “carrosserieén” bestaan uit
stevige kunststof, vanzelfsprekend overeen-
komstig alle voorschriften voor kinderspeel-
goed.

B |es rails sont robustes, indéformables et
s'ajustent ou se détachent grace a un simple
systéme de “clics”. Bien entendu, de nom-
breuses pigces des chemins de fer ALPHA
sont compatibles avec le réseau modéle
reduit ferroviaire Marklin HO. Ceux qui posseé-
dent déja un modéle réduit ferroviaire Marklin
peuvent donc tout simplement v ajouter
I'univers d'aventure ALPHA ou inversement.

@ De rails zijn robuust, er kan op gelopen
worden en ze kunnen met een eenvoudig
“inklik"-systeem in elkaar gestoken en uit
elkaar gehaald worden. En uiteraard passen
alle ALPHA-spoorwegdelen ook in het
Mérklin HO-modelspoorwegsysteem. Wie
reeds een Marklin-modelspoorbaan heeft,
kan hem dus heel eenvoudig met de ALPHA-
avonturenwereld uitbreiden of omgekeerd.




M 2501 Coffret ALPHA F-1. Le cofiret
complet pour débuter: locomotive, tender,
multi-voiture avec deux élements (1 élement-
bus, 1 élément-spoiler), circuit, transforma-
teur 220 Volt et un personnage d'inventeur
ALPHA. Longueur du train 34,6 cm.

® 2501 ALPHA-set F-1. De complete be-
ginset: lokomotief, tender, multiwagen met
twee elementen (1 bus-element, 1 spoiler-
element), railovaal, transformator 220 Volt en
ALPHA-uitvinder. Lengte van de trein

34,6 cm.



ALPHA, I'univers de I'aventure

De ALPHA-avonturenwereld

1 2519 ALPHA-Traveller F. \/oiture a
3 éléments: 2 éléments-bus, 1 élément-
spoiler. Longueur 16,9 cm.

© 2519 ALPHA-Traveller F. Spoorweg-
voertuig met 3 elernenten: 2 bus-elementen,
1 spoiler-element, Lengte 16,9 cm.

#2562 ALPHA-Jumbo. Poids lourd

a grande remorgue, avec 3 elements
(2 élements-bus, 1 élément-spoiler).
Longueur 24,8 cm.

® 2662 ALPHA-Jumbo. Zwaar transport
met grote oplegger, met 3 elementen

14

(2 bus-elementen, 1 spoiler-elemeant).
Lengte 24,8 cm.

' 2566 ALPHA-Space-Jet. Le super jet
pour Mars et Vénus avec I'amusant inven-
teur ALPHA et I'élément-spoiler. Longueur
10,5 cm.

" 2566 ALPHA-Ruimte-Jet. De superjet
voor Mars en Venus met de vrolijke ALPHA
uitvinder en spoiler-element. Lengte 10,5 cm.

© 2561 ALPHA-Truck. Sterke
vrachtwagen als autotransporter met
garage-element, oprit en snelle auto.
Opbouw afneembaar. Lengte 12,2 cm.

W 2561 ALPHA-Truck. Puissant camion
pour transport d'autos avec éléement-garage,
rampe et bolide. Carosserie démontable.
Longueur 12,2 cm.




W 2564 ALPHA-Racing.
Sment-bus et remor

1 2565 ALPHA-Power-Unit. Remorgu
quatre I élém i
ant. Les pil




ALPHA, I'univers de la technique
De ALPHA-techniekwereld

s R
000000 000 O
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2582 ALPHA-Shuttle.
Camion avec remaorque, avec
ALPHA-Space-Jet et élément-laboratoire.
Longueur 29,0 cm.

» 2582 ALPHA-Shuttle. Vrachtwagen met 2581 ALPHA-Explorer.
aanhanger, met ALPHA-ruimtejet en lab- Camion avec élément-laboratoire.
element. Lengte 29,0 cm. Longueur 12,2 cm.

@ 2581 ALPHA-Explorer. \rachtwagen
= Met lab-element. Lengte 12,2 cm.

¥ 2583 ALPHA-Power-Truck.
Camion avec remorque, élément-piles

et clignotant a fixer sur le toil. Les piles
assurant le fonctionnement (2 piles R6 4 1,5 V)
ne sont pas livrées avec I'ensemble.

Longueur 18,6 cm.

© 2583 ALPHA-Power-Truck. \/rachtwagen
met oplegger, met batterij-element en “knip-
perlicht” om in het dak van de vrachtwa-

gen te gebruiken. De nodige batterijen
(2 x 1,5 V Mignoncellen) niet inbe-
grepen. Lengte 18,6 cm.



2530 ALPHA-Loc All, Locomotive avec m 2518 ALPHA-Traveller A. Voiture de

tender, élement-spoiler et inventeur ALPHA. chemin de fer avec _trois éléments:
Longueur 22,1 cm. 2 éléments-bus, 1 élément-spoiler.

Longueur 18,9 cm.

- /“‘ 5

2530 ALPHA-Lok All, | okomotiet met
tender, met spoiler-element en ALPHA-

uitvinder. Lengte 22,1 cm. =

o 2518 ALPHA-Traveller A. e

Spoorwegvoertuig met 3 elementen: E S —
2 bus-elementen, 1 spoiler-element. Lengte 2518
16,9 cm.

Eléments de voie et accessoires
Rails en accessoires

= 2090 Eléments de voie droits prise de
courant. Longueur 1/1 = 180 mm. 2 cables.
@ 2090 Aansluitrail recht. Lengte 1/1 =
180 mm. 2 draden.

1 2001 Eléments de voie droits.
Longueur 1/1 = 180 mm.
@ 2001 Rechte rail. Lengte 1/1 = 180 mm.

¥ 2019 Butoir. Longueur 70 mm.

@ 2019 Stootblok. Lengte 70 mm. 2091 Eléments de voie de transition.
m Longueur 1/1 = 180 mm. Pour réseau Marklin
W 2021 Eléments de voie courbes. HO avec éléments de voie en meétal.
Longueur 1/1= 30°. Rayon de courtxe 360 mm. © 2091 Overgangsrail. Lengte 1/1 =
® 2021 Gebogen rail. Lengte 1/1 = 30°. 180 mm. Voor metalen Méarklin HO-rail- N 6631 220 volt
Straal 360 mm. ; systeem. Transformator. Puissance 30 VA. Regulation
progressive de la vitesse et connection pour
12031 Eléments de voie courbes. —_——"———— 1 2006 Coffret d’éléments de voie “Pont accessoire électrique. Baitier en plastique.
Longueur 1/1= 30°. Rayon de courbe droit”. 6 éléments de voie droits 2001. Voyant de contréle rouge. Poids 2,1 kg.
456,4 mm. Coffret utilisable comme pont. Dimensicns 158 x 135 x 75 mm.
@ 2031 Gebogen rail. Lengte 1/1 = 30°. » 2006 Railset “Rechte brug”. & rechte
Straal 456,4 mm. rails 2001. Verpakking als brug te gebruiken.
0 6631 220 Volt
W 2062 Aiguillage de déviation a gauche. T i 2026 Coffret d’éléments de voie “Pont  Transformator. Vermogen 30 VA, Met trap-
® 2062 Wissel links. ———T————— courbe”. 6 élements de voie courbes 2021.  loze snelheidsregeling en aansluiting voor
Coffret utilisable comme pont. elektrische toebehoren. Kunststof huis. Rode
11 2063 Aiguillage de déviation a droite. A commande manuelle, © 2026 Railset “Gebogen brug”. 6 gebo-  controlelamp. Gewicht 2,1 kg. Afmetingen
Longueur des éléments de voie dreits 180 mm), correspond a 2001. gen rails 2021, Verpakking als brug te 158 x 135 x 75 mm.
Déviation 30°. Rayon de courbe 360 mm, correspond a 2021, gebruiken.

@ 2063 Wissel rechts. Voor handbediening. Lengte van het rechte spoor 180 mm, komt
overeen met 2001. Wisselboog 30°. Straal 360 mm, komt avereen met 2021,
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lIn'y a que le premier
pas qui rapporte...

B ... et les coffrets de démarrage Marklin vous facilitent grande-
ment la découverte de |'univers fascinant du modele réduit ferro-
viaire.

Vous avez le choix. Que vous débutiez avec les coffrets de démar-
rage HOBBY qui ont fait leurs preuves, avec le trafic multitraing
DELTA - pour d'entrée de jeu plus de plaisir sur toutes les voies —,
ou gue vous désiriez passer directement au grand systéme Digital
Marklin, votre choix Marklin ne peut étre que bon!

Pour I'aménagement personnalisé de votre réseau, vous disposez
de I'ensemble de la gamme voie métal et plastique de Mérklin HO.
Mais ce n'est pas tout. Une multitude de locomotives, de voitures,
de wagons et d'accessoires intéressants sont & méme d'exaucer

VoS voeux les plus exigeants.

Echelle HO
Ecartement 16,5 m
Echelle 1:87

Alle begin is moeilijk...

® ... en met de Méarklin-startsets wordt het begin voor u in de
fascinerende wereld van het modelspoor wel bijzonder gemakkelijk
gemaakt.

Aan u de keus. Of u met de beproefde HOBBY-startsets beginnen
wilt, met het DELTA-meertreinenbedrijf — voor meer plezier op alle

sporen vanafl het begin, of dat u direct met het grote Méarklin Digital-

systeermn begint, met de beslissing voor Méarklin zit u altijd goed.

Voor de individuele vormgeving van uw modelbaan staat u het totale
metalen en kunststof railprogramma van Marklin HO ter beschikking.
Maar dat niet alleen. Vieel lokomaotieven, veel rijtuigen, veel goederen-

wagens en vesl interessante toebehoren vervullen ook veeleisende
wensen.

Bouwgrootte HO
Spoorwijdte 16,5 mm
Schaal 1:87

Photo: dpa




Le systeme HO Marklin
Het Marklin HO-systeem

W Les locomotives et les voitures Mérklin
circulent avec la méme fiabilité sur tous les
systemes de voie HO Marklin.

Qu'il s'agisse de voie M tout en métal, de
voie K avec traverses en plastique ou de voie
ALPHA extrémement robuste et indéformable
avec son systeme »Klick« — 'alimentation
aisee et le systéme a conducteur médian
garantissent toujours la fiabilité et une sécu-
rité d'exploitation continue.

Grace & la caténaire, il est possible méme en
exploitation conventionnelle de commander
de fagon indépendante deux trains circulant
sur la méme voie.

Les signaux de commande de la marche
des trains augmentent le plaisir du jeu et ren-
forcent le réalisme d'exploitation en modele
reduit ferroviaire. Les attelages Méarklin y con-
tribuent egalement en permettant d'effectuer
des manceuvres précises. Altelages courts
et attelages RELEX rendent le prédételage
possible. L'attelage TELEX, une invention
Markiin, permet de deteler par télécomman-
de en tout endroit du reseau.

Grace a I'attelage court conducteur de cou-
rant, un seul frotteur est nécessaire par train
compose de plusieurs voitures éclairées.

Tous les attelages Marklin des différentes
annees sont compatibles entre eux.

Le trafic multitrains DELTA perment de com-
mander jusqu’a quatre trains sur le réseau.
Grace au DELTA-Control, chague train peut
étre librement commandé sur toutes les
Voies.

Le systéme de commande Mérklin Digital
offre des possibilités quasi illimitées dans la
conduite et la commutation électronigues.
L'ensemble moteur Digital 080 améliore le
confort de commande avec sa regulation de
la vitesse en fonction de la charge, sa vitesse
maximale réglable, son démarrage et son
freinage progressifs.

® Marklin-lokomotieven en Marklin-wagens
riiden op alle Méarklin HO-railsysternen even
betrouwbaar.

M-rails volledig van metaal, K-rails met
kunststof dwarsliggers of de uiterst rebuuste
ALPHA-rail met zijn kliksysteem — de duide-
lijke stroomgeleiding en het middenrailsys-
teem garanderen steeds betrouwbaarheid en
continue bedrijffszekerheid.

Met de functionele bovenleiding kunnen ook
bij traditioneel bedriif twee treinen op het-
zelfde spoor onafhankelijk van elkaar geregeld
worden,

Seinen met treinbeinvioeding verhogen het
spelplezier en zorgen voor een realistisch
verloop van het modelspoorbedriff. Daaraan
dragen ook de Marklin-koppelingen bij, die
bedrijffszeker rangeren eenvoudig maken.
Kortkoppelingen en RELEX-koppelingen
maken de voorontkoppeling mogelijk. De
TELEX-koppeling, een Marklin-ontwikkeling,
staat toe op elke willekeurige plaats op de
baan op afstand te ontkoppelen.

Dankzij de spanning geleidende kortkoppeling
i3 in een trein met meerdere verlichte rijtuigen
nog maar €én sleepcontact nodig.

De Marklin-koppelingen van alle bouwjaren
zijn onderling verwisselbaar.

Het DELTA-meertreinenbedrijf maakt het
mogeliik met maximaal vier treinen op de
baan te rijden. Met de DELTA-control kan
elke trein op alle sporen vrij geregeld worden.

Door elektronisch riiden en schakelen bereikt
men met het regelsysteem Marklin Digital
nagenoeg cnbeperkte mogelijkheden.

Een verhoging van het rijcomfort biedt de
Digitalaandrijvingsset 6090, met lastafhanke-
like regeling van de snelheid, instelbare maxi-
mum snelheid en optrek- en afremvertraging.

W Systemes de voie Marklin HO - |es voies
ALPHA adaptées aux enfants, les voies en
plastigue a la reproduction réaliste et les
solides voies en métal.

@ Marklin HO-railsystemen — voor het kind
gebouwde ALPHA-rail, de realistische kunst-
stof rails en de robuuste metalen rails.

M Systeme a conducteur médian - pour
une alimentation facile et un acheminement
s0r du courant.

@ Puntcontactsysteem - voor de duidelijke
stroomgeleiding en zekere verbindingen.




W Trafic multitrains DELTA — conduite et
commande libres jusqu'a quatre trains.

@ DELTA-meertreinenbedrijf -
vrij rijden en regelen
van maximaal vier treinen.

W Caténaire - fonctionne
pour I'exploitation a plusieurs trains.

@ Bovenleiding - volledig functioneel voor
het traditionele meertreinenbedrijf.

» Marklin Digital - le systeme de comman-
de électronique pour exploitation & plusieurs
trains et nombreuses fonctions de modeles
réduits ferroviaires.

@ Marklin Digital — het elektronische regel-
systeem voor meertreinenbedrijf
en vele functies op de modelbaan.

= Ensemble moteur Digital 6090 -
exploitation de modéle réduit ferroviaire
professionnelle grace aux vitesses des
locomotives proches de la réalité.

@ Digital-aandrijvingsset 6090 -
professioneel modelbaanbedrijf door
snelheden van de lokomaotieven
die aangepast zijn aan die
in het grootbedrijf.
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¥ Les dessins sont
des illustrations
de principe.

@ Bi| de tekeningen
gaat het om de
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Le systeme Marklin HO
Het Marklin HO-systeem

—

¥ Attelage RELEX - pour dételage a I'arrét
et manceuvres aisées.

M Signaux - pour une exploitation authen-
tigue, conforme a la réalité.

@ Seinen - voor het echie bedriff net als bij
het voorbeeld.

@ RELEX-koppeling - voor de ontkoppeling
in stand en gemakkelijk rangeren.

W Attelages TELEX - pour dételage télé-
commandé en tout point du réseau.

@ TELEX-koppeling — om op afstand op
elke plek op de baan te ontkoppelen.

“ Attelage court - pour écart &troit entre
voitures comme dans la réalité.

@ Kortkoppeling - voor realistische korte
afstand van rijtuigen.

¥ Les dessins sont
des illustrations
de principe.

@ Bij de tekeningen
gaat het om de
weergave

van principes.
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Plan des numéros des locomotives Marklin HO
Nummerschema van de Marklin HO-lokomotieven

M |es locomotives Marklin HO sont propo-
sees en diverses variantes pour I'éguipement
technique. Les deux premiers chiffres du
numeére d’article permettent de définir
I"équipement de la locomotive.

Selon le groupe de chiffres, les locomotives
sont équipées d'un efficace commutateur
mécanigue de sens de la marche (par ex. les
locomotives de la gamme HOBBY), avec en
supplement un régulateur de puissance élec-
tronique ou un élément de commutation
entierement électronigue (locomotives 33..),
équipées du moteur a hautes performances
conventionnel (locomotives 35..), du déco-
deur Digital (locomotives 36..) ou du nouveau
moteur a hautes performances congu en
mode digital (locomotives 37..).

Les locomotives, équipees du décodeur Mar-
klin adapté pour les réseaux HO a deux con-
ducteurs, sont répertoriées sous les chiffres
commengant par 38.. .

Les tableaux d'accompagnement résument
les possibilités d'utilisation et les caractéris-
tiques des différentes variantes techniques:

@ Marklin HO-lokomotieven worden in ver-
schillende technische uitvoeringen aangebo-
den. Aan de hand van de beide eerste ciffers
van de catalogusnummers kan de technische
uitvoering van de lokomotief bepaald worden.
Al naar de cijfferreeks bezitten de lokomo-
tieven de beproefde mechanische rijrichting-
schakelaar (bijv. loks uit het HOBBY-assorti-
ment), extra voorgeschakelde elekironica of
een volledige omschakelmaodule (33..-loko-
motieven), de traditionele hoog-vermogen-
saandrijving (35..-lokomaotieven), de Digital-
decoder (36..-lokomotieven) of de nieuw ont-
wikkelde digitale hoog-vermagensaandrijving
(37..-lokomotieven).

Lokomotieven voor HO-tweerailuitvoering die
met de vergelijkbare Marklin Digital-decoder
uitgerust zijn, zijn in de cifferreeks 38.. te
vinden.

In de tabel hiernaast zijn de inzetmogelijk-
heden en bijzondere eigenschappen van de
afzonderlijke technische uitvoeringen samen-
geval:

Exploitation conventionnelle
Traditionele uitvoering

markiin
HO

¥ Groupe d'article
du sens de la marche

Commutateur mécanique

Commutateur électronique
du sens de la marche

Elektronische rijchtingscha-

Démarrage progressif

Vitesse maximale
programmable

@ Catalogusgroep Mechanische rijchting- Optrekvertraging Instelbare maximum
schakelaar kelaar snelheid

30../ _ B _

3., 7

33.. - * - -

35.. - * * *

36.. - * - 28

ar.

(locomotives 6090) = * * *

(Loks met 6030)

38.. B ! * -

1= Changement de direction de la marche par changement de
polarité du régulateur de vitesse a courant continu

Exploitation en Digital
Digitaal bedrijf

gelijkstroom-rijregelaar

1= Wisseling van de rijrichting door ompoling van de spanning op de

W Groupe d'article Fonction Regulation en Freinage progressif Démarrage progressif Vitesse maximale

commuiable fonction de la programmable
charge

@ Catalogusgroep Schakelbare Lastafhankelike | Remvertraging Optrekvertraging Instelbare maximum
functie regeling snelheid

30../ - - _

31.. L

33.. - - = =

35.. - = = =

36.. 1 - - -

37..

(locomotives 6090) 1 X * *

(Loks met B090)

38.. 3 * < -
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Le petit départ
De kleine start

W Le transformateur des coffrets de démar-
rage possede des raccordements pour
chemin de fer et accessoires électriques.
Gréce au transformateur, il est possible de
commander d'autres locomotives et des

aiguilages ou des signaux supplémentaires.

Le raccordement des transformateurs n'est
possible que sur courant alternatif.

w2905 220 \olt

2907 110 Vot
Coffret de train de marchandises avec
ovale de voie en métal et transformateur.
Contenu: 1 locomotive-tender 3000, série 89
de la Deutsche Bundesbahn, 1 wagon a bene
4413, 1 wagon a bords bas 4423, 1 wagon-
tombereau 4430, 1 wagon a ranchers 4459,
12 élements de voie courbes 5100, 5 éléments
de voie droits 5108, 1 éléement de voie prise de
courant 5111, 1 pont 7262 avec 2 piliers, jeu
“plans de reseaux”, transformateur 10 VA avec
régulation progressive de la vitesse et branche-
ment pour accassoires électriques. Livie de jeu
ilustré avec de nombreux conseils de jeu et sug-
gestion. Possibilités d'agrandissements avec le
coffret d'extension (cf. page 29) et I'ensemble de
la gamme de voie métal. Adaptable en Digital.

@ De transformator uit de startsets bezit aan-
sluitingen voor het spoor en voor elektrische
toebehoren. Met de transformator kunnen
ook andere lokomotieven en extra wissels of
seinen bediend worden. De aansluiting van

de transformatoren alleen op wissel- 7 = RN
spanning. 2905
130 x 78 cm \ ’/

@ 2905 220 Volt

2907 110 Volt
Goederentreinset met metalen-railovaal
en transformator. Inhoud: 1 tenderlokomo-
tief 3000, serie 89 van de Deutsche Bundes-
bahn, 1 kipwagen 4413, 1 lage-bakwagen
4423, 1 hoge-boordwagen 4430, 1 rongen-
wagen 4459, 12 gebogen rails 5100, 5 gebo-
gen rails 5106, 1 aansluitrail 5111, 1 brug
7262 met 2 pijlers, railplanspel, transformator
10 VA met traploze snelheidsregeling en
aansluiting voor elektrische toebehoren.
Geillustreerd speelboek met talloze speeltips
en suggesties. Uitbreidingsmogelijkheden met
het SET-uitbreidingsprogramma (zie blz. 29}
en het totale metalen-railprograrnma. Kan
omgebouwd worden naar Digital.




Le grand départ
De grote start

1 2965 220 volt

2967 110 volt
Coffret de train de marchandises avec ré-
seau en métal et transformateur. Contenu:
1 locomotive-tender 3032, série 81 de la Deut-
sche Bundesbahn, 1 wagon-tombereau 4465,
1 wagon transport de grumes 4665, 1 wagon-
grue 4671 avec 1 wagon a bords bas 4423,
12 élements de voie courbes 5100, 11 elements
de voie droits 5108, 1 élément de voie prise de
courant 5111, 1 paire d'aiguillages 5221 a com-
mande manuelle, 2 éléments de voie courbes
5206, jeu "plans de réseaux”, transformateur
30 VA avec régulation progressive de la vitesse
et branchement pour accessoires electriques.
Brochure explicative ilustrée avec de nombreux
conssells de jeu et suggestion. Possibilités
d’agrandisserments avec le coffret d'extension
(cl. page 29) et I'ensemble de la gamme de voie
metal. Adaptable en Digital.

1x 2x  12x

® 2965 220 Volt

2967 110 Volt
Goederentreinset met metalen-rail-
modelbaan en transformator. Inhoud:
1 tenderlokomotief 3032, serie 81 van de
Deutsche Bundesbahn, 1 hoge-boordwagen
4465, 1 lang-houtwagen 4665, 1 kraanwagen
4671 met 1 lage-bakwagen 4423, 12 gebo-
gen rails 5100, 11 rechte rails 5106, 1 aan-
sluitrail 5111, 1 paar wissels 5221 met handel,
2 gebogen rails 5206, railplanspel, transfor-
mator 30 VA met traploze snelheidsregeling
en aansluiting voor elekirische toebehoren.
Gellustreerde inleiding met talloze speeltips
en suggesties. Uitbreidingsmogelijkheden
met het SET uitbreidingsprogramma (zie blz.
29) en het totale metalen-railprogramma.
Kan omgebouwd worden naar Digital.




—=/DELTA Trafic multitrains pour plus de plaisir sur toutes les voies
Meertreinenbedrijf voor meer plezier op alle sporen

W Le jeu fascinant du modele réduit ferroviaire @ Het boeiende spel met modelspoor wordt
ne devient réellement intéressant et varié que  pas echt interessant en afwisselend, als er —
lorsque — tout comme dans la realité — plu- net als bij het grote voorbeeld — meer lokomo-
sieurs locomotives et plusieurs trains peuvent  tisven en treinen tegelijk rijden en bovendien
circuler simultanément sur le réseau en étant  onafhankelijk van elkaar in rijrichting en snel-
commandeés indépendamment les uns des heid geregeld worden.
autres pour le sens de marche et la vitesse.

Nu bestaat daarvoor het DELTA-meertreinen-
Il existe desormais le trafic multitrains DELTA  bedrijf dat het rijden van maximaal vier treinen

qui permet de faire circuler jusqu’a quatre op een modelbaan mogelijk maakt. Met één
trains sur le réseau. A l'aide d'un seul appareil enkel extra apparaat en zonder omslachtige
supplémentaire et sans cablage fastidieux, bedrading kan elke trein op alle sporen vrij ge-
chaque train peut étre commandeé librement  regeld worden. Alleen de DELTA-control tus-
sur toutes les voies. |l suffit de brancher le sen de transformator en het spoor schakelen
DELTA-Control entre le transformateur et la — en de modelbaan is al gereed voor het

voie pour que le réseau soit prét a accueillir le  meertreinenbedrijf. Met de draaischakelaar de
trafic multitrains. La sélection de la locomotive juiste lokomotief uitzogken en de treinen rijden
une fois réalisée a I'aide du commutateur ro-  al onafhankelijk van elkaar hun rondies.

tatif, les trains peuvent aussitot effectuer leurs  Het DELTA-meertreinenbedriif — voor actief
tours indépendamment les uns des autres. spel op kleine en middelgrote modelbanen.
Le trafic multitrains DELTA pour un jeu actif

sur petits el moyens réseaux.

6604 Control DELTA. Pupitre de comman-  étre relie au regulateur manuel DELTA-Pilot 6805 DELTA-control gekozen is, reageert daarop.

de pour commande individuelle de locomotives  (cf. page 31) qui permet de commander une Alle andere lockomotieven rijden overeenkorm-
éguipées d'un module DELTA. Montage facile locomotive DELTA indépendamment des autres  stig de laatst opgegeven rij-informatie. Op
entre éément de voie de raccordement et vehicules de DELTA-control kunnen 4 verschillende lok-
transformateur. Baitier plastigue. Dimensions typen (stoom-, diesel-, elekirische lockomotie-
125 x 135 x 55 mm ven en treinstellen) onderscheiden worden. De

@ 6604 DELTA-control. Regelapparaat DELTA control bezit als extra de aansluitings-
La locomotive devant étre commandée avec le  om lokomotieven met ingebouwde DELTA- mogelijkheid van de handregelaar DELTA-
transformateur est selectionnee sur le Conirol module individueel te regelen, Eenvoudige piloot B605 (zie blz. 31), waarmee een Digital-
DELTA. On peut ainsi modifier sur le transforma-  inbouw tussen aansluitrails en transformator.  lok onafhankelijk van de andere voertuigen
teur la vitesse ou le sens de marche et la loco- Kunststof huis. Afmetingen 125 x 135 x geregeld kan worden.

motive sélectionnée sur le Control DELTA estla 55 mm.
seule a réagir. Toutes les autres locomotives
continuent a circuler conformément a leur der- Op de DELTA-control wordt de lokomotief

=PDELTA niere instruction de marche. Le Control DELTA  gekozen, die via de transformator bediend
permet de différencier 4 types de locomotives zal worden. Op de transformator kan op die
m (& vapeur, Diesel, motrices électriques et rames  manier de snelheid of de rijrichting veranderd
6604 automotrices). De plus, le Control DELTA peut worden, en alleen de lokomotief die op de
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Le petit démarrage
De kleine start

= 2915 220 volt @ 2915 220 Volt

2916 110 volt 2916 110 Volt
Coffret de train de marchandises avec ova- Goederentreinset met metalen-railovaal
le de voie en métal et transformateur. Con-  en transformator. Inhoud: 1 tenderlokomo-
tenu: 1 locomotive-tender 3000, série 89 de la tief 3000, serie 89 van de Deutsche Bundes-
Deutsche Bundesbahn avec module DELTA inté-  bahn, maar met ingebouwde DELTA-Module.
gré. 1 wagon a benne 4413, 1 wagon a bords 1 kipwagen 4413, 1 lage-bakwagen 4423,

bas 4423, 1 wagon-tombereau 4430, 1 wagon 1 hoge-boordwagen 4430, 1 rongenwagen
aranchers 44509, 12 éléments de voie courbes 4459, 12 gebogen rails 5100, 5 rechte rails
5100, 5 éléments de voie droits 5106, 1 élément 5106, 1 aansluitrail 5111, 1 brug 7262 met

de voie prise de courant 5111, 1 pont 7262 avec 2 pillers, railplanspel, transformator 30 VA met
2 piliers, jeu “plans de réseaux”, transformateur  traploze snelheidsregeling en aansluiting voor
30 VA avec régulation progressive de la vitesse elektrische toebehoren. Gelllustreerde start-
et branchement pour accessoires electriques. brochure met talloze speeltips en suggesties.
Brochure d'introduction ilustree avec de nom- Uitbreidingsmogelijkheden met het SET uit-
breux conseils de jeu et suggestions. Possibilités  breidingsprogramma (zie blz, 29) en het totale
d'agrandissements avec le coffret d'extension metalen-railprogramma.

(cf. page 29) et 'ensemble de la gamme de voie

métal. De transformator uit de startsets bezit aan-
sluitingen voor het spoor en voor de elektrische
Le transformateur des coffrets de démarrage toebehoren. Met de transformator Kunnen ook

posséde des branchements pour le train et les meerdere lokomotieven en extra wissels of
accessoires électriques. Le transformateur per-  seinen bediend worden. Aansluiting van de
met de commander d'autres locomotives et un  transformatoer alleen op het lichtnet.
supplément d'aiguillages ou de signaux. Raccor-

dement du transformateur en courant alternatif /’ —= \
uniguement. 2915

130 x 78 cm \ )

=DELTA

N|=
.- ||
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Le grand démarrage
De grote start

=PELTA

(e
=
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2963

¥ 2963 220 volt

H 2964 110 volt

Coffret de train de marchandises avec
réseau en métal et transformateur.
Contenu: 1 locomotive-tender 3032, série 81 de
la Deutsche Bundesbahn avec module DELTA
integré. 1 wagon-tombereau 4465, 1 wagon
transport de grumes 4665, 1 wagon-grue 4671
avec 1 wagon a bords 4423, 12 éléments de
voie courbes 5100, 11 éléments de voie droits
5106, 1 élément de voie prise de courant 5111,

1 paire d'aiguillage 5221 a commande manuelle,
2 éléments de voie courbes 5206, jeu “plans de
réseaux”, transformateur 30 VA avec régulation
progressive de la vitesse et branchement pour
accessoires électriques. Brochure d'introduction
ilustrée avec de nombreux conseills de jeu et
suggestions. Possibilités d’agrandissements
avec le coffret d'extension (cf. page 29) et I'en-
semble de la gamme de voie métal,

2963
184 x 76 cm

® 2963 220 Volt

® 2964 110 Volt

Goederentreinset met metalen-railmodel-
baan en transformator. Inhoud: 1 tender-
lokomotief 3032, serie 81 van de Deutsche
Bundesbahn, maar met ingebouwde DELTA-
module. 1 hoge-boordwagen 4465, 1 lang-
houtwagen 4665, 1 kraanwagen 4671 met

1 lage-bakwagen 4423, 12 gebogen rails
5100, 11 rechte rails 5106, 1 aansluitrail 5111,
1 paar wissels 5221 met handel, 2 gebogen
rails 52086, railplanspel, transformator 30 VA
met traploze snelheidsregeling en aansiuiting
voor elektrische toebehoren. Geillustreerde
startbrochure met talloze speeltips en sugges-
ties. Uitbreidingsmogelijkheden met het

SET uitbreidingsprogramma (zie blz. 29) en
het totale metalen-railprogramma.




Une extension judicieuse
De zinvolle uitbreiding

W Les coffrets de démarrage 2905 (page 24) et 2915 (page 27)
peuvent bénéficier d'extensions progressives:

@ De startsets 2905 (blz. 24) en 2915 (blz. 27) kunnen
stapsgewijs uitgebreid worden:

2905/2915 2963/2965

130 x 78 cm ] 184 x 76 cm

2905/2915 + 5190/5191
220x 76 cm ;>
T —

@ 5192 Dubbelspoorrailset T1. Inhoud. & rechte rails 5108,
2 gebogen rails 5100, 6 gebogen rails 5200, 1 paar meegebogen

wissels 5140, met elektrische aandrijving, schakelbord, verdeelplaat,

aansluitingsmateriaal en montagevoorschrift.

2006/2915 + 5190/5191 + 5192 2963/2965 + 5192

2905/2915 + 5190/5191 +
5192 + 5193 2063/2965 + 5192 + 5193

29056/2915 + 5190/6191 + 2063/2965 + 5192 + 5183 +
5192 + 5193 + 5194

¥ Les coffrets de démarrage 2963 (page 28) et 2965 (page 25) peuvent
bénéficier d’extensions progressives:

@ De startsets 2963 (blz. 28) en 2965 (blz. 25) kunnen
stapsgewijs uitgebreid worden:

# 5190 Coffret d’extension E. Contenu: 10 éléments de voie droits 5106,
2 éléments de voie courbes 5206, 1 paire d'aiguilages 5221 4 commande
manuelle, instructions de montage.

@ 5190 Uitbreidingsset E. Inhoud: 10 rechte rails 5106, 2 gebogen
rails 52086, 1 paar wissels 5221 met handel, montagevoorschrift.

¥ 5191 Coffret d’extension E. Contenu: 10 éléments de voie courbes 5106,
2 elements de voie courbes 52086, 1 paire d'aiguillages électromagnétigues
5202, 1 pupitre de commande, 1 plague de dérivation, du matériel de raccor-
dement et des instructions de montage.

@ 5191 Uitbreidingsset E. Inhoud: 10 rechte rails 5106, 2 gebogen rails
5206, 1 paar wissels 5202 met elektrische aandrijving, schakelbord, verdeel-
plaat, aansiuitingsmateriaal en montagevoorschrift,

1 5192 Coffret pour double voie T1. Contenu: 6 élements de voie droits
5106, 2 éléments de voie courbes 5100, 6 éléments de voie courbes 5200,
1 paire d'aiguillages courbes électromagnetiques 5140, 1 pupitre de com-
mande, 1 plague de dérivation, du matériel de raccordement et des instruc-
tions de montage.

W 5193 Coffret voies de gare T2. Contenu: 6 eléments de voie 5108,

2 éléments de voie droits 5129, 1 élément de voie droit 5210, 2 eléments de
voie courbes 5100, 1 paire d'aiguillages courbes electromagnétiques 5140,

1 pupitre de commande, 1 plaque de dérivation, du matériel de raccordement
et des instructions de montage.

@ 5193 Stationsrailset T2. Inhoud: 6 rechte rails 5106, 2 rechte rails 5129,
1 rechte rail 5210, 2 gebogen rails 5100, 1 paar meegebogen wissels 5140
met elektrische aandrijving, schakelbord, verdeelplaat, aansluitingsmateriaal
en montagevoorschrift.

= 5194 Coffret gare de triage T3. Contenu: 9 éléments de voie droits 5108,
1 paire d'aiguillages électromagnétiques 5202, 1 traversée-jonction double
5207, 4 butoirs 7190, 1 pupitre de commande, 1 plague de dérivation, du
matériel de raccordement et des instructions de montage.

@ 5194 Rangeerrailset T3. Inhoud: 9 rechte rails 5106, 1 paar wissels 5202
met elekirische aandrijving, 1 Engels wissel 5207, 4 stootblokken 7190,
schakelbord, verdeelplaat, aansluitingsmateriaal en montagevoorschrift.

Programme d’extension SET
SET-uitbreidingsprogramma

markilin
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Le démarrage professionnel
De professionele start

=PELTA

30

2983 220 volt
Coffret de train avec grand réseau voie
plastique et transformateur. Contenu:
1 locomotive multiservices Diesel hydraulique
3374, série 216 de la Deutsche Bundesbahn.,
Avec module DELTA intégré. 1 wagon & toit
pivotant 4460, 1 wagon & bords bas 4473,
1 wagen-tombereau 4690, 1 wagon couvert
4710, 12 élements de voie courbes 2231,
15 élements de voie droits 2200, 2 éléments
de voie droits 2202, 1 paire d'aiguillages 2271
a commande manuelle, 2 éléments de voie
courbes 2274, 1 élément de voie prise de
courant 2290, jeu "plans de réseaux”, transfor-
mateur 30 VA avec reglage de vitesse sans
paliers et branchement pour accessoires
electriques. Brochure de démarrage illustrée
avec plans de réseaux pour se familiariser
avec le montage et le trafic de réseau modele
réduit. Possibilités d'extension avec I'ensemble
de la gamme voie métal.

A
S

—

® 2983 220 Volt
Goederentreinset met grote kunststofrail
modelbaan en transformator. Inhoud:
1 dieselhydraulische multifunctionele lokomo-
tief 3374, serie 216 van de Deutsche Bundes-
bahn. Met ingebouwde DELTA-module.
1 zwenkdakwagen 4460, 1 lage-bakwagen
4473, 1 hoge-boordwagen 4690, 1 gesloten
goederenwagen 4710, 12 gebogen rails 2231,
15 rechte rails 2200, 2 rechte rails 2202,
1 paar wissels 2271 met handel, 2 gebogen
rails 2274, 1 aansluitrail 2290, railplanspel,
transformator 30 VA met traploze snelheids-
regeling en aansluiting voor elektrische toebe-
horen. Geillustreerde startbrochure met rail-
plannen ter inleiding in de opbouw en het
bedrijff van de modelspoorweg. Uitbreidings-
mogelijkheden met het totale kunststofrail-
programma.
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Trafic multitrain universel
Universeel meertreinenbedrijf

m‘a”rkll’ﬂ

M 6603 Module DELTA. Elément électronique
pour convertir les locomotives traditionnelles
Marklin HO au trafic multitrains DELTA. La
conversion est possible pour les locomaotives
équipées du moteur Marklin a disque ocu a
collecteur. Trafic possible avec transformateur
conventionnel, Control DELTA ou Mérklin Digital.
Inversion électronigue du sens de marche.
Eclairage de la locomotive modifié selon le sens
de marche. Eclairage enclenché pendant trafic.
Dimensions 36 x 21 x 4 mm.

La garantie de fabrication s'appligue a condition
que le module DELTA, ait &té monté par un
revendeur habilité a le faire.

Pour les possibilites de conversion des locomo-
tives Mérklin HO au systeme multitraing DELTA,
se reporter au tableau "Pieces détachées pour
locomotives” (pages 83-86).

@ 6603 DELTA-module. Elekironische module
om traditionele HO-lokomotieven om te bouwen
op het DELTA-meertreinensysteem. Marklin-
lokomotieven met schijf- of trommelcollectormo-
toren kunnen omgebouwd worden. Bediening is
mogelik met de gewone transformator, DELTA-
control of Mérkiin Digital. Elektronische om-
schakeling van de rijrichting. Verlichting op de
lok wisselend met de rijrichting. Verlichting
tiidens bedriff ingeschakeld. Afmetingen

36 x21 x4 mm.

De fabrieksgarantie geldt alleen als de DELTA-
module door de erkende vakhandel is geinstal-
leerd.

De mogelijkheid Marklin HO-lckomotieven om te
bouwen op het DELTA-meertreinensysteem is af

te lezen in tabel ,Onderdelen voor lokomotieven”

(blz. 83-86).

B 6605 DELTA-Pilot. Regulateur manuel pour
branchement sur Control DELTA. Grace a ce
régulateur, il est possible d'ajouter aux quatre
types de locomotives du Control DELTA une
locomotive Digital supplémentaire pouvant étre
commandee indépendamment et simultane-
ment. La locomotive Digital doit pouvoir recevoir
I'adresse “80". Regulation de la vitesse par regu-
lateur & induction. Inversion du sens de marche
par touche. Baitier en plastique. Dimensions

39 x 100 x 40 mm

® 6605 DELTA-piloot. Handregelaar om op de
DELTA-control aan te sluiten. Via deze handre-
gelaar kan boven de 4 loktypes voor de DELTA-
control nog een extra Digital-lok onafhankelij
en tegelikertiid geregeld worden. De Digital-lok
moet op adres 80" ingesteld kunnen worden.
Snelheidsregeling via draairegelaar. Wisseling
van de rijrichting via toetsen. Kunststof huis.
Afrmetingen 39 x 100 x 40 mm.

W 3396 Lokomotive-tender. Série 86 de la
Deutsche Bundesbahn. Avec module DELTA
intégré. 4 essieux entrainés par bielles d’accou-
plement. 2 bandages d'adhérence. Inversion

I 3374 Locomotive multiservice Diesel
hydraulique. Série 216 de la Deutsche Bundes-
bahn. Avec module DELTA intégré. Cadre metal.
2 essieux entrainés. 4 bandages d'adhérence.

1 3331 Motrice électrique. Serie 140 de la
Deutsche Bundesbahn. Avec module DELTA
intégré. 2 essieux entraines. 4 bandages

d'adhérence. Inversion lectronique du sens

I 3428 Rame automotrice a accumula-
teurs. Série 515 de la Deutsche Bundesbahn.
Avec module DELTA integre. 2 essieux ent-
rainés. 4 bandages d'adhérence. Inversicn

6603 m

=DELTA

- N

electronique du sens de marche. Bandes de
roulement nickelées mat. Longueur hors tam-
pons 24,0 cm.

Inversion electronique du sens de marche. de marche, Longueur hors tampons 18,1 cm.

Longueur hors tampons 18,2 cm.

électronigue du sens de marche. Bandes de

roulernent nickelées mat. Crochets d'atielage

avec predetelage. Longueur hors tampons

15,8 cm. @ 3331 Elektrische lokomotief. Serie 140

van de Deutsche Bundesbahn. Met ingebouwde

DELTA-module. 2 assen aangedreven. 4 antislip- @ 3428 Accutreinstel. Serie 515 van de Deut-

banden. Elekironische omschakeling van de sche Bundesbahn. Met ingebouwde DELTA-

rifichting. Lengte over de buffers 18,1 cm. module. 2 assen aangedreven. 4 antislipbanden.
Elektronische omschakeling van de rijrichting.
Gezwarte flenzen. Lengte over de buffers

24 0 cm.

@ 3374 Dieselhydraulische multifunctio-
nele lokomotief. Serie 216 van de Deutsche
Bundesbahn. Met ingebouwde DELTA-module.
Chassis van metaal. 2 assen aangedreven.

4 antislipbanden. Elekironische emschakeling
van de ririchting. Lengte over de buffers

18,2 cm.

® 3396 Tenderlokomotief. Serie 86 van

de Deutsche Bundesbahn. Met ingebouwde
DELTA-module. 4 assen via koppelstangen
aangedreven. 2 antislipbanden. Elekironische
omschakeling van de rifrichting. Gezwarte
flenzen. Koppelingshaken met voorontkoppe-
ling. Lengte over de buffers 15,8 cm.

3396 m
3374 m
3331 III
3428 m [ |
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Locomotives a vapeur
Stoomlokomotieven

=

u 3000

3087

b

34

n 3095

3000 Locomotive-tender. Série 89 de la
Deutsche Bundesbahn. 3 essieux entrainés.
2 bandages d'adhérence. Crochets d'atte-
lage. Longueur hors tampons 11,0 cm.

3032 Locomotive de manceuvre. Seérie
81 de la Deutsche Bundesbahn. 4 essieux
entraings. 2 bandages d'adhérence. Crochets
d’attelage avec pré-dételage. Longueur hors
tampons 12,8 cm,

% 3032 Rangeerlokomotief. Serie 81 van
de Deutsche Bundesbahn. 4 assen aan-
gedreven. 2 antislipbanden. Koppelingshaak
met voorontkoppeling. Lengte over de
buffers 12,8 cm.

3000 Tenderlokomotief. Serie 89 van de
Deutsche Bundesbahn. 3 assen aangedre-
ven. 2 antislipbanden. Koppelingshaak.
LLengte over de buffers 11,0 cm.

3087 Locomotive-tender. Type “énder-
bahn”. 1 essieu entraing. 2 bandages d'ad-
herence. Crochets d'attelage. Longueur hors
tampons 10,8 cm.

3087 Tenderlokomotief. “| anderbahn"-
type. 1 as aangedreven. 2 antislipbanden.
Koppelingshaak. Lengte over de buffers
10,8 cm.

M 3095 Locomotive-tender. Série 74 de la
Deutsche Bundesbahn. 3 essieux entrainés.
2 bandages d'adhérence. Crochets d'atte-
lage avec pré-dételage a 'avant, attelage
RELEX a l'arriere. Longueur hors tampons
13,5 cm.

© 3095 Tenderlokomotief. Serie 74 van de
Deutsche Bundesbahn. 3 assen aangedre-
ven. 2 antislipbanden. Voor koppelingshaak
met voorontkoppeling, achiter RELEX-koppe-
ling. Lengte over de buffers 13,5 cm.



W 3387 Locomotive légére a tender “La
cage de verre”. Série 98.3 de la Deutsche
Bundesbahn. Chaudiére intérieure en metal.
Moteur miniaturisé & hautes performances.

2 essieux entrainés. 1 bandage d'adhérence.
Inversion électronigue du sens de la marche.
Attelages courts interchangeables avec atte-
lages spéciaux joints, permettant I'alimenta-
tion en courant pour I'éclairage du train.
Longueur hors tampoens 8,0 cm.,

3687 Comme 3387 mais en modele Digital.
Décadeur Digital en modéle spécial avec

W 3304 Locomotive-tender. Série 80 de la
Deutsche Bundesbahn. 3 essieux entrainés.
2 bandages d'adnhérence. Inversion électro-
nigue du sens de la marche. Longueur hors
tampons 11,1 cm.

3504 Comme 3304 mais avec moteur a
hautes performances.

3604 Comme 3304 mais en modéle
Digital. Signaux de téte commutables en
mode digital.

3704 Comme 3604 mais avec
moteur digital & hautes performances (6090).

I 3096 Locomotive-tender. Série 86 de la
Deutsche Bundesbahn. 4 essieux moteurs
entrainés par bielles. 2 bandages d'adhe-
rence. Attelages TELEX pour désaccouple-
ment télécommandé des voitures & tout
endroit du circuit, Longueur hors tampons
15,8 cm.

B 3396 Comme 3096 mais avec module
DELTA intégré. Inversion électronique du sens
de marche. Crochets d'attelage avec
predetelage.

affichage précis d'adresse. Eclairage de la
locomotive et du train commutable en mode
digital.

Modéle élaboré en collaboration avec la firme
TRIX, Niremberg.

3387 Lichte tenderlokomotief
“Glaskasten”. Serie 98.3 van de Deuische
Bundesbahn. Binnenketel van metaal. Minia-
tuur hoog-vermogensmotor. 2 assen

aangedreven. 1 antislipband. Elektronische
omschakeling van de rijrichting, Kortkoppe-
ling te vervangen door meegeleverde span-
ning geleidende speciale koppeling voor de

voeding van de treinverlichting. Lengte over __

de buffers 8,0 cm.

mé’rkll’ﬂ

® 3687 Als 3387, maar in de Digital-uitvoering.
Digital-decoder in bijzondere uitvoering

met vast ingesteld adres. Lok- en trein-
verlichting digitaal regelbaar.

Het model ontstond in samen-
werking met de firma TRIX,
te Neurenberg.

@ 3304 Tenderlokomotief. Serie 80 van
de Deutsche Bundesbahn. 3 assen aange-
dreven. 2 antislipbanden. Elektronische
omschakeling van de rijrichting. Lengte over
de buffers 11,1 cm.

@ 3504 Als 3304, maar met hoog-vermo-
gens-motor.

3604 Als 3304, maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

¥ 3696 Comme 3096 mais en modéle Digital.

Attelage TELEX commutable en mode digital.

@ 3096 Tenderlokomotief. Serie 86 van de
Deutsche Bundesbahn. 4 assen via koppel-
stangen aangedreven. 2 antislipbanden.
TELEX-koppelingen om op afstand wagens
op elke willekeurige plaats op de baan te
kunnen ontkoppelen. Lengte over de buffers
15,8 cm.

@ 3704 Als 3604, maar met digitale hoog-
vermogensaandrijving (6090).

& 3396 Als 3086, maar met ingebouwde

DELTA-module. Elekironische omschakeling

van de rijrichting. Koppelingshaak met
voorontkoppeling.

B Les locomctives
Digital sont également
utilisables sur circuits
conventionnels.

@ Met Digital-lokomo-
DB 80 tieven kan
ook traditioneel gere- *g*
den worden. 3504 * %k
3604 ’
i *5*
e e 3704 \*_‘_*

@ 3696 Als 3096, maar in Digital-uitvoering.
TELEX-koppeling digitaal regelbaar.

3096

3
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Locomotives a vapeur
Stoomlokomotieven

NEM

3609

36

3607

3305

3307

3306

DB 78

T18

KW.StE. T 18

3306 Locomotive-tender. Serie 75 de |a
Jeutsche Bundesbahn, Chaudiére en métal.
3 essieux entrainés. 2 bandages d'adhérence.
sion electronique du sens de marche.
Longueur hors tampons 16,9 cm.

3305 Locomotive-tender, série T 18 des
Chemins de fer Royaux Prussiens (“KPEV").
Chaudiére en métal. 3 essieux entrainés.
Inversion electronigue du sens de marche,
Longueur hors tampons 16,9 cm.

3609 Comme 3305 mais en exécution

3307 Locomotive-tender. Série T 18 des
Chemins de fer Royaux Wurtembergeois
(K.W.SLE.). Chaudiére en métal. 2 essieux
entrainés. 2 bandages d'adhérence.
Inversion électronigue du sens de la marche.
Longueur hors tampons 16,9 cm.

La T 18 prussienne donna ultérieurement
naissance a la série 78 de la Deutsche
Bundesbahn. Elle tractait principalement des
trains de voyageurs en trafic régional et
pouvait rouler aussi vite en marche avant
qu’en marche arrigre. Cela rendait ainsi la
marche en reversible possible. Les historiens
des Chemins de fer font I'éloge de sa
construction, la considérant comme |'une des
plus robustes. La premiére locomotive fut
construite en 1912, En 1970, 17 machines
etaient encore a la Deutsche Bundesbahn.

Digital. Eclairage de téte commutable en digital.

3305 Tenderlokomotief. Serie T 18 van de
Kéniglich Preussischer Eisenbahn-Verwal
tung (KPEV). Ketel van metaal. 3 assen
aangedreven. 2 antislipbanden, Elektronische
omschakeling van de ririchting. Lengte aver
de buifers 16,9 cm.

3609 Als 3305, maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

3607 Comme 3307 mais en modéle
Digital, Signaux de téte commutables en
mode digital.

3307 Tenderlokomotief. Serie T 18 van
de Kéniglich Wirttembergische Staatseisen
bahnen (K.W.St.E.}. Ketel van metaal.

3 assen aangedreven. 2 antislipbanden.
Elektronische omschakeling van de
ririchting. Lengte over de buffers 16,9 cm.

3607 Als 3307, maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

3306 Tenderlokomotief. Serie 78 van de
Deutsche Bundesbahn. Ketel van metaal. 3
assen aangedreven. 2 antislipbanden.
Elektronische omschakeling van de rijrichting.
Lengte over de buffers 16,9 cm.

De Pruisische T 18 werd later bij de Deutsche
Bundesbahn de serie 78. Hij trok vooral
personentreinen in het regionale verkeer en
kon voor- en achteruit even hard rijden.
Daarom was met deze lokomotief keertrein
verkeer mogelijk. Spoorweghistorici loven de
constructie als een van de absoluut sterksten.
De eerste lok werd in 1912 gebouwd. In 1970
waren er nog altijd 17 machines in het
bestand van de Deutsche Bundesbahn,



W 3308 Locomotive-tender lourde. Serie
85 de I'ancienne Deutsche Reichsbahn-
Geselischaft (DRG). Chaudiére en métal.

5 essieux entrainés. 4 bandages d'adhe-
rence. Bonne inscription en courbe avec

2 groupes d'essieux moteurs accouples
articulés. Inversion électronique du sens de la
marche. Crochets d’attelage. Longueur hors
tampons 18,6 cm. Gongue pour générateur
de fumée 7226.

@ 3308 Zware tenderlokomotief. Serie 85
van de voormalige Deutsche Reichsbahn-
Geselischaft (DRG). Ketel van metaal,

™ 3309 Locomotive-tender lourde. Série
85 de la Deutsche Bundesbahn. Chaudiére
en métal. 5 essisux entrainés. 4 bandages
d'adhérence. Bonne inscription en courbe
avec deux groupes d'essieux moteurs
accouplés articules. Inversion électronigue
du sens de la marche. Attelages TELEX pour
désaccouplement télecommande des
voitures a tout endroit du circuit. Longueur
hors tampons 18,6 cm. Concue pour
générateur de fumée 7228.

@ 3309 Zware tenderlokomotief. Serie 85
van de Deutsche Bundesbahn, Ketel van

5 assen aangedreven. 4 antislipbanden.
Goede loop in bogen door verdeling van de
aandrijfwielen in twee groepen. Elektronische
omschakeling van de rijrichting. Koppelings-
haak. Lengte over de buffers 18,6 cm.
Voorbereid voor rookgarnituur 7226,

metaal. 5 assen aangedreven. 4 antislip-
banden. Goede loop in bogen door verdeling
van de aandriffwiglen in twee groepen.

Elektronische omschakeling van de rijrichting.

TELEX-koppeling om op afstand wagens op
elke willekeurige plaats op de baan te ont-
koppelen. Lengte over de buffers 18,6 cm.
Voorbereid voor rookgarnituur 7226.

M 3709 Comme 3302 mais avec moteur
digital & hautes performances (B090).

Attelages TELEX commutables en mode
digital.

Ambiance réaliste de locomotive a
vapeur

N 7226 Kit fumigéne. Génerateur de fumee,

conduit de remplacement, fil de nettoyage,
pincette et ampoule de liguide fumigene.

Le kit fumigene Marklin 7226 (pour 3082,
3084, 3085, 3308, 3309, 3310, 3314, 3315,
3319, 3390, 3391 et 3502), le kit fumigene
Seuthe n® 20 (pour 3318 et 3518) ainsi gue
les kits fumigenes Digital n® 11 (pour 3610,
3615, 3684, 3690, 3709, 3790 et 3791) et n°
24 (pour 3618) créent une ambiance réaliste
de locomotive & vapeur sur le circuit.

® 3709 Als 3309, maar met digitale hoog-
vermaogensaandrijving (6090). TELEX-koppe-
lingen digitaal te schakelen.

1 0241 Liquide fumigéne. Recharge en
ampoule plastigue pour le kit fumigéne 7226.

Echte stoomloksfeer

@ 7226 Rookgarnituur. Bestaande uit rook-
module, reservestoompijp, reinigingsdraad,
pincet en een ampul rookolie.

Echte stoomloksfeer op de modelbaan bie-
den het Marklin-rookgarnituur 7226 (voor
3082, 3084, 3085, 3308, 3309, 3310, 3314,
3315, 3319, 3390, 3391 en 3502}, het rock-
garnituur van Seuthe nr. 20 (voor 3318 en
3518) en alle Seuthe-Digital-rockgarnituren
nr. 11 (voor 3610, 3615, 3684, 3690, 3709,

#b 85

3790 en 3791) en nr. 24 (voor 3618). Alle
rookgarnituren worden nagevuld met Marklin-
rookolie 0241,

@ 0241 Rookolie. In plastic ampul als navul-
verpakking voor rookgarnituur 7226.
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Locomotives a vapeur
Stoomlokomotieven
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© 3511 Locomotive a tender séparé pour
trains rapides. Classe C des Chemins de fer
Royaux Wurtembergeois ("K.W.St.E"). Engre-
nage conigue a grande démultiplication sans
autoblocage. Moteur & hautes performances
systéme Faulhaber avec électronique spéciale
de regulation & hautes performances. 3 es-
sieux entraines par bielles. 2 bandages d'ad-
herence. Inversion électronique du sens de
marche. Eclairage par diodes lumineuses ne
necessitant aucun entretien. Attelage court fi-
xe entre locomotive et tender, Longueur hors
tampons 23,7 cm.

% Tout sur la locomabile
page 171,

Alles over de locomabigl
op blz. 171.

#3611 Comme 3511 mais en exécution Di-
gital. Eclairage de téte commutable en mode
digital.

La "Belle Wurtembergeoise" a I'échelle 1:87
est le fier résultat d'une réalisation ambitieuse
qui grice aux technoclogies de pointe allie réa-
lisme et fonctionnement avec une qualité iné-
galée. Cette maguette de trés grande classe
etablit désormais un nouveau standard dans
la fabrication en serie de modéles réduits fer-
roviaires.

7 3514 Locomotive pour train rapide a
tender séparé. Serie 18.1 de 'ancienns
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).
Engrenage conique & haute réduction sans
autofreinage. Moteur haules performances a
sept poles, systeme Faulhaber avec dispositif
électronique spécial de régulation a hautes
performances. 3 essieux moteurs entraings
par bielles. 2 bandages d'adhérence.
Inversion électronigue du sens de la marche.
Eclairage par dicdes lumineuses ne nécessi-
tant aucun entretien. Atielage court fixe entre
locomotive et tender. Longueur hors tam-
pons 23,7 cm.

© 3511 Sneltreinlokomotief met getrok-
ken tender. Klasse C van de Kaniglich Wirt-
tembergische Staatseisenbahnen (K.W.St.E.).
Hoog geplaatste aandrijving zonder zelf-
remming. Hoog-vermogensmotor systeem
Faulhaber met speciale hoog-vermogensre-
gelelektronica. 3 assen via drijfstangen aan-
gedreven. 2 antislipbanden. Elekironische
omschakeling van de rijrichting. Verlichting
met onderhoudsvrije LEDs. Vaste kortkoppe-
ling tussen lokomotief en tender. Lengte

over de buffers 23,7 cm.

# 3611 Als 3511, maar in Digital-uitvoering.
Frontseinen digitaal te schakelen,

De ‘Mooie Wirttembergse' in schaal 1:87 Is

het trotse resultaat van een eerzuchtige ont-
wikkeling. Met de modernste techniek werd
realiteit en functionering tot een weergaloze
kwaliteit verenigd. Daarmee vormde dit veelei-
sende topmaodel een nieuwe standaard voor

de seriematige fabricage van modelspoorwegen,

3614 Comme 3514 mais en modele
Digital. Caractéristiques de roulemeant
programmees. Signaux de téte
commutables en mode digital.

© 3514 Sneltreinlokomotief met getrokken
tender. Serie 18.1 van de voormalige Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Hoog
geplaatste aandrijving zonder zelfremming.
Zevenpaolige hoog-vermogensmotor systeem
Faulhaber met speciale regelelekironica met
groot vermogen. 3 assen via driffstangen
aangedreven. 2 antislipbanden. Elekironische
omschakeling van de rijrichting. Verlichting met
onderhoudsvrile LEDs. Vaste kortkoppeling
tussen lokomotief en tender. Lengte over de
buffers 23,7 cm.

» 3614 Als 3514, maar in Digital-uitvoering.
Vast ingestelde rijeigenschappen. Frontsain
digitaal regelbaar.
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# 3318 Locomotive pour train rapide a van de rijrichting. Lengte over de buffers
tender séparé. Série 18.4 de I'ancienne 24,9 cm. Voorbereid voor de inbouw van
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). rookgarnituur nr. 20 van Seuthe.

3 essieux moteurs entrainés par bielles.

2 bandages d’'adhérence. Inversion électro- @ 3518 Als 3318, maar met hoog-vermogens-

nique du sens de la marche. Longueur hors aandrijving.

tampons 24,9 cm. Congue pour generateur

de fumée (Seuthe n°20). @ 3618 Als 3318, maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar,

B 3518 Comme 3318 mais avec moteur a
hautes performances.

1 3618 Comme 3318 mais en modele
Digital. Signaux de téte commutables en
mode digital.

3318 E

3518

@ 3318 Sneltreinlokomotief met getrok-
ken tender. Serie 18.4 van de voormalige
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG).

3 assen via drijffstangen aangedreven.

2 antislipbanden. Elektronische omschakeling

3618

3502 Locomotive de train de
marchandises a tender séparé. Projet de
Borsig pour I'ancienne Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft (DRG). Type Mallet avec chassis
couplés articulés. Chaudiére en métal.

4 essieux entrainés. 4 bandages d'adhé-
rence. Inversion électronique du sens de la
marche. Crochets d'attelage a I'avant.
Longueur hors tampons 31,4 cm. Congue
pour 2 générateurs de fumée 7226.

® 3502 Goederentreinlokomotief met @ BOTSIQ
getrokken tender. Ontwerp van Borsig

voor de voormalige Deutsche Reichsbahn- - t
Gesellschaft (DRG). Type Mallet met geleed Ll ol s HIE "
driffwerk. Ketel van metaal. 4 assen aan- A
gedreven. 4 antislipbanden. Elektronische
omschakeling van de rijrichting. Voor
koppelingshaak. Lengte over de buffers
31,4 cm. Voorbereid voor de inbouw van
2 rookgafnituren 7226,
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W 3391 Locomotive aérodynamique a
tender séparé pour trains rapides. Série
03.10 de I'ancienne Deutsche Reichsbahn
(DRY). 3 essieux entrainés par bielles. 2 ban-
dages d'adhérence. Inversion électronique
du sens de marche. Fines roues a rayons
avec bandes de roulement nickelées mates.
Longueur hors tampons 27,4 cm. Préparée
pour kit fumigéne 7226.

W 3791 Comme 3391 mais avec moteur Di-

gital a hautes performances (6090). Eclairage

de téte commutable en mode digital.

% 3085 Locomotive pour train rapide a
tender séparé. Série 003 de la Deutsche
Bundesbahn. Chaudiére en métal. 3 essieux
entrainés. 2 bandages d'adhérence. Attelage
RELEX sur le tender. Longueur hors tampons
27,7 cm. Congue pour le générateur de
fumée 7226.

3085 Sneltreinlokomotief met getrok-
ken tender. Serie 003 van de Deutsche
Bundesbahn. Ketel van metaal. 3 assen
aangedreven. 2 antislipbanden. Op de tender
RELEX-koppeling. Lengte over de buffers
27,7 cm. Voorbereid voor de inbouw van
rookgarnituur 7226.

® 3391 Stroomlijn-sneltreinlokomotief
met getrokken tender. Serig 03.10 van de
voormalige Deutsche Reichsbahn (DR). 3 as-
sen via koppelstangen aangedreven. 2 anti-
slipbanden. Elektronische omschakeling van
de rijrichting. Fijne spaakwielen met gezwarte
flenzen. Lengte over de buffers 27,4 cm.
Voorbereid voor rookgarnituur 7226.

® 3791 Als 3391, maar in Digital-uitvoering
(6090). Frontsein digitaal om te schakelen.




3310 Locomotive pour train rapide a
tender séparé au fuel. Serie 012 de la

Deutsche Bundesbahn, Chaudigre en métal.

3 essieux entrainés. 2 bandages d'adhé-
rence. Inversion électronique du sens de la
marche, Attelage RELEX sur le tender. Lon-
gueur hors tampons 27,8 cm. Congue pour
generateur de fumeée 7226,

3610 Comme 3310 mais en modele
Digital. Signaux de téte commutables en
mode digital.

@ 3310 Sneltreinlokomotief met olieten-
der. Serie 012 van de Deutsche Bundesbahn,
Ketel van metaal. 3 assen aangedraven.

2 antislipbanden. Elektronische omschake-
ling van de rijrichting. Op de tender RELEX-
koppeling. Lengte over de buffers 27,8 cm.
Vioorbereid voor de inbouw van rookgarnituur
7226.

M 3390 Locomotive pour train rapide a
tender séparé a charbon. Série 011 de la
Deutsche Bundesbahn. Chaudiére en métal.
3 essieux entrainés. 2 bandages d'adhér-
ence. Inversion électronique du sens de la
marche. Longueur hors tampons 27,7 cm.
Congue pour générateur de fumeée 7226.

® 3690 Comme 3330 mais en modéle Digital.
Signaux de téte commutables en mode
digital.

B 3790 Comme 3690 mais avec
moteur digital a hautes performances (6090).

® 3610 Als 3310, maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

@ 3390 Sneltreinlokomotief met
kolentender. Serie 011 van de Deutsche
Bundesbahn. Ketel van metaal. 3 assen aan-
gedreven. 2 antislipbanden. Elekironische
omschakeling van de rijrichting. Lengte over
de buffers 27,7 cm. Voorbereid voor de
inbouw van rookgarnituur 7226,

@ 3690 Als 3390, maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

® 3790 Als 3690, maar met digitale
hoog-vermogensaandrijving (6090).

marklin
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DB 24

=1 Longueur hors tampons 20,0 cm,

3003 Locomotive de train de voya-
geurs 3 tender séparé. Serie 24 de la
Deutsche Bundesbahn. 3 essieux entraings.
2 bandages d'adhérence. Crachsts d'atte-
lage a I'avant, attelage RELEX sur le tender,

3098 Locomotive a tender séparé pour
trains omnibus. Avec numeéro d'exploitation
38 1182 de la Deutsche Reichsbahn de |'an-
clenne RDA. 3 essieux entrainés. Crochets
d'attelage a l'avant, attelage RELEX sur le
tender. Longueur hors tampons 21,8 cm.

Le "bouche-trou” de la ligne MNeustadt-Sonne-
berg (cf. page 104) ne fut pas qu'une f&te pour
la remise en service d'un axe ferroviaire, ce fut
egalement celle des amoureux de locomotives
a vapeur. Pour effectuer la navette en train
S-Bahn, la Deutsche Reichsbahn avait fourni
une locomoative pour trains voyageurs série 38,

3003 Personentreinlokomotief met
getrokken tender. Serie 24 van de
Deutsche Bundesbahn. 3 assen aangedre-
ven. 2 antislipbanden. Voor koppelingshaak,
op de tender RELEX-koppeling. Lengte over
de buffers 20,0 cm.

3099 Locomotive de train de voya-
geurs a tender séparé. Serie 038 de la
Deutsche Bundesbahn. 3 essieux entrainés.
2 bandages d'adhérence. Crochets d'atte-
lage a I'avant, attelage BELEX sur le tender.
Longueur hors tampoens 21,8 cm. Les figu-
rines du mecanicien et du chauffeur sont
jointes.

3099 Personentreinlokomotief met
getrokken tender. Serie 038 van de Deut-
sche Bundesbahn. 3 assen aangedreven.

2 anti-slippanden. Voor koppelingshaak, op
de tender RELEX-koppeling. Lengte over de
buffers 21,8 cm. Figuren van machinist en
stoker worden meegeleverd.

3098 Personentreinlokomotief met
getrokken tender. Met het bedriffsnummer
38 1182 van de Deutsche Reichsbahn van
de voormalige DDR. 3 assen aangedreven.

2 antislipbanden. Voor koppelingshaak, op
de tender RELEX-koppeling. Lengte over de
buffers 21,8 cm.

De ,Gatendichter” in het traject Neustadt-
Sonneberg (zie biz. 104) was niet alleen het feast
van een opnieuw beleefde verkeersader, maar
ook een feest voor stoomlokyvrienden. Voor het
pendelverkeer met de S-Bahn-trein had de
Deutsche Reichsbahn een personentreinlok van
de serie 38 gesteld.
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® 3082 Locomotive de train de marchan- koppelingshaak, op de tender RELEX-kop-

dises a tender séparé. Série 41 de |a peling. Lengte over de buffers 27,5 cm.
Deutsche Bundesbahn, Chaudiére en métal.  Voorbereid voor de inbouw van rookgarnituur
4 essieux entrainés. 2 bandages d'adhé- 72286, : DB 41

rence. Crochets d'attelage a I'avant, attelage
RELEX sur le tender. Longueur hors tampons
27,5 cm. Congue pour générateur de fumeée
7226,

@ 3082 Goederentreinlokomotief met
getrokken tender. Serie 41 van de
Deutsche Bundesbahn. Ketel van metaal.

4 assen aangedreven. 2 antislipbanden. Voor

B 3084 Locomotive de train de marchan- ® 3084 Goederentreinlokomotief met @ 3684 Als 3084, maar in Digital-uitvoering.

dises avec tender-cabine. Série 050 dela  kabinetender. Serie 050 van de Deutsche Frontsein digitaal regelbaar. DB 050
Deutsche Bundesbahn. Chaudiére en métal.  Bundesbahn. Ketel van metaal. 5 assen aan-

5 essieux entrainés. 4 bandages d'adhé- gedreven. 4 antislipbanden. Goede loop in

rence. Bonne inscription en courbe avec bogen door verdeling van de aandrijf-

deux groupes d'essieux moteurs accouplés  wielen in twee groepen. Voor

articulés. Crochets d'attelage a 'avant, koppelingshaak, op de tender

attelage RELEX sur le tender. Longueur hors  RELEX-koppeling. Lengte

tampons 26,1 cm. Congue pour génerateur  aver de buffers 26,1 cm.

de fumée 7226. Vioeorbereid voor de inbouw
van rookgarmituur 7226. =3

B 3684 Comme 3084 mais en modéle Digital. - > ; ~
Signaux de téte commutables en mode digital.  irEns i e e e R e e e

® 3315 Locomotive de train de marchan- @ 3315 Goederentreinlokomotief met in twee groepen. Elekironische omschakeling @ 3615 Als 3315, maar in Digital-uitvoering.
dises a tender-baignoire. Série 50 de la kuiptender. Serie 50 van de Deutsche van de rijrichting. Voor koppelingshaak, op de Frontsein digitaal regelbaar,

Deutsche Bundesbahn. Chaudiére en métal.  Bundesbahn. Ketel van metaal. 5 assen tender RELEX-koppeling. Lengte over de

5 essieux entraines. 4 bandages d'adhé- aangedreven. 4 antislipbanden. Goede loop buffers 26,7 cm. Voorbereid voor de inbouw

rence. Bonne inscription en courbe avec in bogen door verdeling van de aandrijffwielen  van rookgarnituur 7226.

deux groupes d’essieux moteurs accouplés DB 50

articulés. Inversion électronigue du sens de
la marche. Crochets d'attelage a I'avant,
attelage RELEX sur le tender. Longueur hors
tampons 26,7 cm. Congue pour générateur
de fumée 7226.

W 3615 Comme 3315 mais en modéle Digital.
Signaux de téte commutables en mode digi-
tal.

/
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DB 260

W 3065 Locomotive de manceuvre
Diesel-hydraulique. Série 260 de la
Deutsche Bundesbahn. 3 essieux entrainés.
2 bandages d'adhérence. Attelages TELEX
pour désaccouplernent télécommandé des
voitures a tout endroit du circuit. Longueur
hors tampons 12,0 cm.

B 3665 Comme 3065 mais en modeéle
Digital. 1 essieu entraingé. Attelages TELEX
commutables en mode digital.

= 3131 Locomotive de manceuvre Diesel-

hydraulique. Série 361 de |a Deutsche
Bundesbahn en nouvelle livrée, 3 essieux
entrainés, 2 bandages d'adhérence. Atte-
lages TELEX pour désaccouplement télé-
commande a tout endroit du circuit,
Longueur hors tampons 12,0 cm.

i 3631 Comme 3131 mais en modele Digital.

1 essieu entraine. Attelages TELEX commu-
tables en mode digital.

@ 3065 Diesel-hydraulische rangeerloko-
motief. Serie 260 van de Deutsche Bundes-
bahn. 3 assen aangedreven. 2 antislipban-
den. TELEX-koppelingen om wagens op elke
willekeurige plaats op de baan te ontkoppe-
len. Lengte over de buffers 12,0 cm.

@ 3665 Als 3065 maar in Digital-uitvoering.
1 antislipband. TELEX-koppelingen digitaal
regelbaar.

@ 3141 Locomotive de mancsuvre Diesel-
hydraulique. Série 260 de la Deutsche Bun-
desbahn. 3 essieux entrainés. 2 bandages
d'adhérence. Crochet d'attelage avec pré-
detelage. Longueur hors tampons 12,0 cm.

@ 3141 Diesel-hydraulische rangeerloko-
motief. Serie 260 van de Deutsche Bundes-
bahn. 3 assen aangedreven. 2 antislipban-
den. Koppelingshaak met voorontkoppeling.
Lengte over de buffers 12,0 cm.

©® 3131 Diesel-hydraulische rangeerloko-
motief. Serie 361 van de Deutsche Bundes-
bahn in nieuwe kleurstelling. 3 assen aange-
dreven. 2 antislipbanden. TELEX-koppelingen
om wagens op elke willekeurige plaats op de
baan te ontkoppelen. Lengte over de buffers
12,0 cm.

® 3631 Als 3131 maar in Digital-uitvoering.
1 antislipband. TELEX-koppelingen digitaal
regelbaar,



3072 Locomotive multiservices
Diesel-hydraulique. Serie 212 de la
Deutsche Bundesbahn. Chassis en métal.
2 essieux entraines. 4 bandages d'adhe-
rence. Avani-corps finement reproduit a
I'échelle. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 14,1 cm.

3372 Comme 3072 mais avec inversion
electronique du sens de la marche. Mar-
guage modifié.

3672 Comme 3072 mais en modéle
Digital. Signaux de téte commutables en
mode digital.

" 3347 Locomotive multiservices
Diesel-hydraulique. Serie 212 de la
Deutsche Bundesbahn en nouvelle livrée.
Chassis en metal. 2 essieux entraines.

4 bandages d'adhérence. Avant-corps fine-
ment reproduit a I'eéchelle. Inversion electroni-
que du sens de la marche, Longueur hors
tampons 14,1 cm.

3647 Comme 3347 mais en modéle
Digital. Signaux de téte commutables en
maode digital.

3377 Locomotive Diesel hydraulique
multiservices. Série 212 de |a Deutsche
Bundesbahn. Cadre metal. 2 essisux
entrainés. 4 bandages d'adhérence. Avant-
corps finement reproduit a |'échelle. Inversion
électronigue du sens de marche. Longueur
hors tampons 14,1 cm.

3377 Diesel-hydraulische multifunctio-
nele lokomotief. Serie 212 van de Deutsche
Bundesbahn. Chassis van metaal. 2 assen
aangedreven. 4 antislipbanden. Smalle voor-
bouw op schaal. Elektronische omschakeling
van de rijnchting. Lengte over de buiffers
14,1 cm.

/

3072 Diesel-hydraulische multifunctio-
nele lokomotief. Serie 212 van de Deutsche
Bundesbahn. Chassis van metaal. 2 assen
aangedreven. 4 antislipbanden. Smalle
voorbouw op schaal. RELEX-koppe-

3372 Als 3072 maar met elektronis
omschakeling van de rijrichting. Gewijzigde
opschriften.

DB 212

lingen. Lengte over = .

de buffers 14,1 cm.

3347 Diesel-hydraulische multifunctio-
nele lokomotief. Serie 212 van de Deutsche
Bundesbahn in de nieuwe kleurstelling.
Chassis van metaal, 2 assen aangedraven.

4 antislipbanden. Smalle voorbouw op schaal.
Elektronische omschakeling van de rijrichting.

Lengte over de buffers 14,1 cm.

3672 Als 3072 maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

3647 Als 3347 maar in Digital-uitvoering.

Frontsein digitaal regelbaar,

3347 E jP'E'\qt

Reproduction fidéle
des dispositifs de
securiie des voies.
Four tous les
ignaux, se reporter
la page 200.
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Werkelykheids-
getrouwe weergave
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H 3375 Locomotive Diesel hydraulique

multiservices. Série 216 de la Deutsche

Bundesbahn. Cadre métal. 2 essieux ent-
DB 216 raings. 4 bandages d'adhérence. Inversion
glectronique du sens de marche. Longueur
hors tampons 18,2 cm.

® 3375 Diesel-hydraulische multifunctio-
nele lokomotief. Serie 216 van de Deutsche
Bundesbahn, Chassis van metaal. 2 assen
aangedreven. 4 antislipbanden. Elektronische
omschakeling van de rijrichting. Lengte over

ng

N

3375 de buffers 18,2 cm.
H 3373 Locomotive multiservices Diesel-
DB 216 hydraulique. Série 216 de la Deutsche
Bundesbahn en nouvelle livrée. Chassis en
metal. 2 essieux entrainés. 4 bandages @ 3373 Diesel-hydraulische multifunctio-
] d’adhérence. Inversion électronigue du sens  nele lokomotief. Serie 216 van de Deutsche
de la marche. Longueur hors tampons Bundesbahn in de nieuwe kleurstelling.
18,2 cm. Chassis van metaal. 2 assen aangedreven.
1 4 antislipbanden, Elektronische omschake-
E :m m: = ling van de rijrichting. Lengte over de buffers
3373 2 = e - . = - = = - - - = £ = = = = - T — ———— il — S — — ——— —— el - - 18,2 Cm.

1 3074 Locomotive Diesel hydraulique
multiservices. Série 216 de la Deutsche

Bundesbahn. Cadre métal. 2 essisux ent-
% H raings. 4 bandages d'adhérence. Attelages
3074 RELEX. Longueur hors tampons 18,2 cm. ® 3074 Diesel-hydraulische multifunctio-
nele lokomotief. Serie 216 van de Deutsche
m@ B 3374 Comme 3074 mais avec module Bundesbahn, Chassis van metaal. 2 assen
DELTA intégré. Inversion électronique du aangedreven. 4 antislipbanden. RELEX-kop-
E :m m] sens de marche. pelingen. Lengte over de buffers 18,2 cm.
L M 3674 Comme 3074 mais en exécution ® 3374 Als 3074 maar met ingebouwde
Digital. Eclairage de téte commutable en DELTA-module. Elekironische omschakeling
m mode digital. van de rijrichting.
E :m m: i st ) - - ~ ® 3674 Als 3074 maar in Digital-uitvoering.
3674 =1 rE R E D E R E D DS e i = = = = S Frontsein digitaal regelbaar.




3079 Diesel-hydraulische multifunctio-  Diesellok 216 0141 in de moderne DB-kleur-
nele lokomotief. Serie 216 van de Deutsche  stelling bracht de S-Bahn-trein voor het ,Gaten-
Bundesbahn in de nieuwe kleurstelling. Chas-  dicht-"feest van het Ruhr-gebied naar Sonne-

3079 Locomotive Diesel hydraulique sis van metaal. 2 assen aangedreven, 4 anti-  berg over (zie blz. 104).
multiservices. Serie 216 de la Deutsche slipbanden. RELEX-koppelingen. Lengte : : DB 216

Bundesbahn en nouvelle livrée. Cadre métal,  over de buffers 18,2 cm.
2 essieux entraines. 4 bandages d'adherence.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons d - ———
18,2 cm. "

La locomotive Diesal 216 014 - 1 en lvree
moderne DB convoya le trains S-Bahn a la
célébration du “bouche-trou” (cf. page 104)
depuis la Ruhr jusgu’a Sonneberg.

3680 Diesel-hydraulische lokomotor.
Serie 323 (K&f Il) van de Deutsche Bundes-
3680 Petite locomotive Diesel-hydrauli- bahn. Miniatuur hoog-vermogensmaotor.

que. Série 323 (Kof Il) de la Deutsche 2 assen aangedreven. Vergrote trekkracht
Bundesbahn. Moteur miniature & hautes per-  door railmagneten. Cabineverlichting digitaal
formances. 2 essieux entrainés. Des aimants  regelbaar, Digital-decoder in bijzondere uit-
d'adhérence accroissent I'effort de traction. voering met vast ingesteld adres. Koppelings-
Eclairage du poste de conduite commutable  haak met voorontkoppeling. Lengte over de
en mode digital. Décodeur Digital en modele  buffers 7.4 cm. ——
spécial avec affichage d'adresse. Crochets
d'attelage avec pré-dételage. Longueur hors  De Iokomotief ontstond in samenwerking
tampons 7.4 cm. met de firma Brawa te Waiblingen.

la locomotive fut élaborée en collaboration
avec la firme BRAWA, Waiblingen.

DB V36

3546 Diesel-hydraulische lokomotief.
Serie 236 van de Deutsche Bundesbahn.
3546 Locomotive Diesel-hydraulique. 3 assen aangedreven. 2 antislipbanden.
Série 236 de la Deutsche Bundesbahn. Elektronische omschakeling van de rijrichting.
3 essieux entrainés. 2 bandages d'adhé- RELEX-koppelingen. Lengte over de buffers
rence. Inversion électronigue du sens de la 10,6 cm.
marche. Attelages RELEX. Longueur hors
tampens 10,6 cm.
I

B
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' 3078 Locomotive Diesel. Locotracteur
= : Henschel DHG 500. 3 essieux entraings.
DHG 500 7 [ 2 bandages d'adhérence. Crochets d'attel-
s PR A age. Longueur hors tampons 11,2 cm.

» 3078 Diesellokomotief. Fabrieks-
lokomotief Henschel DHG 500. 3 assen aan-
gedreven. 2 antislipbanden. Koppelingshaak.
Lengte over de buffers 11,2 cm.

DHG700C

' 3088 Locomotive Diesel. Locotracteur
Henschel DHG 700 C. 3 essieux entrainés.
2 bandages d'adhérence. Crochets d' atte-

lage. Longueur hors tampons 11,2 cm., # 3088 Diesellokomotief. Fabrieks-
lokomotief Henschel DHG 700 C. 3 assen

% 3688 Comme 3088 mais en modéle aangedreven. 2 antislipbanden. Koppelings-

Digital. Signaux de téte commutables en haak. Lengte over de buffers 11,2 em.

maode digital.
3688 Als 3088 maar in Digital-uitvoering.

‘II E 3688 T e = = e e Frontsein digitaal regelbaar.

“ 3133 Locomotive multiservices Diesel-
électrique. Seérie 54 de la Socigté Nationale
des Chemins de fer Belges (NMBS/SNCR).
3 essieux entrainés. 4 bandages d'adhé-
rence. Crochets d'attelage. Longueur hors
tampons 20,5 cm,

3133 Dieselelektrische multifunctio-
nele lokomotief. Serie 54 van de Belgische
Staatsspoorwegen (NMBS/SNCB). 3 assen
aangedreven. 4 antislipbanden. Koppelings-
haak. Lengte over de buffers 20,5 cm),

=
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M 3581 Locomotive Diesel-
hydraulique. Série 221 de la Deutsche
Bundesbahn. 2 essieux entrainés. 4 banda-
ges d'adherence, Inversion électronigue du
sens de la marche. Longueur hars tampons
21,0cm.

® 3681 Comme 3581 mais en modéle
Digital. Moteur standard avec caracieristi-
ques de circulation programmees. Signaux
de téte commutables en mode digital.

™ 3382 Locomotive Diesel hydraulique.
Série V 200.1 de la Deutsche Bundesbahn
en livrée d'origine de la période lll. Poste de
conduite et salle des machines avec ameéna-
gement intérieur. 2 essieux entrainés. 4 ban-
dages d'adhérence. Inversion électronique
du sens de marche. Longueur hors tampons
21,0 cm.

B 3682 Comme 3382 mais en execution
Digital. Eclairage de téte commutable en
mode digital,

@ 3581 Diesel-hydraulische lokomotief.
Serie 221 van de Deutsche Bundesbahn.

2 assen aangedreven. 4 antislipbanden.
Elektronische omschakeling van de rijrichting.
Lengte over de buffers 21,0 cm.

® 3681 Als 3581 maar in Digital-uitvoering.
Standaard aandrijving met vast ingestelde
rijeigenschappen. Frontsein digitaal
regelbaar.

© 3382 Diesel-hydraulische lokomotief.
Serie V 200.1 van de Deutsche Bundesbahn
in de corspronkelijke kleurstelling voor tijd-
perk lll. Cabine en machineruimte met inte-
rieur. 2 assen aangedreven. 4 antislipban-
den. Elektronische omschakeling van de
rijrichting. Lengte over de buffers 21,0 cm.

® 3682 Als 3382 maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

DB V 200.1
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Locomotives Diesel
Diesellokomotieven

3060 Locomotive Diesel-électrique.
Modele General Motors EMD F 7 de la
Atchison, Topeka & Santa Fe Railway, 2
essieux entrainés. 4 bandages d'adhérence.
Tableau d'affichage éclairé, Crochets d'atte-
lage & l'avant avec pré dételage, atielage
RELEX a I'arriere. Longueur 17,5 cm.

AT & SFF7

0. 500eme o0
ANNIVERSAIRE DE LA
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1492 500 1992
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4060 Locomotive Diesel-électrique
(sans moteur) de la Atchison, Topeka &
Santa Fe Railway. Conformément au modéle
double, elle vient completer la locomotive
3060. Tableau d'affichage éclairé. Crochets
d'attelage & 'avant avec pré detelage,
crochets d'attelage & I'arriére. Longueur
17,5 cm.

3362 Motrice électrique Diesel triple.
Type General Motors EMD F 7 de la Atchin-
son, Topeka & Santa Fe Railway. 2 unités
avec poste de conduite (A-Units). 1 unité
sans poste de conduite (B-Units). Unités re-
liees entre elles par attelages fixes. 4 essisux
entrainés par 2 moteurs. 8 bandages d'ad-
hérence. Inversion électronique du sens de
marche. Tableaux de numérotation éclairés.
Crochets d'atielage avec prédételage. Lon-
gueur totale 52,0 cm.

SrD AT

' 3060 Dieselelektrische lokomotief.
Type General Motors EMD F 7 van de
Atchison, Topeka & Santa Fe Railway.

2 assen aangedreven. 4 antislipbanden.
Nummerbakken verlicht. Voor koppelings-
haak met voorontkoppeling, achter RELEX-
koppeling. Lengte 17,5 cm.

© 4060 Dieselelektrische lokomotief
(zonder aandrijving) van de Atchison,
Topeka & Santa Fe Railway. Completeert
lokomotief 3060 voor de dubbele lok bi)
het voorbeeld. Nummerbakken verlicht.
Voor koppelingshaak met voorontkoppe-
ling, achter koppelingshaak. Lengte
17,5 cm,

3662 Comme 3362 mais en execution
Digital. Eclairage de téte commutable en
mode digital.

Tout spécialement a I'occasion de la
célébration de la découverte de I'Améri-
que il y a 500 ans, les maquettes 3362 et
3662 font I'objet d’une série unique
limitée a 1992. 2
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¥ 3181 Locomotive Diesel-électrique.
Modele General Motors EMD F 7 de la
Burlington Northern Railroad. 2 essieux en-
trainés. 4 bandages d'adhérence, Tableau
d'affichage éclairé. Crochets d'attelage a
I'avant avec pré dételage, attelages RELEX
a l'arrigre. Longueur hors tampons 17,5 cm.

¥ 4181 Locomotive Diesel-électrique
(sans moteur) ds |z Burlington Northern
Railroad. Confarmément au modele double,
elle vient compléter la locomotive 3181,
Tableau d'affichage éclaire. Crochets d'atte-
lage & I'avant avec pre detelage, crochets
d'attelage a I'arriére, interchangeables avec
le timen fixe joint. Longueur hors tampons
17,5 cm.

" 3362 Dieselselektrische driedelige
lokomotief. Type General Motors EMD F 7
van de Atchison, Topeka & Santa Fe Railway.
2 eenheden met cabine (A-units). 1 eenheid
zonder cabine (B-unit). Units onderling gekop-
peld. 4 assen aangedreven over 2 motoren.

8 antislipbanden. Elektronische schakeling
van de rijfrichting. Nummerbakken verlicht.
Koppelingshaken met voorontkoppeling.
Totale lengte 52,0 cm.

© 3181 Dieselelektrische lokomotief.
Type General Motors EMD F 7 van de
Burlington Northern Railroad. 2 assen aan-
gedreven. 4 antislipbanden. Nummerbakken
verlicht. Voor koppelingshaak met vooront-
koppeling, achter RELEX-koppeling. Lengte
17,5 cm.

» 4181 Dieselelektrische lokomotief
(zonder aandrijving) van de Burlington

b 3662 Als 3362, maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

Speciaal ter gelegenheid van het jubile-
um van de ontdekking van Amerika
worden de modellen 3362 en 3662 in
een eenmalige serie alleen in 1992
vervaardigd.

mﬁrkll’m

Northern Railroad. Completeert lokomotief
3181 voor de dubbele lok bij het voorbeeld.
Nummerbakken verlicht. Voor koppelings-
haak met voorontkoppeling, achter koppe-
lingshaak, kan vervangen worden door de
meegeleverde vaste verbindingsdissel.
Lengte 17,5 cm.

B.N.F7
4181

3181

4181
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Marklin et le commerce de prestation
Marklin en de detaillist

Les trains Marklin s'achétent dans les magasins spécialisés. A vous
client, gue vous apporte un revendeur qualifie?

Entretien de la gamme des produits

La gamme compléte Marklin comprend environ 1.500 articles que
vous n'aimeriez certainement pas attendre longtemps. Le revendeur
s'occupe de I'approvisionnement et finance pour vous le stock tout
au leng de l'annee.

Conseils personnalisés

L'achal de modéles reduits ferroviairas est une affaire de confiance.
Un produit fiable exige une présentation et doit bénéficier de conseils
flables. Le commerce spécialisé offre tout cela.

Compétence du service

Meéme le meilleur produit a besoin un jour ou I'autre du doigté d'un

specialiste ou d’une piece de rechange. Le revendeur vous apporte
son aide et commande la piéce nécessaire pour votre train Marklin.

Marklin HO Ces illustrations vous présentent les

modéles hors série de luxe de 1991. Votre re-
vendeur a peut-&tre encore en stock les ma-
quettes de vos réves épuiseéses 4 la produc-
tion ou se fera un plaisir de vous faire réserver
un article hors serie encore disponible.

LE B B Bl Bl i B B e b a0 i L L i

W 3379 Locomotive Diesel BR 216
@ 3379 Diesellokomotief BR 216
= 3679 Locomotive Diesel BR 216 Digital
» 3679 Diesellokomotief BR 216 Digital

© Deze afbeeldingen tonen u de exclusieve
modellen van 1991, Uw dealer heeft mogelijk
nog af fabriek uitverkochte lievelingsmodellen
in voorraad of reserveert voor U graag een
nog leverbaar exclusief produkt.

I.IQI-lhiI-li’LIHHHHHIHHHHI

' Au revoir au commerce de détail

# Marklin-modelspoor wordt in de vakhandel gekocht. Wat mag
Marklin!

u als klant van een deskundige detaillist verwachten?

© Tot ziens bij uw Marklin-vakhandel!

Onderhoud van het assortiment

Het totale Méarklin-assertiment omvat ca, 1.500 catalogusnummers,
waarop u stellig niet al te lang wilt wachten. De dealer neemt ze in
huis en financiert voor u gedurende het hele jaar de aanwezigheid
van deze artikelen.

Persoonlijk advies

De aanschaf van een modelbaan is een vertrouwenskwestie, Fen
betrouwbaar produkt verlangt demonstratie en deskundig advies.
De dealer biedi dit.

Directe service
Oaok het beste produkt heeft weleens de hand van de vakman
of een reserve-onderdeel nodig. De vakhandel helpt en

bestelt het nodige onderdeel voor uw Marklin-modelbaan.

1 2666 Train transport d'avion Digital

» 2666 Viiegtuig-transporttrein Digital
i 2866 Train transport d'avion

@ 2866 Viegiuig-transporttrein

7 2667 Express agroport Lufthansa Digital

» 2667 Lufthansa Airport-Express Digital
2867 Express agroport Lufthansa

@ 2867 Lufthansa Airport-Express

1 3528 Motrice électrigue BR E 91.9
© 3528 Elektrische lokomotief BR E 91.9

1 3628 Motrice electrique BR E 91.9 Digital

% 3628 Elektrische lokomotief BR E 91.9 Digital

# 3582 Locomotive Diesel BR 221
% 3582 Diesellokomotiel BR 221
W 3682 Locomotive Diesel BR 221 Digital
# 3682 Diesellckemotiel BR 221 Digital

U 4290 Train de foire Shell
@ 4290 Shell-Beurstrein
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marklin

EEsT
00
4742 \Wagon a plate-forme surbaissée pour 4743 \Wagon & plate-forme surbaissee pour
transport de poids lourds transport de poids lourds
4742 |age-vicertrein voor vrachtwagentransport » 4743 Lage-vioerirein voor vrachtwagentransport
1893 Coffret vehicules pompiers anciens
1893 Set old-timer brandweerwagens
Marklin HO
4755 Coffret de wagens-citernes
4755 Set ketelwagens
8135 Coffret de train “Fléche de cathedrale” Tiim=mmm = ul
Marklin Z

8135 Treinset ,Dompfeil”

8155 Express agroport Lufthansa
@ 8155 Lufthansa Airport-Express

8693 Cofiret de voitures régionales
“Sud-Ouest” .
¥ 8693 Set regionale rituigen ,Stdwest”

Marklin metall

8694 Coffret de voitures régionales "Baviere”
8694 Set regionale riftuigen “Beieren”

w1079 Jeu de construc-
tion grande taille DO-X

2 1079 Grote
bouwdoos DO-X

1991 Corps de
pompiers d'usine Marklin
1991 Marklin
fabrieksbrandweer

5832 \Wagon plat avec ranchers

5832 Platte wagen met rongen Marklin 1

5803 Coffret de wagons “Dornier”
5803 Set goederenwagens Dornier”
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Motrices électriques
Elektrische lokomotieven

1 [

NEM

3001

3157

M 3157 Motrice électrique. Série 160 de |a

Deutsche Bundesbahn. 3 essieux entrainés.
2 bandages d'adhérence. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 12,8 cm.

W 3457 Comme 3157 mais avec inversion
glectronique du sens de marche. Pantogra-
phe ancien modéle.

B 3001 Locomotive électrique. Série 163
de la Deutsche Bundesbahn. 3 essieux
entrainés. 2 bandages d'adhérence. Crochets
d'attelage. Longueur hors tampons 12,0 cm.

® 3001 Elektrische lokomotief. Serie 163

van de Deutsche Bundeshahn, 3 assen aan-
gedreven. 2 antislipbanden. Koppelingshaak.
Lengte over de buffers 12,0 cm.

® 3157 Elektrische lokomotief. Serie 160

van de Deutsche Bundesbahn. 3 assen aan-
gedreven. 2 antislipbanden. RELEX-koppelin-
gen. Lengte over de buffers 12,8 cm.

® 3457 Als 3157, maar met elektronische om-
schakeling van de rijrichting. Cud type panto-
graaf.

B 3179 Motrice électrique. Série 132 de la
Deutsche Bundesbahn. 3 essieux et arbre
secondaire de renvei entrainés. 2 bandages
d'adhérence. Pantographe ancien modéle.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
14,7 cm.

@ 3179 Elektrische lokomotief. Serie 132
van de Deutsche Bundesbahn. 3 assen en
blinde as aangedreven. 2 antislipbanden.
Oud type pantograaf. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 14,7 cm.



3342 Locomotive pour trains rapides.
Série 111 de la Deutsche Bundesbahn.
2 essieux entrainés. 4 bandages d'adhéren-
ce. Inversion électronique du sens de marche.
Longueur hors tampons 19,1 cm.

3642 Comme 3342 mais en exécution
speciale. Eclairage de 1éte commutable en
mode digital.

3342 Sneltreinlokomotief. Serie 111
van de Deutsche Bundesbahn. 2 assen aan-
gedreven. 4 antislipbanden. Elektronische

3355 Motrice électrique. Serie 111 de la
Deutsche Bundesbahn en version S-Bahn.
2 essieux entrainés. 4 bandages d'adhé-
rence. Inversion électronique du sens de
marche. Indicateurs de destination joints.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
18,1 cm.

3355 Elektrische lokomotief. Serie 111 van

de Deutsche Bundesbahn in S-Bahn-uitvoe-
ring. 2 assen aangedreven. 4 antislipbanden.
Elekironische omschakeling van de rijrich-

ting. Bestemmingsborden worden meegele-

3360 Motrice électrique. Serie 111 de
la Deutsche Bundesbahn en nouvelle livree.
2 essieux entrainés. 4 bandages d'adhe-
rence. Inversion électronigue du sens de
marche. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 12,1 cm.

® 3660 Comme 3360 mais en modéle
Digital. Signaux de téte commutables en
mode digital.

@ 3360 Elektrische lokomotief. Serie 111
van de Deutsche Bundesbahn in nisuwe
kleurstelling. 2 assen aangedreven. 4 anti-
slipbanden. Elektronische omschakeling van

s

omschakeling van de ririchting. Lengte over

de buffers 19,1 cm.

3642 Als 3342 maar in Digital-uitvoering.

Frontsein digitaal regelbaar.

verd, RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 19,1 cm.

DB 111

de rijrichting. RELEX-koppelingen. Lengte
over de buffers 18,1 cm.

© 3660 Als 3360 maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

DB 111
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Reproducticn fidéle
des dispositifs de
sécurite des voies.
Pour tous les
signaux, se reporter
ala page 200.

@ Werkelykheids-
getrouwe weergave
van de beveiliging.
Alle seinen op

biz. 200.

3360




Motrices électriques
Elektrische lokomotieven

N
o

NEM

.
&

=

NEM

-

3629

3449

3329

3366

3449 Locomotive pour trains rapides.
Série 204 de la Deutsche Reichsbahn
de I'ancienne RDA. 3 essieux entraings.
2 bandages d'adhérence. 2 bogies a ressorts.
Inversion électronique du sens de marche.
Roues motrices a ressorts hélicoidaux et
roues porteuses avec bandes de roulement
nickelées mates. Longueur hors tampons

W 3366 Motrice électrique. Série 152 de la
Deutsche Bundesbahn. 2 essieux entrainés.
4 bandages d'adhérence. Bonne inscription
en courbe par chassis articule. 2 bogies &
ressorts. Inversion électronique du sens de
marche. Crochets d'attelage. Longueur
hors tampons 19,8 cm.

e ==

© 3449 Sneltreinlokomotief. Serie 204 van
de Deutsche Reichsbahn van de voormalige
DDR. 3 assen aangedreven. 2 antislipbanden.
2 afgeveerde loopstellen. Elektronische om-
schakeling van de rijrichting. Federtopf drijf-
wielen en loopwielen met gezwarte flenzen.
Lengte over de buffers 17.8 cm.

W 3329 Motrice électrique. Série 191 de la
Deutsche Bundesbahn, 3 essieux entrainés.
2 bandages d'adhérence. Inversion électro-
nique du sens de marche. Longueur hors
tampons 19,9 cm.

® 3629 Comme 3329 mais en modeéle
Digital. Signaux de téte commutables en
mode digital.

@ 3329 Elektrische lokomotief. Serie 191
van de Deutsche Bundesbahn. 3 assen aan-
gedreven. 2 antislipbanden. Elekironische
omschakeling van de rijrichting. Lengte over
de buffers 19,9 cm.

® 3629 Als 3329 maar in Digital uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

® 3366 Elektrische lokomotief. Serie

152 van de Deutsche Bundesbahn. 2 assen
aangedreven. 4 antislipbanden. Goede loop
in bogen deoor verdeling van de aandrijffwielen
in twee groepen. 2 afgevesrde loopstellen.
Elektronische omschakelingvan de rijrichting.
Koppelingshaak. Lengte over de buffers

19,8 cm.



¥ 3322 Motrice pour trains de marchan-
dises. Serie 194 de la Deutsche Bundes-
bahn. 3 essieux entrainés. 4 bandages
d'adherence. Inversion électronique du sens
de la marche. Attelages RELEX. Longueur
hors tampons 21,0 cm.

® 3322 Goederentreinlokomotief. Serie
194 van de Deutsche Bundesbahn. 3 assen
aangedreven. 4 antislipbanden. Elektronische
omschakeling van de rijrichting. RELEX-kop-
pelingen. Lengte over de buffers 21,0 cm.

¥ 3448 Motrice électrique. Série E 70 de

la Deutsche Bundesbahn, Postes de conduite
avec aménagement intérieur. Moteur spécial,
2 essieux et arbre de renvoi entrainés.

2 bandages d'adhérence. Reproduction
réaliste des bogies articulés sous 'avant-
corps. Inversion électronique du sens de la
marche. Pantographe ancien modéle comme
celui de I'ancienne Deutsche Reichsbahn (DR).
Nombreux détails rapportés. Longueur hors
tampons 14,3 cm.

W 3648 Comme 3448 mais en exécution
Digital. Eclairage de téte commutable en
mode digital.

La maquetie fut &laborée en collaboration
avec la firme TRIX, Nuremberg.

Le “crocodile bavarois” est monté sur deux
bogies avec plate-formes mobiles et tampons.
[avant-corps surplombant la motorisation est
cependant solidaire du chassis intermédiaire.

La motorisation se fait au moyen d'arbres secon-
daires de renvoi et des bielles d'accouplement
typiques en jn’angre.

@ 3448 Elektrische lokomotief. Serie E 70
van de Deutsche Bundesbahn. Cabines met  volgens de bouwwijze van de voormalige
interieur. Speciale motor. 2 assen via blinde Deutsche Reichsbahn (DR). Diverse gemon-
assen aangedreven. 2 antislipbanden. Volgens teerde details. Lengte over de buffers 14,3 cm.
het voorbeeld onder de voorbouw geleed
gelagerde chassis. Elektronische omschake-

ling van de rijrichting. Oud type pantografen

© 3648 Als 3448, maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

mé’rkli'ﬂ

3322 E

Het model ontstond in samenwerking met de
firma TRIX te Neurenberg.

De ,Beierse Krokodil” ist opgebouwd op twee
draaistellen met beweegbare bordessen en
bufferbalken. De voorbouw boven de aandrijving
is echter vast met het middengedeelte verbon-
den. De aandrijving geschiedt via blinde assen
en typerende driehoeks koppelstangen.

3448 | NEM

3648




Locomotives électriques B
Elektrische lokomotieven

3034 Locomotive électrique. Série 141,
de la Deutsche Bundesbahn en livrée bleu-
ocean/beige. 2 essieux entrainés. 4 ban-
dages d'adhérence. Crochets d'attelage.
Longueur hors tampons 17,5 cm.

3034 Elektrische lokomotief. Serie 141
van de Deutsche Bundesbahn in oceaan-
blauw/beige kleurstelling. 2 assen aangedre-
ven. 4 antislipbanden. Koppelingshaak.
l.engte over de buffers 17,5 cm.

3034

3037 Locomotive électrique. Série 141 de
la Deutsche Bundesbahn en nouvelle
livrée. 2 essieux entrainés. 4 bandages
d'adhérence. Crochets d'attelage. Longueur
hors tampons 17,5 cm.

3037 Elektrische lokomotief. Serie 141
van de Deutsche Bundeshahn in de nisuwe
kleurstelling. 2 assen aangedreven. 4 anti-
slipbanden. Koppelingshaak. Lengte over de
buffers 17,5 cm.

3667 Edition métal E 18 / 118. Deux machines avec aménagement intériewr. 3667 Metalen uitvoering E 18 / 118. Digital-decoder. Frontsein als digitaal regel-
mofrices électriques pour trains rapides. 2 essieux entrainés. 4 bandages d'adhérence. Twee elekirische sneltreiniokomotieven. 1 lok  bare extra functie. Oud type pantografen.
1 locomative de la série 118 de la Deutsche Decoder Digital intégré. Eclairage de téte serie 118 van de Deutsche Bundesbahn in Diverse opgezette details. Fijn gedetailleerd
Bundesbahn en livrée bleu océan/beige de la  commutable comme fonction supplémen- oceaanblauw/beige kleurstelling voor tidperk  chassis. Federtopf-drijfwielen en loopwielen
période V. 1 locomotive de la série E 18 4 taire en mode digital. Pantographe ancien V. 1 lok serie E 18 met gelakt metalen huis. met gezwarte flenzen. Lengte over de buffers
caisse metallique avec peinture de modele. Nombreux détails rapportés, Méca- 19,5 cm.
protection. nisme de roulement finement détaille. Roues  Gemeenschappelike eigenschappen: cabi- Beide lokomotieven in bijzonder uitvoering.

motrices a ressorts helicoidaux et roues por-  nes en machineruimte met interieur. 2 assen  Afzonderlijk niet verkrijgbaar,
Caracteristigues communeas aux deux loco- teuses avec bandes de roulement nickelées  aangedreven. 4 antislipbanden. Ingebouwde

motives: posteg de conduite el salle des mates. Longueur hors tampons 19,5 cm. :
7o oA Les deux locomotives en execution spéciale. P DB 118 /E18
. ' Ne sont pas vendues séparement.




W 3368 Motrice électrique. Série 118 de la
Deutsche Bundesbahn. Poste de conduite et
salle des machines avec aménagement
intérieur. 2 essieux entrainés. 4 bandages
d'adhérence. Inversion électronigue du sens
de marche. Pantographe ancien modeéle.
Nombreux détails rapportés. Mécanisme de
roulement finement détalllé. Roues motrices a
ressorts hélicoidaux et roues porteuses avec
bandes de roulement nickelees mates.
Longueur hors tampons 19,5 cm.

| 3768 Comme 3368 mais avec moteur
Digital & hautes performances (6090), Eclai-
rage de téte commutable en mode digital.

En 1935, I'ancienne Deutsche Reichsbahn-
Geselischaft (DRG) attendait la mise en
service d'une nouvelle motrice électrique,

la E 18 congue et construite par AEG.
Aujourd'hui encore, la série E 18 passe pour
atre |'une des créations les plus reussies de
la construction allemande de locomaotives.

Les arrondis caractéristiques des parties fron-
tales de |a caisse et la structure de la locomo-

tive de proportion équilibrée lui conférent UNG, -

élégance éternelle. On lui fit honneur au  g@
cours de I'exposition universelle de
Paris en Iui attribuant la
distinction supréme - le
Grand Prix.

DB 118

Conformément 4 la nouvelle nomenclature de  wielen met gezwarte flenzen. Lengte over de

la Deutsche Bundesbahn, la E 18 recut en
janvier 1968 la nouvelle appellation de serie
118, adaptée au traitement informatique.

A 'été 1984, les derniéres locomotives furent
réformées. Mais la Deutsche Bundesbahn
continue a maintenir en état de marche trois
E 18 comme locomotives de musée.

@ 3368 Elektrische lokomotief. Serie 118
van de Deutsche Bundesbahn. Cabine en
machineruimte met interieur. 2 assen aange-
dreven. 4 antislipbanden. Elektronische om-
schakeling van de rijrichting. Oud type
= antografen. Diverse opgezetie de-

=
tails. Fijn gedetailleerd chassis.
Federtopf-drijffwielen en loop-

buffers 19,5 cm.

@ 3768 Als 3368, maar met digitale hoog-

vermogensaandrijving (6090). Frontsain digi-

taal regelbaar.

In 1935 begroette de voormalige Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) een nieuwe
lokomotief: de door AEG ontwikkelde en ge
bouwde E 18. De serie E 18 geldt ook vol-
gens de hedendaagse inzichten stellig nog

als een van de meeste geslaagde ontwikke-

lingen van de Duitse lokomotiefbouw.

De karakteristieke rondingen aan de fronten

van de lokkast en de goed geproportioneer-

loze elegance. Op de Wereldtentoonstelling
te Parijs werd dat uitgedrukt in de toekenning
van de hoogste prijs: de Grand Prix.

Volgens het nieuwe nummeringsschema van
de Deutsche Bundesbahn kreeg de E 18 in
januari 1968 de nisuwe computeraanduiding
serie 118. In de zomer van 1984 werden de
laatste loks buiten dienst gesteld. De Deut-
sche Bundesbahn houdt sindsdien drie

de opbouw van de lok verlenen haar een tijd-  E 18'en als museumloks in bedriff.
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M‘EM 3344
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M 3345

B 3345 Locomotive pour trains de
marchandises. Série 140 de la Deutsche
Bundesbahn. 2 essieux entrainés. 4 banda-
ges d'adherence. Inversion électronique du
sens de marche. Longueur hors tampons
18,1 cm.

Avec des modifications apportées a la trans-
mission, répondant mieux ainsi aux exigen-
ces du trafic marchandises, la série 110 don-
na naissance a la série 140 de la Deutsche

¥ 3344 Locomotive pour trains rapides.
Série 110 de la Deutsche Bundesbahn.

-

2 essieux entraings. 4 bandages d'adhérence. @ 3344 Sneltreinlokomotief. Serie 110 van

Inversion électronigue du sens de marche.
Longueur hors tampons 18,1 cm.

La série 10 fut la premiere des motrices
électriques unifiées congues par la Deutsche
Bundesbahn. Elle tracte des express mais
aussi des InterCitys lorsque des trains
supplémentaires de voyageurs doivent étre
mis en circulation en période de vacances.

Bundesbahn. Aujourd'hui encore, elle repre-

sente le type méme de la locomotive de ligne
avec le plus grand nombre d'exemplaires du
parc. 'ancienne livrée verte céda de plus en
plus le pas a la livrée bleu océan/beige.

de Deutsche Bundesbahn. 2 assen aange-

dreven. 4 antislipbanden. Elektronische om-
schakeling van de rijrichting. Lengte over de
buffers 18,1 cm.

De serie 110 was de eerste van de elektri-
sche eenheidslokomotieven die de Deutsche
Bundesbahn ontwikkelde. Ze trekt D-treinen,
maar ook Intercity's als in de vakantieperiode
extra treinen reizigerstreinen klaargezet moe-
ten worden.

® 3345 Goederentreinlokomotief. Serie
140 van de Deutsche Bundesbahn. 2 assen
aangedreven. 4 antislipbanden. Elekironische
omschakeling van de rijrichting. Lengte over
de buffers 18,1 cm.

Met een veranderde aandrijving dat aange-
past was aan de eisen van het goederenver-
keet, werd de serie 110 de serie 140 van de
Deutsche Bundesbahn. Binnen het tractie-
park van de Deutsche Bundesbahn vormt ze
nog steeds de lokserie met de meeste aantal-
len. De vroegere groene verf week in toene-
mende mate voor de oceaanblauw/beige lak.

I 3340 Motrice pour trains rapides. Serie
110 de la Deutsche Bundesbahn en nouvelle
livree. 2 essieux entraings. 4 bandages
d'adhérence. Inversion électronique du sens
de marche. Longueur hors tampons

18,1 cm.

© 3340 Sneltreinlokomotief. Serie 110 van
de Deutsche Bundesbahn in nieuwe kleur-
stelling. 2 assen aangedreven. 4 antislipban-
den. Elektronische omschakeling van de
riirichting. Lengte over de buffers 18,1 cm.




3331 Motrice électrique. Serie 140 de la
Deutsche Bundesbahn, Avec module DELTA
integre. 2 essieux entraines. 4 bandages
d'adherence. Inversion électronigue du sens
de marche. Longueur hors tampens 18,1 cm.

' 3331 Elektrische lokomotief. Serie 140
van de Deutsche Bundesbahn. Met ingebouw-
de DELTA-module. 2 assen aangedraven.

4 antislipbanden. Elektronische omschake-
ling van de rijrichting. Lengte over de buffers
18,1 cm.

3343 Motrice pour trains de marchan-
dises. Série 151 de la Deutsche Bundes-
bahn en nouvelle livrée. Chassis en metal.

3 essieux entrainés. 4 bandages d'adhe-
rence. Inversion electronigue du sens de
marche. Longueur hors tampons 22,2 cm.

© 3343 Goederentreinlokomotief. Serie
151 van de Deutsche Bundesbahn in nisuwe
kleursteling. Chassis van metaal. 3 assen
aangedreven. 4 antislipbanden. Elektronische
omschakeling van de rijrichting. Lengte over
de buffers 22,2 cm.

1 3361 Goederentreinlokomotief. Serie
151 van de Deutsche Bundesbahn. Chassis
van metaal. 3 assen aangedreven. 4 antislip-

reliant directement le port de debarguement
aux acieries.

3361 Locomotive pour trains de
marchandises. Série 151 de la Deutsche
Bundesbahn. Cadre en métal. 3 essieux
entrainés. 4 bandages d'adhérence. Inversion
Electronigue du sens de marche. Longueur
hors tampons 22,2 cm.

A 'avant de lourds trains de marchandises,

la série 151, bombe d'énergie de la Deutsche
Bundesbahn, produit des rendements de
pointe de 6000 kilowalts. Mais il faut parfois v
adljoindre Une seconde locomotive pour les
convois de minerai de 5000 tonnes, Mais en
regle genérale, cette double traction specta-
culaire n'a\lueu qu'avec les convois entiers

banden. Elekircnische omschakeling van de
ririchting. Lengte over de buffers 22,2 cm.

Voor zware goederentreinen levert de serie
151, de reus bij de Deutsche Bundesbahn,
maximum vermogens van 6000 KW op de
rails, Voor de 5000-ton ertstreinen moet ech-
ter soms nog een tweede lok uitkomst bie-
den. Deze spectaculaire dubbeltractie
bestaat in de regel alleen voor geslo-
ten treinen die direct van de ertsha-
vens naar de grote staalfabrieken
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DB 103

W 3357 Motrice pour trains rapides. Série
103 de la Deutsche Bundesbahn. Chassis en
métal. 3 essieux entrainés. 4 bandages
d'adhérence, Inversion électronique du sens
de marche. Crochets d'attelage. Longueur
hors tampons 21,9 cm.

| 3358 Motrice pour trains rapides. Série
103 de la Deutsche Bundesbahn en nouvelle
livrée. Chéssis en métal. 3 essieux entrainés.
4 bandages d'adhérence. Inversion électroni-
que du sens de marche. Crochets d'attelage.
Longueur hers tampons 21,9 cm.

B 3558 Comme 3358 mais avec moteur a
hautes performances.

B 3658 Comme 3358 mais en modéle
Digital. Signaux de téte commutables en
mode digital.

B 3657 Comme 3357 mais en modele |
Digital. Signaux de téte commutables en
mode digital.

@ 3357 Sneltreinlokomotief. Serie 103
van de Deutsche Bundesbahn. Chassis van
metaal. 3 assen aangedreven. 4 antislipban-
den. Elektronische omschakeling van de
ririchting. Koppelingshaak. Lengte over de
buffers 21,9 cm.

® 3657 Als 3357 maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

= 3053 Motrice pour trains rapides. Serie
103 de la Deutsche Bundesbahn. Chassis en
métal. 3 essieux entrainés. 4 bandages
d'adhérence. Crochets d'attelage. Longueur
hors tampons 21,9 cm.

® 3053 Sneltreinlokomotief. Serie 103

van de Deutsche Bundesbahn. Chassis van
metaal. 3 assen aangedreven. 4 antislipban-
den. Koppelingshaak. Lengte over de buffers
21.9cm.

® 3358 Sneltreinlokomotief. Serie 103 van
de Deutsche Bundesbahn in nieuwe kleur-
stelling. Chassis van metaal. 3 assen aan-
gedreven. 4 antislipbanden. Elektronische
omschakeling van de rijrichting. Koppelings-
haak. Lengte over de buffers 21,9 cm.

@ 3558 Als 3358 maar met hoog-vermogens-
aandrijving.

® 3658 Als 3358 maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar,
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3153 Motrice multiservices. Série 120 3348 Als 3153 maar met elektronische
de la Deutsche Bundesbahn. 2 essieux en- omschakeling van de rijrichting. Gewijzigde
trainés. 4 bandages d'adnérence. Crochets opschriften.
d'attelage. Longueur hors tampons 22,1 cm.

3653 Als 3153 maar in Digital-uitvoering.

3348 Comme 3153 mais avec inversion Frontsein digitaal regelbaar.
électronique du sens de marche. Marguage
modifie.

W 3653 Comme 3153 mais en modele
Digital. Signaux de téte commutables en
mode digital.

© 3153 Multifunctionele lokomotief. Serie
120 van de Deutsche Bundesbahn. 2 assen
aangedreven. 4 antislipbanden. Koppelings-
haak. Lengte over de buffers 22,1 cm.

@ 3353 Multifunctionele lokomotief. Serie
120.1 (serie-uitvoering) van de Deutsche
I 3353 Motrice multiservices. Série 120.1  Bundesbahn in de nieuwe kleurstelling.
(modéle de serie) de la Deutsche Bundes- 2 assen aangedreven. 4 antislipbanden.
bahn en nouvelle livrée. 2 essieux entrainés. Elektronische omschakeling van de rijrich-
4 bandages d'adhérence. Inversion électroni-  ling. Koppelingshaak. Lengte over de buffers
que du sens de marche. Crochets d'attelage. 22,1 cm.
Longueur hors tampons 22,1 cm.

DB 120.1

@ 3553 Als 3353 maar met hoog-vermogens-
W 3553 Comme 3353 mais avec moteur a aandrijving.
hautes performances.

3553

@ 3654 Als 3353 maar in Digital-uitvoering.
¥ 3654 Comme 3353 mais en modéle Frontsein digitaal regelbaar.
Digital. Signaux de téte commutables en

mode digial. el = e e —— ——— - - _—

w32 04
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= Tout simplement
parfaites. Motrices électri-
ques avec caténaire.

FPour toutes informations sur
les caténaires, se reporter a
la page 194.

@ Eenvoudig perfect —
eloks met bovenleiding.
Lees erover op blz. 194,

1 3326 Motrice électrique. Série 1600 des
Chemins de fer Néerlandais (NS). 2 essieux
entraines. 4 bandages d'adhérence. Inver-
sion électronique du sens de marche. Cro-
chets d'attelage, interchangeables avec les
attelages normalisés joints. Longueur hors
tampons 20,0cm.

En 1989, la locomotive portant le numéro de
série 1607 et le blason “Viissingen"” tracta le

train du record mondial, le plus long du man-

de 4 I'époque avec B0 voitures en tout.

W 3363 Motrice électrique quadri-
systéemes. Série 16 de la Scciété Nationale .
des Chemins de fer Belges (NMBS/SNCB).

3 pantographes distincts. 2 essieux entrai-
nés. 4 bandages d'adhérence. Inversion
electronique du sens de marche. Attelages
RELEX. Longueur hors tampons 19,4 crm.

© 3363 Vier-systeemlokomotief. Serie 16
van de Belgische Spcorwegen (NMBS/SNCB).
3 verschillende stroomafnemers. 2 assen
aangedreven, 4 antislipbanden. Elektronische
omschakeling van de rijrichting. RELEX-kop-
pelingen. Lengte over de buffers 19,4 cm.

@ 3326 Elektrische lokomotief. Serie 1600
van de Nederlandse Spoorwegen (NS). 2 as-
sen aangedreven. 4 antislipbanden. Elektroni-
sche omschakeling van de rijrichting. Koppe-
lingshaak, kan vervangen worden door de
meegeleverde genormeerde koppelings-
schachten. Lengte over de buffers 20,0 cm.

De lok met het nummer 1807 en het wapen
van "Vlissingen” trok in 1989 de wereldre-
cordtrein, de toenmaals langste trein ter we-
reld met in totaal 60 personenriftuigen.

W 3160 Motrice multiservices. Série 1043
des Chemins de fer Fédéraux Autrichiens
(OBB). Chéassis en métal. 2 essieux entrai-
nés. 4 bandages d'adhérence. Crochets
d'attelage. Longueur hors tampens 17,5 cm.

© 3160 Multifunctionele lokomotief.
S“erie 1043 van de Oostenrijkse Spoorwegen
(OBB). Chassis van metaal. 2 assen aange-
dreven. 4 antislipbanden. Koppelingshaak.
Lengte over de buffers 17,5 cm.



% 3334 Motrice électrique “SYBIC”. Série
BB 26000 des Chemins de fer Francais
[SNCF). 2 pantographes differents. 2 essieux
entraines. 4 bandages d’adhérence. Inver-
sion electronique du sens de la marche. Cro-
chets d'attelage interchangeables contre
attelages normalises joints. Longueur hors
tampons 20,4 cm.

W 3634 Comme 3334 mais en exécution
Digital. Eclairage de téte commutable en
mode digital.

© 3334 Elektrische lokomotief “SYBIC”.
Serie BB 26000 van de Franse Spoorwegen
(SNCF). 2 verschillende stroomafnemers.

2 assen aangedreven. 4 antislipbanden.

1 3341 Motrice électrique. Série Re 2 des
Chemins de fer Nationaux Suédois (3J) en
nouvelle livrée. Cadre en métal. 2 essieux
entraings, 4 bandages d'adhérence. Inver-
sicn électronique du sens de marche. Panto-
graphe type Chemins de fer Nationaux Sué-
dois (SJ}. Longueur hors tampons 17,5 cm.

Pour les voitures correspondantes, se reporter
ala page 123.

Un nouveau sigle et de nouvelles couleurs
caractérisent la présentation des Chemins
de fer Nationaux Suedois dans les
arinees 90. De ce fait, la plupart
des locomotives et des voitures
sont repeintes au cours de la
grande revision.

mé’rkll’m

Elektronische omschakeling van de rijrichting.
Koppelingshaak, kan vervangen worden door
de meegeleverde genormeerde koppelings-
schachten. Lengte over de buffers 20,4 cm.

© 3634 Als 3334 maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

@ 3341 Elektrische lokomotief. Serie Rc 2 grafen in de bouwstijl van de Zweedse Spoorwe-

van de Zweedse Spoorwegen (SJ) in de nieu-  gen (SJ). Lengte over de buffers 17,5 cm.

wste kleurstelling. Chassis van metaal. 2 as-

sen aangedreven. 4 antislipbanden. Elektroni- De bijpassende wagens vindt u op bladzijde 123.

sche omschakeling van de rijrichting. Panto-

Een nisuw produkt en nieuwe kleuren typeren

de start van de Zweedse staatsspoorwegen in

de jaren negentig. Daarom wordt de grote

revisie bij lokomotieven en rijtuigen nu meestal S
; : J

gecombineerd met een nieuwe verfbeurt.

Ll
=
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Pour les legendes,

consulter le rabat
en fin de catalogue.

® Voor de verklaring
van de tekens, zie
de uitklappagina
aan het einde van
de catalogus,
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" 0356 L'ouvrage de Marklin sur les
“Crocodiles”, redige par H.S. Stammer trai-
te le sujet de fagon exhaustive. Cette impor-
tante publication sur les grosses motrices
présente avec précision les nombreuses
variantes et les differents moteurs en utilisant
d'abondants documents tels que photos,
anecdotes, donnees technigues, faits et
récits, s aident & comprendre les difficultés
du métier de mécanicien confronté a I'hiver

suisse, et ce malgré les progrés modernes
réalisés. lls nous montrent également com-
ment certaines des dernieres Crocodiles
durent leur survie a leur affectation au trafic
de manceuvres. L'ouvrage’ contient méme
une présentation des maquettes de Crocodi-
les que Mérklin a réalisées sur plus de 50
ans, certaines d'entre elles ayant aujourd’hui
une grande valeur pour les collectionneurs, 96
pages. Format 26,4 x 22 cm. Texte allemand.

% 3352 Motrice pour trains de marchan-
dises “ Crocodile”. Serie Ce 6/8 |ll des
Chemins de fer Fédéraux Suisses (SBB/CFF).
3 essieux entraings. 4 bandages d'adhéren
ce. Bonne inscription en courbe avec les
bogies articules accouples, Inversion électro-
nigue du sens de marche. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 23,0 cm.

3556 Motrice pour trains de marchan-
dises “ Crocodile”. Série Ce 6/8 |l des
Chemins de fer Fédéraux Suisses (SBB/CFF).
3 essieux entrainés. 4 bandages d'adhéren-
ce. Bonne inscription en courbe avec les
bogies articulés accouplés. Inversion electro-
nigue du sens de marche. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 23,0 cm.

© 0356 Het Mérklin-boek over de
“Krokodil” door H.S. Stammer geeft uitput-
tende en aanschouwelijke informatie. Het is
een omvangrijke publicatie over de grote
lokomaotieven met een precieze notering van
de talrijke varianten en aandrijvingssoorten,
met veel foto’s, anekdotes, gegevens en ern-
stige verhalen. Zo wordt levendig voorgesteld
hoe hard het beroep van de machinist in de
Zwitserse winters was, ondanks alle moderna

M 3652 Comme 3352 mais en modele
Digital. Signaux de téte commutables en
mode digital.

7 3352 Goederentreinlokomotief
“Krokodil”. Serie Ce 6/8 |ll van de Zwitserse
Spoorwegen (SBB). 3 assen aangedreven.

4 antislipbanden. Goede loop in bogen door
verdeling van de aandrijffwielen in twee groe-
pen. Elektronische omschakeling van de
ririchting. RELEX-koppelingen. Lengte over
de buffers 23,0 cm.

3652 Als 3352 maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

3656 Comme 3556 mais en modéle
Digital. Moteur standard avec caracteris-
tiques de circulation programmeées. Signaux
de téte commutables en mode digital.

3556 Goederentreinlokomotief
“Krokodil”. Serie Ce 6/8 Ill van de Zwitserse
Spoorwegen (SBB). 3 assen aangedreven,

4 antislipbanden. Goede loop in bogen door
verdeling van de aandrijffwielen in twee groe-
pen. Elektronische omschakeling van de
rijrichting. RELEX-koppelingen. Lengte over
de buffers 23,0 crn.

3656 Als 3556 maar in Digital-uitvoering.
Standaard aandrijving met vast ingestelde
rieigenschappen. Frontsein digitaal regel-
baar.

verworvenheden, en hoe sommige van de
lzatste krokodillen hun “genadebrood’ in de
rangeerdienst aten. Cok een opstelling van
de modellen, die Marklin over een pericde
van intussen meer dan 50 jaar van de loko-
motieven geproduceerd heeft en die gedesal-
telijk een hoge verzamelwaarde bereikt heb-
ben, ontbreekt niet. Inhoud 96 bladzijden.
Formaat 26,4 x 22 cm. In Duitse taal.
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1 3351 Motrice électrique. Série Ag 3/6! De bijoehorende wagens 4238 en 4239 vindt
des Chemins de fer Fédéraux Suisses U op bladzijde 120.

(SBB/CFF). 3 essieux entrainés. 2 bandages
d'adhérence. Bogie et bissel a ressorts. In-
version electronique du sens de marche.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
16,0 cm.

Se reporter a la page 120 pour les voitures
complémentaires 4238 et 4239,

@ 3351 Elektrische lokomotief. Serie Ae
3/8" van de Zwitserse Spoorwegen (SBE).

3 assen aangedreven. 2 antislipbanden. Eén
geveerd loop- en draaistel. Elektronische om-
schakeling van de ririchting. RELEX-koppe-
lingen. Lengte over de buffers 16,0 cm.

1 3339 Motrice électrique multiservices. interieur. 3 essieux entraines. 4 bandages @ 3339 Multifunctionele elektrische ® 3739 Als 3339, maar met digitale hoog-
Série Ae 6/6 des Chemins de fer Féderaux d'adhérence. Inversion électronigue du sens  lokomotief. Serie Ae 6/6 van de Zwitser- vermogensaandrijving (6090). Frontsein
Suisses (SBEB). Locomotive municipale “Ville  de marche. Pantographe type suisse. se Spoorwegen (SBB). Kantonslok “Stadit digitaal regelbaar.
de Zurich” en livrée rouge avec le numero Longueur hors tampons 21,0 cm. Zlrich” in rode kleurstelling met het bedrijfs-
d'exploitation 11 426. Poste de conduite et nummer 11 426, Cabine en machineruimte
salle des machines avec aménagement B 3739 Comme 3339 mais avec moteur met interieur. 3 assen aangedreven. 4 anti-
w Digital & hautes performances (6090). slipbanden. Elektronische omschakeling van
,/‘h ;\\ Eclairage de té&te en mode digital. de rijrichting. Pantograaf in Zwitserse bouw-
> Aeb/6 < A stijl. Lengte over de buffers 21,0 crm.

=

nch !
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Présentation de la gamme 1993
Cela vaut la peine d'attendre...

Preview 1993

Het is de moeite waard te wachten ...

i Depuis longtemps, les attrayantes loco-
motives des SBB font partie de la tradition
Marklin, Méarklin va donc fabriquer la toute
derniére locomotive suisse Re 4/4" en
maquette HO, bien sar en métal.

@ De aantrekkelijke SBB-lokomotieven heb-
ben binnen het Marklin programma een lange
traditie, Daarom zal Marklin ook de nieuwste
Zwitserse lokomotief Re 4/4" / 460 als HO-
madel - uiteraard van metaal — produceren.

Bl

ek (=

3460

3760

= 3460 Motrice électrique. Serie 460

(Re 4/4 ) des Chemins de fer Fédéraux Suis-
ses (SBB). Postes de conduite avec amena-
gement intérieur, 2 essieux entrainés. 4 ban-
dages d'adherence. Inversion électronique du
sens de marche. Reproduction réaliste du
pantographe SBB encastre dans I'habillage
de toit. Longueur hors tampons 21,3 cm.

™ 3760 Comme 3460 mais avec moteur Digi-
tal & hautes performances (B090), Eclairage
de téte en mode digital.

En aclt 1991, le prototype définitif de la
“locomotive 2000" fut présente en Suisse au
public: la Re 4/4" ou selon la nouvelle

o Nomenclature, la serie 460. D'ici a 1994,

B 2 (o5 Chemins de fer Fédéraux Suisses ont

£ prévu de mettre en service 99 de ces
& locomotives universelles modernes.

% 3330 Motrice électrique. Série Re 4/4V
“Rail 2000" des Chemins de fer Fedéraux
Suisses (SBB/CFF), 2 essieux entraingés.

4 bandages d’adhérence. Inversion électro-
nigue du sens de marche, Crochets d'atte-
lage. Longueur hors tampons 18,1 cm.

@ 3330 Elektrische lokomotief. Serie
Re 4/4V "Bahn 2000" van de Zwitserse
Spoorwegen (SBB). 2 assen aangedreven.
4 antislipbanden. Elekironische omschake-
ling van de rijrichting. Koppelingshaak.
Lengte over de buffers 18,1 cm.

@ 3460 Elektrische lokomotief. Serie 460
(Re 4/4Y) van de Zwitserse Bondsspoorwe-
gen (SBB). Cabines met interieur. 2 assen
aangedreven. 4 antislipbanden. Elektranische
omschakeling van de ririchting. Overeenkom-
stig het voorbeeld verzonken SBB pantogra-
fen. Lengte over de buffers 21,3 cm.

© 3760 Als 3460 maar met digitale hoog-ver-
mogensaandrijving (6090). Frontsein digitaal
regelbaar.

In augustus 1991 werd in Zwitserland de
definitieve "Lok 2000" aan het publiek voor-
gesteld: de Re 4/4" of, volgens het nieuwe
nummeringsschema, de serie 460, Tot 1994
zullen de Zwitserse spoorwegen volgens plan
99 van deze moderne universele lokomotieven
in dienst nemen.



Rames automotrices mé’rkll’n
Treinstellen 2

W 3128 Train S-Bahn. Double automoctrice. ® 3128 S-Bahn-trein. Dubbel treinstel serie

Série 275 des Chemins de fer Berlinois 275 van de Berliner Verkehrsbeiriebe (BVG).

(BV@E). 2 essieux entraines. 4 bandages 2 assen aangedreven. 4 antislipbanden.

d'adhérence. Panneaux indicateurs lumineux  Verlichte richtingborden, met verwisselbare

avec affichage modifiable. Attelage spécial. beschriftingen. Speciale koppelingen.

Longueur du train 40,0 cm. Treinlengte 40,0 cm. BVG 275

e

% 4187 S-Bahn-tussenrijtuig. Ter verlen-
ging van het lreinstel van de Berliner Ver

kehrsbetriebe (BVG). Speciale koppelingen.
Lengte 19,5 cm. 4187

% 4187 Voiture intermédiaire pour
S-Bahn. Compléte la rame automotrice des
Chemins de fer Berlinois (BVG). Attelage
special. Longueur 19,5 cm.

¥ 3016 Autorail. Série 795 de la Deutsche © 4018 Bijwagen voor de railbus. Serie
Bundesbahn, 1 essieu enlraing. 2 bandages 995 van de Deutsche Bundesbahn. Kort
d'adhérence. Attelages spéciaux & liaison koppelende speciale koppelingen, alleen
courte. Longueur hors tampons 14,7 cm. passend op de railbus. Lengte over de

buffers 12,0 cm.
4018 Remorque pour a\utorail. Serie
995 de la Deutsche Bundesbahn. Attelages
speciaux a liaison courte, convenant unigue-
ment & ['autorail. Longueur hors tampons DB 795
12,0 cm.

@ 3016 Railbus. Serie 795 van de Deutsche
Bundesbahn, 1 as aangedreven, 2 antislip-

banden. Kort koppelende speciale koppe-
lingen. Lengte cver de buffers 14,7 cm.

4018
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[l 3370 Train ICE a rame automotrice.
Train & grande vitesse InterCityExpress série
401 de la Deutsche Bundesbahn. 1 véhicule
avec moteur. 1 véhicule sans moteur, 1 voi-
ture intermediaire Avmz 801.8, 1é&re classe,
non fumeurs. 1 voiture intermédiaire Bvmz
802.3, 2éme classe, fumeurs, Cadre des
vehicules moteur de la rame en métal, Po-

stes de conduite de ces véhicules avec amé-

nagement intérieur. 2 essieux entrainés.

4 bandages d’adhérence. Inversion électro-
nigue du sens de marche. Alimentation en
courant selon le sens de marche par le véhi-

cule moteur se trouvant en téte. Attelages
courts spéciaux avec guide de coulisse. Ali-
mentation electrigue sur toute la longueur
du train. Eclairage intérieur alimenté par les
attelages. Longueur du train 97,0 cm.

W 3770 Comme 3370 mais avec moteur Di-
gital & hautes performances (8090). Eclairage
de téte et deux feux de fin de convoi rouges
commutables comme I'eclairage intérieur

en mode digital,

3371 Train automoteur ICE. Train Inter
City-Experimental 4 trés grande vitesse, sérig
410 de la Deutsche Bundesbahn. 2 éléments
moteurs. 2 voitures intermeédiaires a couloir
central. Moteurs a hautes performances,
systéme Faulhaber, 4 essieux entrainés.

8 bandages d'adherence. Electronique inté-
gree pour l'inversion du sens de marche et la
synchronisation de la commande des deux
moteurs. Alimentation en courant-traction

selon le sens de marche par 'élément moteur
situe en téte, Liaison électrique tout le long du
train. Attelages a cran avec guide de coulisse
entre les quatre véhicules. Des élements
d'inter-circulation mobiles, conformes a 'origi-
nal, assurent une parfaite continuité entre les
véhicules. Longueur du train 91,5 cm.

-

W Apres la rame automotrice de vitesse "Inter- en premiére et 567 en seconde classe. A cela

CityExperimental” construite pour des tests,
I'industrie allemande de construction mécani-
que et de I'électronigue réalisa rapidement en
serie "'InterCityExpress”. Les rames automot-
rices, avec les appellations de série BR 401
pour les vehicules moteur et BR 801 4 804
pour les voitures intermediaires aux équipe-
ments divers, sont affectées depuis juin 1991
au précieux trafic grandes lignes avec leur
vitesse de pointe de 280 km/h. Avec ses

14 voitures intermeédiaires, le train complet
fait 410,7 de long et offre 192 places assises

vient s'ajouter un total de 40 places assises
pour les deux restaurants.

Chague véhicule moteur de la rame dévelop-
pe 4800 kw et pese 80,4 tonnes. La charge
totale d'un train plein est de 988 tonnes. Pour
passer de 04 100 km/h, le train met une mi-
nute et six secondes. La vitesse de croisiére
de 250 km/h est atteinte aprés six minutes et
20 secondes et un parcours d'environ 18 km.




@ 3371 ICE-treinstel. Hoge-snelheidstrein
InterCity Experimental serie 410 van de Deut-
sche Bundesbahn. 2 gemotoriseerde motor-
delen (=lokomotieven). 2 salonrijtuigen. Hoog-
vermogensmotoren systeem Faulhaber. 4 as-
sen aangedreven. 8 antislipbanden. Geinte-
greerde elektronica voor de omschakeling van
de rijrichting en de synchrone regeling van de
twee motaren. Ririchting afhankelijke voeding
over de voorste lokomotief. Doorgaande elek-
trische verbinding van de gehele trein. Kort
gekoppelde klikverbinding met schaargelei-

ding tussen de 4 voertuigen. Tussenelemen-

ten bewegen overeenkomstig het grote voor-
beeld en bieden voertuigovergangen zonder

gaten. Treinlengte 91,5 cm.

DB 410 ICE

@ 3370 ICE-treinstel. Hoge-snelheidstrein
InterCity Express serie 401 van de Deutsche
Bundesbahn. 1 gemotoriseerd motordeel
(=lokomotief). 1 ongemotoriseerd motordeel.
1 tussenrijtuig Avmz 801.8, 1ste klasse, niet-
rokers. 1 tussenrijtuig Bvmz 802.3, 2de klas-
se, rokers. Chassis van de lokomotieven van
metaal, Cabines van de lokomaotieven met in-
terieur. 2 assen aangedreven. 4 antislipban-
den. Elekironische omschakeling van de
rijrichting. Rijrichting afhankelijke voeding over
de voorste lokomotief. Speciale kortkoppelin-
gen met schaargeleiding. Doorgaande elektri-
sche verbinding van de gehele trein. Interieur-
verlichting wordt gevoed via de koppelingen.
Treinlengte 97,0 cm. \

® 3770 Als 3370, maar met digitale hoog-
vermogensaandrijving (68080). Frontsein en
twee rode sluitseinen en de interieurver-
lichting digitaal regelbaar.

® Na de snelle treinstellen “InterCity Experi-
mental" die voor test- en proefdoeleinden
gebouwd waren, ontwikkelde de Duitse
voertuig- en elekiro-industrie in korte tijd de
serie-uitvoering “InterCity Express”. De trein-
stellen, onder de serie-aanduidingen BR 401
voor de lokomotieven en BR 801 tot 804

voor de verschillend uitgevoerde tussenrijuigen
riiden sinds juni 1921 in het hoogwaardige
lange-afstandsverkeer met een topsnelneid

f
| | I

van 280 km/h., De complete trein is met 14
tussenrijtuigen 410,7 meter lang en biedt aan
192 passagiers in de eerste en 567 passa-
giers in de tweede klasse zitplaatsen. Boven-
dien zijn er in de twee restaurants in totaal
40 zitplaatsen.

Elke lokomatief heeft een vermaogen van
4800 kW en weegt 80,4 ton. Het totale ge-
wicht van een volle trein bedraagt 988 ton.
Om van 0 naar 100 km/h op te trekken heeft
de trein éen minuut en zes seconden nodig.
De reissnelheid van 250 km/h is na zes minu-
ten en twintig seconden en ongeveer 18 kilo-
meter traject bereikt.

M Vous trouverz les
voitures intermédiaires
correspondantes sur la
double page suivante,
Veuillez vous y reporter.

@ De bijpassende tussen-
rijtuigen vindt u op de vol-
gende dubbele bladzijde.
Sla a.u.b. de bladzijde om.

DB 401 ICE

mii'rkll’m]

3370| |
3770 ‘
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[ 4171 Voiture intermédiaire ICE. Attelages courts a crans avec élements
Convient pour le train automoteur 3371. d'intercirculation mobiles permettant une
Liaison électrique tout le long du train. intégration parfaite au reste du train.

Adjonction possible de plusieurs voitures
intermediaires. Longueur 24,5 cm,

@ 4171 ICE-tussenrijtuig. Past bij treinstel
3371, Doorgaande elektrische verbinding.

Kort gekoppelde klikverbinding met schaarge-
leiding met bewegende tussenelementen om
naadioos in de trein in te passen. Er kunnen
meerdere tussenrijtuigen geplaatst worden.
Lengte 24,5 cm.

i 3376 Train automoteur Diesel. Série B C'est avec les rames automoetrices Diesel @ 3376 Dieseltreinstel. Serie 628.2 vande @ Met de moderne dieseltreinstellen van de
628.2 de la Deutsche Bundesbahn avec voi-  modernes de la série 628 que la Deutsche Deutsche Bundesbahn met stuurrijtuig serie 628 wil de Deutsche Bundesbahn (DB)
ture-pilote de la série 928.2. 2 essigux Bundesbahn (DB) veut reconqueérir sa clientéle  928.2. 2 assen aangedraven, 4 antislipban- in het regionale verkeer klanten terugverdie-
entrainés. 4 bandages d'adhérence. de trafic rapide régional. La DB a mis en den. Elektronische omschakeling van de nen. De eerste serie-exemplaren van de
Inversion électronigue du sens de marche. service les premiers exemplaires de série du  rijrichting. Verlichte richtingborden op de nieuwe trein zette de DB in Sleeswijk-
Tableaux de direction lumineux sur le devant  nouveau frain dans le Schleswig-Holstein. fronten en de zijwanden met verwisselbare Holstein in, waar met de landsregering een
et a affichage modifiable sur les cotés. Atte Avec le gouvernement de ce Land, elle a beschriftingen. Kort koppelende speciale nieuw concept voor de bediening van het
lage court spécial avec guide de coulisse élabore une nouvelle politique pour mieux verbinding met schaargeleiding tussen gebied afgesproken was. Sindsdien is de
entre autorall et voiture-pilote. Reproduction  desservir le territoire. Depuis, la liaison entre  motor- en stuurrijtuig. Op de fronten gedetail-  verbinding tussen de afzonderlijke verkeers-
détaillée des attelages originaux avec les differents transporteurs sur route et sur rail  leerde imitatie van de originele koppe- dragers op de weg en op de rail door op
flexibles de frein sur les véhicules. Longueur  a éte grandement améliorée grace alamise  lingen met remslangen. Treinlengte 52,5 cm.  elkaar afgestemde aansluitingen en een ver
du train 52,5 cm. en place concertée de correspondances eta doorgevoerde starre dienstregeling verbe-
unimportant systeme de synchronisation. @ 3576 Als 3376 maar met hoog-vermogens-  terd. Intussen zetten vergelijkbare concepten

i 3576 Comme 3376 mais avec moteur & Entre-temps, des politiques similaires voient  aandrijving. ook in andere Duitse landen door. De groene

hautes performances. le jour dans d'autres Lander et les rames treinstellen verspreiden zich over de zijlijinen

3576 automotrices vertes se multiplent dans tout @ 3676 Als 3376 maar in Digital-uitvoering. van heel Duitsland.
B 3676 Comme 3376 mais en modele le pays sur les lignes secondaires. Frontsein digitaal regelbaar.
’ Digital. Signaux de téte commutables en
3676 mode digital.
DB 628.2




W 4370 Voiture a couloir central ICE.
Avmz 801.0 de la Deutsche Bundesbahn.
1ére classe. Non fumeurs. Voiture interme-
diaire complétant le train ICE a rame auto-
motrice 3370/3770. Attelages courts spe-
ciaux avec guide de coulisse. Alimentation
électrigue sur toute la longueur du train.
Eclairage intérieur alimenté par les attelages.
Les voitures intermeédiaires peuvent étre uti-
lisées en plusieurs exemplaires. Longueur
hors tampons 26,4 cm.

1 4371 Voiture a couloir central ICE.
Bvmz 802.8 de la Deutsche Bundesbahn.
2éme classe. Non fumeurs. Voiture interme-
diaire complétant le train ICE & rame auto-
motrice 3370/3770. Attelages courts spé-
ciaux avec guide de coulisse. Alimentation
electrique sur toute la longueur du train.
Eclairage intérieur alimenté par les attelages.
LLes voitures intermediaires peuvent &tre uti-
lisges en plusieurs exemplaires. Longueur
hors tampons 26,4 cm.

1 4372 Voiture de service ICE. BSmz
803.0 de la Deutsche Bundesbahn. 2eme
classe. Non fumeurs, Avec compartiment
pour séminaires. Voiture intermédiaire com-
pletant le train ICE a rame automotrice
3370/3770. Attelages courls spéciaux avec
guide de-coulisse. Alimentation électrique sur
toute la lengueur du train. Eclairage intérisur
alimente par les attelages, Longueur hors
tampons 26,4 cm.

Disponible en 1993.

X [

W 4373 Wagon restaurant ICE “Bord
Restaurant”. WSmz 804.0 de la Deutsche
Bundesbahn. Voiture intermédiaire com-
pletant le train ICE a rame automotrice
3370/3770. Attelages courts spéciaux avec
guide de coulisse. Alimentation électrique sur
toute la longueur du train. Eclairage intérieur
alimente par les attelages. Longueur hors
tampons 26,4 cm.

Disponible en 1993.

® 4370 ICE-salonrijtuig. Avmz 801.0 van
de Deutsche Bundesbahn. 1ste klasse. Niet-
rokers. Tussenrijtuig als uitbreiding van het

® 4371 ICE-salonrijtuig. Bvmz 802.8 van
de Deutsche Bundesbahn. 2de klasse. Niet-
rokers. Tussenrijtuig als uitbreiding van het

» 4372 ICE-servicerijtuig. BSmz 803.0
van de Deutsche Bundesbahn. 2de kiasse.
Niet-rokers. Met vergaderafdeling. Tussenrij-

© 4373 ICE-restauratierijtuig “Bord-
restaurant”. WSmz 804.0 van de Deutsche
Bundesbahn. Tussenrijtuig als uitbreiding van

|CE-treinstel 3370/3770. Speciale kortkop-
pelingen met schaargeleiding. Docorgaande
elektrische verbindingen. Interieurverlichting

wordt gevoed via de koppelingen. Per trein
kunnen meerdere tussenrijftuigen ingezet
worden. Lengte 26,4 cm.

L

| NI

|CE-treinstel 3370/3770. Speciale kortkop-
pelingen met schaargeleiding. Doorgaande
elektrische verbindingen. Interieurverlichting

wordt gevoed via de koppelingen. Per trein
kunnen meerdere tussenrijtuigen ingezet
worden. Lengte 26,4 cm.

A

B

tuig als uitbreiding van het ICE-treinstel
3370/3770. Speciale kortkoppelingen met
schaargeleiding. Doorgaande elekirische ver-

bindingen. Interieurverlichting wordt gevoed
via de koppelingen. Lengte 26,4 cm.
Leverbaar in 1993.

het ICE-treinstel 3370/3770. Speciale kort-
koppelingen met schaargeleiding. Doorgaan-
de elektrische verbindingen. Interieurver-

lichting wordt gevoed via de koppelingen.
Lengte 26,4 cm.
Leverbaar in 1993.

marklin

[l
4370

=
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P RBe 2/4

n,

[

3428 Rame automotrice a accumula-
teurs. Série 515 de la Deutsche Bundes-
bahn. Avec module DELTA intégre. 2 essieux
entraines. 4 bandages d'adhérence. Inversi-
on électronique du sens de marche. Roues
porteuses nickeléss mates. Longueur hors
tampons 24,0 cm.

Dans les années 50, pour e trafic de banlieus
sur les lignes non glectrifiees, la DB fit construire

de nouvelles rames automotrices a accumula-
teurs (ETA). Sur la série 515 (ETA 150), la lourde
batterie de 440 \ est situee sous |a caisse. La
capaciié en quantité d'électricite est suffisante
pour une autonomie de 300 a 500 km, La mo-
tonisation du bogie est assurée par deux moteurs
elactriques. La vitesse maximale avoisine les

100 km/h. Dans leur livrée rouge d'crigine, la
plupart de ces rames automotrices a accumula-
teurs circulaient encore & la fin des annees 80.

DB 515

@ 3428 Accumotorstel. Serie 515 van de
Deutasche Bundesbahn. Met ingebouwde
DELTA-medule. 2 assen aangedreven. 4 an-
tislipbanden. Elekironische omschakeling van
de rijrichting. Gezwarte flenzen, Lengte over
de buifars 24,0 cm.

Voor het verkeer in het buurtverkeer op niet-
geélektrificeerde trajecten heeft de DB inde
jaren vifftig nieuwe accutreinstellen (ETA) laten

i 3605 Autorail rapide. Série RBe 2/4
“Fleche rouge” des Chemins de fer Fédéraux
Suisses (SBB/CFF). Décodeur Digital. Moteur
spécial. 2 essieux entrainés. 4 bandages d'ad-
hérence. Si)gnaux de téte et éclairage intérieur
commutables en mode digital, Attelages
originaux. Longueur hors tampons 25,7 cm.

¥ 3605 Sneltreinstel. Serie RBe 2/4 "Roter
Pteil” van de Zwitserse Spoorwegen (SBEB).
Digital-decoder. Speciale motor, 2 assen
aangedreven. 4 antislipbanden. Frontsein en
interieurverlichting digitaal regelbaar.
Criginele koppelingen. Lengte over de
buffers 25,7 cm.

ontwikkelen. Bij de serie 515 (ETA 150) is de
Zware accu met een spanning van 440 V onder
de riftuigbak aangebracht. De capaciteit 1s toe-
relkend voor 300 tot 500 km. Twee elekirische
motoren driven éen draaistel aan. De maximum
snelheid ligt rond de 100 kmi/h. In de corspron-
kelijke rode kleurstaling waren de meeste van
deze accustellen tot het einde van de jaren tach-
tig in gebruik.




Le train e Louis I3 de Baviere

De Koning Ludwig-trein

M Par respect pour son modéle, la magquetie
trés détaillée du train de Louis Il a été amoureu-
sement réalisée a 'aide de matériaux nobles. La
locomotive est un petit miracle de technique de
modele réduit en métal avec des caractéristiques
de conduite étonnantes. Les voitures sont
montées sur des bogies coulés en métal avec
tous les détails fiigranés d'intérieur et d'extérieur.
L'éclairage complet du train est assure a partir
de la locomotive par des attelages conducteurs.

¥ Locomotive B VI "Tristan® n° 316 de la
"K.Bay.Sts.B.". Moteur hautes performances
(systéme Faulhaber) dans la chaudiére. 2 essieux
entraines. 4 bandages d'adhérence. Inversion
électronique du sens de marche. Bogie détaillé
avec cadre extérieur et transmission Stephen-
son. Attelage court fixe entre locomotive et
tender. Attelage NEM avec raccordement pour
I'éclairage du train. La locomotive est livrée dans
une cassette en bols avec un socle de présenta-
tion pour le train entier. Une brochure illustrée
explique le contexte historigue,

® Met gepast respect voor het grote voorbeeld
wordt het model van de Koning Ludwig-trein
met edele materialen en in liefdevolle detaillering
gefabriceerd. De lokomotief is een wonderwerkje
van de modelspoortechniek in metaal en heeft
verbluffende rijeigenschappen. De rijtuigen zin
met allemaal ragfiine details in het interieur en
aan de buitenzijden op gegoten chassis op-
gebouwd. De hele trein wordt via spanning ge-

H Livraisons

prévues Juillet 1992

@ Waarschijnlijke
leveringsdata

Juli 1992

leidende koppelingen vanaf de lokomotief elek-
trisch verlicht.

@ Lokomotief B VI ,,Tristan” nr. 316 van de
K. Bay. Sts. B. Hoogvermogensmator (systeem
Faulhaber) in de ketel ingebouwd. 2 assen aan-
gedreven. 4 antislipbanden. Elekironische
omschakeling van de ririchting. Gedetaileerd
chassis met buitenliggend frame en Stephen-
son-mechaniek. Vaste kortkoppeling tussen
lokomotief en tender. NEM-keppelingsschacht
met aansluiting voor de treinverlichting. De loko-
motief wordt in een houten cassette op een
demonstratiesokkel voor de hele trein geleverd.
Een geilustreerde brochure verduidelikt de
gehele geschiedenis.

1 2880 Marklin HO
Systeme courant alternatif & conducteur median
inversion électronique du sens de marche

W 2680 Mérklin Digital HO
Systeme Digital & conducteur médian en
conventionnel et en mode digital

1 2698 HAMO Digital HO=
Systéme Digital & deux conducteurs en
conventionnel et en mode digital

1 Collaboration Marklin et TRIX.

@ 2880 Marklin HO
Middenleider-wisselstroomsysteem
elekironische rijrichtingschakeling

@ 2680 Marklin Digital HO
Middenleider-Digital-systeem
traditioneel en digitaal te gebruiken

© 2698 HAMO Digital HO=
Tweerail-Digital-systeem
tradlitioneel en digitaal te gebruiken

@ Een gemeenschappelijk project van
Marklin en TRIX

mil’rkll’pU

¥ La maquette du
train de Louis Il
est déja en rup-
ture de stock.

@ Het model van
de Koning Ludwig-
trein is af fabriek
reeds uitverkocht.

¥ Locomotive B VI "Tristan“

[
® Lokomotief B VI ,, Tristan”

M Voiture pour commissaire de

voyage et suite
Octobre 1992

en gevolg
Oktober 1992

@ Rijtuigen voor reiscommissaris

Maart 1993

M Voiture-salon principale pour le service de sa
Haute Majesté
Mars 1993

@ Hoofdsalonrijtuig voor de Allerhoogste Dienst

bk

W Voiture-terrasse panoramique
Juin 1993

@ Uitzicht-terrasrijtuig
Juni 1993
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[ 2868 Lufthansa Airport-Express. Train
rapide de la Deutsche Bundesbahn pour le
trajet Stuttgart - Francfort/Main-agroport, aux
couleurs de la Lufthansa allemande.

Locomative pour trains rapides série 103.
Cadre en metal. 3 essieux entrainés. 4 ban-
dages d'adhérence. Inversion électronique
du sens de marche. Pantographe & un bras.
Crochets d'attelage.

2 voitures a couloir central Bpmz 293. 1 voi-
ture a compartiments Avmz 107, Numéros
d'exploitation différents. Indicateurs de route
joints pour les deux directions. Préparées
pour les attelages conducteurs de courant
7318. Tampons amovibles. Longueur du train
101,85 cm.

LLocomotive et voitures en exécution spéciale.

Ne sont pas vendues separement.

® 2668 Comme 2868 mais avec locomotive
en exécution spéciale. Eclairage de téte
commutable en mode digital.

2864 Train rapide de la Deutsche
Bundesbahn vers 1960. 1 locomotive
multiservices Diesel-hydrauligue de la série
V 160 (présérie “Lollo”). Chéassis en metal.

2 essieux entrainés. 4 bandages d’adne-
rence. Inversion électronique du sens de
marche. Longueur hors tampons 18,2 cm.

1 voiture pour train rapide Alm 1ére classe.
2 voitures pour train rapide BUm 2eme classe
avec marquages différents. 1 fourgon DUm
avec volets coulissants. Voitures & tampons
réglables. Prévues pour atielages conduc-
teurs 7319. Longueur des voitures 27,0 cm.
Longueur du train 127,0 cm.

Accompagne d'une brochure illustrée sur
I'histoire des locomotives de |a série 216.

Locomative et voitures du train en modele
spécial. Ne peuvent étre vendues séparé-
ment.

2664 Comme 2864 mais avec locomotive
en modéle Digital. Signaux de téle commu-
tables en mode digital. A la place d'un avant-
corps anguleux, les premiéres locomotives
de présérie de |'actuelle série Diesel 216 avai-
ent un avant arrondi en saillie gui leur valut
rapidement le surnom de “Lollo”,

@ 2864 Sneltrein van de Deutsche
Bundesbahn rond 1960. 1 diesel-hydrauli-
sche multifunctionele lokomotief serie V 160
(voorserie “Lollo”). Chassis van metaal.

2 assen aangedreven. 4 antislipbanden. Elek-

tronische omschakeling van de rijrichting.
lLengte over de buffers 18,2 cm. 1 sneltrein
riftuig AUm 1ste klasse. 2 sneltreinrijtuigen
Bim 2de klasse met verschillende bedrijfs-
nummers. 1 bagagerijtuig DOm met oprol-
bare jaloezieén. Rijtuigen met verstelbare
buffers. Voorbereid voor de inbouw van
spanning geleidende koppelingen 7319.
Lengte van de rijtuigen 27,0 cm. Lengte van
de trein 127,0 cm.

Geillustreerde brochure van de geschiedenis
van de lokomotief serie 216 meegeleverd.

Lokometief en rijtuigen van de trein in bijzon-
dere uitvoering. Afzonderlijk niet verkrijgbaar.

0 2664 Als 2864, maar lokemotief in Digital-
uitvoering. Frontsein digitaal regelbaar.

De eerste voorserielokomotieven van de
tegenwoordig alom aanwezige dieselserie 216
hadden in plaats van de hoekige voorbouw
een uitnodigende ronde boeg die hun snel de
bijnaam "Lollo” bezorgde.




B 610G

» 2868 Lufthansa Airport-Express. Snel-
trein van de Deutsche Bundesbahn voor het
traject Stuttgart-Frankfurt/Main-Flughafen in
de kleuren van de Deutsche Lufthansa.

Sneltreinlokomotief serie 103. Chassis van
metaal. 3 assen aangedreven. 4 antislipban-
den. Elektronische omschakeling van de
rijrichting. Eenbeenstroomafnemer. Koppe-
lingshaak.

2 salonrijtuigen Bpmz 293. 1 coupérijtuig
Avmz 107. Verschillende bedriffsnummers.
Meegeleverde koersborden voor beide
richtingen. Voorbereid voor spanning gelei-
dende koppeling 7319, Verstelbare buffers.
Lengte van de trein 101,5 cm.

Lok en rijtuigen van de trein in bijzondere
uitvoering. Afzenderlijk niet verkrijgbaar.

= - Lufthansa

C’est avec la "Lollo” gue commenga & se
développer une série de motrices Diesal qui
bien au-dela de la péricde d'essais eut de
nombreuses variantes, Cerles |la Bundes-
bahn abandenna rapidement la configuration
arrandie mais pendant des annges, elie fit
entre autres choses des essais de motrice a
deux moteurs, intégra un turbogéneérateur et
essaya un petit moteur supplémentaire gui
devait assurer le chauffage électrique des

JMMM%QM?W

voitures. Cela donna finalement les series
monomoteur 215, 216 et 218 qui peuvent
atteindre 140km/h avec leurs moteurs plus
puissants. Les motrices sont réguliérement
utilisées en téte des trains rapides en double
traction.

Une maguette de la motrice qui représenta
un changement fondamental dans le type de
traction de la Bundesbahn, tracte en livrée
“histarique” le classigue train rapide 2864
des années 60.

® 2668 Als 2868, maar in Digital-uitvoering.
Frontsein digitaal regelbaar.

» Met de “Lollo” begon de ontwikkeling van
een diesellokserie die niet alleen in de proef-
periode talrijke varianten opgeleverd heefi.
De Bundesbahn kwam weliswaar snel terug
van de ronde vormageving, maar experimen-
teerde jarenlang onder andere met tweemo-
torige loks voort, bouwde een turbogenerater
in en beproefde een extra motor die de elek
trische rijtuigverwarming moest verzorgen.
Tenslotte kwamen er de eenmotorige series

215, 216 en 218 uit voort, die met hun ster-
kere maotoren maximaal 140 km/h kunnen
rijden, De lokomotieven worden voortdurend
ook voor sneltreinen in dubbeliractie ingezet.
Een model van deze lok, die een principiéle
verandering in de tractie bij de Deutsche
Bundesbahn inleidde, trekt in de “historsche”
kleurstelling de klassieke sneltrein 2864 uit
de jaren zestig.

m‘a"l"rkli'ﬂ

NEM

2868 |

2668
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7 ol I | l | [ | | | |
Pieces détachées pour locomotives
Onderdelen voor lokomotieven
| =T | @ : : —
# Ce tableau présente les principales pieces Lq | ] III Q | 9 : III
détachaes des difiérentes locomotives. On NI LL & 1% _ (0 = © M Cam o= & LL
les trouve exclusivement chez les revendeurs Référence | Référence | Référence | Référence | Référence | Bandages Frotteur  Pantographe| Ampoule Balals  Commutateur| Attelage Attelage Madification
spécialisés. | 'adhérence desensde | avant arriére
| marche
s - . . Catalogus- | Catalogus- = Catalogus- | Catalogus- | Catalogus- Antislip- | Slespschoen|  Stroom- Glosilamp | Kooloorstels | Ririchting- | Koppelin Koppeling Ombo
Les indications sur |_6$ pieces dlsta‘?hees nummer numorﬁgr numrﬁgr | numn%:r numor%er b;a]r%len afnemer scjhakelaar Egor i acﬁter i
e °§;1‘°’3;'|iit‘;?s'iﬂiéi‘? ;abr:r?itllt?: :Srt los 3000 ] | 2x7154| 7185 | - | 60010 | 60030 | 20824 | 20001 | 20001 | @®
S o o7 A Y 3001 2x7153 | 20175 | 7218 | 60000 | 60030 20824 | 20001 | 20001 20
st Hk e it T e e 3003 | | 2x7158 | 7185 = 60010 | 60030 | 20824 | 20214 [ 70154 | @@
T T 3016 i [ 2x7153 | 7164 | - | 60010 | 60030 20824 | 20989 | 20989 @®
‘ 3032 | | . | 2x7154 | 7185 - | 60010 | 60030 | 20824 | 29544 | 29544 | @ ®
Lerriorisge s fofleurs befikges 3034 I 4x 7153 | 7164 7218 | 61004 | 60146 | 20824 | 21484 | o1 484 D@ a ®
d'adhérence, ampoules et autres PISCES 3037 | | | 4x7153 | 7164 7218 | 61004 | 60146 | 20824 | 21484 | 21484 | 0le) (i) ®
détachies est expliqus dans les notices des 3053 - 4x7153 | 7164 7218 | 60008 | 60146 | 20824 | 22313 | 22313 | D@ ®®
différentes maquettes. 3060 | | |4x7154 | 7185 — | 61004 | 60146 | 20824 | 215683 | 21586 | @®
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Pieces détachées pour locomotives

Onderdelen voor lokomotieven

s (U A2 0 = < 8 B #t o am EIU
Reference | Référence | Reference | Référence | Référence | Bandages Frotteur | Pantographe| Ampoule Balais  [Commutateur  Altelage Attelage Modification
d'adhérence de sens de avant amiere
marche
Catalegus-  Catalogus- | Catalogus- | Catalogus- | Catalogus- Antislip-  Sleepschoen Stroom- Glogilamp | Koolborstels | Ririchting- | Koppeling | Koppeling | Ombouw
nummer nummer nummer | nummer nummer banden afremer schakelaar VoOor achter |
3065 3665 | | 2x7153 | 7185 - | 60010 | 60030 | 22970 | 29847 | 29847 | @
iy 21377 | 21377 |
3072 F 4x7i54 | 7164 | - 61004 | 60030 | 20824 | 21842 | 21842 | @®
3074 | | 4x7154 7164 | - 61004 60146 20824 | 70156 | 70156 | @ ®
. 3078 | 1 | | |Bxrsdil aiss | = 60015 | 60030 | 20824 | 20001 | 20001 | @®
3079 | = 4x7154 7164 | - 61004 | 60146 | 20824 | 70156 | 70156 | @@ ® ®
3082 | | | 2x7153 | 7164 - | 60015 | 60146 | 20824 | 21843 | 21842 | D@ B ®
3084 3684 4x7153 7164 = BO015 | 60146 | 20824 | 21843 | 21842 | W @O ®
3085 | 2x7152 | 7164 — | 60010 | 60146 | 20824 | - [ 21842 | @O ®
3087 2x7154 | 7185 - - 60030 | 20824 | 20001 | 20001 & @ ®
3088 | . 3688 [2x7154 | 7185 | - | 60015 | 60030 | 20824 | 20001 | 20001 2®
3095 |2x7153 | 7185 | - | BOO10 | BOO30 | 20824 | 22532 @ 21842 @®
3096 | ' 3696 | |2x7153 | 7164 | - | 61004 | 60030 | 22970 | 24456 | 24456 | @
| B = | 22897 22897
B0 | ' | ' ] | l 55924 | 22924 |
(3696) 61008
3008 | ' | : 12x7152 | 7185 — | 60015 | 60030 | 20824 | 22418 | 21842 | @ ®
3099 2x7152 7185 - 60015 60030 | 20824 | 22418 | 21842 @®
3122 | ox7961 | 7175 | - | 6157 e [ = R @
3128 4x7154 7164 | - | 60272 60030 27 668 - - @
i ! 1 | | 60277 | | = S|
_____ | 60 281 _
3131 3631 | |2x7153] 7185 | - | 60010 | 60030 | 22970 | 29847 | 29847 | ©®
. | | | 21377 | 21377
3133 | _ | dx7isd | 7ie4 | = 60015 | 60030 | 20824 | 21783 | 21783 | @ ®
3141 |2x7183| 7185 | — 80010 | 60030 | 20824 | 21411 | 21411 @ ®
3153 : | 3653 | 4x7153 | 7164 | 7208 | 60015 | 60146 | 20824 | 70412 | 70412 | @ @ ® ®
3157 | |2x7153 | 7185 7218 | 60010 | 60146 | 20824 21842 21842 DGO
3160 | | | 4x7153 | 7164 | 28049 | 60015 | 60030 | 20824 | 70412 | 70412 | @®
3179 i |2x7153 | 7185 7207 | 60015 | 60030 | 20824 | 21128 21128 @®
3181 | ] | | 4x7154 | 7185 ~ | 61004 | 60146 | 20824 | 21583 | 21586 | @ ®
3304 3504 3604 3704 2x7154 7185 = 60008 60 146 - 70163 | 70163 | D@ B @
3305 3609 [ox7iss| 7164 | = 61004 | 60148 | - 70163* | 70163° | D@ ® ®
= . (3609) Bl _ 61008 ) |
3306 | | [2x7158 | 7164 - | 61004 | 60146 | - 70163 | 70163 | @ @B 6®
3307 3607 2x7163 7164 - 61004 | 60146 - | 70163 | 70163° | @@ ® ®
i (3607) 61008 | | I | | )
3308 - 4x7153 7164 | - 60010 | 60146 | 25220 | 24456 | 24460 | @@ ® ®
3309 | | 3709 |4x7153| 7164 | - | 60008 | 60146 | 22970 | 24456 | 24460 | @ @ ®
| | | 24457 24 461
[ | = | 1 22924 | 22323 |

B * | 'attelage court 70 163 n'est vendu gu'en paguet
de 50 piéces sous la référence 7203 (cf. page 87).

® "De kortkoppeling 70 163 is allen als set met 50 stuks

onder cat.nr. 7203 (zie blz. 87) verkrijgbaar.

mﬁrkll’lﬂl

@ De tabel bevat voor elke lokomotief de be-
langrijkste onderdelen. Ze kunnen alleen via
de vakhandel verkregen worden.

De opgave bij de onderdelen heeft betrek-
king op de indertijd geproduceerde versie.
Bij oudere lokomotieven kunnen afwijkingen
optreden. Hier moeten de nummers van de
afzonderlijke delen uit de handleiding afge-
lezen worden.

In de handleiding bij de modellen is de
montage van sleepschoenen, antislipbanden,
gloellampen en andere onderdelen be-
schreven.

1 7194 Ressorts de relais. Coffret de
5 ressorts pour commutateur de sens
de marche convenant a toutes les
locomotives conventionnelles.

@ 7194 Relaisveren. Verpakking met
5 veren voor rifrichtingschakelaar voor alle
traditionele lokomotieven.

W Légendes colonne “conversion”
@ *xxk* avec 7180
@ Digital avec 6080
@ Digital avec 6081
® Digital avec 6090
Digital avec 6603
@ Conversicn Digital uniguement par Marklin

Possibilité de
conversion par
votre revendeur

@ Verklaring van de tekens in de kolom
“Ombouw”

=
% *_*_*** met 7180 Oriba

D!g!tal met 6080 mogelijkheid
@ Digital met 6081 OoF U
® Digital met 6090 P

= detaillist

® Digital met 6603
@ Digital-ombouw alleen door Marklin
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Pieces detachées pour locomotives
Onderdelen voor lokomotieven

¥ Ce tableau presente les principales pieces
deétachées des difféerentes locomotives, On

) 1 0

S 9 B it e we EIU

les trouve exclusivement chez les revendeurs '“‘ ' e
specialises. Référance | Référence | Référence | Référence | Référence | Bandages | Frofteur |Pantographe Ampoule Balais  (Commutateur  Attelage Attelage | Modification
| d'adhérence | de sens de avant arriére
Lesinciestions:sur les pieces d_étaghées Catalogus- | Catalogus- | Catalogus- | Catalogus- | Catalogus- Antislip- | Sleepschoen|  Stroom- Glogllamp | Kocolborstels R:-:iZ::t;e- Koppelin Koppelin Ombouw
Gﬁncgment l.es tv Brsions d? fabrICitA;OQ aCtil.t— numc:?er | Jnumrr%er )numrﬁer numﬁer rmmr?]er band§1 I . afnemer i el scjhakefegtr Eéor g apéﬁ?er =
% Wi 1] 1§ raitr I 3 T | T | R T A

oomothves pits andiomss It doc s IR 3610 | [2x7152 | 7164 | - | 60010 | 60146 | 25220 | - | 32640 | @@ ®®
reporter aux notices pour trouver les réfé- 3314 Ax7IS0 L7164 | __— LS : - 21843 21842 | QDO G
EHOER ts DRcEs EaisE e [4x7158 | 28027 | - | 60008 | 60146 = | Zisas | 2 842 | D@6 ®

3318 3518 3618 2x7152 | 7185 & — 60008 60 146 = = 70163° Q@G ®
Le montags des frotteurs, bandages 3319 | | | | [4x7153 | 7164 - | 60008 | 60146 - [ 21843 [ 21842 | @O ®
d'adhérence, ampoules et autres piéces 3320 g 4x7163 | 7164 61539 | 61004 60146 26220 | 70163" | 70163 D@ & ®
détachées est expliqué dans les notices des (8320) | | | | 61540 | | fEE L SN Tlm
différentes maquettes. 3322 : 4x7153 | 7164 25530 | 60010 | 60030 | 25220 | 21842 21842 @®

3326 | Tinawe| | 4x7163 | 7164 | 61539 | 61004 | 60146 | 25220 | 70163 | 70163 | D@ ® ®

3329 3629 2x7158 | 7185 25783 | 60008 | 60146 & 25220 | 70163" | 70163 D@ B ®
@ De tabel bevat voor elke lokomotief de be- 3330 | ! | | 4x7158 | 7164 | 28049 | 60 010 | 60 146 | 25220 | 24810 | 24810 D@0 ®
langrijkste onderdelen. Ze kunnen alleen via 3331 - | 4x7183 | 7164 = 26827 61 004 60 146 - | 70163 | 70163 | @ @®
de vakhandel verkregen worden. 3334 | | 3634 | [ax7153 | 7164 61533 | 60010 | 60146 | 20824 | 24810 | 24810 | D@ ® ®

. 61 540

De opgave bij de onderdelen heeft betrek- 3339 | | | 3739 |4ax7i53| 7164 | 62040 | 61004 | 60146 | - | 70163" | 70163 | @
king op de indertijd geproduceerde versie. (3739) 61008 | y | |
Bij oudere lokomotieven kunnen afwilkingen 3340 | [4x7153 | 7164 | 25827 | 61004 | 60146 | 25220 | 70163 | 70163 | @@ O ®
optreden. Hier moeten de nummers van de 3341 4x7153 | 7164 64333 | B1004 | B0146 | 25220 @ 26373 | 26373 D@ O®®
afzonderlijke delen Lit de handleiding afge- 3342 3642 | |4x7158| 7164 | 7218 | 61004 | 60146 | 25220 | 26373 | 26373 | O @O ®
lezen worden. (3642) | B 61008 |

3343 | 4x7153 | 7164 | 25827 | 61004 | 60146 | 25220 | 26373 | 26373 | @@ ® ®
In de handleiding bjj de modellen is de 3344 |4x7153 | 7164 7218 | 61004 | 60146 | 25220 @ 70163° | 70163 DO @B ®
montage van sleepschoenen, antisipbanden,  ~gg45 | | |4x7153| 7164 | 7218 | 61004 | 60146 | 25220 | 70163° | 70163° | D @ ® ®
glolampen en andere onderdelen be- 3347 ) 3647 4x7154 | 7164 — 61004 | 60030 - | 70163 | 70163 | @ ®
SRTSEN. (3647) | | TR 61008 | | | | |

; i o 3348 4x7153 | 7164 7247 | 61004 | 60146 | 25220 26373 | 26373 @ D@ ®®

O e o1 3351 | ] " [2x7153| 7185 | 25958 | 60008 | 60146 | 25220 | 70156 | 70156 | ® @ ® ®
@ Digital avec 6080 Possibilité de 3352 3652 |4x7153 | 7164 | 25953 60008 | 60146 | 25220 70156 | 70156 | D@ ® ®
@ Digital avec 6081 conversion par 3353 3553 3654 |4x7153 | 7164 | 23846 | 60008 | 60146 | - | 70412 | 70412 | D@26®
® Digital avec 6090 Jotre roverdelr: 8355 | 4x7158 | 7164 | 7247 | 60007 | 60146 | 25220 70156 | 70156 | @ @ B ®
® Digital avec 6603 3357 3657 | [4x7153 | 7164 | 7247 | 60008 | 60146 | 25220 | 22313 | 22313 | Q@ ®®
@ Conversion Digital uniqguement par Marklin 3358 3558 3658 4x7153 | 7164 23 846 60 008 60146 | - | 22318 | 22313 @® @ @ =

3360 3660 | |4x7163 | 7164 | 25827 | 60008 | 60146 | - 70156 | 70156 | @@ ® ®
@ Veikiaring van de tekensin dekolom 3361 i [ 4x7153 | 7164 7218 61004 | 60146 | 25220 26373 | 26373 D@ O ®
rop 3362 3662 | |8x7154 | 7164 | — | 60008 | 60146 | 25220 | 21583 | 21583 | @
@ Ak met 7180 3363 | 4x7153 | 7164 61538 60008 | B0 146 - 70156 | 70156 | @ @ 0BG ®
e Ombouw- I | | 61539 | . | |
% B!g!ta: it ggg? mogelijkheid n - 61 540 7 [
® Didtdmateoso | dooruw 3366 | 3 | [ax7158| 7164 | 25783 | 60008 | 60146 | 25220 | 70412 | 70412 | @
® Digital met 6603 detalllst 3368 I7H 3768 | 4x7153 | 7164 | 62044 61004 | 60146 - 70163" | 70163 | Q@ ® ®
@ Digital-ombouw alleen door Marklin | | (@768) | | | 61008 | | |

® ‘De kortkoppeling 70 163 is allen als set met 50 stuks
onder cat.nr. 7203 (zie blz. 87) verkrijgbaar,

M * | ‘attelage court 70 163 n'est vendu qu'en paguet
de 50 pigces sous la référence 7203 (cf. page 87).
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- I < 8 B it eem am E[FU
Référence | Référence | Référence  Référence | Référence | Bandages Frotteur |Pantographe Ampoule Balais  Commutateur Attelage Attelage | Modification
d'adherence de sens de avant arriere
marche
Catalogus- | Catalogus- | Catalogus- | Catalogus- | Catalogus- Antislp-  Sleepschoen|  Stroom- Glosilamp  Koolborstels | Rijrichting- | Koppeling | Koppeling Ombouw
nummer nummer nummer nummer nummer banden afnemer schakelaar ielols | achter
g370) | | 8770 |4x7154 | 7164 | 62764 | 61004 | 60146 - = s Er ol
| (3770) | 61 008
3371 | [4x7154 | 7164 | 25445 | 60007 | - = B
— 60 008
3372 | 3672 | |4x7154| 7164 | - | 61004 | 60080 | -~ | 70163’ | 70168 | @ ® _
| (3672) | 51 008
3373 | | |4x7154| 7164 | - | 61004 | 60146 | 25220 | 26878 | 262373 | D@ G ®
| 3374 3674 4x7154 | 7164 - | 61004 | 60146 - 26373 26373 | ©@®®
=1 | @674) | | [ | 61008 | |
3375 4x7154 | 7164 = 61004 | 60146 | 25220 26373 | 26373 | DO G ®
3376 3576 3676 | laxrasl | 2oeendle — | 60200 he0as ] = = b @
~ (3378) | (3576)  (3676) 60 201
(3376) | (3576) . | | 61004 AR |
(3678) | 61008 |
3377 | dxvis4| 7ieda | - 61004 | 60030 | — [ 70168 | 70163° | @ ®
3382 3682 |4x7154 | 20887 | - 61004 60146 - 70163 | 70163 | @ @ ® ®
Jr (3682) | = [ 61008 | B e %
3387 3687 1x7154 37 896 - 61 004 - 62700 70163 | 70163 a
; (3687) | i : | [ 61008 | y | |
3390 3690 3790 | 2x7152 | 7164 - 61004 | B0 146 | 25220 - 70163 | @@ 6@
I (3690) | ©790) | | | 61008 | i i | My
3391 3791 | 2x7152 | 7164 — 61004 | 60146 | 25220 - 70163 | @ @B ®
| [ feron) [ | | 61008 | T |
| 3396 | 2x7153 | 7164 = 61004 | 60030 - 24 456 = 24 456 @
| 3428 X | [ 4x7154 | 7164 - | 60015 | 60030 | - | 26ars | 26878 | @)
3448 3648 B | 2x7153 | 20637 | 25783 | 61004 - | - 70183 | 70163* @
ey (3648) | | | I'etioos | | =T I
3449 | 2x7163 | 7185 | 64600 | 61004 60146 | - 70163* 70163 D Q@@ ®
3457 2x7153 | 7185 | 62044 | 61004 | 60146 - | 70163 | 70163" | D@ O ®
i 3502 | 4x7153 | 7185 - 61004 | 60146 - 21843 | 70163 26
3511 3611 | [ T R ] o | i [ il [ o B 00 0| (@
| 3514 3614 2x7153 28 251 - = x - 70 163 @
i 3546 |2x7154| 7185 | - | 60008 | 60146 | - 70156 | 70186 | @ ®
3556 3656 4x7153 | 7164 | 25953 | 61004 | 60146 - 70156 | 70156 @0
| 3581 3681 |4x7154 | 20637 | - | 61004 | 60146 | - 70163 | 70 163° @6
, 3681) | | 81008
3605 | B e o ) e O B (oo e S B (=R ®
| 3667 | 4x7153 | 7164 | 62044 | 61004 | 60146 - 70 163° | 70163 Q®
¥ 3680 i e ~ = e -] -
4060 = 7185 = 61004 - - | 21583 | 21622 =
4181 | = o e B - | 21583 | 21622 | -

A r 4
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W 7226 Générateur de fumée. Génerateur
de fumee (pour les locomotives 3082, 3084,
3085, 3308, 3309, 3310, 3315, 3380 et
3502), tige de nettoyage, pincette et am-
poule de liquide fumigene.

© 7226 Rookgarnituur. Bestaat uit rookin-
zet (voor de lokomotieven 3082, 3084, 3085,
3308, 3309, 3310, 3315, 3390 en 3502),
reserve rookbuis, reinigingsdraad, pincet en
een ampul rookvlceistof.

1 0241 Liquide fumigéne. En ampoule
plastique comme recharge pour générateur
de fumée 7226.

@ 0241 Rookolie. In plastic ampul als
verpak-king om na te vullen voor
rookgarnituur 7226,

1 7556 Aimants pour véhicule. 6 exem-
plaires. 10 x 5 x 1,5 mm. Pour acticnnement
du contact de télécommande 7555. Pour
locomotives avec garde au sol réduite.

@ 7556 Voertuigmagneet. 6 stuks. 10 x 5 x
1,5 mm. Voor de bediening van het schaksl-

contact 7555. Voor lokomotieven met weinig
bodemruimie.

W 7557 Aimants pour véhicule. 3 exem-
plaires. 13 x 7 x 2,5 mm. Pour actionnement
du contact de télécommande 7555. Pour
locomaotives avec garde au sol plus importante.

© 7557 Voertuigmagneet. 3 stuks. 13 x 7 x
2,5 mm. Voor de bediening van het schakel-
contact 7555. Voor lokomotieven met meer
bodemruimte.
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Locomotives retirées du catalogue
au cours des trois derniéres années:

7194 Ressorts de relais. Coffret de

5 ressorts pour commutateur de sens de
marche convenant & toutes les locomotives
conventionnelles.

@ 7194 Relaisveren. Verpakking met
5 veren voor ririchtingschakelaar voor alle
traditionele lokomotieven.

[ 7224 Enrailleur. Facilite I'enraillement
des véhicules & plusieurs essieux. Longueur
30 cm. Hauteur 2,5 cm.

© 7224 Opzethulpstuk. Vergemakkelijkt het
op de rails zetten van meerassige voertuigen.
Lengte 30 cm. Hoogte 2,5 cm.

M Légendes colonne “conversion”
@ *kKkdkk avec 7180
@ Digital avec 6080
@ Digital avec 6081
® Digital avec 6090
® Digital avec 6603
@ Conversion Digital uniquement par Mé&rklin

Possibilite de
conversion par
votre revendeur

@ Verklaring van de tekens in de kolom
“Ombouw"
(@ %k * met 7180

Lokomotieven die in de laatste drie

jaren uit het assortiment zijn genomen:

o = 1 0

& |

e Q
Référence Référence Reéférence | Bandages Frotteur Pantographe | Ampoule Balais Commutateur Attelage Attelage Maodification
| d'adhérence de sens de avant | arriére
marche
Catalogus- Catalogus- Catalogus- | Antislipbanden | Sleepschoen Stroomafnemer| Glosilamp Koolborstels Rijrichting- Koppeling | Koppeling Ombouw
NUMmmer nummer nummer schakelaar voor achter
3021 | | 4x7154 | 7183 E 60010 60030 | 20824 | 21166 | 21166 | @ ®
3028 4 %7154 7164 = 60 001 60030 | 21899 | 70412 || 70412 @
TR [ | 60015 | | TN i . )|
3039 | 4%x7153 7164 7218 60 015 60 146 20 824 21 484 21484 D6 ®
T | [ ax7158 [ 7164 | 7218 60 008 60 146 20 824 70 156 70156 | @ @ ® ®
3043 | 4%7153 7164 7218 60015 60 030 20824 | 70412 | 70412 @ ®
3049 | i 2x7163 | 7185 | 7207 60 015 60146 | 20824 70412 70412 | @ @ ®
3058 4x7158 7164 7218 60015 60 146 20824 | 70412 70412 | D@ ® ®
3067 | I = 4x7154 | 7164 | = | 60015 60 030 20824 | 21783 21783 | @ ®
3071 | 4 x 7154 7164 - | 60001 60 030 22049 | = 21929 @ n
i = =1 | | 7175 | | 60015 21951 |
21954 _
3075 | | [ ax7154 | 7164 | - | 60015 60 030 20 824 70 156 70156 | @ ®
3077 _ 4%7154 7164 - | 60015 60 030 20 824 = - @

- ¥ | oxzis2 | 7iss || = | 60015 60 030 20824 = 7004 | @@
3106 2x%7153 7164 = | 61004 60 146 20 824 70163' | 70163° | ©® @ ® G
3109 | | Drioa L fied s 61004 60 146 20 824 70163* | 70163° | @ @ ® ®
3125 4 x7154 7164 | 25640 60 008 = = = = | 3
17 | | 4x7154 | 7164 | - 61004 | 60080 | 20824 21842 21842 | @®

3156 4 %7153 7164 7218 60 015 60 146 20 824 21 484 21484 | @ @ ®
3162 | 4x7153 | 7164 | 7218 60015 60 146 20824 | 21484 21484 | ® @ ® ®
3302 3602 | 4x7153 7185 = 61004 | 60148 = 21843 70163 | ® @ ® ®
3311 | I 2x7153 | 28251 | = = B = = 70163 | @

3325 3625 4x7163 7164 7219 60 010 60 146 20 824 24 810 24810 | @ @ ® ®
3332 | 4x7153 | 7184 | 25827 60 008 60 030 25220 21 708 21708 | @ ®
3336 ) 3636 4x7153 7164 62 040 61 004 60 146 z 70163* | 70163" | @
| (3636) : | | 61008 s,
3338 3638 4%7153 7164 62 040 61004 60 146 - 70163* | 70163 @
i (3638) | | [ 61008
3349 3649 8x7154 | 7164 - 60 008 60 146 - 21 583 21583 @
R | 3526 ~ | 4x71583 | 7164 | 61539 | 60010 | 60146 | - 24810 | 24810 | @ ®
3530 4x7153 | 7164 28 049 60 010 60 146 25220 24 810 24 810 (ORORONG)
[ 3630 | 4x7153 7164 | 28049 | 60010 | 60146 | - 24810 | 24810 ®
3646 2% 7154 7185 = 60 015 60 146 = 70 156 70 156 ®
[ 3655 | 4x7153 7164 | 7247 60 007 60146 | 25220 | 70156 70 156 D@06 ®
' 3671 4x7154 7164 25 445 60 007 = - - = iC —
| [ | . 60 008 | L

e Ombouw-
Digital met 6080 mogelikheid
@ Digital met 6081 door uw
® Digital met 6090 ill

gl detaillist

® Digital met 6603

@ Digital-ombouw alleen door Mérklin
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M * L'attelage court 70 163 n'est vendu qu'en pagquet
de 50 piéces sous la référence 7203 (cf. page B7).

@ *De kortkoppeling 70 163 is allen als set met
50 stuks onder cat.nr. 7203 (zie blz. 87) verkrijgbaar.




Pieces detachées pour locomotives
Onderdelen voor lokomotieven

¥ 6603 Module DELTA. Elément électro-
nigue pour conversion de locomatives

HO Mérklin conventionnelles au systeme
multitrains DELTA. La conversion peut
s'effectuer sur des locomotives éguipées
du moteur Méarklin & disque ou a collecteur.
Exploitation possible avec transformateur
conventionnel, Control DELTA ou Méarklin
Digital. Au montage du module DELTA, la
locomotive regoit un commutateur de sens
de marche électronigue de valeur. Eclairage
de la locomotive en fonction du sens de
marche. Eclairage commuté pendant
exploitation. Dimensions 36 x 21 x 4 mm.

La garantie du fabricant s'applique unique-
ment lorsgue le module DELTA a été mis
en place par un revendeur agrée.

I 6090 Ensemble moteur Digital. Decoder-
locomotive et moteur & hautes performances.
Pour locomatives HO Marklin avec moteur &
collecteur. Vitesse maximale, déemarrage et
freinage progressifs réglables. Régulation du
moteur pour trajets en montagne et en plaine.
Adressage programmable de 80 locomotives
différentes. Dimensions du Decoder 36 x 21 x
9 mm.

La garantie du fabricant s'appligue unigue-
ment lorsgue 'ensemble moteur Digital a
ete mis en place par un revendeur agréé.

[
I 7001 Jauge d'attelage. Pqur verifier et
agencer avec précision les attelages. A fixer
sur les rails.

@ 7001 Koppelingsmal. Om koppelingen
te controleren en precies in te stellen. Op de
rails te steken.

@ 6603 DELTA-module. Elektronicamodule
om traditionale Marklin HO-lokomotieven om
te bouwenn op het DELTA-meertreinensy-
steemn. De lokomotieven met de Marklin-
schijf- of trommelcollectormotor kunnen
omgebouwd, Gebruik met traditionele trans-
formator, DELTA-control of Marklin Digital is
mogelijk. Met de inbouw van de DELTA-
module krijgt de lokomotief tegelijkertiid een
volwaardige elektronische rifrichtingsschake-
laar. Verlichting in de lok met de rijrichting
wisselend. Verlichting tijdens gebruik
ingeschakeld. Afmetingen 36 x 21 x 4 mm.

De fabrieksgarantie geldt alleen als de
DELTA-module door de erkende vakhandel
is geinstalleerd.

@ 6090 Digital-aandrijvingsset. Bastaat uit
lokdecoder en hoogvermogensmotor. Voor
Markiin HO-lokomatieven met trommelcollec-
tor. Instelbare maximum snelheid, optrek- en
afremvertraging. Regeling van de motor bij
bergop en bergaf rijden. Codeerbaar op 80
verschillende lokadressen. Afmetingen van
de decoder 36 x 21 x 9 mm.

De fabrieksgarantie geldt alleen als de Digital-
aandrijvingsset door de erkende vakhandel is
geinstalleerd.

W 7207 Pantographe. Type SBS 10 pour
locomotives ancien modéle. Interchangeable
avec 7218.

® 7207 Schaarstroomafnemer. Type SES
10 voor oudere lokemotieven. Verwisselbaar
voor 7218.

I 7247 Pantographe a un bras. Type SBS
65 pour locomotives modernes. Interchan-
geable avec 7218.

@ 7247 Eenbeenstroomafnemer. Type
SBS 65 voor moderne lokomotieven. Ver-
wisselbaar voor 7218,

W 7203 Attelages courts. Contenu 50 t&-
tes d'atielage court 70 163. Montage sur
vehicules a attelages normalisés (NEM 362)
et guide de coulisse. Compatibles avec atte-
lages standard (NEM 360).

@ 7203 Kortkoppelingen. [nhoud: 50 kort-
koppelingskoppen 70 163. Om in te zetten in
voertuigen met genormeerde kortkoppelings-
schacht (NEM 362) en schaargeleiding.
Compatibel met standaard koppelingen
(NEM 360).

7205 Attelages courts pour véhicules
sans guide de coulisse. Interchangeables
avec attelages de série en plastique Marklin.
10 attelages pour locomatives (pour 70 156
et 70 412) et 40 attelages pour
voitures. Réduit le jeu de I'attelage
B une fois les véhicules en traction.

@ 7205 Kortkoppelingen voor voertuigen
zonder schaargeleiding. Verwisselbaar
voor de seriematige Marklin-kunststof kop-
peling. 10 koppelingen voor lokomaotieven
(voor 70 156 en 70 412) en 40 koppelingen
voor wagens. Verminderde koppelingspeling
bij getrokken voertuigen.
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Voitures

La gamme de voitures Marklin offre une
large palette de maquettes couvrant plus
d'un siecle d'histoire des chemins de fer.

En plus de la celebre fiabilité et de la robus-
tesse de la realisation, de nouvelles techni-
ques d'usinage et de pression rendent pos-
sible une richesse de détails que I'on consi-
derait comme inaccessible il y a quelgues
annees en raison des colts.

Synthese reussie entre la fidelité de repro-
duction et la streté d'exploitation, I'attelage
court Marklin, avec son guide de coulisse et
ses possibilites de prédételage, relie de plus
en plus de véhicules. De nombreuses
maguettes de voitures peuvent étre éguipees
en attelage court conducteur de courant qui
n'impose plus gu'un seul frotteur par groupe
de voitures au moment de I'implantation de
I'éclairage intérieur.

Reizigersrijtuigen

Het Marklin-rituigenprogramma biedt een
breed spectrum modellen uit een spoorweg-
periode van meer da 100 jaar.

Behalve de bekende betrouwbaarheid en

de robuuste uitvoering maken nieuwe bewer-
kings- en druktechnieken een detaillering
mogelijk die tot enkele jaren geleden onbe-
taalbaar leek.

Als geslaagde synthese van getrouwheid en
bedrijfszekerheid koppelt de Mérklin-kort-
koppeling met de schaargeleiding en de
mogelijkheid tot voorontkoppelen steeds
meer voertuigen. Veel riftuigmodellen kunnen
met de spanning geleidende kortkoppeling
uitgerust worden, zodat er per rijftuigverband
nog slechts &én sleepcontact nodig is.




Coffrets de voitures
Rijtuigenset

Voitures grandes lignes de I'ancienne Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG)

Sneltreinrijtuigen van de voormalige Deutsche
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG)

i 4228 Coffret de voitures “Rheingold”.
5 voitures grandes lignes: 1 voiture-salon SA
4(1 28 1ere classe, 1 voiture-salon SA 40

K 28 1ére classe avec cuising, 1 voiture-
salon SB 40 28 2éme classe, 1 voiture-salon
SB 401 K 28 2éme classe avec cuising,

1 fourgon SPw 411 28.

@® De “Rheingold”-rijtuigen laten de toestand
in de jaren dertig zien. Een van de mooiste,
toenmaals ingezette lokomotieven, de serie
18.4 van de DRG, passend bij de trein is als
model 3318/3518/3618 verkrijgbaar.

Zie bladzijde 39.

B |es voitures “Rheingold” illustrent les an-
nées 30. En complément, on peut acguerir la
maguette 3318/3518/3618, I'une des plus
belles locomotives utilisées a I'époque, de la
série 18.4 de la DRG. Cf. page 39.

Ameénagement intérieur avec lampes de table
allumées. Eclairage avec diodes lumineuses
ne necessitant aucun entretien. Alimentation
glectrigue des voitures par céble avec attel-
ages courts spéciaux, fixes et enfichables.
Fourgon avec 4 portes coulissantes.
Longueur totale 131,0 cm.

Toutes les voitures en exécution spéciale. Ne
peuvent étre vendues séparément.

@ 4228 Rijtuigenset “Rheingold”.
5 sneltreinrijtuigen: 1 salonrijftuig SA 40 28
1ste klasse, 1 salonrijtuig SA 40 K 28

1ste klasse met keuken, 1 salonrijtuig SB

4() 28 2de klasse, 1 salonrijtuig SB 40 K 28
2de klasse met keuken, 1 bagagerijtuig SPw
40 28.

Interieur met verlichte tafellampen, verlichting
met ondernoudsvrije lichtdiodes. Doorgaande
spanning geleidende verbinding van de
rituigen via insteekbare, vaste speciale kort-
koppelingep. 'bagagerijtuig met 4 beweeg-
bare schuifdeuren. Totale lengte 131,0 cm.

Alle riftuigen In bijzondere uitvoering.
Afzonderlijk niet verkrijgbaar.




W C'est le legendaire trésor des Nibelungen
qui donna son nom a l'un des plus célébres
trains de luxe d'Europe, Le "Rheingold”
effectua son premier voyage international le
15 mai 1928 en parcourant les 662 km sépa-
rant Amsterdam/Hoek van Holland de Bale. Il
était tracté par une locomotive bavaroise

S 3/6-Pacific.

Dans leur livrée violet-créme, les voitures-
salon inspirées des célébres voitures Pullman
américaines offraient des aménagements Iu-
xUeux et spacieux avec ou sans cuising. Une
cuisine assurait le service de deux voitures.
Des artistes et des architectes de renom réa-

liserent la décoration intérieure. Sur le plan
technigue également, les véhicules consti-
fuaient ce que les chemins de fer avaient de
plus moderne & présenter a I'époque. Avec
leurs 23,5 m, ils depassaient en longueur
toutes les voitures réalisées jusqu’alors.

Avec leurs 50 4 57,2 tonnes, les 26 voitures
qui furent construites au total pesaient netie-
ment plus que les veoitures grandes lignes
habituelles, Leurs bogies &taient des con-
structions spéciales. Trois fourgons entiére-
ment violets et d'une longueur de 19,68 m
venaient compléter le tout. Le train compre-
nait la 1ere et la 2eme classe.

A l'automne 1939, le "Rheingold” cessa de
circuler. Relancant la tradition, la Bundes-
bahn le remit en circulation en 1951, Pendant
trois décennies, le train fut 'embléme de la
Bundesbahn. C’est au début de 1987 gu'il
disparut définitivement du réseau allemancd.

@ De met sagen omweven Nibelungenschat
stond model voor een van de beroemdste
luxetreinen in Europa. Op 15 mei 1928
startte de eerste "Rheingold” zijn grens over-
schrijdende rit over het 662 kilometer lange
traject van Amsterdam/Hoek van Holland
naar Bazel. Hij werd getrokken door een
Beierse S 3/6 Pacific-lokomotief.

De creme/violette geschilderde salonriftuigen
die volgens het voorbeeld van de beroemde
Amerikaanse Pullman-rijftuigen uitgevoerd
waren, boden luxueuze saloninterieurs met of
zonder keuken. Van een keuken uit werden
aldoor twee rijtuigen bediend. De vormgeving
van de interieurs ging terug op de ontwerpen
van belangrijke kunstenaars en architecten.

RHEINCOLD

Ook technisch waren de voertuigen het
modernste wat de spoorwegen toenmaals te
bieden hadden. Met hun 23,5 meter overtrof-
fen ze in lengte alles wat tot dan toe aan
Duitse personenrijtuigen gebouwd was,

De uiteindelijk 26 gebouwde rijtuigen wogen
met hun 50 tot 57,2 ton beduidend meer dan
normale sneltreinrijtuigen. Hun draaistellen
waren van een bijzondere constructie.
Bovendien waren er drie bagagerijtuigen,
helemaal violet en 19,68 meter lang. De trein
bestond uit eerste en tweede klasse,

In de herfst van 1939 verdween de
“Rheingold” uit de dienstregeling. De
Bundesbahn liet in 1951 de traditie herleven.
Drie decennia lang bleef de trein het parade-
paardje van de Bundesbahn. Met de start
van de zomerdienstregeling 1987 verdween
de “Rheingold” van de Duitse rails.

mél’rkll’|H1[l

= Pour les legendes,
consulter le rabat
n fin de catalogue.

@ Voor de verklaring
van de tekens,

zie de uit-klappagina
aan het einde

van de catalogus.
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Coffrets de voitures
Rijtuigsets
Voitures S-Bahn de la

Deutsche Bundesbahn (DB)

S-Bahn-rijtuigen van
Deutsche Bundesbahn (DB)

92

0 Lorsque la locomotive travaile en pousseée
(voiture-pilote en téte), les signaux de téte a
trois feux blancs sont allumeés sur la remorgue
a poste de conduite.

Lorsque la locomotive travaille en traction
{locomotive en téte), les deux feux arriere
rouges sont allumeés sur la remorgue & poste
de conduite.

u
!‘I‘
N

[ 4390 Coffret de voitures “S-Bahn”.
Publicité "Marklin” sur toute la voiture. En-
semble de 3 voitures “Rhein-Ruhr-S-Bahn":
1 voiture S-Bahn ABx 791.1, 1ére et 2éme
classe. 1 voiture S-Bahn Bx 794.1, 2eme
classe. 1 voiture S-Bahn avec compartiment
de commande Bxf 796.1, 2&me classe, avec
indicateur frontal de destination lumineux.
Panneaux joints pour indicateur de desti-
nation. Longl;ueur totale 74,6 cm.

Toutes les voitures en exécution spéciale. Ne
sont pas vendues séparément.

4390 Rijtuigset “S-Bahn”. Met reclame
“Marklin” over het gehele riituig. Set bestaat
uit drie rijftuigen van de Rhein-Ruhr-Bahn:

1 S-Bahn-rijftuig ABx 7911, 1ste en 2de klas-
se. 1 S-Bahn-rijtuig Bx 7941, 2de klasse.

1 S-Bahn-rijtuig met stuurstand Bxf 796.1,
2de klasse met verlichte koersborden op het
front. Koersborden worden meegeleverd.
Totale lengte 74,6 cm.

Lok-en rijtuigen van de trein in bijzondere uit-
voering. Afzonderlijk niet verkrijgbaar.

® Bij duwende lokomotief (stuurrijtuig voor)
brandt op het stuurrijtuig een wit driepunts-
sein.

Bij trekkende lok (lok voor) branden op het
stuurrijtuig twee rode sluitseinen.



1 4389 Coffret de voitures “S-Bahn”.
Publicite sur toute la voiture de la société
"Produkischap voor Pluimvee en Eieren®

a Zeist. Ensemble de 3 voitures S-Bahn:

1 voiture S-Bahn ABx 7911, 1ére et 2éme
classe. 1 voiture S-Bahn Bx 7941, 2éme
classe. 1 voiture S-Bahn avec compartiment
de commande Bxf 796.1, 2éme classe, avec
indicateur frontal de destination lumineux.
Longueur totale 74,6 cm.

Toutes les voitures en exécution spéciale, Ne
sont pas vendues séparément,

Le modéle trés étonnant de ces 3 voitures
3-Bahn circule en trafic de banlieue entre les
centres industriels de la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie.

© 4389 Rijtuigset “S-Bahn”. Met reclame
van het Nederlandse "Produktschap voor
Pluimvee en Eieren" te Zeist over het gehele
rijtuig. Set bestaat uit drie S-Bahn-rijtuigen:

1 S-Bahn-rijtuig ABx 791.1, 1ste en 2de klas-
se. 1 S-Bahn-rijtuig Bx 7941, 2de klasse.

1 S-Bahn-rijtuig met stuurstand Bxf 796.1,
2de klasse met verlichte koersborden op het
front. Totale lengte 74,6 cm.

Lok en rijtuigen van de trein in bijzondere
uitvoering. Afzonderlijk niet verkrijgbaar.

Het alom bewonderde voorbeeld van deze
3 S-Bahn-rijtuigen rijdt in het buurtverkeer in
de agglomeraties Nordrhein-Westfalen.

|
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¥ Lorsgue la locomotive travaille en poussée
(voiture-pilote en t&te), les signaux de téte a
trois feux blancs sont allumés sur la remor-
que a poste de conduite.

Lorsgue la locomotive travaille en traction
(locomotive en téte), les deux feux arriére
rouges sont allumeés sur la remorgue & poste
de conduite.

iez1B1lBL0D isz1BNlEUD
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@ Bij duwende lokomotief (stuurrijtuig voor)
brandt op het stuurrijtuig een wit driepunts-
sein.

Bi trekkende lokomotief (lok voor) branden
op het stuurrijtuig twee rode sluitseinen.

Voitures S-Bahn de la
Deutsche Bundesbahn (DB)

S-Bahn-rijtuigen van
Deutsche Bundesbahn (DB)
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Voitures a compartiments
Coupérijtuigen

% 4200

...

% 4202

94

Voitures a compartiments prussiennes
de la Deutsche Bundesbahn (DB)

Pruisische coupérijtuigen van de Deut-
sche Bundesbahn (DB)

W Bonne inscription

en courbe avec essieu
median maobile a ressorts.
Roues a rayons. Mains
courantes et plagues

d" immatriculation
rapportées.

® Goede loop in bogen
door verschuifbare en
geveerde middenas.
Schijfwielen. Loop-
planken aangebracht.

B Les voitures a compartiments prussiennes
résultent d'un concept de transport qui s’est
maintenu pour le trafic de banlieue malgre
les bouleversements de la premiére moitie
de ce siécle. Elles furent congues avant ou
peu apres le tournant du siecle. Dans les
années 20, elles se répandirent dans toute

I'Allemagne et marguerent encore trés long-
temps I'image de la Deutsche Bundesbahn.

@ De Pruisische coupérijtuigen geven een
transportconcept weer, zoals dat in de
roerige tijden van de eerste helft van deze

[ 4200 Voiture a compartiments.
A3 Pr 14. 1ere classe. Longueur hors
tampons 13,5 cm.

@ 4200 Coupérijtuig. A3 Pr 14, 1ste klasse.
Lengte over de buffers 13,5 cm.

[ 4201 Voiture a compartiments.
B3 Pr 11a avec guérite de frein. 2éme
classe. Echelles et manches rapportés.
Longueur hors tampons 13,8 cm.

@ 4201 Coupérijtuig. B3 Pr 11a met rem-
mershuis, 2de klasse. Ladders en handgrepen
aangebracht. Lengte over de buffers 13,8 cm.

M 4202 Voiture a compartiments.
B3 Pr 11b. 2&me classe. Longueur hors
tampons 13,5 cm.

® 4202 Coupérijtuig. B3 Pr 11b. 2de
klasse. Lengte over de buffers 13,5 cm.

M 4203 Voiture a compartiments.

B3tr Pr 14a. 2éme classe pour voyageurs
avec bagages encombrants, Longueur hors
tampons 13,8 cm.

® 4203 Coupérijtuig. B3tr Pr 14a. 2de
klasse voor reizigers met bagage. Lengte
over de buffers 13,8 cm.

eeuw onaangevochten stand hield. Ze
ontstonden kort voor of na de esuwwisse-
ling. In de jaren twintig verspreidden ze zich
over heel Duitsland en bepaalden ook lang
daarna nog het beeld van de Deutsche
Bundesbahn.



™ 4206 Voiture a compartiments.

A3 avec guérite de frein de la Berliner Stadt-
bahn. 1ére classe. Echelles et manches
rapportés. Longueur hors tampons 13,8 cm.

© 4206 Coupérijtuig. A3 met remmershuis
van de Berliner Stadibahn. 1ste klasse.
Ladders en handgrepen aangebracht. Lengte
over de buffers 13,8 cm.

4207 Voitures jumelées a comparti-
ments. B3/B3 de la Berliner Stadtbahn.
Zeme classe. Attelages courts fixes entre les
voitures. Longueur hors tampons 26,4 cm.

© 4207 Dubbel coupérijtuig. B3/B3 van de
Berliner Stadtbahn. 2de klasse, Vaste kort-
koppeling tussen de rijiuighelften. Lengte
over de buffers 26,4 cm.

Voitures berlinoises jumelées a compartiments
des Chemins de fer Royaux Prussiens (KPEV)

Berlijnse dubbele coupérijtuigen van de Kdniglich
Preussische Eisenbahn-Verwaltung (KPEV)

p—— A . : B Bonne inscription @ Goede loop in

en courbe avec essieu  bogen door verschuif-
médian mobile a ressorts. bare en geveerde
Roues a rayons. Echelles middenas. Spaak-
et tableau d'affichage  wielen. Loopplanken
rapportes. en koersborden

aangebracht.

1 4208 Voitures jumelées & compartiments. C3/C3 avec guérite

de frein de la Berliner Stadtbahn. 3éme classe. Echelles et manches
rapportes. Attelages courts fixes entre les voitures. Longueur hors

tampons 26,7 cm.

4208 Dubbel coupérijtuig. C3/C3 met remmershuis van de
Berliner Stadtbahn. 3de klasse. Ladders en handgrepen aan-

gebracht. Vaste kortkoppeling tussen de
rituighelften. Lengte over de buffers 26,7 cm.

4209 Voitures jumelées a comparti-
ments. C3/C3P avec compartiment pour
bagages encombrants de la Berliner Stadit-
bahn. 3éme classe. Echelles et manches
rapportes. Attelages courts fixes entre les
voitures. Longueur hors tampons 26,7 cm.

# 4209 Dubbel coupérijtuig. C3/C3P met
bagageruimte van de Berliner Stadtbahn.
3de klasse. Ladders en handgrepen aange-

bracht. Vaste kortkeppeling lussen de = Toits avec reproduction
rituighelften. Lengte over de buffers 26,7 cm. de I'eclairage a gaz et
- 1 n réservoirs & gaz sous
N RNl le plancher.

@ Daken met imitatie
gasverlichting en gas-
reservoir onder

de rijftuigvicer.

mﬁ'rkll’m
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=
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Voitures a plate-forme
Bordesrijtuigen

Voitures grandes lignes a plate-forme
des Chemins de fer Royaux wurtember-
geois (K.W.St.E.)

Sneltrein-bordesrijtuigen van de
Koniglich Wiirttembergische
Staatseisenbahnen (K.W.St.E.)

4210 Voiture a places assises.
BC (BC4i WU 00). 2eme et 3eme classes.
Longueur hors tampens 19,1 cm.

= __ . 3 I @ 4210 Zitrijtuig. BC (BC4i WO 00). 2de en
e === el e klasse. Lengte over de buffers 19,1 cm.

' 4211 Voiture a places assises.
C, 2& type (C4i Wi 01). 3&me classe.
Longueur hors tampons 18,3 cm.

» 4211 Zitrijtuig. C, 2de bouwtype (C4i
W 01). 3de klasse. Lengte over de buffers

| 4211 18,3 cm.

= Aérateurs de toit » Gemonteerde

rapportées en metal dakventilatoren van

using. Passerelles et metaal gedraaid.

supports de toit en Qverlopen en 4213 Voiture a places assises.

métal traités a I'acide. daksteunen uit C, 1er type (C4i WU 99). 3eme classe.

Plagues d'intercircu-  metaal geétst. Longueur hors tampons 18,3 cm.

lation rabattables. Opklapbare overloop.
NEM
P £ e - — @ 4213 Zitrijtuig. C, 1ste bouwtype (C4i
. " i : * Wi 99). 3de klasse. Lengte over de buffers
7333 4213 e e — = - &= 18,3 cm.

% Planchers des
voitures avec de nom-
breux détails rappor-
tés ferme a conire-
fiches (2 modeles),
systéme de freinage,
réservoirs a gaz et
bogies du type
classigue des
“Landerbahnen”.
Roues a rayons.

# Rijtuigbodem met
talrijke aangebrachte
details: spanwerk

(2 uitvoeringen),
reminstallatie,
gashouder e.a.
Draaistellen volgens
de types bi] LAnder-
bahnen. Spaakwielen.
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Voitures grandes lignes a plate-forme des Chemins de fer Royaux Wurtembergeois (K.W.St.E.)

Sheltrein-bordesrijtuigen van de Kéniglich Wiirttembergische Staatseisenbahnen (K.W.St.E.)

| 4214 Voiture a places assises.
c4 (C4id Wi1 99). 4eme classe. Longueur
hors tampons 18,3 cm.

4214 Zitrijtuig. C4 (C4id Wi 99), 4de
klasse. Lengte over de buffers 18,3 cm.,

#4212 Fourgon. Gep (Pwi WU 08) avec

local de service et compartiment pour chiens. s 1

Vigie vitrée. Portes coulissantes. Longueur e — - e
hors tampons 13,0 cm. i il

' 4212 Bagagerijtuig. Gep (Pwi W0 09)
4212 E‘%

4214 HEE

met dienstruimte en hondenhck. Glazen
koepel, Beweegbare schuifdeuren. Lengte
over de buffers 13,0 cm,

Postes Royales Wurtembergeoises

' 4229 Fourgon postal grandes lignes. gemonteerde details. Lengte over de buffers
F (FPost 4). Passerelles latérales sur toute la 19,1 cm, Kdniglich Wiirttembergische Post
longueur. Nombreux details rapportes. .
Longueur hors tampons 18,1 cm. Het postrijtuig past bij de Wirttembergse i ' R S
personenrijtuigen 4210 tot 4214, [

Le fourgon postal correspond aux voitures
wurtembergeoises n° 4210 & 4214,

=

' 4229 Sneltrein postrijtuig. P (Post 4) = S = p— E
Doorlopende loopplank buiten. Talrijke S e e S e S e e : —— e : e e 4229 MEEEE]

Les voitures de style a plate-forme de De stijlvolle bordesrijftuigen uit de Lander-
I"eépoque des Landerbahnen représentent bahn-tijd vormen qua stand het gevolg voor
I'accompagnement standard de la “Belle de koninklijke Wirttembergse klasse C,
Wurtembergeoise” 3511/3611, classe C 351143611, de “Schéne Wiirttembergerin®.

des Chemins de fer Royaux Wurtembergeois.  Maar ook achter de tenderlok van de klasse
Mais elles font également trés bonne figure T 18, 3307/3607, maken ze een goede
derriére la locomotive-tender 3307/3607 indruk.

de classe T 18. >




Voitures

Personenrijtuigen
Voitures privées W 4108 Fourgon. Avec tourelle pour com-
partiment chef de train. Attelages RELEX.
Particuliere spoorwegen Longueur hors tampons 11,0 cm.

4108 Bagagerijtuig. Met opbouw voor
de conducteur. RELEX-koppelingen. Lengte
over de buffers 11,0 cm.

¥ 4107 Voiture. Atielages RELEX.
Longueur hors tampons 11,0 cm.

© 4107 Personenrijtuig. BELEX-koppelin-
gen. Lengte over de buffers 11,0 cm.

Deutsche Bundesbahn (DB)

™ 4039 Voiture. Bi. 2éme classe. Attelages
RELEX. Longueur hors tampons 11,0 cm.

@ 4039 Personenrijtuig. Bi. 2de klasse.
RELEX-koppelingen. Lengte over de buffers
11,0 cm.

Voitures d'accompagnement de la
Deutsche Bundesbahn (DB)

Buurtspoorrijtuig van de Deutsche
Bundesbahn (DB)

W 4235 Voiture. Voiture unifiée d'accompa-
gnement Bie. 2éme classe. Longueur hors
lampons 14,8 cm.

@ 4235 Personenrijtuig. Eenheidsrijtuig
voor de zijliinen Bie. 2de klasse. Lengte over
de buffers 14,9 cm.

% 4235

28




m 4301 Voiture. 2&éme classe avec
2 compartiments. Longueur hors tampons
14,1 cm.

@ 4301 Personenrijtuig. Zde klasse met
2 coupés. Lengte over de buffers 14,1 cm.

0 4302 Voiture. 2&me classe avec 1 com

partiment. Longueur hors tampons 14,1 cm.

® 4302 Personenrijtuig. 2de klasse met
1 coupé. Lengte over de buffers 14,1 cm.

W 4303 Fourgon postal et a bagages.
LLongueur hors tampons 11,4 cm.

» 4303 Post- en bagagerijtuig. Lengte

over de buffers 11,4 cm.

mé’rkll’pu

Voitures des chemins de fer locaux
bavarois de la Deutsche Bundesbahn (DB)

Beierse Lokaalspoorweg-rijtuigen van de
Deutsche Bundesbahn (DB)

I Les maqguettes furent elaborées en colla-
beration avec la firme TRIX de Nuremberg.

lLes voitures d'accompagnement de la
Deutsche Bundesbahn comme la locome-
tive-tender "Cage de verre” proviennent du
parc bavarois des Landerbahnen, En raison
des trajets parfois longs dans les régions peu
urbanisées, les voyages ont toujours éte plus
confortables en Bavigre au sigcle dernier que
dans les regions a caractére plus industriel.

® De modellen ontstonden in samenwerking
met de firma TRIX te Neurenberg.

De zijlijnrijtuigen van de Deutsche Bundes-
bahn stammen evenals de tenderlok “Glas-
kasten” uit de serie 98.3 uit de bestanden
van de Beierse Landerbahn. Vanwege de
deels grote afstanden in landelijke gebieden
was in Beieren het reizen in de vorige esuw
altijd al wat comfortabeler dan in streken met

hoofdzakelijk industrie.

M Attelages conducteurs spéciaux joints
permettant I'eclairage intérieur standard dans
tout le train a partir de la locomotive
3387/3687.

® Spanning geleidende speciale koppelingen
worden meegeleverd, zodat de seriematige
interieurverlichting in de hele trein vanaf de
lokomotief 3387/3687 gevoed kan worden.
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Voitures
Personenrijtuigen

“Boites a tonnerre” - Voitures unifiées de “Donderbussen” - Eenheidsrijtuigen van
la Deutsche Bundesbahn (DB) de Deutsche Bundesbahn (DB)

¥ 4100 Voiture. ABiw (BCi 29). 1ére et
2eme classe. Attelages RELEX. Longueur
hors tampons 16,0 cm.

4100
W 4313 Voiture. ABI. 1&re el 2eme classe.

Longueur hors tampons 16,0 cm.

4100 Personenrijtuig. ABiw (BCi 29).
[ 1sle en 2de klasse. RELEX-koppelingen.
4313  Lengte over de buffers 16,0 cm.

= &[]

© 4313 Personenrijtuig. ABi. 1ste en 2de
klasse. Lengte over de buffers 16,0 cm.

=
m
=

4101 Voiture. Biw (Ci 29), 2éme classe.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons

4101 16,0 cm.

4314 Voiture. Bi. 2Zeme classe. Longueur
hors tarmpons 16,0 cm.

4101 Personenrijtuig. Biw (Ci 29). 2de
| | klasse. RELEX-koppelingen. Lengte over de
4314  buffers 16,0 cm.

= E=({

© 4314 Personenrijtuig. Bi. 2de klasse.
Lengte over de buffers 16,0 cm.

=
m
=

4102 Fourgon. Pwi (Pwi 30). 4 portes
coulissantes. Passerelles latérales. Attelages
——— RELEX. Lengueur hors tampons 16,0 cm.

s == : ”1‘; ! - i 4315 Fourgon. Pwi. 4 porles coulissantes.
4102 Passerelles latérales, Longueur hors tampons
4102 Bagagerijtuig. PWi (Pwi 30). 16,0 cm.

4 schuifdeuren kunnen geopend worden.

LLoopplanken aan de zijkant. Lengte over de
buffers 16,0 cm. 4315 Bagagerijtuig. P\WI. 4 schuifdeuren
kunnen geopend worden. Loopplanken aan

de zijkant. Lengte over de buffers 16,0 cm.

=]t

NEM @
4315

' 4103 Fourgon. Comme 4102 mais avec

E feux de fin de convol. Diodes lumineuses ne r _| F s ey— e T,
necessitant aucun entretien. ; i 1 :
4103 i | | | g

@ 4103 Bagagerijtuig. Als 4102, maar met
sluitseinen. Onderhoudsvrije lichtdiodes.

¥ 4316 Fourgon. Comme 4315 mais avec
feux de fin de convoi. Diodes luminsuses na
nécessitant aucun entretien.

© 4316 Bagagerijtuig. Als 4315 maar met
sluitseinen. Onderhoudsvrije lichtdiodes.

: =]
I;%l
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W 4067 Voiture. AB 3 yge 756. 1ére at
2éme classes. Attelages RELEX. Longueur
hors tampons 15,2 cm.

© 4067 Personenrijtuig. AB 3 ygeb 756.
1ste en 2de klasse. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 15,2 cm.

W 4079 Voiture. B 3 yge 761. 2éme classe.
Attelages RELEX. Longueur hars tampons
16,2 cm.

@ 4079 Personenrijtuig. B 3 yge 761, 2de
klasse. RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 15,2 cm.

™ 4080 Voiture avec compartiment a
bagages. BD 3 yge 766. 2éme classe.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
15,2 cm.

@ 4080 Personenrijtuig met bagage-af-
deling. BD 3 yge 766. 2de klasse. RELEX-

koppelingen. Lengte over de buffers 15,2 cm.

Voitures modifiées a trois essieux de la
Deutsche Bundesbahn (DB)

Drieassige ombouwrijtuigen van de
Deutsche Bundesbahn (DB)

M 4317 Voiture. AB 3 ygeb 36709. 1ére et

2eme classe. Longueur hors tampons 15,2 cm.

: ) T ! 1
i 154 b 11 1 0 e o 1 Rt ] D i e ) Mg 1 S B 1) 0 1.4

. " F ] | | =
| | i 1 [
= & el |

™ 4318 Voiture. B 3 ygeb B6793. 2eme
classe. Longueur hors tampons 15,2 cm.

© 4318 Personenrijtuig. B 3 ygeb 86793,

2de klasse. Lengte over de buffers 15,2 cm.

15,2 cm.

W 4319 Voiture avec fourgon. BD 2 yg
99766, 2eme classe. Longueur hors tampons
15,2 cm.

® 4319 Personenrijtuig met bagage-
afdeling. BED 3 yg 99766. 2de klasse. Lengte
over de buffers 15,2 cm,

B Ambiance réseau
parfaite avec ses
eclairages.
Repertez-vous a la
page 216.

® Perfecte model-
baansfer met verschil-
lende soorten lampen.
Sla bladzijde 216 ercp na.

@ 4317 Personenrijtuig. AB 3 ygeb 36709.
1ste en 2de klasse. Lengte over de buffers

mﬁ’rkll’%
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Voitures unifiées
Eenheidsrijtuigen

m [

NEM

Voitures unifiées pour trains express et
rapides de la Deutsche
Bundesbahn (DB)

Eenheids-personen/
sneltreinrijtuigen van de
Deutsche Bundesbahn (DB)

= 4275 Voiture unifiée pour trains
express. Ayse 604. 1ére classe. Longueur
hors tampons 24,8 cm.

© 4275 Eenheids-personenrijtuig. Ayse
604, 1ste klasse, Lengte over de buffers
24,8 cm.

" 4276 Voiture unifiée pour trains
express. Ble 354, 2eme classe. Longueur
hors tampons 24,8 cm.

" 4276 Eenheids-personenrijtuig.
Blie 354. 2de klasse. Lengte over de buffers
24.8 cm.

[ 4277 Voiture unifiée pour trains
express, Bye 664, 2eme classe. Lengueur
hors tampons 23,9 cm.

= 4277 Eenheids-personenrijtuig.
Bye 864. 2de klasse. Lengte over de buffers
23,9 cm.

7 4278 Voiture unifiée pour trains
express avec compartiment a bagages.
Die 932. Longueur hors tampons 22,5 cm.

@ 4278 Eenheids-personen-bagage-
rijtuig. Dle 932. Lengle over de buffers
22,6 cm.



14131 Voiture. AByg 503. 1ére et 2eme
classes. Longueur hors tampons 22,4 cm.,

© 4131 Personenrijtuig. AByg 503. 1ste en
2de klasse. Lengte over de buffers 22,4 cm.

1 4132 Voiture, Byg 515. 2éme classe.
Lengueur hors tampons 22,4 cm.

4132 Personenrijtuig. Byg 515. 2de klas
se. Lengte over de buffers 22,4 cm.

7 4133 Voiture avec compartiment a
bagages. BDyg 533. 2éme classe. Longueur
hors tampons 22,4 cm.

» 4133 Personenrijtuig met bagage-
afdeling. BDyg 533. 2de klasse. Lengte
over de buffers 22,4 cm.

| Le fait de porter le chassis des voitures a
la longueur unifiée de 19,46 m fit partie des
modifications apportées a 1821 véhicules a la
fin des années 50. Un détail également
important pour permettre une répartition
rapide des voyageurs a la montés et a la
descente fut d’'ajouter des intercirculations
couvertes. De plus, toutes les classes furent
pour la premiere fois pourvues de sieges
capitonnés.

h’ -l’-ll_ "' —

Les voitures modifiées a guatre essieux de la
Deutsche Bundesbahn circulent parfois
encore en trafic de banlieue. Comme les voi-
tures a trois essieux, elles furent construites
a partir d’'anciennes voitures de la Reichs-
bahn et des Landerbahnen.

FIEC =T

® Voor de ombouw van in totaal 1821 voertu-

igen hoorde in de late jaren vijftig ook, dat de
rituigonderstellen op de eenheidslengte van
19,46 meter gebracht moesten worden. Een
belangrijk detail voor een snelle verdeling van
de reizigers bij het instappen was ook de
invoering van een overgang van de rijtuigen
onderling die bescherming tegen het weer
bood. Daarbij kwam nog, dat voor de eerste
keer alle klassen met stoffen bekleding uit-

Voitures modifiées a 4 essieux de la
Deutsche Bundesbahn (DB)

Vierassige ombouwrijtuigen van de
Deutsche Bundesbahn (DB)

gevoerd werden. De vierassige ombouwrijtui-
gen van de Deutsche Bundesbahn rijden
hier en daar nog in het buurtverkeer. Ze
werden als drieassers uit de oude Reichs- en
Landerbahn-rijftuigen omgebouwd.

mé’rkll’m]
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Pour les legendes,
consulter le rabat en
fin de catalogue.

Verklaring van de
tekens op de
uitklapbare bladzijde
aan het einde

van de catalogus.
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»Bouche-trou«
.Gatendicht”

Le samedi 28 septembre 1991, |a liaison
ferroviaire entre Sonneberg (Thuringe) et
Neustadt prés de Coburg (Baviere) put étre
retablie apres une interruplion de 10 ans.

En tant qu'entreprise avec deuxiéme siége a
Sonneberg, Marklin chercha une idée origina-
le. Tout d'abord, on pouvait voir I'éguipement
5-Bahn de la série Rhin-Ruhr avec marguage
publicitaire Marklin. L'équipement, tracté par
une locomotive Diesel portant le numéro
d’exploitation 216014-1, fut I'attraction en
gare de Sonneberg.

Une P8 prussienne de la Deutsche Reichs-
bahn »en traction« et une locomotive Diesel
»2N poussee« pour assurer |'alimentation
pneumatique conféraient au train une dimen-
sion sensationnelle.

Le train »bouche-trou« peut étre reconstitué
avec les maguettes Marklin a tirage unique
art. n° 3079, 3098 et 4390 (cf. pages 47, 42

et 92) — un grand moment de I'histoire alle-
mande & I'échelle 1:87.

Une maguetie de voiture supplémentaire
(pase 4680) vient compléter la gamme du
»Bouche-trou« de la Maison Marklin. Pour
finir, 10 exemplaires portant les signatures
manuscrites du premier ministre Joseph
Duchac (Thuringe), du premier ministre

Dr. Max Streibl (Baviére) et du chancelier

Dr. Helmut Kohl furent remis au commissaire-
priseur Richter de Weinheim pour &tre vendus
aux enchéres au bénéfice d'une organisation
caritative,

L'une de ces voitures se trouve au musée
Markiin de Géppingen avec toute la docu-
mentatiocn concernant le »Bouche-trous,

® Op zaterdag 28 september 1291 kon met
het spoorwegtraject tussen Sonneberg
(Thiiringen) en Neustadt bij Coburg (Beieren)

een 40 jaar lang onderbroken verbinding
gesloten worden.

Als onderneming met een ,tweede” woning in
Sonneberg bedacht Méarklin iets bijzonders.
Voor de eerste keer was hier een S-Bahn-
garnituur van het Rhein-Ruhr-traject, voorzien
van een MarKlin-reclame-opdruk, te zien. Het
garnituur werd door Bundesbahn-diesellok
216 014-1 overgebracht en vormde de attrac
tie op het station van Sonneberg.

Het sensationele aan de gatendichter was,
dat deze trein door een Pruisische P van de
Deutsche Reichsbahn ,getrokken” en voor de
voeding van de pneumatiek door de DB-
diesellok ,geduwd” werd.

Met de eenmalige Marklin-modellen 3079,
3098 en 4390 (zie blz. 47, 42 en 92) is het
mogelijk de gatendichter in model na te
rijden — een groot moment in de Duitse
geschiedenis in schaal 1:87.

Le train S-Bahn Marklin en gare de Sonneberg.
De Marklin-5-Bahn-trein op het station Sonneberg.

Een extra geproduceerd rijtuigmode! (op
basis van de 4680) rondt het  Gatendicht"-
programma van het huis Marklin af, Tien met
de hand gesigneerde exemplaren met de
handtekeningen van de eerste minister-prasi-
dent Josef Duchac (Thiringen) en minister-
president dr. Max Streibl (Beieren) en van
Bondskanselier dr. Helmut Kohl werden ver-
volgens aan het Veilinghuis Richter te Wein-
heim overgedragen om ze ten gunste van
een charitatieve organisatie te veilen,

Een van deze rijtuigen is samen met de
JGatendicht"-documentatie in het Marklin-
museum te Goppingen te bezichtigen.
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La locomotive IC 216 014-1 fut
adjointe pour I'occasion au train
5-Bahn en provenance de la Ruhr.

A l'arrigre-plan, on distingue |a 381182
placée en fin de convoi. Cela se
déroule en gare de Sonneberg le

28 septembre 1991,

De IC-rode 216 014-1 arriveerde
samen met de S-Bahn-trein uit het
Ruhrgebied. Op de achtergrond is de
381182 aan het andere einde van de
trein te ontdekken. Fotostandpunt is
het station Sonneberg op 28 september

! M. Duchac, ancien premier ministre du Land de Thuringe et Dr, Max
Streibl, premier ministre du Land de Baviére 4 la signature d'une série
exceptionnelle de wagons.

_D_e voarmalige minister-president Duchac van het land Thiiringen en
fmrmsger-presndcm dr. Max Streibl van het land Beieren bij de onder-

I Arrivée de la 38 1182 devant le site S

an e ie goed

de la mairie de Senneberg. pAnSen serie goederenwagens.
@ Tegen de achtergrond van hot raad- : Photo de M. W g Topp (miliew), di

huis van Sonneberg arriveert de 38 1152, i

| . Wollg de Marklin,
Linker foto: Marklin-bedrijfsieider Wollgang Topp [midden),

104



Voitures S-Bahn marklin
S-Bahn-rijtuigen HO

Voitures de banlieue de la
Deutsche Bundesbahn (DB)

—— e e ———— —— o m e R R R RO R~

'I41 83 Voiture S-Bahn. ABx 791, 1ére et — i N
2éme classes. Longueur hors tampons | [E E (L — ll l:
24.5 cm. | ! i

Buurtverkeerrijtuigen van de
Deutsche Bundesbahn (DB)
5. i'l

' 4183 S-Bahn-rijtuig. ABx 791, 1ste en
2de klasse. Lengte over de buffers 24,5 cm.

1 4184 Voiture S-Bahn. Bx 7941, 2eme
classe, Longueur hors tampons 24,5 cm.

© 4184 S-Bahn-rijtuig. Bx 794.1.
2de klasse. Lengte over de buffers 24,5 cm.

4185 Voiture S-Bahn avec cabine de
conduite. Bxf 796.1. 2éme classe. Affichage
frontal de destination lumineux. Panneaux de
destination joints. Longueur hors tampaons
25,3 cm.

@ 4185 S-Bahn-rijtuig met stuurstand.

Bxf 796.1. 2de Klasse. Verlichte koersborden

op het front. Koersborden worden meegele- -
verd, Lengte over de buffers 25,3 cm,

! Lorsque la motrice pousse le convoi (voi-

ture-pilote en téte), les signaux de téte 4 trois @ Als de lokomotief duwt (stuurstand voor) v eom—§ “ é:, {
feux blancs de la voiture-pilote sont allumés.  brandt op het stuurrijtuig een wit driepunts- v | =
Lorsgue la motrice est en téte, les deux feux  frontsein. Als de lokemotief trekt (lok voor) E I. :
arriere rouges de la voiture-pilote sont branden op het stuurrijtuig twee rode sluit- L =¥,

allumes. seinen.

La locomotive adéguate 3355 est equipee du  De passende lokomotief 3355 is met
méme systéme de commutation automatique dezelfde automatische omschakeling van de
des signaux de téte, frontseinen uitgerust.
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“ Silberlinge”
“Zilverlingen”
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Voitures de banlieue de la Deutsche Bundesbahn (DB)

Buurtverkeerrijtuigen van de Deutsche Bundesbahn (DB)

B Toutes les
voitures ont des
tampons réglables
et sont congues
pour I'attelage
conducteur 7319,

® Alle rijftuigen
hebben verstelbare
buffers en zijn
voorbereid op de
spanning geleidende
koppeling 7319.

M Lorsgue la motrice pousse le convol (voiture- gi E@

pilote en téte), les signaux de téte a trois feux
blancs de la voiture-pilote sont allumes.

® Als de lokomotief duwt (stuurstand voor)
brandt op het stuurrijtuig een wit driepunts-
frontsein.

B Lorsque la motrice est en téte, les deux
feux arriere rouges de la voiture-pilote sont
allumés.

® Als de lokomotief trekt (lok voor) branden
op het stuurrjtuig twee rode sluitseinen.

W 4255 Voiture de banlieue. ABnrzb 704.
1ére et 2éme classes. Longueur hors tam-
pons 26,4 cm.

@ 4255 Buurtverkeersrijtuig. ABnrzb 704.
1ste en 2de klasse. Lengte over de buffers
26,4 cm.

W 4256 Voiture de banlieue. Bnb 719.
2éme classe. Longueur hors tampons
26,4 cm.

® 4256 Buurtverkeersrijtuig. Bnb 719,
2de klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm.

4257 Voiture de banlieue avec cabine de conduite. BDnf 735.
2eme classe avec compartiment a bagages. Affichage frontal de
destination lumineux. Longueur hors tampons 26,4 cm.

@ 4257 Buurtverkeersrijtuig met stuur-
stand. BDnf 735, 2de klasse met bagage-
afdeling. Verlichte koersborden op het front.
lLengte over de buffers 26,4 cm.

M Leur robe brillante en acier inoxydable aux
motifs en ocelles de paon valut le surnom de
“Silberlinge” aux voitures de banlieue a
quatre essieux de la Deutsche Bundesbahn
qui remplacerent le matériel plus ancien a
partir de 1960.

@ De blanke buitenkant bestaat onder de
vensters uit roestvrij staal en toont een pau-
wenoogmaotief, Dit bezorgde de vierassige
buurtrijtuigen van de Deutsche Bundesbahn,
die vanaf 1960 ouder materieel buiten dienst
stelde, de naam "Zilverlingen”.



Voitures City-Bahn
City-Bahn-rijtuigen

W Toutes les

voitures ont des

tampons reglables

et sont congues

' 4258 Voitures de banlieue City-Bahn. pour I'attelage

ABnrzb 704, 1ére et 2éme classes. Longueur conducteur 7319.

hors tampons 26,4 cm.

4258 Buurtverkeersrijtuig City-Bahn.
ABnrzb 704, 1ste en 2de klasse. Lengte over

Voitures de banlieue de la Deutsche Bundesbahn (DB)

Buurtverkeerrijtuigen van de Deutsche Bundesbahn (DB)

L e

de buffers 26,4 cm,

4259 Voitures de banlieue City-Bahn.
Bnb 719. 2éme classe. Longueur hors
tampons 26,4 cm.

P (0 00 e A
D e . e Py O - T

Alle riftuigen

hebben verstelbare
buffers en zijn
voorbereid op de
spanning geleidende
koppeling 7319.

4259 Buurtverkeersrijtuig City-Bahn.
Bnb 719. 2de klasse. Lengte over de buffers
26,4 cm.

4260 Voitures de banlieue City-Bahn avec cabine de conduite.

BDnf 735, 2eme classe avec compartiment multiservices. Affichage
frontal de destination lumineux. Longueur hors tampons 26,4 cm.

* 4260 Buurtverkeersrijtuig City-Bahn met stuurstand.
BDnf 735. 2de klasse met multifunctionele ruimte. Verlichte koers-

4258 MEET)

4259 MEET]

borden op het front, Lengte over de buffers
26,4 cm.

Ces voitures City-Bahn circulant entre
Hambourg et Stade illustrent un concept de
la Deutsche Bundesbahn du trafic de ban-
lieue qui fit ses preuves pour la premiéare fois
entre Cologne et Gummersbach. Les che
mins de fer testent ce concept sur des lignes
choisies pour leur proximité avec de grandes
villes pour lesquelles un trafic S-Bahn n'est
pas rentable mais ou une fermeture de ligne

ne se justifie pas en raison du trafic voyageurs.

Ce sont principalement les banlieusards qui
devraient ainsi redécouvrir le train comme un
moyen de transport leur permettant de se
rendre sans embouteillages & leur travail.

Met de City-Bahn-rijftuigen die tussen
Hamburg en Stade verkeren, wordt eer
nieuw buurtverkeerssysteem van de
Deutsche Bundesbahn gepresenteerd, Voor
de eerste keer werd dat systeem tussen
Keulen en Gummersbach gebracht en het
heeft daar goed gefunctioneerd. Het spoor
beproeft het systeem op uitgekozen trajec-
ten, waar in de omgeving van de grote ste-
den een S-Bahn niet lonend is, maar waar
hel reizigersopkomen cok sluiting niet recht-
vaardigt. Vooral forensen moeten op deze
wijze de trein als filevrij verkeersmiddel naal
het werk ontdekken.

! Lorsque la motrice pousse le convoi (vaitu-
re-pilote en téte), les signaux de téte & trois
feux blancs de la voiture-pilote sont allumes,

Als de lokomotief duwt (stuurstand voor)
brandt op het stuurriftuig een wit driepunts-
frontsein.

® Lorsgue la motrice est en téte, les deux
feux arriere rouges de la voiture-pilote sont
allumeés.

Als de lokomotief trekt (lok voor) branden
op het stuurrijtuig twee rode sluitseinen.
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Voitures grandes lignes 24 cm
Sneltreinrijtuigen 24 cm

Deutsche Bundesbahn (DB) interessants avec de nombreuses voitures. magquettes sont réalisées avec autant de soins

Le mode de fabrication robuste en téle fine que les voitures grandes lignes de 27 cm du
M |es voitures grandes lignes 24 cm donne des véhicules a toute épreuve. Les programme standard (2 partir de la page 112).
du Programme-HOBBY se prétent parti- ——— —

' 4026 Fourgon grandes lignes. Dym 961.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
24,0 cm.

culierement bien au trafic avec des
installations ou les contraintes
d'espace sont telles qu'elles ne per-
mettent pas d'aveir de longs quais.

On peut ainsi utiliser des trains @ 4026 Sneltrein bagagerijtuig. Dym 961.

RELEX-koppelingen. Lengte over de buffers
24,0 cm.

4052 Voiture grandes lignes. Blum 232.
2&me classe. Attelages RELEX. Longueur
hors tampons 24,0 cm.

4052 Sneltreinrijtuig. Bim 232. 2de
klasse. RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 24,0 cm.

De sneltreinrijtuigen in het HOBBY-programma met 24 cm
lengte zijn bijzonder geschikt voor het rijden op banen
waarop de ruimtevernoudingen geen lange perrons toelaten.

De stevige, fijn metalen constructie maakt de voertuigen 4051 Voiture grandes lignes. Alm 202, ! 4053 Voiture grandes lignes. Comme
onverwoestbaar. De riftuigtypes van het grootbedrijf zijn 1ére classe. Attelages RELEX. Longueur hors 4051 mais avec feux arriere. Diodes lumi-
even liefdevol nagebootst als bij de 27 em lange model- tampons 24,0 cm. neuses ne nécessitant aucun entretien.

snelireinrijtuigen in het standaardprogramma (vanaf blz.112).

4051 Sneltreinrijtuig. Alm 202, 1ste
klasse. RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 24,0 cm.

4053 Sneltreinrijtuig. Als 4051, maar
met sluitseinen. Onderhoudsvrije lichtdiodes.

Compagnie Allemande des voitures-lits Deutsche Schlafwagen- und
et voitures-restaurant (DSG) Speisewagen-Gesellschaft (DSG)

4064 Voiture-lits. WLABUmM 174, 1ére et
2&me classes. Attelages RELEX. Longueur
hers tampons 24,0 cm.

4064 Slaaprijtuig. WLABUM 174, 1ste en
2de klasse. RELEX-koppelingen. Lengte over
o de buffers 24,0 cm,




M 4044 Fourgon grandes lignes. Dyl 961.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
24,0 cm,

® 4044 Sneltrein bagagerijtuig. Dyl 961.
RELEX-koppelingen. Lengte 24,0 cm.

B 4112 Voiture grandes lignes. Bim 234,
2eme classe. Attelages RELEX. Longueur
hors tampons 24,0 cm.

® 4112 Sneltreinrijtuig. Bum 234, 2de
klasse. RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 24,0 cm.

M 4111 Voiture grandes lignes. Alm 203.
1ére classe. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 24,0 cm.

® 4111 Sneltreinrijtuig. Alm 203, 1ste
klasse. RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 24,0 cm.

M 4130 Wagon-lits. WLABmh 174. 1ére et
2eme classes. Attelages RELEX. Longueur
hors tampons 24,0 cm.

® 4130 Slaaprijtuig. WLABmMh 174. 1ste en
2de Klasse. RELEX-koppelingen. Lengte over
de buffers 24,0 cm.

Deutsche Bundesbahn (DB}
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Voitures TEE/IC 24 cm
TEE/IC-rijtuigen 24 cm

10

Deutsche Bundesbahn (DB)

Compagnie Allemande des voitures-lits
et voitures-restaurant (DSG)

Deutsche Schlafwagen- und

Speisewagen-Gesellschaft (DSG) —

Compagnie Allemande des
wagons-lits et voitures-
restaurant (DSG)

Deutsche Schlafwagen-
und Speisewagen-
Gesellschaft (DSG)

W 4085 Voiture a compartiments TEE/IC.
Avtm 111, 1ére classe. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 24,0 cm.

W 4089 Voiture a compartiments TEE/IC.
Comme 4085 mais avec feux arriere. Diodes
lumineuses ne necessitant ancun entretien,

@ 4085 TEE/IC-coupérijtuig. Avum 111,
1ste klasse. RELEX-koppelingen. Lengte
over de buffers 24,0 cm.

© 4089 TEE/IC-coupérijtuig. Als 4085,
maar met sluitseinen. Onderhoudsvrije licht-
diodes.

W 4087 Voiture a compartiments TEE/IC.
WRimh 132, Attelages RELEX. Longueur
hors tampons 24,0 cm.

@ 4087 TEE/IC-restauratierijtuig.
WRUmh 132. RELEX-koppelingen. Lengte
over de buffers 24,0 cm.

M 4090 Voiture panoramique TEE.
ADUOm 101, 1ére classe. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 24,0 cm.

® 4090 TEE/IC-panoramarijtuig.
ADdm 101. 1ste klasse. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 24,0 cm.

W 4188 Voiture-restaurant. \WRUmh 132.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
24,0 cm.

® 4188 Restauratierijtuig. WWRiimh 132,
RELEX-koppelingen. Lengte over de buffers
24,0 cm,



Voitures grandes lignes 24 cm marklin
Sneltreinrijtuigen 24 cm wiiive i meila HO

Deutsche Bundesbahn (DB)

W 4027 Voiture InterRegio. Aim en nouvelle
livrée. 1ére classe, Attelages RELEX. Lon-
gueur hors tampons 24,0 cm.

4027 InterRegio-rijtuig. Aim in de nieu-
we Kleurstelling, 1ste klasse. RELEX-koppe-
lingen. Lengte over de buffers 24,0 cm.

4032 Voiture InterRegio. Bim en nouvelle
livrée. 2eme classe. Attelages RELEX. Lon-
gueur hors tampons 24,0 cm.

» 4032 InterRegio-rijtuig. Bim in de nieu-
we Kleurstelling. 2de klasse. RELEX-koppe- = B e LSS _
lingen. Lengte over de buffers 24,0 cm. e = = e B T R e s s e 4032 LI

' 4055 Voiture InterCity. Avmz 111 en
nouvelle livréa. 1ére classe. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 24,0 cm.

4055 InterCity-rijtuig. Avmz 111 in de
nieuwe Kleurstelling. 1ste klasse. RELEX-

koppelingen. Lengte over de buffers i ? ' — . .

4057 Voiture-restaurant InterCity.
WRmh 132 en nouvelle livrée. Attelages
RELEX. Longueur hors tampons 24,0 cm.

4057 InterCity-restauratierijtuig. \WWRmh
132 in de nieuwe kleurstelling. RELEX-koppe-
lingen, Lengte cver de buffers 24,0 cm.




-Voitures grandes lignes 27 cm
Sneltreinrijtuigen 27 cm

Deutsche Bundespost

W Toutes les voitures sont
equipées de tampons
reglables et sont

congues pour |'atte-

lage conducteur 7319.

Alle riftuigen hebben
verstelbare buffers en
zijn voorbereid op de
inbouw van de
spanning geleidends

koppeling 7319. i ll;_rlr“—\ | mi“.
- L A}

" 4280 Fourgon postal grandes lignes.
Postmrz. Longueur hors tampons 26,4 cm.

4280 Sneltrein-postrijtuig. Postmrz.
Lengte over de buffers 26,4 cm.

4291 Voiture grandes lignes. Am 203.
1ere classe. Longueur hors tampons
27,0 cm.

4291 Sneltreinrijtuig. Am 203.
1ste klasse. Lengte over de buffers 27,0 cm.

4292 Voiture grandes lignes. Brm 234.
2eme classe. Longueur hors tampons
27,0 cm.

4292 Sneltreinrijtuig. Brm 234,
2de klasse. Lengte over de buffers 27,0 cm.

4293 Fourgon grandes lignes. Dim 902.
2 rideaux coulissants par cote, Longueur
hors tampons 27,0 cm.

' 4293 Sneltrein-bagagerijtuig. Dm 902,
Aan beide ziiden 2 oprolbare jaloezieén.
Lengte over de buffers 27,0 cm.



Deutsche Bundespost

Toutes les voitures sont
equipees de tampons
reglables et sont
congues pour 'atte
lage conducteur 7313,

4279 Fourgon postal grandes lignes.
Postmrz. Longueur hors tampons 26,4 cm.

4279 Sneltrein-postrijtuig. Postmirz.
Lengte over de buffers 26,4 cm.

4281 Voiture InterRegio. Aim 260. o -
1&re classe. Longueur hors tampons

fere ¢ e
shoem: |8 - . =

4281 InterRegio-rijtuig. Aim 260.
1ste klasse. Lengte over de buffers == =y i

+ Alle rijtuigen hebben
versielbare buffers en
zijn voorbereid op de
= inbouw van de

4282 Voiture InterRegio. Bim 263.
2eme classe. Longueur hors tampons
27.0cm.

spanning geleidende
koppeling 7319,

4282 InterRegio-rijtuig. Bim 263.
2de klasse. Lengte over de buffers 27,0 cm. : e =

4283 Fourgon grandes lignes. Dim 902.
2 rideaux coulissants sur chague cote.
Longueur hors tampons 27,0 cm.

4283 Sneltrein-bagagerijtuig. Om 902,
Aan beide zijden 2 oprolbare jaloezieén.
Lengte over de buffers 27,0 cm.




Voitures TEE/IC 27 cm
TEE/IC-rijtuigen 27 cm

Deutsche Bundesbahn (DB)

' 4295 Voiture InterCity a compartiment.
Avmz 111. 1ére classe. Longueur hors
tampons 27,0 cm.

Toutes les voitures

sont équipées de
tampaons réglables et
sont congues pour
I'attelage conducteur
7319.

e Al o AL e Lt AR A
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verstelbare buffers en
zijin voorbereid op de
inbouw van de span-
ning geleidende
koppeling 7319,

' Alle riituigen hebben

4296 Voiture InterCity a couloir
central. Apmz 121, 1ére classe. Longueur
hors tampons 27,0 cm.

» 4296 InterCity-salonrijtuig. Apmz 121.
1ste klasse. Lengte over de buffers 27,0 cm.

4298 Comme 4295 mais avec feux arrigre
et dicdes lumineuses ne necessitant aucun
entretien.

4295 InterCity-coupérijtuig. Avmz 111
iste klasse. Lengte over de buffers 27,0 cm,

1 4298 Als 4295, maar mel sluitseinen.
Onderhoudsvrije lichtdiodes.

4294 Voiture-restaurant InterCity.
WRmz 135. Pantographe en état de marche.
Longueur hors tampons 27,0 cm.

4294 InterCity-restauratierijtuig.
WHmz 135. Functionerende stroomafnemer.
Lengle over de buffers 27,0 cm.,

4297 Voiture-restaurant InterCity.
WRmh 132. Longueur hors tampons
27,0 cm.

' 4297 InterCity-restauratierijtuig.
WRmh 132, Lengte over de buffers 27,0 cm.



Voitures InterCity 27 cm
InterCity-rijtuigen 27 cm

" 4286 Voiture InterCity a couloir
central. Apmz 121 en nouvelle livrée.
1ere classe. Longueur hors tampons
27,0 em.

4286 InterCity-salonrijtuig. Apmz 121
in de nisuwe kleurstelling. 1ste klasse.
Lengte over de buffers 27,0 cm.

7 4285 Voiture InterCity a comparti-
ments. Avmz 111 en nouvelle liviée 1ére
classe . Longueur hors tampons 27,0 cm,

= 4285 InterCity-coupérijtuig.
Avmz 111 in de nieuwe kleursteling.
1ste klasse. Lengte over de buffers
27,0 cm.

1 4284 Voiture-restaurant InterCity.
WRmz 135 en nouvelle livrée. Pantographe
en etat de marche. Longueur hors tampons
27,0 cm.

© 4284 InterCity-restauratierijtuig.
WRmz 135 in de nieuwe kleurstelling.
Functionerende stroomafnemer. Lengte
over de buffers 27,0 cm.

7 4287 Voiture-restaurant InterCity.
WRmh 132 en nouvelle livrée. Longueur
hors tampons 27,0 cm.

© 4287 InterCity-restauratierijtuig.
WRmh 132 in de nieuwe kleurstelling.
Lengte over de buffers 27,0 cm.

Deutsche Bundesbahn (DB)

® Toutes les voitures
sont equipées de
tampons reglables et
50Nt congLes pour

I'attelage conducteur

@ Alle riftuigen hebben
versielbare buffers en
zijn voorbereid op de

ning geleidende

7319,

imbouw van de span-

koppeling 7319.

marklin
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Voitures InterCity
InterCity-rijtuigen

Deutsche Bundesbahn (DB)

NEM

@l 4225

M Toutes les voitures sont
équipees de tampons reglables
et sont congues pour 'atielage
conducteur 7319.

@ Alle rijftuigen hebben
verstelbare buffers en
zijn voorbereid op de
inbouw van de spanning
geleidende koppeling

7319,

B s e
e - % St

NI E
A
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W 4224 Voiture InterCity a couloir central.
Apmz 123.1. 1ére classe. Longueur hors
tampons 26,4 cm.

® 4224 InterCity-salonrijtuig. Apmz 123.1.
1ste klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm.

W 4225 Voiture InterCity a couloir central.
Bpmz 291.2. 2éme classe. Longueur hors
tampons 26,4 cm.

@ 4225 InterCity-salonrijtuig. Bpmz 291.2.
2de klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm.

M 4226 Voiture InterCity a couloir central.
Apmz 123.2 en nouvelle livree, 1ere classe.
Longueur hors tampaons 26,4 cm,

@ 4226 InterCity-salonrijtuig. Apmz 123.2
in de nieuwe Kleurstelling. 1ste klasse.
Lengte over de buffers 26,4 cm.

W 4227 Voiture InterCity a couloir central.
Bpmz 293.3 en nouvelle livrée. 2éme classe.
Longueur hors tampons 26,4 cm,

® 4227 InterCity-salonrijtuig. Bpmz 293.3
in de nieuwe kleurstelling. 2de klasse.
Lengte over de buffers 26,4 cm.



Voitures Eurofima
Eurofima-rijtuigen

11 4247 Voiture grandes lignes Eurofima.

Avmz 207. 1ére classe, Longueur hors
tampons 26,4 cm.

@ 4247 Eurofima-sneltreinrijtuig.
Avmz 207. 1ste klasse. Lengte over de
buffers 26,4 cm.

W 4248 Voiture grandes lignes Eurofima.
Avmz 107 en nouvelle livrée. 1ére classe.
Longueur hors tampons 26,4 cm.

@ 4248 Eurofima-sneltreinrijtuig.
Avmz 107 in de nieuwe kleurstelling.

1ste klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm.

" 4272 Voiture grandes lignes Eurofima.

Avmz (A 2) en nouvelle livrée, 1ére classe.
lLongueur hors tampons 26,4 cm.

© 4272 Eurofima-sneltreinrijtuig.
Avmz (A 9) in de nieuwe kleurstelling.

1ste klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm.

' 4273 Voiture grandes lignes Eurofima.

Bvmz (B 11) en nouvelle livrée. 2éme classe.
Longueur hors tampons 26,4 cm.

4273 Eurofima-sneltreinrijtuig.
Bvmz (B 11) in de nieuwe kleurstelling.
2de klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm,

Deutsche Bundesbahn (DB)

M Toutes les voitures sont
equipées de tampons
reglables st sont
congues pour 'atte-
lage conducteur 7319,

— oy
EVYEY 7330

Chemins de fer Fédéraux Autrichiens (OBB)

Osterreichische Bundesbahnen (OBB)

@ Alle rituigen hebben
verstelbare buffers en
ziin voorbereid op de

inbouw van de
spanning geleidende

koppeling 7319.




Fourgons spéciaux transports d'autos
Speciale reizigerstreinen

Deutsche Bundesbahn (DB)

Pour les |égendes,
se reporter au rabat
en fin de catalogue.

' 4084 Fourgon transport d'autos.
DDm 915. Sans autos. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 26,4 cm.

@ Verklaring van de
tekens op de uitklap-
bare bladzijde aan
het einde van de
catalogus.

© 4084 Autotransporter voor reizigers-
treinen. DDm 915. Zonder auto’s. RELEX-
koppelingen. Lengte over de buffers 26,4 cm.

© 4234 Fourgon transport d’autos.
DDm 915. Chargement de 8 autos
{maguettes Wiking). Attelages RELEX,
Longueur hors tampons 26,4 cm.

4234 Autotransporter voor reizigers-
treinen. DDm 915. Beladen met 8 auto’s
(Wiking-modellen). RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 26,4 cm.

1 4233 Fourgon transport d’autos.
DDm 915 en nouvelle livrée, Chargement de
8 autos (maquettes Rietze). Longueur hors
tampaons 26,4 cm.

1 4233 Autotransporter voor reizigers-
treinen. DDm 915 in de nieuwe Kleurstelling.
Beladen met 8 auto's (Rietze-modellen).
Lengte over de buffers 26,4 cm.

4240 Voiture-lits. WLLABmM 166 pour la
voiture Pool TEN, 1ére et 2éme classes.
Longueur hors tampons 27,0 cm.

4240 Slaaprijtuig. WLABmM 166 voor de
TEN-rijtuigpool. 1ste en 2de klasse. Lengte
aover de buffers 27,0 cm.




Voitures Eurofima mé’rkll’n
Eurofima-rijtuigen diles . oois i)

Société Nationale des Chemins de fer Francais (SNCF)

7 4253 Voiture grandes lignes Eurofima.
A 9. 1ére classe. Longueur hors tampons
26,4 cm.

T — i

imi i

© 4253 Eurofima-sneltreinrijtuig. A 9.
1ste klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm.

Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB/NMBS)

Belgische Staatsspoorwegen (NMBS/SNCB)

W 4251 Voiture grandes lignes Eurofima.
A 9. 1ére classe. Longueur hors tampons
26,4 cm.

B Toutes les voitures sont

I aquipées de tampons
réglables et sont
concues pour 'atte-
lage conducteur 7319,

@ 4251 Eurofima-sneltreinrijtuig. A 9.
1ste klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm.

@ Alle riftuigen hebben
verstelbare buffers en
ziin voorbereid op de
inbouw van de
Spanning geleidende T e ——— e
7 4252 Voiture grandes lignes Eurofima. koppeling 7319. :
B 11. 2éme classe. Longueur hors tampons
26,4 crm.

@ 4252 Eurofima-sneltreinrijtuig. B 11
2de klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm.

" 4274 Voiture grandes lignes Eurofima.
Bc 11, 2éme classe. Longueur hors tampons
26,4 cm.

@ 4274 Eurofima-ligrijtuig. Bc 11.
2de klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm.



Voitures grandes lignes
Sneltreinrijtuigen

_es voitures pour trains rapides de la serie 40

furent réalisées par les SBE a la fin des

annees 20. Leur solide construction leur per-

mit de servir pendant des decennies au trafic
de trains rapides.

4238 Voiture pour trains rapides. C 4 (.
3eme classe. Longueur hors tampons
22,2 cm.

Chemins de fer Fédéraux Suisses
(CFF/SBB)
Schweizerische Bundesbahnen (SBB)

A A A A B A A A A A ot

La locomotive contemparaine pour les
voitures anciennes suisses est la robuste
motrice electrique a bielles serie Ae 3/6 |l
(3351).

4239 Fourgon pour trains rapides. F 4
0. Longueur hors tampons 23,2 cm.

A l'origing, aucun fourgon particulier e T : 2 4
navait été concu pour la série 40.  {l

Les SBB se contentérent d'utiliser
des “voitures d'occasion” de type
similaire qui furent reprises par la
“Bern-Lotschberg-Simplon”.

4268 Voiture-couchettes Eurofirma.
Be 1. 2éme classe. Longueur hors tampons
26,4 cm.

4238 Sneltreinrijtuig. C 4 (. 3de klasse,
Lengte over de buffers 22,2 cm.

De sneltreinrijtuigen van de serie 40 werden
door de SBB aan het eind van de jaren 20
aangeschaft. Hun zware constructie bewees
tientallen jaren ziin waarde in het totale Zwit-
serse sneltreinverkeer.

De bijpassende lokomotief voor de Zwitserse
old-timerrijtuigen is de histerische drijffstang
clok serie As 3/6 1 (3351).

4239 Sneltreinbagagerijtuig. - 4 (.
Lengte over de buffers 23,2 cm.

Voor de serie 40 werden in diezelfde tijd geen
eigen bagagerijtuigen geconstrueerd. Veeleer
zette de SBB "gebruikie wagens” van een-
zelfde type in. Die werden van de Bern-
Létschberg-Simplon-Bahn overgenomen.

4066 Voiture grandes lignes. Type unifie
Il A. 1ére classe. Attelages RELEX. Longueur
hors tampons 24,0 cm.

4066 Sneltreinrijtuig. Eenheidstype Il A,
1ste klasse. RELEX-koppelingen. Lengte over
de buffers 24,0 cm.

La voiture 4268 est munie de tampons
amovibles et est préparée pour I'attelage
conducteur de courant 7319.

4268 Eurofima-ligrijtuigen. Bc 11. 2de
klasse. Lengte over de buffers 16,4 cm.

Het rijtuig 4268 heeft verstelbare buffers en
is voorbereid voor de spanning geleidende
koppeling 7319.



m‘a"rkll’a

Chemins de fer Fédéraux Suisses (CFF/SBB)

Schweizerische Bundesbahnen (SBB)

@ 4215 Voiture grandes lignes. Voiture uni-
fiee W A, 1ére classe. Longueur hors
tampons 26,4 cm.

@ 4215 Sneltreinrijtuig. Eenheidsrijtuig [V A.
1ste klasse. Lengte aver de buffers 26,4 cm.

M 4216 Voiture grandes lignes. \oiture
unifiée IV B. 2eme classe. Longueur hors
tampons 26,4 cm.

. s :
o B N N

IETTISBB CFF FFS

@ 4216 Sneltreinrijtuig. Eenheidsrijtuig IV B.
2de klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm.

¥ Toutes les voitures sont équipees
de tampons réglables et sont congues
[ 4217 Voiture-restaurant grandes pour |'attelage conducteur 7319,
lignes. Voiture unifice IV WR. Pantographe
en état de marche. Longueur hors tampons

26,4 cm.

® Alle rijftuigen hebben
verstelbare buffers en zijn
voorbereid op de inbouw
van de spanning
geleidende
koppeling 7319.

@ 4217 Sneltrein-restauratierijtuig.
Eenheidsrijtuig IV WR. Functionerende
stroomafnemer. Lengte over de buffers z i
26,4 cm, =l e

M 4266 Voiture grandes lignes Eurofima.
Am (A 9). 1ére classe. Longueur hors
tampens 26,4 cm,

i5
4266 I@
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® 4266 Eurofima-sneltreinrijtuig. Am (A 9).
1ste klasse. Lengte over de buffers 26,4 cm.




Voitures grandes’lignes
Sneltreinrijtuigen

Chemins de fer Néerlandais (NS)

Nederlandse Spoorwegen (NS)

M 4262 Voiture Inter-City. Aux couleurs
du Benelux. 1ére et 2eme classes. Longueur
hors tampons 26,4 crm.

® 4262 InterCity-rijtuig. In Benelux-kleur-
stelling. 1ste en 2de klasse. Lengte over de
buffers 26,4 cm.

M Les voitures

4262 et 4263 sont
gquipées de tampons
réglables et sont
congues pour I'attelage
conducteur 7319.

W 4263 Voiture Inter-City. Aux couleurs du
Benelux. 2éme classe. Longueur hors tam-
pons 26,4 cm.

@ 4263 InterCity-rijtuig. In Benelux-kleur-

stelling. 2de klasse. Lengte over de buffers
7330 4263 26,4 cm. B e S S S—— —
@ De rijtuigen
4262 en 4263 hebben
verstelbare buffers en M 4117 Voiture grandes lignes. Type E A,
zijn voorbereid op de 1&re classe. Diverses inscriptions publici-

taires. Attelages RELEX. Longueur hors tam-
pons 24,0 cm.

inbouw van de spanning
geleidende koppeling
7319,

® 4117 Sneltreinrijtuig. Type E A. 1ste klas-
se. Verschillende reclame-opschriften worden
meegeleverd, RELEX-koppelingen. Lengte
24,0 cm,

7320 [P RRI AR o i o e e e e e e e
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© 4377 Voiture pour trains rapides. B 1 en
nouvelle livriée. 2éme classe. Longueur hors
tampaons 24,4 cm.

© 4377 Sneltreinrijtuig. B 1 in de nisuwste
kleurstelling. 2de klasse. Lengte over de
buffers 24,4 cm.

mé’rkll’?u

Chemins de fer Nationaux Suédois (SJ)

Zweedse Spoorwegen (SJ)

1" 4378 Voiture-restaurant pour trains
rapides. R 1 en nouvelle livrée. Longueur
hors tampons 24,4 cm.

Depuis plusieurs annéss, les Chemins de fer
Nationaux Suédois préparent une présentation
moderne. Nouvelle livree actusllement pour les
voitures pour trains rapides. Les détalls de pré-
sentation des voitures-restaurant sont encore
en préparation. Les nouvelles maquettes de
voitures tiennent compte de 'état actual, idem
pour la nouvelle locomotive Re 2 comespon-
dante (maauette Marklin 3341 p, 65).

© 4378 Sneltreinrijtuig. R 1 in de nieuwste
kleurstelling. Lengte over de buffers 24 4 cm,

De Zweedse staatsspoorwegen werken sinds
meerdere jaren aan esn modeme presentatie.
Op dit moment worden de sneltreinriftuigen in
een nieuwe kleur geverfd. Bij de restauratierijtui
gen wordt de uitbeelding nog op details aange-
past. De nieuwe rituigmodelen worden bij de
produktie uitgevoerd volgens de actuele toe-
stand, net als de bijpassende nieuwe lokomotief
Re 2 (Mérklin-model 3341, zie biz. 65).
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Eclairage des voitures
Verlichting voor rijtuigen

7079 7079 7076

W 7079 Signal de queue de train. Mont-
able sur tampon. Pour voitures avec plancher
et tampens metalliques. Avec ampoule
rouge. Alimentation par 7074, 7076 ou 7198.

® 7079 Sluitsein. Op de buffer te steken.
Voor rijftuigen met metalen bodem en meta-

NS SR S L T L S e SR RS SR S R Rt v

[ 7323 Eclairage intérieur. Adapte aux
voitures 4039, 4107 et 4108, Composé d'un
frotteur avec douille et ampceule.

7074

o e @ e i e e B i e P o S b e ) S i

0225 0226

W 0225 Ensemble pour aménagements
intérieurs. Adapté aux voitures 4066, 4067,
4079, 4080, 4117 et a d’autres. Se compose
de 18 bancs doubles, 6 bancs simples et
2WC.

@ 0225 Bouwdoos interieur. Past

op de riftuigen 4066, 4067, 4079,

4080, 4117 en andere. Bestaat uit

18 dubbele banken, 6 enkele
banken en 2 we-ruimtes.

P e TS T s o G S i oo R R, Sy - .

ST Py Vgt P O DR et oty Tome gy, i
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len buffers. Met rode gloeilamp. Voor de
aansluiting is 7074, 7076 of 7198 nodig.

% 7076 Frotteur d’alimentation. Pour
signal de queue de train 7079. Adapté ala
voiture 4040,

@ 7076 Sleepcontact. Voor sluitsein 7079,
Past op rijtuig 4040.

@ 7323 Interieurverlichting. Past op de rij-
tuigen 4039, 4107 en 4108. Bestaat uit
sleepcontact met lampfitting en gloeilamp.

[ 7074 Eclairage intérieur. Adapte aux
voitures 4067, 4079 et 4080. Se compose
d'un frotteur avec douille et ampoule. Boite
de jonction pour éclairages supplémentaires.

@ 7074 Interieurverlichting. Past op de rij-
luigen 4067, 4079 en 4080, Bestaat uit
sleepcontact met lampfitting en gloeilamp.
Aansluitbus voor meer verlichtingen.

1 7333 Eclairage intérieur. Adapté aux
voitures 4210, 4211, 4213, 4214 et 4229,
Compose d'un frotteur, d'une tige lumi-
neuse, d'une douille et d'une ampoule.

@ 7333 Interieurverlichting. Past op de
riftuigen 4210, 4211, 4213, 4214 en 4229.
Bestaat uit sleepcontact, lichtgeleider, lamp-
fitting en gloeilamp.

M 0226 Jeu de figurines. Pour compléter
les aménagements intérieurs. 10 voyageurs
assis. Figurines peintes a la main en divers

coloris.

@ 0226 Set figuren. Voor de voltooiing van
de interieurs. 10 reizigers, zittend. Alle figuren
in meerdere kleuren met de hand beschilderd.




marklin
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[ 7077 Eclairage intérieur. Convient aux 1 7198 Alimentation en courant.

voitures 4026, 4027, 4032, 4044, 4051-4053, Pour éclairage intérieur 7077. 7077 7077 7198
411 et 4112, Borme de raccordement pour )

autres eclairages. Avec ampoule. 4?

@ 7198 Spanninggeleiding.

Voor interieurverlichting 7077.
@ 7077 Interieurverlichting. Past op de £
rituigen 4026, 4027, 4032, 4044, 40514053, L
4111 en 4112. Aansluitbussen voor meer ver- !
lichting. Met glogilampen.

W 7320 Eclairage intérieur. Adapté aux i 7322 Eclairage intérieur. Comme 7320

voitures 40565, 4057, 4064, 4066, 4085, mais sans tige lumineuse. Adapté & la voiture

4087, 4117, 4130 et 4188. Se compose du 4090.

frotteur d'alimentation 7198, d'une tige 7320

lumineuse, de 2 douilles et de 2 ampoules.

® 7322 Interieurverlichting. Als i | N O (] |

7320, maar zonder lichtgeleider.
@ 7320 Interieurverlichting. Past op de Past op riftuig 4090.
rijtuigen 4055, 4057, 4064, 4066, 4085,
4087, 4117, 4130 en 4188. Bestaat uit sleep-
contact 7198, lichigeleider, 2 lampfittingen en
2 gloeilampen.

[1 7329 Eclairage intérieur. Convient ax
voitures 41314133, Alimentation en courant,
eclairage réglable, 2 douiles et deux ampoules.

© 7329 Interieurverlichting. Past op de
rituigen 4131-4133. Bestaat uit spanninggeleid-
ning, verstelbare lichtgeleider, 2 lampfittingen en

2 glosilampen. e e e 5

17330 Eclairage intérieur. Convient aux voitu- 4248, 4251-4253, 4255-4260, 4262, 4263, 111 7335 Eclairage intérieur. Comme 7330 © 7335 Interieurverlichting. Als 7330, maar
res 41834185, 42154217, 42244227, 4240, 4266, 4268, 4272-4274, 42794287, mais pour des voitures pour trains rapides plus  voor kortere sneltreinnijfuigen. Past op de rijtuigen
4247, 4248, 4251-4253, 42554260, 4262, 42914298, 4351, 4352 2664/2864 en courtes. Convient aux voitures 4238, 4239, 42754278, 4377 en 4378.

4263, 4266, 4268, 42724274, 42754287, 2668/2868 en de rituigsets 4389, 4390 en 4238, 4239, 42754278,

420914298, 4351, 4352, aux voitures des trains 4391, Bestaat uit spanninggeleiding, lichtgeleider 4377 et 4378. 7330

2664/2884 et 2668/2868 ainsi gu'aux coffrets met lampfittingen en 2 glogilampen.
de voitures 4389, 4390 et 4391, Alimentation en  Bruikbaar met de spanning geleidende

courant, &clairage avec douilles et 2 ampoules.  koppelingen 7319. O m R (E () e = - e l
Utilisable avec attelage conducteur de courant . | BB N R B |
7319, :

|

@ 7330 Interieurverlichting.
41834185, 42154217, 42244227, 4240, 4247, el =iosie i T = e e
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Pieces détachées pour voitures
Onderdelen voor rijtuigen en wagens

Attelages pour voitures Frotteurs et ampoules
Koppelingen voor personenrijtuigen Sleepcontacten en gloeilampen
B em G e em G e Cem G e em o ==~ - g
N= d'article Attelage  Bogie la\.fec atte N° d'article Attelage Bogie avec atte- N d'article Attelage Bogie avec atte- N® d'article Attelage Bogie avec atte- N® darticle Frotteur Ampoule
Catalogus- Koppeling Draaias?eel met Catalogus- Koppeling Dreu!i‘.%j met Catalogus- HKoppeling L‘.‘raalii?; met Catalogus- Keppeling Draalicsl.%g met Catalogus- Sleepcontact Gloeilamp
NUMmmer koppeling nummer koppeling nummer koppeling NUmmer koppeling nummer
4018 21 005 - 4187 - - 4258 70 163" - 4318 70 163" = 4018 7175 60 010
4026 - 30338 4188 = 30 339 4259 70 163° - 4319 70163 - 4053 7175 -
4027 = 30 339 4200 70 163" - 4260 70 163~ = 4351 70 163" =] 4089 = 7175 60 015
4032 - 30 339 4201 70 163" = 4262 70 163" - 4352 70 163* - 4103 31 051 -
4039 32 540 - 4202 70 163" - 4263 70 163" =& 4370 37 406 - 4171 - 60008
4044 = 30 417 4203 70 183" - 4266 70 183" - (4370) 37 434 - 4185 31545 -
4051 = 30 339 4206 70 163° = 4268 70 183" o 4371 37 406 - 4257 31 100 -
4052 - 30 339 4207 70 163" - 4272 70 163" - (4371) 37 434 - 4260 31 100 -
4053 = | SpiEsgr 4208 70 163" = 4273 70 163" = 4372 37 4086 - 4298 41 494 -
4055 - 30 339 4209 70 163" - 4274 70 163" = (4372) 37 434 - 4301 - 81008
4057 -~ 30 339 4210 70 163" = 4275 70 183" - 4373 37 406 - I 4302 - 61 008
4064 = 30339 4211 70 163* - - 4276 70 163" = B {43?3} 37 434 - 4303 - 61 008
4066 - 30 547 4212 70 163" - 4277 70 163" - 4377 70 163" - 4316 31 051 -
4067 32 540 —~ 4213 70 163" = 4278 70 163" - 4378 70 163" - 4370 = 61 004
4079 32 540 - 4214 70 163" - 4279 70 163" = 4389 70 163° = 4371 - 61 004
4080 32 540 - 4215 70 163" - 4280 70 163" - 4390 70 163" - 4372 - 61 004
4084 70167 - 4216 70168 - 4281 7068 - 4391 70 163" - 4373 - 61004
4085 - 30 339 4217 70 163" - 4282 70 163" - 4392 70 163" - 4411 41 494 B0 015
4087 - 30 339 4224 70 163" = 4283 70 163" =
4089 == 30339 4225 70163° - 4284 70163 -
4090 - 30 359 4226 70 163" - 4285 70 163" -
4100 32 540 = 4227 70 163" - 4286 70 163" 2
4101 32540 @ - 4228 70 163* - 4287 70 163" -
4102 32 540 ~ 4229 70 163" - 4291 70 183" =
4103 32 540 = 4232 70 163" = 4292 Fil i [te it I
4107 32 540 — 4233 27 291 - 4293 70 163" ~
4108 32540 - 4234 70 157 - 4294 70 163" == % In
4111 - 30 339 4235 70 1683° = 4295 70 183" -
4112 = 30 339 4238 70 163" = EE4285 70 163" =
4117 - 30 417 4239 70 163" - 4297 70 163" -
4130 - 30 358 4240 70 163" = 4298 70 163" -
4131 70 163" = 4247 70 163" - 4301 70 163" -
4132 70168" = 4248 70.163" — 4302 fathrlss U " L'attelage court 70 163 n'est vendu
4133 70 183" = 4251 70 163" = 4303 - 70163 = qu'en paguet de 50 exemplaires sous
4171 25 434 — 4252 70 163" - 4313 70 168" = la référence 72083 (cf. page 128),
{(4171) 25402 - 4253 70 163" = 4314 70 163" -
4183 70 163" = 4255 70163" = 4315 70 183" = * De Kortkoppeling 70163 is alleen als
4184 70 163" T 4256 70 183" = 4316 70 163" = _ setmet 50 stuks onder cat. nr. 7203
4185 70 163" = 4257 il 70 163" = 4317 ?0 168* = — {Zie blz. ‘328) Uerkrijgbaar_




Eclairages pour voitures
Verlichting voor rijtuigen

Attelages pour wagons
Koppelingen voor goederenwagens

mﬁ'rkll’m]

W Toutes les pieces détachees sont

mmm [ H (SEE H (e H (C i -] vendues exclusivement chez votre
It ) ==k Q [ﬁ @i @:i revendeur specialise.
N® d'article Frotteur Ampoule N® d'article Attelage Bogie avec atte- MN* d'article Attelage Bogie avec alte- N° darticle Attelage Bogie avec atte-
lage lage lage @ Alle onderdelen kunnen alleen via de
Catalogus Sleepcontact Glogilamp Catalogus- Koppeling Draaistel met Catalogus- Koppeling Draaistel met Catalogus- Koppeling Draaistel met vakhandel batrokken worden.
nummer nummer koppeling nummer koppeling nummer koppeling
7074 - 60 020 4403 27 29 —= 4643 32 399 = 4758 70 163* =
7077 = 60 000 4410 70 157 - 4644 70 163" = 4759 70 154 =
7079 - 60 001 4411 70157 = 4650 32 399 o 4761 70 154 =
7198 7175 ' 4413 70 157 ~ 4651 32 399 - - 4773 = 32 31
7320 75 60 015 4414 70 157 = 4659 70163° = 4774 == 32570
7322 7175 60 015 4415 70 157 ) = 4663 32 399 = 4775 - 32 289
7323 75 60 010 4416 70 157 = 4664 32 540 E 4776 = 32 311
7329 41 494 60 015 4423 70 157 - - 4665 70 154 = 4777 = 32 289
7330 41 810 60 008 4424 70157 - =] 4671 70154 - 4780 70 157 Zoek
7333 27 756 60 008 4430 70157 - 4684 27 291 - 4781 70 157 -
7335 41 810 60 008 4431 70157 £ = 4689 70 163" = 4782 70 157 =
4432 70 157 - 4690 70 163" = 4785 70 163" =
4436 70 157 = 4692 70 157 = 4789 27 291 -
4439 70157 - 4693 70 163" = 4795 27 29 =
4440 70 157 - 4694 70 163" = 4796 36 366 =
4441 70 157 E 4697 70 157 = 4797 36 366 =
4442 70157 = 4698 70 157 =l I=% 4862 = 32 31
4459 70157 = 4699 70157 (4862) = 325670
4460 70 157 - 4700 70 163" 31 {4862) = 41 791
4465 70 157 = - 4701 70 163" = 5 4863 = 32 311
4473 TOHAST =L el 4710 70 163" 5= (4863) = 32 570
4474 70 157 - 4712 70 163" S g (4863) = 32 289
4475 70 157 = 4718 70 163" = (4863) = 41 791
4478 70 163" v 4726 70 183" = 4870 70 163" =
4479 70 163" = 4732 70 183* = d 4871 70 163" =
4481 70157 ~ 4733 70 163" = 4872 70 163" =
Pantographes 4485 TOA5T - 4734 70 1687 = 4880 70 163* =
Dakstroomafnemers 4506 70 163" = 4735 70 163° = 4882 70 163° -
4610 70 154 - 4736 70 163" - 4886 70 163" =
Q 4612 70154 = 4740 36 366 5 4889 70 168" =
ﬁ 4613 70 154 = 4741 - = 4891 70 163" =
4617 70 154 e 4742 - - 4892 70 163" =
N darticle Pantographe 4618 70 154 - 4743 — - * 'attelage court 70 163 n'est vendu
Catalogus- Stroomafnemer 4619 0 e - L ATa8 52 40% - gu'en paquet de 50 exemplaires sous
B 4624 = 32 339 4750 70163 —_ la référence 7203 (cf. page 128).
4626 = 32 339 4753 70 163" S
4217 f2l9 4631 {0165 - 4754 70 168" _ * De kortkoppeling 70163 is alleen als
4264 31 101 4633 70.168" = 4756 70 163" = set met 50 stukg onder cat .nr. 7203
4294 31 101 4635 70 163" = 4757 70 163* =

(zie blz. 128) verkrijgbaar,
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Pieces detachées pour voitures
Onderdelen voor rijtuigen en wagens

Toutes les pigces
détachées sont ven-
dues exclusivement
chez votre revendeur
spécialise,

Alle onderdelen
kunnen alleen via de
vakhande! betrokken
worden.

128

7203 Attelages courts. Contenu 50 tétes
d’'attelages courts 70 1683. A fixer sur véhicu-
les a attelages normalises (NEM 362) et a -
guide de coulisse. Compatibles avec les atte- P . o
lages standard (NEM 380). ~ PO, <,h

7203 Kortkoppelingen. Inhoud 50 kort-
koppelingskoppen 70 163. Om in te zetten in
voeriligen met genormeerde kortkoppelings-
schacht (NEM 362) en schaargeleiding.
Uitwisselbaar met standaard koppelingen
(NEM 360),

7205 Attelages courts pour véhicules
sans guide de coulisse. Interchangeables
avec les attelages en plastigue de série
Marklin. 10 attelages pour locomotives et
40 attelages pour voitures ( pour 70 157 et
70 158). Attelage a jeu réduit en traction.

' 7205 Kortkoppelingen voor voertuigen w —_—
zonder schaargeleiding. Kan verwisseld

worden voor de fabrieksmatige Mérklin

kunststof koppeling. 10 koppelingen voor lo-

komaotieven en 40 koppelingen voor wagens

{voor 70 157 en 70 158). Verkleint de speling

in de koppelingen bij getrokken voertuigen.

7558 Aimants de véhicules. 2 pieces.
10 x 10 x 3 mm. Pour declenchement
du contact de télecommande 7555, Pour
voitures et wagons.

W 7558 Voertuigmagneten. 2 stuks.

10 x 10 x 3 mm. Om schakelcontact 7555
te bedienen. Voor personenriftuigen en
goederenwagens.

% 7001 Jauge d’attelage. Pour verifier
et régler avec précision les attelages.
A fixer sur I'élément de voie.

» 7001 Koppelingsmal. Om de koppe-
lingen te controleren en precies in te stellen.
Kan op de rails gestoken worden.

7319 Attelages courts conducteurs. Equipement pour toutes
les voitures modernes Marklin HO avec guide de coulisse, faisant
26,4 cm et 27,0 cm de longueur. Contenu 10 timons speciaux fixes,
enfichables dans baitiers d'attelages normalisés. 20 éléments de

_ contact pour le raccordement de |'éclairage 7330. Guide d'attelage

pour fixation des timons. Notice détaillée. Avec les attelages courts
conducteurs, un seul frotteur suffit pour assurer I'éclairage de toute
une rame.

7319 Spanning geleidende kortkoppelingen. Ombouwset
voor alle moderne 26,4 cm en 27,0 cm lange Marklin HO-rijtuigen
met schaargeleiding. Inhoud: 10 vaste speciale koppelingsdissels,
insteekbaar in gencrmeerde koppelingsschachten. 20 contactonder-
delen voor de aansluiting van binnenverlichting 7330. Hulpstuk em
de koppelingsdissel in te zetten. Uitvoerige handleiding. Met de span-
ning geleidende kortkoppelingen is nog slechts één sleepschoen per
verlicht riftuigverband nodig.

11 7204 Reproductions d’attelages a vis. Contenu 50 pieces.
A fixer sur véhicules a attelages normalisés (NEM 362) et a guide de
coulisse pour rames fixes.

7204 Imitatie schroefkoppeling. Inhoud 50 stuks. Om in te zet-
ten in voertuigen met genormeerde kortkoppelingsschacht (NEM 362)
en schaargeleiding voor vaste treinverbanden.

7149 Burette d’huile. Contient 10 ml
d'huile spéciale pour le graissage des
locomotives et des voitures.

» 7149 Oliespuit met doseerpunt, Bevat
10 ml speciale clie om de lokomotieven en
wagens te smeren.

7224 Enrailleur. Facilite la mise sur
voie de vehicules a plusieurs essieux.
Longueur 30 cm. Hauteur 2,5 cm.

» 7224 Railhulpstuk. Vergemakkelijkt het
op de rails zetten van meerassige voertuigen.
Lengte 30 cm. Hoogte 2,5 cm,




Le musée Marklin
Het Marklin-museum

® La longue route en vaut la peine.

Articles traditionnels et actuels sur 420 m?
d'exposition. Le pouls du visiteur se'met a
battre plus vite. Le modéliste se réjouit a la
vue des réseaux de tailles diverses gui four-
millent de détails. Le collectionneur pas-
sionné passe des heures devant plus de
600 objets de collection provenant de pro-
ductions antérieures.

Les enfants se passionnent pour les espaces
de jeu ALPHA et les parents contemplent
avec un pincement de coeur le fourneau de
poupée adorablement travaillé et les locomo-
tives qui reveillent la nostalgie.

Mais ce n'est pas tout. Il est permis d'utiliser
le jeu de construction métalligue Marklin aus-
si bien que le réseau de démonstration Digi-
tal ou 'aire de manceuvre conventionnelle.
De frequentes projections de films apportent
d'intéressantes informations sur la fabrication
des modéles réduits ferroviaires. Et pour finir,
le musée Méarklin propose chaque année des
madquettes de musée que I'on ne peut se
procurer gue sur place. Un précieux souvenir
d'une grande valeur marchande.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
lors de votre visite.

M Magquettes de musée 1992
@ Museumsmodellen 1992

® De langste weg is lonend. Traditioneel en
actueel op 420 m? tentoonstellingsruimte.
Daar klopt het hart van elke bezoeker
sneller. De modelspoorder verheugt zich

op de gedetailleerd uitgevoerde banen in
de verschillende schalen. De verwoede
verzamelaar brengt uren door bij de meer
dan 600 waardevolle tentoanstellingsstukken 4
uit vroegere produkties. .

Kinderen worden enthousiast bij de ALPHA-
speelbanen en de ouders bekijken, vaak
weemoedig, de liefdevol vervaardigde pop-
penverzameling en de nostalgische stoom-
machines.

Maar dat is nog lang niet alles. Met de
Méarklin-metaalbouwdozen mag net zo goed
gespeeld worden als met een demonstratie-
baan met het Digital-systeem of met een
traditionele rangeerbaan. Regelmatige film-
voorstellingen geven interessante informatie
over de fabricage van Marklin-modelbanean.
En als goede laatste biedt het Marklin-muse-
um jaarlijks wisselende museumsmodellen
aan, die uitsluitend een voor elke bezoeker
eenmaal alleen bij het bezoek van het muse-
um verkregen kunnen worden. Een waarde-
volle herinnering met een hoge waarde.

Wi wensen u veel plezier tijdens uw bezoek.

marklin

museum

= A Goppingen
Holzheimer Str. 8
du lundi au
vendredi

de9h

ai2h

etde13 h

al6h 30

Entrée libre.

@ In Goppingen
aan de
Holzheimer Str. 8
van maandag tot
en met vrijdag
van 9.00

tot 12.00

uur en van 13.00
tot 16.30 uur.
Entree gratis.



Compositions des trains
Treinsamenstellingen

130

W Qu'il s'agisse des trains InterCity dernier
cri ou des respectables “Landerbahnen”, les - i s
locomotives et les vaitures Marklin permettent

de former des trains identiques a ceux qui

circulent tous les jours en grandeur nature ou

a ceux qui roulaient jadis. La gamme va du ---

frain complet pour pondéreux en vrac, exclu-
sivement composé de wagons de grande
capacité, jusqu'au Freight Train américain
avec ses puissantes F7-Units placées en téte
et sa traditionnelle voiture d'accompagne-
ment Caboose située en queue de convoi,

T TR §

@ De modernste InterCity of de eerbiedwaar- 3611
dige Landerbahn - met Marklin-lokomotieven R A S 1 . :

en -rijtuigen kunnen treinverbanden gevormd
worden, zoals die in het grootbedrijf dagelijks
verkeren of in vervlogen tijden reden. Het
palet reikt van de gesloten trein voor zware
bulkgoederen, die alleen uit grote goederen-
wagens bestaal, tot en met de Amerikaanse
freight train, waar de machtige F7-units
voorop gaan en waar altijd de begeleidings-
wagen, de caboose, de trein afsluit.

- aset? i
; So— = com— e e
i e ‘ ﬂ._._
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Coffrets de wagons
Wagenset

4789

134

W 4789 Coffret de wagons du

“Deutscher Giiterwagen-Verband".

8 wagons de types différents. 1 wagon
couvert avec guérite de frein des Chemins de
fer d'Etat du Grand-Duché de Bade et un
autre des Chemins de fer Friedrich-Franz du
Mecklembourg. 1 wagon-tombereau des
Chemins de fer Royaux Bavarois et un autre
des Chemins de fer Impériaux d'Alsace-
Lorraine. 1 wagon-tombereau avec guérite
de frein des Chemins de fer d'Etat du Grand-
Duché d'Oldenbourg et un autre des Chemins
de fer Royaux Prussiens. 1 wagon a berceau
pivotant des Chemins de fer Royaux de Saxe.
1 fourgon auxiliaire des Chemins de fer
Royaux du Wurtemberg. 1 maquette histori-
que de camion en métal. Chargement. Bro-
chure illustrée. Reproduction d’'une lettre de
voiture d’'épogue. Longueur totale 86,0 cm.

Dans cette version, les wagons ne sont pas
vendus séparément.

© 4789 Wagenset “Deutscher Giiter-
wagenverband”. 8 goederenwagens van
verschillend type. leder 1 gesloten goederen-
wagen met remmershuis van de Grossherzog-
lichen Badischen Staatsbahn en de Mecklen-
burgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn. leder

1 open goederenwagen van de Koéniglich
Bayerischen Staatsbahn en de Reichseisen-
bahn Elsass-Lotharingen. Leder 1 open
goederenwagen van Grossherzoglich Olden-
burgischen Staatsbahn en de Kéniglich
Preussischen Eisenbahn-Verwaltung. 1 draai-
schemelwagen van de Kéniglich Sachsischen
Staatsbahn. 1 hulpbagagerijtuig van de
Koniglich Wrttembergischen Staatseisen-
bahnen. 1 historisch vrachiwagenmodel van
metaal. Laadgoederen. Geillustreerde bro-
chure. Nadruk van een vrachtbrief. Totale
lengte 86,0 cm.

De wagens zijn in deze versie afzonderlijk niet
verkrijgbaar.



Coffrets de wagons et wagons “Landerbahn”
Wagonset en Landerbahn-goederenwagens

W 4506 Coffret de wagons “transport
d’avion”. Complément du train transport
d’avion Junkers. Fixations pour le transport
d’avions demontées. 1 maguetie d’avion
Junkers F 13 a construire, prévue comme
chargement des wagons plats. Longueur
totale 32,0 cm.

Wagons et avion en exécution spéciale. Ne
sont pas vendus séparement.

@ 4506 Wagenset “Vliegtuigtransport”.
Als uitbreiding bij de Junkers-viiegtruigtrans-
porttrein. Bestaat uit 2 platie wagens type
Sm “Augsburg”. Houders voor het transport
van gedemonteerde vliegtuigen. 1 viiegiuig-
model Junkers F 13 als bouwdoos, bedoeld

i 4781 Wagon frigorifique pour trans-
port de lait. \Wagon privé de 'organisme
“Assistance aux nourissons” de la ville de
Berlin. Mains courantes latérales. Attelages
RELEX. Longueur hors tampons 11,0 cm.

© 4781 Melkkoelwagen. Particuliere
wagen van de zuigelingenhulp van de stad
Berlijn. Handgrepen aan de zijkant gemon-
teerd, RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 11,0 cm.

W 4432 Wagon transport de vin. Wagon
privé. Utilisé par les Chemins de fer
Impériaux d'Alsace-Lorraine. Attelages
RELEX. Longueur hors tampons 11,5 cm.

@ 4432 Wijnwagen. Particuliere wagen,
Ondergebracht bij de Rijksspoorwegen
Elsass-Lotharingen. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 11,5 cm.

om de platte wagen te laden. Totale lengte
32,0 cm.

Goederenwagens en viiegtuig in bijzondere
uitvoering. Afzonderlijk niet verkrijgbaar. Ancienne “Deutsche Reichsbahn-

Gesellschaft” (DRG)

Voormalige Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft (DRG)

Chemins de fer Royaux Prussiens
(KPEV)

e~ | Kéniglich Preussischen Eisen-
bahn-Verwaltung (KPEV)

Sauglings — Fumt!rge@1
der Stadt Beln |

Chemins de fer Impériaux
d’Alsace-Lorraine

Reichseisenbahnen Elsass-
Lotharingen

Dierrh. Weinin l!rumll‘n

mé’rl(ll’ﬂ
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Wagons des Landerbahnen
Landerbahn-goederenwagens

Chemins de fer Royaux Bavarois
(K.BAY.STS.B.)

W 4882 Wagon couvert. Gm avec guérite
de frein datant approximativement de 1915.
Portes coulissantes. Longueur hors tampons

Kénigiich Bayerischer Staatsbahnen 11.0cm.

(K.B.Sts.B.)

Chemins de fer Royaux du Wurtemberg l 4795 Wagon-tombereau. Om 12. Parois
(K.W.SL.E.) E hautes en planches. Attelages RELEX. Lon-
gueur hors tampons 10,5 cm.

® 4882 Gesloten goederenwagen. Gm
met remmershuis uit circa 1915. Schuifdeuren
kunnen geopend worden. Lengte over de
buffers 11,0 cm

Koniglich Wiirttembergischen
Staatseisenbahnen (K.W.St.E.) ® 4795 Open goederenwagen. Om 12.
Zijwanden met plankenstructuur. RELEX-kop-

pelingen. Lengte over de buffers 10,5 cm.

H 4782 Wagon transport de biére. Wagon @ 4782 Bierwagen. Particuliere wagen van

prive de la Esslinger Brauerei-Gesellschaft. de Esslinger Brauerei-Gesellschaft. Hand-
Mains courantes. Attelages RELEX. Longueur grepen aan de zijkant gemonteerd. RELEX-
hors tampons 11,0 cm. koppelingen. Lengte over de buffers

11,0 cm.

M 4780 Wagon transport de biére. \Wagon
=, == privé de |'Aktien-Brauerei Cluss, Heiloronn.
[ ) Attelages RELEX. Longueur hors tampons

11,0 cm.
Esslnger Braanrei- G oselsehaft G

Edslingn >

| | ® 4780 Bierwagen. Particuliere wagen van
e . sl de Aktien Brauerei Cluss, Heilbronn. RELEX-
Aeay koppelingen. Lengte over de buifers

S s S e e = == = el 11,0 CN.

Chemins de fer Royaux W 4891 Wagon frigorifique avec guérite Chemins de fer du Grand-Duché de Bade
Prussiens (KPEV) de frein “faveur des femmes”. Wagon
privé des “Fritz Homann Stssrahm- Grossherzogliche Badische
Kdniglich Preussischer Eisenbahn- Margarine & Fleischwaren-Fabriken, Dissen”.  Staatseisenbahnen
Verwaltung (KPEV) Mains courantes frontales. Longueur hors W 4892 Wagon transport de biére. Wagon
tampons 11,0 cm. prive de la “Furstlich Flrstenbergischen
Brauerei, Donaueschingen”. Mains courantes
~ ® 4891 Koelwagen met remmershuis = latérales et frontales. Longueur hors tampons
™ “Frauengunst”. Particuliere wagen van de [ 11.0cm.
N —— Fntlz Homann Su;srahm—margarme & & RGTIeH
' SCSAS ~ IARCAUTE & FLEISCIVEREN = FABRIKEN Fleischwarenfabrieken, Dissen. Handgrepen = FURSTENBERGISCHE BRAUEREI
=i ﬁ AOE! 1 aan de fronten aangebracht. Lengte over de : —..‘.uu—uuunu[scumnsu—_ ® 4892 Bierwagen. Particuliere wagen van
= Lt buffers 11,0 cm. !='- de Vorstelijke Flrstenbergische Brouweri,

Donaueschingen. Handgrepen aan de
langszijden en fronten aangebracht. Lengte
over de buffers 11,0 cm.

=l
gﬁ'
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Wagons “Reichsbhahn”

Reichsbahn-goederenwagens

M 4870 Wagon-citerne. Wagon privé “Allge-
meine Brennstoffhandelsgesellschaft m.b.H.,
Camp-Lintfort / Kreis Moers”. Guérite de frein,
passerelles et echelles. Longueur hors tam-
pons 10,1 cm.

[ 4871 Wagon-citerne. Wagon prive
“Rhenania-Ossag Mineraldlwerke AG, Dissel-
dorf”. Guérite de frein, passerelles et échelles.
Longueur hors tampons 10,1 cm.

® 4870 Ketelwagen. Particuliere wagen
van de Algemene Brandstoffenhandelsmaat-

W 4692 Wagon couvert. Gr 20 “Kassel".
Portes coulissantes. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 10,5 cm.

© 4692 Gesloten goederenwagen. Gr 20
“Kassel". Schuifdeuren kunnen geopend
worden. RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 10,5 cm.

™ 4697 Wagon a berceau pivotant. H 10
avec guerite de frein. 8 ranchers amovibles.
Berceaux pivotants avec chaines. Attelages
RELEX. Longueur hors tampons 11,5 cm.

© 4697 Draaischemelwagen. H 10 met
remmershuis. 8 afneembare rongen. Draai-
schemel met ketting. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 11,5 cm.

W 4684 Wagon a berceau pivotant. H 10
sans guérite de frein. 8 ranchers amovibles.
Berceaux pivotants avec chaine. Complate le
4697 en wagon pour le transport de grumes,
fidele a l'original. Timen pour attelage fixe
avec le 4697 joint. Longueur hors tampons
10,7 cm.

schappij mbH, Camp-Lintfort / Kreis Moers.
Remmershuis, loopplanken en ladders ge-
monteerd. Lengte over de buffers 10,1 cm.

@ 4684 Draaischemelwagen. H 10 zonder
remmershuis. 8 afneembare rongen. Draai-
schemel met ketting. Completeart 4697 tot
de lang-houtwagen uit et grote voorbeeld.
Dissel voor de bevestiging met 4697 meege-
leverd. Lengte over de buffers 10,7 cm.

® 4871 Ketelwagen. Particuliere wagen van
de Rhenania-Ossag Minerale OliBéRnfabrieken
AG, Dusseldorf. Remmershuis, loopplanken
en ladders gemonteerd, Lengte over de
buffers 10,1 cm.

MEX-
PHALT

Ancienne “Deutsche Reichsbahn-

Gesellschaft” (DRG)

Voormalige Deutsche Reichsbahn-Ge-

W Chargement et
déchargement. Notre
grue effectue a la
perfection toutes les
Manceuvres.
Reportez-vous aux
pages 214 et 215.

@ Laden en lossen.
Alle functies worden
door onze draaibare
kraan perfect
uitgevoerd.

J vindt hem

op de bladzijden
214 en 215.

sellschaft (DRG)

mé’rkll’ﬂ
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NEM

=

NEM

4870

4871

B Pour les légendes,
consulter le rabat en
fin de catalogue.

@ Voor de verklaring
van de tekens, zie
de uitklappagina aan
het einde van de
catalogus.

1

4684
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Wagons couverts
Gesloten goederenwagens

Deutsche Bundesbahn (DB)

7 4699 Fourgon pour trains d‘e march-
andises. Pwg Pr 014, Portes coulissantes.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
9.8 cm.

1 4889 Fourgon pour trains de marchandi-
ses. Pwg 14. Portes coulissantes. Longueur
@ 4699 Gesloten goederentrein-bagage- hors tampons 9,8 cm.
wagen. Pwg Pr 014, Schuifdeuren kunnen
geopend worden. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 9,8 cm.

' 4889 Goederentreinbagagewagen. Pwg
14. Schuifdeuren kunnen geopend worden.
Lengte over de buffers 9,8 cm,

4880 Wagon couvert. G 10 avec guerite
de frein. Portes coulissantes. Longueur hors
tampons 11,0 cm.

© 4880 Gesloten goederenwagen. G 10
met remmershuis. Schuifdeuren kunnen geo-
pend worden. Lengte over de buffers 11,0 cm.

NEM | 4880

" 4886 Wagon-tombereau. 0 10 avec © 4886 Open goederenwagen. O 10 met
guérite de frein, Longueur hors tampons remmershuis. Lengte aver de buffers 10,1cm.
10,1 cm.

# 4700 Wagon couvert. Gimhs 50
{Gbs 245) avec cloisons en planches.
Longueur hors tampons 14,2 cm.

| NEM | 4886

m [l

| NEM | 4700

© 4700 Gesloten goederenwagen.
Glmhs 50 (Gbs 245) met houten wandean.
Lengte over de buffers 14,2 cm.
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W 4415 Wagon frigorifique. Ichgs-u 377.
Attelages RELEX. Longueur hors tampaons
1.,5cm.

® 4415 Koelwagen. Ichgs-u 377. RELEX-
koppelingen. Lengte over de buffers
1,5 cm.

1 4436 Wagon transport de biére. \Wa-
gon prive de la Brauerei C. Dinkelacker,
Stuttgart. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 11,5 cm.

@ 4436 Bierwagen. Particuliers wagen van
de brouweri] C. Dinkelacker, Stuttgart.
RELEX-koppelingen. Lengte over de buffers
11.,5cm

i 4416 Wagon transport de biére. Wagon
privé de la “Brauerei Veltins, Meschede”.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
11,5cm.

@ 4416 Bierwagen. Particuliere wagen van
de brouwerij Veltins, Meschede, RELEX-kap-
pelingen. Lengte over de buffers 11,5 cm.

marklin
BRIV )]
Deutsche Bundesbahn (DB)

@ 4414 Koelwagen. |bbls voor het transport
van bananen. RELEX-koppelingen. Lengte
over de buffers 11,5 cm.

™ 4414 Wagon frigorifique. Ibbls pour le
transport de bananes. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 11,5 cm.

W 4439 Wagon transport de biére.
Wagon prive de la Brauerei “Stuttgarter
Hofbrau”. Attelages RELEX. Longueur hars
tampons 11,5 cm.

@ 4439 Bierwagen. Particuliere wagen van
de brouwerij “Stuttgarter Hofbrau". RELEX-
koppelingen. Lengte over de buffers 11,5 cm.

4485 Wagon frigorifique. Wagon privé
avec inscription publicitaire “Barenmarke".
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
11,5 cm.

@ 4485 Koelwagen. Particuliere wagen met
reclame-opschrift “Barenmarke”. RELEX-kop-
pelingen. Lengte over de buffers 11,5 cm.

s VELTINS

PILSENER
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Wagons couverts
Gesloten goederenwagens

Deutsche Bundesbahn (DB)
#4410 Wagon couvert. Gs 210. Altelages
RELEX. Longueur hers tampons 11,5 cm.

B

@ 4410 Gesloten goederenwagen.
Gs 210. RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 11,5 cm.

¥ 4710 Wagon couvert. Gos 245 avec cloi-
s0ns en panneaux. Longueur hors tampons
14,2 cm.

Dans un important programme de construc-
tion, la Deutsche Bundesbahn fit réaliser dans
les années 50 plus de 12.000 wagons de
- 4 4 ; 12,50 m de long. Avec ses larges portes cou-
lissantes et ses trappes latérales de charge-
ment et d’agration, ce type de wagon est ad-
apté aux marchandises de détail ou en vrac
les plus diverses.

4411 Wagon couvert. Gs-uv 213.
Frotteur prise de courant et signal de queue
eclairé. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 11,5 cm.

© 4411 Gesloten goederenwagen. Gs-uv
213. Met stroomioevoer en verlicht sluitsein.
RELEX-kappelingen. Lengte over de buffers
11,5 cm.

" 4710 Gesloten goederenwagen. Gos
245 met viakke wanden. Lengte over de
buffers 14,2 cm.

In een omvangrijk nieuwbouwprogramma
schafte de Deutsche Bundesbahn in de jaren
vifftig meer dan 12.000 gesloten goederen-
wagens van 12,50 m lengte aan. Met brede
schuifdeuren en laad- en ventilatiekleppen
aan de zijkant is dit wagentype geschikt voor
de meest uiteenlopende stuk- en bulkgoe-
deren.
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7 4701 Wagon couvert. Go. Longueur hors
tampons 14,2 cm.

@ 4701 Gesloten goederenwagen. Go.
Lengte over de buffers 14,2 cm.

W 4736 Wagon couvert. Fourgon postal
Post 2-1/13 ss de la Deutsche Bundespost.
Longueur hors tampons 16,2 cm.

© 4736 Gesloten goederenwagen. Post-
wagen Post 2-1/13 ss van de Deutsche

Bundespost. Lengte over de buffers 16,2 cm.

M 4732 Wagon couvert. Gbs 254 avec
parois en plagues. Longueur hors tampons
16,2 cm.

@ 4732 Gesloten goederenwagen.
Gbs 254 met viakke wanden. Lengte over
de buffers 16,2 cm.

Deutsche Reichsbahn
de I'ancienne RDA

Deutsche
Reichsbahn van de
voormalige DDR

¥ Les wagons avec attelages courts permettent de composer des
rames en laissant les écarts réglementaires entre les wagons.

® Goederenwagens met kortkoppelingen maken het mogelijk met
treinsamenstellingen te rijden, die onderlinge afstanden volgens het

grote voorbeeld bezitten.

marklin

. N (£

4736 %

4732 %

M Pour les léegendes,
se reporter au rabat
en fin de catalogue.

® Verklaring van de
tekens op de
uitklapbare bladzijde
aan het einde van
de catalogus.
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Wagons spéciaux
Goederenwagens bijzondere types

Deutsche Bundesbahn (DB)

g 4619

¥ 4633 Wagon a parois coulissantes. This
870. Mi-toit et parois coulissants en métal.
Longueur hors tampons 15,7 cm.

® 4633 Schuifwandwagen. This 870. Over
elkaar schuivende dakhelften en zijwanden
van metaal. Lengte over de buffers 15,7 cm.

W 4619 Wagon a parois coulissantes.

Tms 851. Demi-toits coulissants en métal.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
11,5 cm.

® 4619 Schuifdakwagen. Tms 851.
Schuifdaken van metaal. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 11,5 cm.

W 4460 Wagon a toit pivotant. Taems 890,
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
16,0 cm.

@ 4460 Zwenkdakwagen. Tasms 890.
RELEX-koppelingen. Lengte over de buffers
16,0 cm.

¥ 4734 Wagon couvert a parois coulis-
santes. Hbis 299. Peinture avec retouches
de couleur. Longueur hors tampons 16,2 cm.

@ 4734 Gesloten schuifwandwagen.
Hbis 299. Lak met gekleurd aangezette repa-
ratieviakken. Lengte over de buffers 16,2 cm.



Wagons de vrac
Bakwagens

i 4624 Wagon a grande capacité. \Wagon
a plancher en dos d'ane Fals 176. Attelages
RELEX. Longueur hors tampons 13,3 cm.

@ 4624 Grote goederenwagen. Voor bulk-
goederen. Fals 176. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 13,3 cm.

W 4631 Wagon-tombereau a décharge-
ment latéral a trémie. Fc 020. Trappe de
déchargement actionnable manuellement ou
a distance par élément de voie dételeur. Lon-
gueur hors tampons 11,2 cm.

@ 4631 Draaischuif zijlosser. Fc 090. Los-
kleppen door handel of op afstand geregeld
via ontkoppelrail te openen. Lengte over de
buffers 11,2 cm.

W 4626 Wagon a grande capacité a toit
ouvrant. Tad-u 961, Nombreuses trappes
ouvrables. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 13,3 cm.

© 4626 Grote goederenwagen met
klapdekseldak. Tad-u 961. Alle kleppen
kunnen geopend worden. RELEX-koppelin-
gen. Lengte over de buffers 13,3 cm.

¥ 4635 Wagon a benne basculante.
F-z 120. Benne basculable aprés retrait de
la tige médiane de fixation. Longueur hors
tampons 10,5 cm.

W 4610 Wagon a ballast. VWagon de
service. Déchargement par commande
manuelle. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 9,5 cm.

@ 4610 Ballastwagen. Dienstwagen.
Loskleppen via handel te openen. RELEX-
koppelingen. Lengte over de buffers 9,5 cm.

mé’rklu’!?ﬂ

Deutsche Bundesbahn (DB)

4624 E

4631

@ 4635 Bakkipwagen. F-z 120. Bakken
na uitnemen van de middelste borgstang
kipbaar. Lengte over de buffers 10,5 cm.

4626 E
4635 m M

M 4413 Wagon a benne. Benne basculable @ 4413 Kipwagen. Bak kan naar beide geborgd. RELEX-koppelingen. Lengte over
des deux cdiés, verrouillée en position kanten gekipt worden, in de middenstand de buffers 11,5 cm.

mediane, Attelages RELEX. Longueur hors

tampons '1 1,5 cm.




Wagons spéciaux
Bijzondere types goederenwagens

Deutsche Bundesbahn (DB)

% 4693

NEM | 4726

¥ 4481 Wagon porte-conteneurs. \Wagon
porte-conteneurs “Marklin”. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 11,5 cm.

@ 4481 Containerwagen. Containerwagen
“Marklin”. RELEX-koppelingen. Lengte over
de buffers 11,5 cm.

Il 4664 Wagon porte-conteneurs. YWagon
porte-conteneurs Lgjs 598. Charge de deux
conteneurs TFG amovibles. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 15,6 cm.

@ 4664 Containerwagen. Containerwagen
Lgjs 598. Beladen met 2 afneembare TFG-
containers, RELEX-koppelingen. Lengte over
de buffers 15,6 cm.

1 4693 Wagon a capots télescopiques.
Shis 708. Parois fixes aux extrémités.

3 capots telescopigues. 5 bennes mainte-
nues par des bras reglables. 3 rouleaux de
téle comme chargement. Longueur hors tam-
pons 13,8 cm.

@ 4693 Telescopische huifwagen. Shis
708. Stijve kopwanden. 3 telescopische ver-
schuifbare huiven. 5 laadpannen met verstel-
bare bevestigingsarmen. 3 rollen blik als
laadgoed. Lengte over de buffers 13,8 cm

¥ 4726 Wagon a toit coulissant. Tams 886.
Longueur hors tampons 16,1 cm.

@ 4726 Roldakwagen. Tams 886. Lengte
over de buffers 16,1 cm.



Wagons-tombereaux
Open goederenwagens

W 4694 Wagon a ranchers. Kbs 443. Ran-
chers amovibles. Longueur hors tampons
15,7 cm.

@ 4694 Rongenwagen. Kbs 443, Rongen
afneembaar, Lengte over de buffers 15,7 cm.

I 4465 Wagon-tombereau. E 040.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
11,5 cm.

@ 4465 Open goederenwagen. E 040.
RELEX-koppelingen. Lengte over de buffers
11,5 cm.

W 4430 Wagon-tombereau. El-u 061.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
11,6 em.

@ 4430 Open goederenwagen. El-u 061.
RELEX-koppelingen. Lengte over de buffers
11,5 cm.

M 4690 Wagon-tombereau. Eaos 106.
Longueur hors tampons 16,1 cm.

@ 4690 Open goederenwagen. Eaos 106.
Lengte over de buffers 16,1 cm.

W 4459 Wagon a ranchers. Kbs.
18 ranchers fixes. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 11,5 cm.

© 4459 Rongenwagen. Kbs. 18 vaste
rongen. RELEX-koppelingen. Lengte over
de buffers 11,5 cm.

¥ 4431 Wagon-tombereau. El-u 061. Avec
chargement de houille amovible. Attelages
RELEX. Longueur hors tampons 11,5 cm.

@ 4431 Open goederenwagen. El-u 061.
Met uitneembare inzet als kolenlading, RELEX-
koppelingen. Lengte over de buffers 11,5 cm.,

Deutsche Bundesbahn (DB)
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La “Route sur rails”
De ‘Rollende Landstraat’

Deutsche Bundesbahn (DB)

1 Les voitures-couchettes de la “Route sur
rails”; dans lesguelles dorment les chauffeurs
qui accompagnent leurs poids lourds, sont
aux couleurs de la "Kombiverkehr KG". La fi-
liale de la Bundesbahn et des Transports rou-
tiers s'occupe du ferroutage.

Pour désengorger le trafic, et tout particu-
lierement celui des autoroutes, des poids
lourds entiers sont chargés sur les wagons
plats surbaissés de la “Route sur rails” afin de
traverser I'Europe, la plupart du temps au
cours de "sauts nocturnes”.

Si l'on compare aux autres technigues de tra-
fic combing, le chargement et le décharge-
ment effectués a ['aide des véhicules
tracteurs comme moyens propres sont plus
rapides et plus faciles.

%‘ :ID mj 4740

E_ 4741
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Grace a des rampes d'extrémité, la “Route
sur rails” peut recevoir un chargement par
I'avant, en franchissant méme plusieurs voitu-
res, Les extrémités du train sont équipées de
traverses d'attelage pivotantes et amovibles
pour atteler des véhicules a a\ltefage normal.

® De ligriftuigen van de 'Rollende LandstraBe’
waarin de chauffeurs hun vrachtwagens kun-
nen begeleiden en waarin ze ook kunnen sla-
pen, dragen de kleuren van de Kombiverkehr
KG. De dochterfirma van de Bundesbahn en
het Wegtransport bedrijft de Kangoeroetrei-
nen.

Ter ontlasting van het verkeer, vooral van de
autosnelwegen, worden complete vrachtwa-
gens op de lage-viocerwagens van de ‘Rollen-

W 4740 Wagon plat surbaissé pour trans-
port de poids lourds. Saadkms 690 pour
le convol de la "Route sur rails”. Wagon de
queue avec 2 tampons pivotants et amo-
vibles. Goupilles d'arrét pour poids lourds et

% 4741 Wagon plat surbaissé pour trans-
port de poids lourds. Saadkms 690 pour
le convoi de la “Route sur rails”. Wagon inter-
mediaire sans tampons. Goupilles d'arrét

attelage spécial pour wagon plat surbaissé
joints. 2 attelages spéciaux pour véhicules a
attelage normal. Longueur hors tampons
23,2 cm.

pour poids lourds et attelage special pour
wagon plat surbaisse joints. Longueur
21,4 cm.

de LandstraRe’ dwars door Europa getrans-
porteerd, meestal in de nachtdienst.

In vergelijk met de andere technieken van het
gecombineerde verkeer is het laden en lossen
op eigen kracht van de trucks sneller en een-
voudiger.

Op kopperrons kan de ‘Rollende LandstraBe’
van voor, ook over meerdere wagens heen,
geladen worden. Om ze te koppelen aan
voertuigen met normale koppelingen worden
de einden van de trein van zwaai- en afneem-
bare kopstukken voorzien.

W 4232 Voiture-couchettes. Bom 247 de
la “Kombiverkehr KG" pour le convoi de la
“Route sur rails”. Préparée pour attelages
conducteurs de courant 7319, Tampons
réglables. Longueur hors tampons 27,0 cm.

© 4232 Ligrijtuig. Bcm 247 van het Kombi-
verkehr KG voor de wagenorganisatie
‘Rollende LandstraBe’. Voorbereid voor
spanning geleidende koppelingen 7319.
Verstelbare buffers. Lengte over de buffers
27,0 cm.

@ 4740 Lage-vlioerwagen voor vracht-
wagentransport. Saadkms 690 voor de
wagenorganisatie van de 'Rollende Land-
straBe’. Eindwagens met 2 zwaai- en
afneembare bufferbalken. Borgwiggen voor
vrachtwagens en bijzondere koppeling voor
lage-vioerwagens worden meegeleverd.

2 speciale kortkoppelingen om ze te koppe-
len aan voertuigen met normale koppelingen.
Lengte over buffers 23,2 cm.

® 4741 Lage-vloerwagen voor vrachtwa-
gentransport. Saadkms 690 voor de wa-
genorganisatie van de 'Rollende LandstraBe’.
Tussenwagens zonder bufferbalken. Borg-
wiggen voor vrachtwagens en bijzondere
koppeling voor lage-vioerwagens worden
meegeleverd. Lengte 21,4 cm.



B 4742 Wagon plat surbaissé pour trans-
port de poids lourds. Saadkms 690 pour le
convoi de la “route sur rails”. Voiture intermeé-
diaire sans madriers tampons. Semi-remor-
que-plateau Mercedes-Benz (maquette Wi-
king) en chargement. Inscription publicitaire
de la firme "Bauknecht, Stutigart”. Goupilles
d'arrét pour poids lourds et attelage spécial
pour wagon plat surbaisse joints. Longueur
21,4 cm.

® 4742 Lage-vloerwagen voor vrachitwa-
gentransport. Saadkms 690 voor de organi-
satie "Rollende Landstrasse”. Tussenwagen
zonder bufferbalk. Beladen met een Merce-

W 4743 Wagon plat surbaissé pour trans-
port de poids lourds. Saadkms 630 pour

le convoi de la “route sur rails”. Voiture inter-
mediaire sans tampons. Camion-plateau
transport longues distances IVECO (maquette
Wiking) comme chargement. Inscription
publicitaire de la firme “Nordmende, Bréme".
Goupilles d’arrét pour poids lourds et
attelage spécial pour wagon plat surbaissé
joints. Longueur 21,4 cm.

mé"rkll’ﬂ

des-Benz opleggercombinatie (Wiking- Deutsche Bundesbahn (DB)
model). Reclame-opdruk van de firma

Bauknecht, Stuttgart. Borgwiggen voor

vrachtwagens en bijzondere koppeling voor

de lage-vloerwagens worden meegeleverd.

Lengte 21,4 cm.

Ii;-:mkne cht
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4743 m

4742

® 4743 Lage-vloerwagen voor vracht-
wagentransport. Saadkms 6390 voor de
organisatie "Rollende Landstrasse”. Tussen-
wagen zonder bufferbalk. Beladen met een
IVECO-combinatie (Wiking-model).
Reclame-opdruk van de firma MNord-
mende, Bremen. Borgwiggen voor
vrachtwagens en bijzondere kop-
peling voor de lage vioerwagens
worden meegeleverd, Lengte

THOMBON TECHNOLOGY

THOMBON TECHNOLOGY




La “route sur rails” en transit alpin
De “Rollende Landstrasse” in het Alpenverkeer

i
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1 4796 Coffret “wagons plats surbaissés
pour transport de poids lourds”.
2 wagons plats surbaissés Saadkms. Joints
au coffret: 2 tampons emboitables, 4 goupil-
les d’arrét pour poids lourds, 2 attelages
spéciaux pour relier les wagons plats sur-
baisses, 2 attelages courts spéciaux pour
atteler avec des véhicules munis d'attelages
- normaux.. Longueur totale 45,2 cm.

@ 4796 Wagenset “Lage-vioerwagens
voor vrachtwagentransport”, Bestaat uit
2 lage-vloerwagens Saadkms. Meegeleverd
worden: 2 opsteekbare bufferbalken, 4 borg-
wiggen voor vrachtwagens, 2 speciale kop-
pelingen als verbinding tussen de lage-vioer-
wagens, 2 speciale kortkoppelingen om te
koppelen aan voertuigen met een normale
koppeling. Totale lengte 45,2 cm.
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W Avec la République Féderale Allemande,
la Suisse et I'Autriche sont les pays de transit
les plus importants avec leur trafic transalpin.
Ces deux pays essayent depuis des annees
de desengorger le trafic routier par des
mesures adaptées.

C'est dans ce but gue les Chemins de fer
Fédéraux Autrichiens et les Chemins de fer
Féderaux Suisses collabarent (au travers de
la Société HUPAC) avec la Deutsche Bundes-
bahn a I'élaboration de la "Route sur rails”
pour le ferroutage entre I'Allemagne et ['ltalie.

Malgré cette collaboration internationale, les
capacités disponibles jusqu’a aujourd'hui

en réunissant les wagons plats surbaissés ne
couvrent qu'une petite partie du trafic de
transit pour les poids lourds.

@ Naast de Bondsrepubliek Duitsland zijn
Zwitserland en Qostenrijk in het Alpen-door-
voerverkeer wel de belangrilkste doorvoer-
landen van Eurcpa. Beide landen proberen
reeds jaren door juiste maatregelen de wegen
te ontlasten.

Daarcrn nemen de Oostenrijkse en Zwitserse
spoorwegen (via de organisatie HUPAC) met
de Deutsche Bundesbahn deel aan het
concept van de Rollende Landstrasse voor
transporten per spoor tussen Duitsland en
ltalié.

Ondanks deze grens overschrijdende samen-
werking is de tot nu toe beschikbare capaci-
teit van de onderling combineerbare lage-
vloerwagens slechts toereikend voor een
klein deel van het vrachtwagentransport.

Foto: dpa

W Pas de panique ...
® Geen paniek...
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Zwitserse
Spoorwegen (SBB)

Chemins de fer Fédé:!'aux
Autrichiens (OBB)

Oostenrijkse Spoorwegen (OBB)
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| 4797 Coffret “wagons plats surbaissés
pour transport de poids lourds”. 2 wagons
plats surbaissés Saadkms. Joints au coffret:
2 tampons emboitables, 4 goupilles d'arrét
pour poids lourds, 2 attelages spéciaux pour
relier les wagons plats surbaissés, 2 attelages
courts spéciaux pour atteler avec des vehicu-
les munis d'attelages normaux. Longueur
totale 45,2 cm.

© 4797 Wagenset “Lage-vioerwagens
voor vrachtwagentransport”. Bestaat uit
= 2 lage-vloerwagens Saadkms. Meegeleverd
B8 © worden: 2 opsteekbare bufferbalken, 4 borg-
wiggen voor vrachtwagens, 2 speciale kop-
g pelingen als verbinding tussen de lage-vloer-
W wagens, 2 speciale kortkoppelingen om te
W © <oppelen aan voertuigen met een normale
koppeling. Totale lengte 45,2 cm.

simplement dessus ... et c’est parti!
eenvoudig erop...

en weg.
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Wagons plats

Goederenwagens bijzondere types

150

Deutsche Bundesbahn (DB)

¥ 4424 Wagon a bords bas. Kkim 505.
Bouteur (maguette Wiking) cormme charge-
ment. Attelages RELEX. Longueur hors tam-
pons 11,5 cm.

¥ 4423 Wagon a bords bas. Kkim 505,
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
1,5cm.

@ 4424 Lage-bakwagen. Kkim 505.
Beladen met een egaliseermachine (Wiking-
model). RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 11,5 cm.

@ 4423 Lage-bakwagen. Kkim 505.
RELEX-koppelingen. Lengte over de buffers
1.5¢cm.

W 4473 Wagon a bords bas. RlImms.
Attelages RELEX. Longueur hors tampons
16,0 cm.

© 4473 Lage-bakwagen. Rimms. RELEX-
koppelingen. Lengte over de buffers 16,0 cm.

@ 4475 Wagon a bords bas. Rimms. Avec
bache. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 16,0 cm.

® 4475 Lage-bakwagen. Rimms. Met huif.
RELEX-kappelingen. Lengte over de buffers
16,0 cm.

i 4474 Wagon a bords bas. Rimms.
Bouteur et pelleteuse (maquettes Wiking)
comme chargement. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 16,0 cm.

@ 4474 Lage-bakwagen. Rimms. Beladen
met een egaliseermachine en een bulldozer
(Wiking-modellen). RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 16,0 cm.

4665 Wagon pour le transport de
grumes. En deux parties. Chargement de
poutres. Berceaux pivotants a chaines. Atte-
lages RELEX. Longueur hors tampons

19,5 cm.

® 4665 Langhoutwagen. Tweedelig. Met
balken beladen. Draaischemel met ketting.
RELEX-koppelingen. Lengte over de buffers
18,5 cm.



Wagons spéciaux marklin
Platte wagens i

@ 4478 Ruw-ijzerwagen. Particuliere wa- Deutsche Bundesbahn (DB)

gen van de firma Mannesmann. Beweegbare
W 4478 Wagon transport de fonte. \Wagon  houders. Lengte over de buffers 10,2 cm.
privé de la firme Mannesmann. Conteneur
amovible. Longueur hors tampons 10,2 cm. Het model ontstond in samenwerking met de
firma TRIX te Neurenberg.

N
=il

Maquette élaborée en collaboration avec la
firme TRIX, Nuremberg.

W 4479 Wagon a laitier. WWagon prive de la firme Mannesmann.
Coenteneur amovible. Longueur hors tampons 10,8 cm.
MANNESMANN
Magquette élaborée en collaboration avec la firme TRIX, : UTTENWERKQG
Nuremberg.

® 4479 Slakkenwagen. Particuliere wagen
van de firma Mannesmann. Beweegbare hou-
ders. Lengte over de buffers 10,8 cm.

Het model ontstond in samenwerking mst de
firma TRIX te Neurenberg.

@ 4613 Autotransportwagen. Laae 540, De twee autotransportwagens 4612/4613
Beladen met 4 auto’s VW-kever (Wiking- vormen de dubbele eenheid volgens het
modellen). RELEX-koppelingen. Lengte over  grote voorbeeld.

[ 4613 Wagon porte-autos. Laae 540. de buffers 11,5 cm.

Chargement de 4 voitures coccinelles VW

(maquettes Wiking). Attelages RELEX. ® 4612 Autotransportwagen.

Longueur hors tampens 11,5 cm. Laae 540. Zonder auto’s. RELEX-

koppelingen. Lengte over de - - ;
W 4612 Wagon porte-autos. Laae 540. buffers 11,5 cm. !
Sans autos. Attelages RELEX. Longueur hors

tampons 11,5 cm.

Les deux wagons porte-autos 4612/4613
constituent I'unité double du modéle.

@ 4712 Dubbele autotransportwagen. ste opritten met beweegbare laadkleppen. genormeerde koppelingsschacht tussen de
Laekks 553. Beide bovendekken aan de Borgwiggen voor modelauto’s meegeleverd,  beide wagenhelften. Lengte over de buffers

W 4712 Wagon porte-autos double. kopkanten neerlaatbaar. Onderste en boven-  Kortgekoppelde speciale verbinding met 31,0 cm.
Laekks 553, Les deux plates-formes supérieu-

res sont inclinables aux extrémités. L'accés
aux niveaux inférieur et supérieur se fait a
I"aide de deux rampes amovibles. Des cales
sont jointes pour les modéles reduits de voi-
tures. Attelages speciaux courts avec attela-
ges standard a mi-wagon. Longueur hors
tampons 31,0 cm.




Wagons pour transports lourds
Zware goederenwagens

4663

4618

4617

Deutsche Bundesbahn (DB) M 4671 Wagon-grue. Avec grue pivotante,

fleche mobile et console. Crochet manceu-

vrable par manivelle. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 8,3 cm.

Four les deplacements du wagon-grue, nous
recommandons le wagon a bords bas 4423,

® 4671 Kraanwagen. Met draaibare kraan,
beweegbare giek en gieksteunen. Kraanhaak
kan getild en gevierd worden via een hand-
kruk. RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 8,3 cm.

Vioor het vervoer van de kraanwagen is lage-
bakwagen 4423 aan te bevelen.

M 4663 Wagon plat. Rs 680. Ranchers
rabattables. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 22,7 cm.

® 4663 Platte wagen. Rs 680. Neerklap-
bare rongen. RELEX-koppelingen. Lengte
over de buffers 22,7 crm.

W 4618 Wagon a plate-forme surbaissée.
S8l 53. Caisse pour transport maritime com-
me chargement, Attelages RELEX. Longueur
hors tampons 25,0 cm.

@ 4618 Dieplader. SSI 53. Beladen met
kisten voor overzee. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 25,0 cm.

W 4617 Wagon a plate-forme surbaissee.
5SSl 53. Transformateur de grande taille com-
me chargement. Attelages RELEX. Longueur
hors tampons 25,0 cm.

® 4617 Dieplader. SSI 53. Beladen met
grote transformator. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 25,0 cm.



Wagons-citerne
Ketelwagens

W 4442 Wagon-citerne. \Wagon prive de
la Shell AG. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 11,5 cm.

@ 4442 Ketelwagen. Particuliere wagen
van de Duitse Shell AG. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 11,5 cm.

W 4651 Wagon-citerne. Wagon prive de
la Deutsche Shell AG. Attelages RELEX.
Longueur hars tampons 16,4 cm.

B 4650 Wagon-citerne. \Wagon prive de
la Esso AG. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 16,4 cm.

@ 4650 Ketelwagen. Particuliere wagen van
de Esso AG. RELEX-koppelingen. Lengte
over de buffers 16,4 cm.

M 4441 Wagon-citerne. \Wagon prive de
la Esso AG. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 11,5 cm.

B 4440 Wagon-citerne. \Wagon prive de
la Aral AG. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 11,5 cm.

® 4440 Ketelwagen. Particuliere wagen van
de Aral AG. RELEX-koppelingen. Lengte over
de buffers 11,5 cm.

M 4643 Wagon-citerne. \Wagon privé de
la Aral AG. Attelages RELEX. Longueur hors
tampons 16,4 cm.

® 4651 Ketelwagen. Particuliere wagen
van de Duitse Shell AG. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 16,4 cm.

® 4441 Ketelwagen. Farticuliere wagen van
de Esso AG. RELEX-koppelingen. Lengte
over de buffers 11,5 cm.

@ 4643 Ketelwagen. Particuliere wagen van
de Aral AG. RELEX-koppelingen. Lengte over
de buffers 16,4 cm.

Deutsche Bundesbahn (DB)
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Wagons-citernes
Ketelwagens

Deutsche Bundesbahn (DB) I 4761 Wagon-citerne. Ucs 908. Margua- » 4761 Containerwagen. Ucs 908. Recla-
ge publicitaire de la firme Dyckerhoff-Zement, meopschrift van de firma Dyckerhoff Cement,
Wiesbaden. Attelages RELEX. Longueur hors  Wiesbaden. RELEX-koppelingen. Lengte
tampons 10,0 cm. over de buffers 10,0 cm.

4761

=
m %‘Qﬂh]“: 4872

W 4644 Wagon-citerne. \WWagon-citerne uni- @ 4644 Ketelwagen. Eenheidsketelwagen
fié de la “Deutsche BP AG". Longueur hors van de Duitse BR AG. Lengte over de buffers
tampons 10,0 cm. 10,0 cm.

4644

N
N

EM | 4750
W 4758 Wagon-citerne pour transport Nombreux details rapportés. Longueur hors  Le wagon-citerne BP est la maguette d'un
pétrolier. Wagon privé de la “Deutsche BP tampens 18,0 cm. nouveau type de véhicules a quatre essieux
AG". Chassis détaillé avec cadre ajouré. d'une capacité de 800 hectolitres pour le

transport de produits liquides. Il se distingue
par la richesse de ses déetails.

% 4758

1 4872 Wagon-citerne. \Wagon "Milch-
Schnellverkehr, Francfort-Hoechst”, Passerel-
les et échelles rappoertées. Longueur hors
tampons 10,1 cm.

» 4872 Ketelwagen. Wagen van het Melk-
snelvervoer, Frankfurt-Hoechst. Loopplanken
en ladders gemonteerd. Lengte over de buf-
fers 10,1 cm.

W 4750 Wagon-citerne. \Wagon-citerne unifié
de la “DEA Mineraltl AG". Longueur hors tam-
peons 10,0 cm.

@ 4750 Ketelwagen. Eenheidsketelwagen van
de DEA Minerale Olién AG. Lengte over de buf-
fers 10,0 cm.

© 4758 Olie-ketelwagen van de Duitse BP
AG. Super-gedetailleerd chassis met nieuw
frame en talrijke onderdelen. Lengte over de
buffers 18,0 cm.

De BP ketelwagen ist het model van een nieu-
we bouwserie van 4-assige wagons met ketels
met een inhoud van 880 hekioliter voor het
transport van vloeibare stoffen. Het model valt
op door z'n fiine details en onderdelen.

W 4756 Wagon-citerne pour transport pétrolier. Wagon prive de la
“Deutsche Shell AG". Chassis finement détaillé avec cadre ajoure.
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Nombreux détails rapportés. Longueur hors tampons 18,0 cm.

@ 4756 Ketelwagen voor minerale

olién. Particuliere wagen van de Duitse

Shell AG. Fijn gedetailleerd chassis met door-
broken frame. Diverse gemonteerde details.
Lengte over de buffers 18,0 cm.
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Deutsche Bundesbahn (DB)

W 4754 Wagon-citerne pour transport
pétrolier. WWagon prive de la “Esso AG".
Chassis finement détaillé avec cadre ajouré.
Nombreux détails rapportés. Longueur hors
tampons 18,0 cm.

© 4754 Ketelwagen voor minerale
olién. Particuliere wagen van de Esso AG.
Fiin gedetailleerd chassis met doorbroken
frame. Diverse gemonteerde details, Lengte
over de buffers 18,0 cm.

N T3

4757 Wagon-citerne pour transport chi-
mique. Wagon privé de la firme EVA. Citerne
en V fidelement reproduite. Chéassis finement
détaillé avec cadre ajouré. Nombreux deétails
rapportés. Longueur hors tampons 18,0 cm.

@ 4757 Ketelwagen voor chemische
stoffen. Particuliere wagen van de firma EVA.
Volgens het voorbeeld geknikte ketel. Fijn
gedetailleerd chassis met doorbroken frame.
Diverse gemonteerde details. Lengte over de
buffers 18,0 cm.

e I

¥ 4753 Wagon-citerne pour transport
chimique. Wagon privé de la firme BRENN-
TAG. Citerne en V fidelement reproduite.
Chassis finement détaillé avec cadre ajoure.
Nombreux détails rapportés. Longueur hors
tampons 18,0 cm.

@ 4753 Ketelwagen voor chemische
stoffen. Particuliere wagen van de firma
BRENNTAG. Veolgens het voorbeeld
geknikte ketel. Fijn gedetailleerd chassis
met doorbroken frame. Diverse gemon-
teerde details. Lengte over
de buffers 18,0 cm.

rliTR = N = = = == = = - - =me——i 4753 m %
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Wagons

Goederenwagens

E 4773

E 4775

Chemins de fer Nationaux Danois (DSB)

Deense Staats-
spoorwegen (DSB)

= Wagons aux USA
C'est bien avant les compagnies europeennes
de chemins de fer que les entreprises privées
ameéricaines ont saisi 'importance des sur-
faces publicitaires gue leur offraient leurs
wagons en parcourant jour et nuit les divers
etats. Ceci explique la grande diversité des
livrées des différentes compagnies.

La plupart du temps, les wagons ont une
aussi grande liberte de circulation d’une cote
a l'autre qu'en Europe car de trop fréquents
transbordements rallongeraient les temps de
transports dans de telles proportions gue les
compagnies n'auraient plus aucune chance
contre les transporteurs routiers. Les “Ca-
booses” représentaient |'exception avec,
placés en gueue des convois qui s'étiraient
souvent sur des kilometres, un marguage aux
couleurs de |a société egalement présent sur
la locomotive.

@ Goederenwagens USA

Veel eerder dan de Europese spoorwegen
hebben de particulier gecrganiseerde onder-
nemingen in de USA erkend, welke immense
reclame-opperviakien in de vorm van goe-
derenwagens dag en nacht door de staten
rollen. Daarom de bonte veelziidigheid van de
huiskleuren van de afzonderlijke maat-
schappijen.

De wagens kunnen meestal even gemakke-
lijk als in Europa tussen de kusten van de

4748 Wagon-citerne pour transport
de gaz sous pression. Gaz BP Attelages
RELEX. Longueur hors tampons 19,5 cm.

© 4748 LPG-ketelwagen. BP gas. RELEX-
koppelingen. Lengte over de buffers 19,5 cm.

Grote en de Atlantische Cceaan gebruikt
worden, omdat de transporttijd door veelvul-
dig verladen anders zodanig verlengd wordt,
dat de spoorwegen geen kans tegen de
trucks hebben.

Uitzondering op deze regel vormden de
cabooses, die aan het einde van de vaak
kilometerslange treinen nog eenmaal een
kleurrijk sluitpunt in de symbolen van hun
respectieve maatschappijen die ook de loko-
motieven stellen, gaven.

W 4773 Wagon couvert. "Box car” de
I'Organisme prive des wagons Rail Box.
Portes coulissantes. Echelles et passerelle
de toit ajoutées. Attelages RELEX. Longueur
hors tampons 18,4 cm.

EURLINGTDN
NORTHERN

© 4773 Gesloten goederenwagen. Box-
car van de pariiculiere goederenwagenorga-
nisatie Rall Box. Schuifdeuren kunnen ge-
opend worden. Gemonteerde ladders en
loopplank. RELEX-koppelingen. Lengte over
de buffers 18,4 cm.

W 4775 Wagon d’accompagnement pour
train de marchandises. "Caboose” de la
Burlington Northern Railroad. Echelles et
passerelle de toit ajoutées. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 12,5 cm.

@ 4775 Goederentrein begeleidingswa-
gen. Caboose van de Burlington Northern
Railroad. Gemonteerde ladders en loop-
plank. RELEX-koppelingen. Lengte over de
buffers 12,5 em.



W 4774 Wagon-tombereau. "Gondola”
de la Compagnie “SO0 LINE". Espace de
chargement de couleur grise. Attelages
RELEX. Longueur 17,0 cm.

© 4774 Open goederenwagen. Gondola
van de spoorweg "SO0 LINE". Laadruimte
grijs afgezet. RELEX-koppelingen. Lengte
17.0 cm.

i 4776 Wagon couvert. "Box car” de la
Consolidated Rail Corporation “Conrail”,
Portes coulissantes. Echelles et passerelle
de toit ajoutées. Attelages RELEX. Longueur
18,4 cm.

@ 4776 Gesloten goederenwagen. Box
car van de Consoclidated Rail Corporation
“CONRAIL". Schuifdeuren kunnen geopend
worden. Gemonteerde ladders en locpplank.
RELEX-koppelingen. Lengte 18,4 cm.

W 4777 Wagon d’accompagnement pour
train de marchandises. “Caboose” de la
Atchison Topeka and Santa Fe Railway.
Echelles et passerelle de toit ajoutées. Attela-
ges RELEX. Longueur 12,5 cm.

@ 4777 Goederentrein begeleidingswagen.

Caboose van de Atchison Topeka and Santa
Fe Railway. Gemonteerde ladders en loop-
plank. RELEX-koppelingen. Lengte 12,5 cm.

Wagons aux USA

Goederenwagens USA

CONRAIL

m‘é’rkll’ﬂ
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® Pour les légendes,
consulter le rabat en
fin de catalogue.

@ Voor de verklaring
van de tekens, zie
de uitklappagina aan
het einde van de
catalogus.
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Coffrets de wagons
Wagensets

x> D00eme o0 / 1402 D00 1002
ANNIVERSAIRE JAAR

DE LA DECOUVERTE ONTDEKKING

DE LAMERIQUE AMERIKA

READING
W o 1

HLes coffrets de wagons 4862 et 4863

ont été concus spécialement a I'occasion
de la célébration des 500 ans de la décou-
verte de ’Amérique en une série unique
pour 1992,

®Speciaal voor het 500-jarige jubileum
van de ontdekking van Amerika worden
de wagensets 4862 en 4863 in een een-
malige serie alleen in 1992 geproduceerd.

W 4862 Coffret 1 de wagons USA. 5 wa- reaux (gondola). 1 wagon plat (flat car).
gons et un camion US. 2 wagons couverts 1 maquette de camion US (maquette Wiking)

(box car). Portes coulissantes. Echelles et comme chargement pour le wagon plat.
barres de toit rapportées. 2 wagons-tombe-  Goupilles d'arrét pour poids lourds. Attela-
ges RELEX sur tous les wagons. Longueur
H totale 97,5 cm.

Tous les wagons sont en exécution spéciale.
Ne sont pas vendus séparément.

® 4862 USA-goederenset 1. Bestaat uit

5 goederenwagens en een US-truck. 2 geslo-
ten goederenwagens (box cars). Schuifdeu-
ren kunnen geopend worden. Gemonteerde
ladders en loopplanken. 2 open goederenwa-
gens (gondola). 1 platte wagen (flat car).

1 model van een US-truck (Wiking-model) als
belading voor de platte wagen. Borgwiggen
voor de vrachtwagens worden meegeleverd.
Alle goederenwagens met RELEX-koppelin-
gen. Totale lengte 97,5 cm.

Alle wagens in een bijzondere uitvoering.
Afzonderlijk niet verkrijgbaar.



B 4863 Coffret 2 de wagons USA. 5 wa-
gons et un camion US. 2 wagons couverts
(box car). Portes coulissantes. Echelles et
barres de toit rapportées. 1 wagon-tombe-
reau (gondola). 1 wagon d'accompagnement
(caboose). Echelles et barre de toit rappor-
tées.1 wagon plat (flat car). 1 maguette de
camion US (maguette Wiking) comme char-
gement pour le wagon plat. Goupilles d'arrét

COLUMBUS
&
GREEMVILLE

pour poids lourds. Attelages RELEX sur tous
les wagons, Longueur totale 92,5 cm.

Tous les wagons sont en execution speciale.
Ne sont pas vendus séparément.

SOUTHERN [PACIFIC

® 4863 USA-goederenset 2. Bestaat
uit 5 goederenwagens en een US-truck.
2 gesloten goederenwagens (box cars).
Schuifdeuren kunnen geopend worden.
Gemonteerde ladders en loopplanken.

2 open goederenwagens (gondola).

1 goederenwagentreinbegeleidingswagen
(caboose). Gemonteerde ladders en
loopplanken. 1 platte wagen (flat car).

TRUCK SERVICE

Sournern Paciric

mé’rkll’!i}

1 model van een US-truck (Wiking-model)

als belading voor de platte wagen. Borgwiggen
voor de vrachtwagens worden meegeleverd.
Alle goederenwagens met RELEX-koppelingen.
Totale lengte 92,5 cm.

Alle wagens in een bijzondere uitvoering.
Afzonderlijk niet verkrijgbaar.
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Wagons
Goederenwagens

Chemins de fer Fédéraux Suisses 4
(CFF/SBB) :

Zwitserse Bondsspoorwegen (SBB)

% 4689

%4718

4759

B Ponts pour voies
a plusieurs niveaux.
Informations

page 204.

® Bruggen op
diverse niveaus.
Zie blz. 204.

*NNNI\I*.:\‘I‘,:\‘I/ lin,

M En utilisant des couleurs eclatantes, les
Chemins de fer Fédéraux Suisses essayent
depuis guelgues annees non seulement
d'attirer un peu plus |'attention sur les trains
de marchandises gui passent habituellement
inapercus, mais aussi de rendre leur aspect
géneral plus agreable. Sur rails, le wagon-silo
dans sa livrée jaune soufre ainsi que le
wagon Eaos en violet-bruyére accrochent &
coup sir les regards. Méme le gris de sa
livrée standard semble plus gai que le rouge
brun sous leguel le présentent la plupart des
autres ’Eompagnies ferroviaires européennes.

I 4698 Wagon couvert. Hhk avec guérite
de frein. Portes coulissantes. Attelages
RELEX. Longueur hors tampons 14,0 cm.

® 4698 Gesloten goederenwagen. Hhk
met remmershuis. Schuifdeuren kunnen
geopend worden. RELEX-koppelingen.
Lengte over de buffers 14,0 cm.

¥ 4689 Wagon-tombereau. Eaos,
Longueur hors tampons 16,1 cm.

@ 4689 Open goederenwagen. Facs.
Lengte over de buffers 16,1 cm.

W 4718 Wagon-tombereau. Eaos.
LLongueur hors tampons 16,1 cm.

©® 4718 Open goederenwagen. Eaos.
Lengte over de buffers 16,1 cm.,

W 4759 Wagon-silo. Ucs. Passerelles et
échelles ajoutées en métal. Attelages RELEX.
Longueur hors tampons 10,0 cm.

® 4759 Containerwagen. Ucs. Gemonteer-
de bordessen en ladders van metaal. RELEX-
koppelingen. Lengte over de buffers 10,0 cm.

® Met werkelijk bonte kleuren proberen de
Zwitserse spoorwegen sinds enige jaren de
anders onopvallende goederentreinen niet
alleen meer aandacht te geven, maar ook het
verschijningsbeeld in ziin geheel vriendelijker
te maken. Zo is de silowagen in licht zwavel-
geel stellig een blikvanger op de rails, evenals
de heidekleurige open goederenwagen Eaos.
Zelfs diens standaardkleur grijs is nog vrien-
delijker dan het roodbruin waarin de meeste
overige Europese spoorwegen hem inzetten.
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4735 Wagon couvert a parois coulis-
santes, Hbis. Wagon pour colis "Cargo
Domizil" avec inscriptions bilingues en alle-
mand et en francais. Plate-forme garde-frein
ajoutes. Longueur hors tampons 16,8 cm.

Le trafic intermational de wagons frigorifigues
est coordonné par la Société INTERFRIGO

sise & Bale pour 23 compagnies ferrovaires
européennes. Elle gére un parc de plus de

20 000 wagons frigorifiques de tous les types.
Une grande partie des wagons standard est
enregistree en ltalie aupres de la FS; ils circulent
cependant librement dans tous les pays.

' 4735 Gesloten schuifwandwagen. Hois.
Stukgoedwagen "Carge Domizil” met twee-
talige opschriften Duits en Frans. Gemon-
teerd remmersbordes. Ingezette handgrepen.
Lengte over de buffers 16,8 cm.

1 4733 Wagon frigorifique. Wagon privé
“INTERFRIGO". Reproduction finement

détaillée de la timonerie et du générateur avec

arbre de transmission. Longueur hors tam-
pons 16,2 cm.

C'est dans la série des wagons européens
standard d’'une longueur totale de 14 m que
fut elabore le wagon frigarifique INTERFRIGO
en tant gue vehicule de conception voising.

Sous la dénomination “"Cargo Domizil”, les Che-
mins de fer Federaux Suisses ont réorganise le
trafic des marchandises de détail. Les wagons a
parois coulissantes utilises a cet effet sont égale-
ment partie prenante du nouveau projet de colo-
ris et regoivent une livrée bleu clair ainsi qu'un
sigle particulier dans les langues concemeées.

' 4733 Koelwagen. Particuliere wagen van
INTERFRIGO. Fijn nagebootste stangen en
generator mel aandrijffas. Lengte over de
buffers 16,2 cm.

In de serie van de Europese standaard
goederenwagens met een totale lengte van

Chemins de fer Fédéraux Suisses
(CFF/SBB)

Het internationale koelwagentransport wordt in
samenwerking van 23 Eurcpese spoorwegen
docr de maatschappil INTERFRIGO in Basel
verzorgd. Die beheert sen wagenpark van meer
dan 20.000 koelwagens van verschillende
types. Een groot deel van de standaardwagens
is in ltalié bij de F S geregistreerd; ze worden
echter in alle landen vrij ingezet.

Zwitserse Bondsspoorwegen (SBB)

€ Cargo Domicile

__Le chemin de fe;f de porte a porte.

€ Cargo Domizil
Die Bahn hott’s%l)ie Bahn bringt’s.

Chemins de fer Nationaux Italiens (FS)

14 m ontstond als nieuwe, constructief

gezien verwante koelwagen INTERFRIGO.
Italiaanse Spoorwegen (FS)

De Zwitserse Bondsspoorwegen hebben onder

de aanduiding ,Carge Domizil” het stukgoed

opnietw georganiseerd. Ook de daarvoor inge-

zette schuifwandwagens worden binnen het

nieuwe kleurenconcept gehaald en krjgen de

lichtend blauwe Kleur en een bijzonder produkt-

teken in de landstalen.

Denries pernsables

Perishable goods

B .ESL
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Inscriptions sur les voitures

M Deés le début de ['ere ferroviaire, les véhicules por-
taient des inscriptions st des panneaux. s etaient
détermines d'une part par I'interét de la compagnie
ferroviaire de distinguer les véhicules les uns des
autres & |'aide d'un nom ou d'un numéro et de
signaler certaines caractérstiques, d'autre part par
le désir du public d'identifier clairemeant et rapide-
ment les classes de voitures, les compartiments
particuliers ou la destination d'un train. A cela
s'ajoutaient diverses réglementations et conventions
internationales, Pour les inscriptions internes aux
services, de nombreuses abreviations et symboles
furent Litilises,

Du point de vue de |'utilisation des voitures, le
criters le plus important etait 'indication concernant
|'équipement:
lare classe
2éme classe
3éme classe
4eme classe
Fourgon
Wagon postal “Post”

Ces lettres majuscules furent appelées par la suite
catégories,

Voo >

Inscription principale d’une voiture 8 compartiments sous la
forme en vigueur entre 1938 et 1966 (période lIb et llla)

Belangrijkste opschriftenveld van een coupérijtuig in de van

1938 tot 1966 gebruikelijke vorm (tijdperk llb en llla)

Panneau a retourner
Fumeurs / Non fumeurs

Omkeerbaar bord
Rokers / Miet-rokers

B2

Tres rapidement, les progres realiseg dans la
construction des voitures rendirent o'autres
distinctions necessaires. Les fourgons réserves
aux trains de marchandises regurent la lettre “g"
(par ex. "Pg"), les voitures a imperiale un "e" (par
ex. "BCe"). La necessité de distinguer les voitures
aver ou sans passerelle entraina 'introduction du
“I" {par ex, BCI). Par contre, les voitures avec

et d'intercirculation se virent attribuer 12 lettre
(par ex. ABU). Entre temps, les appeliations
“Salon”, “Schlaf” (wagon-lit) et “Spelse” (wageon-
restaurant) etaient venues s'ajouter aux catégones.

Au debut, les minuscules complétaient les catégo-

nes mais furent appelees plus tard sous-categories.

Aprés le passage des “Landerbahnen” a la Reichs-

bahn, les catégories furent remaniées et com-

pletées. Ainsl, des gu'il depassait 2, le nombre

d'essieux était indigue par des chiffres. La nouvelle

désignation des fourgons fut Pw, S pour celle des

voitures spéciales pour trains FD (Rheingold), WR

pour les wagons-restaurant et WL pour les wagons-

couchettes. Les sous-catégaries utilisees étaent

les suivantes:

0 woilures avec passerelles, soufflets d'inter-
circulation et couloir

i voilures avec passerelles decouvertes et
couloir interisur

k  voitures avec cuising

tr wvoitures avec compartimen! pour lourdes
charges

d voitures avec bancs en bois {anciennes
voltures de 4éme classe)

Mumere de voiture at
direction d'at
& Rituigrur

Poids awide
Eigen cht

Longueur de la voiture hars
tampons
¥ Riluiglengte over de buffers

® Pannealr en tole a émailler

indiguan 11-1956)
@ Kassebord v armallesrd
Lk (18111856

La Deutsche Bundesbahn developpa les categories

apres la seconde guerre mondiale. Des catégories

furent ainsi créees, grace & la combinaiscn avec

d'autres lettres:

D.  woitures a impériale (par ex. DBCBw, DC4ya)

L. woitures regionales ou de type “Langenschwal-
bach” (par ex. LC, LBC4i)

L. wvoitures-couchettes (par ex. CL ..), par la suite
sous-catégorie “c”

M. de typa militaire (par ex. MPwdi)

R.  woitures avec places assises et compartiment-
restaurant (par ex. CR4y)

WG voitures d'agrément (par ex, WG4U)

Parmi les sous-catégories

b propre & la marche en réversible (par ex. Bib)

¢ voitures-couchettes (par ex. Bedimg,
auparavant CL40mg)

e chauffage électrique (par ex. Cdig)

f cabine de conduite pour marche en réversible
(par ex. Cif, Pwif)

g avecintercirculation a bourrelets en caout-
chouc (par ex. C3yg), dispantion a partir de
1962 avec les voitures de sous-genérique “m"

h & partir de 1862; alimentaticn en courant au
choix depuis |la géneratrice d'essieu ou le
conducieur électrioue

| couloir central, passerelle ouverte {par ex.
BC4i) a partir de 1988: voitures de type Intar-
regio (par ex. Bim)
voitures & intercirculation de type unifié, a
quatre essieux, poids a vide inférieur 2 281

m  longueur superieurs a 24,5 m, chaulfage
électrigue, capitonnage en classe inferiure
(par ex. C40mg)

n woitures trafic banlieue ([englobs .. ma,
example: Ban)

P wvoitures pour trains rapides & couloir central
(par exemple Bpmz)

r voitures trafic banlieue et Tourgons postaux
avec position de freinage "R’

S couloir latéral en classe capitonnée ou dans
compartiment a bagages (par ex. BC3is,
Bdys, CPwdlms)

U woitures pour trains rapides avec coulgir latéral
(par ex. AB4Q)

v & partir de 1962: voitures A de 26,4 m avec
9 compartiments au lieu de 10 (utilise egale-
ment par |2 suite pour les voitures B avec
11 compartiments au lieu de 12)

X type "S-Bahn" (par ex. ABx)

y  voitures pour trains omnibus avec intercirculati-

on fermée (au lieu de (ip, par ex. AB4y)

v alimentation cenirale par barre omnibus du
train, pas de chauffage a la vapeur (par ex.
Avrmz)

Disparition du "C" de |a 3eme classe en 1956 avec
le regroupement de l'ancienne 1ére classe avec la
2éme classe en nouvelle premigrs classe et change-
ment d'appeliation de |'ancienne 3éme classe en
nouvelle 2eme clase:

A partir de 1862, les fourgons furent désignes par
“D" au lieu de "Pw". A partir de 1964, le nombre
d'assieux n'était indigué que lorsqu'|l était different
de “4". Plus tard, pour les voitures de trains rapides.
la DB renonga égalernent au 0" traditionnel, en
trouve de ce fait aujourd'hul principalement les
appeliations sulvantes sur les voitures de la DB:
Am, Avmz, ARmh, ABm, ABn, ABnb, ABx, Bvmz,
Bm. Bn, Bnb, Bx, Bxf, BDm, BDms, BCn, BONf,
Dm, Dms, WRmh, WRmz ou Aim, ARim, Bim.
Depuis 1967, le numéro de type placeé en haut et
a droite vient compléter les catégaries, par ex.
Awrnzee?

Le numéro de voiture était attribug par la Direction
des “Landerbahnen” concernée, en Prusse par la
Direction du Patrimoine (pour les vortures de trains
rapides par 'Office Central Royal a Berlin). Ce n'est
qu’en 1830 que I'en procéda selon les catégories
a une numerctation systématigque de toutes les
vaitures et de tous les fourgons, plan remplace en
1967 par le systeéme informatioue encore en vigueur
aujourd'hui et utilisé internaticnalement qui permet
de coder diverses caractéristiques de voitures.




Opschriften op de rijtuigen

@ Reeds in de begintiid van de spoorwegen dros-
gen hun voertuigen opschriften en borden. Bepalend
daarvoor waren aan de ene kant de belangstelling
van de spoorwegadministratie de voertuigen aan de
hand van namen en nummers van elkaar te onder-
scheiden en bijzonder eigenschappen te kenmerken,
aan de andere kant de behoefte van het publiek

de riftuigklassen, biizondere coupés of de reis-

route van een trein duidelijk en snel te herkennen.
Wettelike voorschrifien en internationale afspraken
volgden. Voor de opschriften voor de dienst zelf
werden daarbij vaak afkortingen en symbolen
gebruikt.

Vanuit het gebruik van de rituigen gezien was
de aanduiding van het interieur eerst het belang-
rijkste:

1ste klasse
2de klasse
3de klasse
Ade klasse
Bagagerijtuig
Postrijftuig Post

Deze grote letters werden later de hoofdaanduiding
genoemd.

Ontwikkelingen in de njtuigbouw maakten spoedig
andere onderscheidingen noodzakelik, Bagage-
rituigen die alleen in goederentreinen te gebiruiken
waren, kregen een 9" (blijv. Pg), dubbeldeksrijtuigen
een ,e" (bijv. BCe). De noodzaak rijtuigen met en
zonder overgang te onderscheiden, leidde tot de
invoering van de i" (bijv. BCi). rjtuigen met vouw-
balgovergang kregen daarentegen de onder-
scheidende letters 0" (bijv. ABL). Bij de hoofdtype-
aanduidingstekens waren intussen de aanduidingen
Jsalon”, slaap” (Schiaf) en restauratie” (Speise) er
bijgekomen (bijv. Schlaf U). De kleine letters werden
aarvankelilk als extra bij het hoofdtype, later echier
als neventype aangeduid.

ToOOW>

Nadat de Landerbahnen in de Reichsbahn overge-

gaan waren, werden de aanduidingen herzien en

aangevuld. Zo werd het aantal assen door ciffers

aangegeven als het er meer waren dan 2. De baga-

gerijtuigen werden nisuw met Pw aangeduid,

bijzondere rituigen voor FD-treinen (Rheingold)

met S, restaurantieriftuigen met WR en slaaprijtuigen

met WL, De volgende toegevoegde aanduidingen

werden gebruikt:

0 rituigen met overgangsbruggen, vouwbalgen
en doorgang,

| rituigen met open overgangsbruggen en
doorgang binnendoor,

K rijuigen met keuken,

tr rijtuigen met bagage-afdeling,
d  rituigen met houten banken (voormalige
4de-klasse rijtuigen).

De Deutsche Bundesbahn ontwikkelde de type-

aanduiding na de Twesde Wereldooriog verder.

Zo ontstonden nieuw ontwikkelde hoofdtype-

aanduidingen die alleen in combinatie met andere

letters gebruikt werden;

0. Dubbeldeksrituigen (bijv. DBCBw, DC4yg),

L.  Lokaalspoorrituigen of type Langenschwal-
bacher (bijv. LT, LBCA),

L Ligrituigen (bijv. CL..), later toegevoegde
aanduiding ,c",

M. Qorlogstype (oiiv. MPw4i),

R Zitrijtuigen met restauratie-afdeling (bijv. CR4y),

WG Gezelschapsrijtuigen (bijv. WG40).

Aan toegevoegde aanduidingsn werden o, a.
gebruikt:
b Voor keertreinbedriif geschikt (bijv. Bib),

¢ Ligrijtuigen (biv. Beddmg, oorsprondelijk
CL4iimag).

e  Elektrische verwarming (bijv. Cdig)

f Cabine voor keertreinbedriif (bijv. Cif, Pwif),

Met rubber harmonica-overgang (bijv. C3vg),

bij rijtuigen mt toegeveegde aanduiding m"

viel dit vanaf 1962 weg,

h  Vanaf 18962: Voeding naar keuze van de
asgenerator of van de elektrische verwarmings-
leiding,

| Middengang, open overgang (bijv. BC4i),
vanaf 1988: rijtuigen van het type Interregio
{bijv. Bim),

I Doorgaande njtuigen van het eenheidstype,
vigrassig, met een eigen gewicht minder dan
28 ton.

m  Langer dan 24,5 m, elekirische verwarming,
bekleding in de lagere klassen (bijv, C4dmag),

n  Buurtrijtuig (incl. ..mg, voorbeeld: Bdn),

P Sneltreinjtuigen met salon (bijv. Bpmz),

r Buurt- en postriftuigen met rempositie R,

s Zjgang in de klassen met beklede zittingen
resp. in de bagage-afdeling (biv. BC3is, Bdys,
CPw4ims),

U Sneltreinrijtuig met zijgang (bijv. AB4L),

v Vanaf 1962: 26 4 meter A-rijtuigen met gi.p. v.
10 coupés (later ook voor B-riftuigen met 111,
p. v. 12 coupés gebruikt),

% S-Bahn-type (bijv. ABx),

¥ Personenriluigen met gesloten overgang
{i. p. v. Up, bijv. AB4y),

z  Centrale voeding via de treinleiding, geen
stoomverwarming (bijv. Avmz)

(s}

 Désignation d'un train de voyageurs sous la forme en vigueur a partir de 1967
avec la codification informatique conforme aux normes de “I'UIC” (période IV)

B 7éme el Beme chiffres:

codification de la vitesse et du chauffage, ici 120 kmi/h,
chauffage & la vapeur et électrique 1000V /16 2/3 Hz
@ 7da en 8sle plaats:

Codes omtrent snetheid en verwarming, hier 120 km/h,
stocm en glekirische verwarming 1000 V18 2/3 Hz

| Seme et Géme chiffres:
catégoria (voiture 2éme clas-
se avec 171 compartiments)

@ 5ds en Gde plaats:
Innichting (2de kiasse rituigen
met 11 coupés)

M 3eme ot 4eme chiffres:
administration responsable
[80 = DE)

® 3de en dde plaats:
Maatschacpi in eigendom
{80 = DB}

¥ ler et Zeme chiffras:
mode de permutation
© 1ste en Zde plaats:
Uitwisselbaarheid

W Direction d'attache
@ Degotdirectia

® Poids & vide,
nombre de places
® Eigen gewicht,
aantal plastsan

® Gare d'attache
@ Depot

@ |Indication du type de freins
@ Opgave van het remtype

In 1956 verviel de ,C" voor de 3de kiasse door het
samengaan van de oude 1ste en 2de klasse tot

ne nieuwe 1ste klasse en de herbenceming van de
oude 3de klasse 1ot de nisuwe 2de klasse.

Wanaf 1962 worden bagagerijtuigen met ,D"in plaats
van Pw" aangeduid. Vanaf 1984 wordt het aantal
assen in de type-aanduiding alleen aangegeven als
dat miet 4 was. Later zag de DB bij sneltreinrijtuigen
ook af van de traditionele 0", zodat heden ten dage
in principe alleen de volgende type-aanduidingen

op de reizigersrijtuigen te vinden zijn: Am, Avmz,
ARmh, ABm, ABn, ABnb, ABx, Bvmz, Bm, Bn, Bnb,
Bx, Bxf, BDm, BDms BDn, BDnf, Dm, Dms, WRmh,
WRmz en Aim, ARim, Bim. Sinds 1967 worden de
type-aanduidingen door de hoog geplaatste soort-
nummers aangévuld, bijy. Avmzee’,

50 8021-11908-8
Bnb ™

@ Aanduiding van een personenrijtuig in de vanaf 1967 gebruikelijke
varm met computercode volgens UIC-richtlijnen (tijdperk IV)

W “Sigle de firme” de la DB
® Fimateken” van de DB

B 9&me at 10eme
chiffres: nombre “Ifd"
& Bde 1ot 11de plaats;
lopende nummer

W 12eme chiffra:
chiffre-clé

@ 12de plaats:
controleciter

B Sigle de catégone
avec numéro da type
& Soortteken met
typenummer

B Dernier controle “AW"
@ Laatste controla in hat AW

® Dermier contréle "RIC”
(Nms = abréviation

H Positiong de
freinage et poids

des frains
coraspondants
@ Remposities

# Ecarternent des pivots de
bogies et longueur hors
lampons

d'atefier pour Neumninster,
aujourdhui ANX)
& Laatste RIC-controle

(MNms = werkplaatsafkorting
voor Neumdiinster, heden ANX)

en bibehorende
remgewichien

@ Ajstand van de draaipuniten
en lengte over buffers

Het rituignummer werd doar de toenmalige Lander-
bahn-administraties, in Pruisen door de eigenaar-
directie {bij sneltreinnjtuigen door het Koninklijke
Centrale Kantoor te Berlijn) uitgegevan. Pas in 1830
kwam een doornummering van alle personen- en
bagagerijtuigen in een nummerschema volgens
soorten tot stand. In 1967 werd dat door het

heden geldende en internationaal gebruikelijke,
gecomputeriseerde systeemn, dat de codering van
diverse rijtulgkenmerken toestaat, vervangen.
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# L'évolution des inscriptions pour les wagons fut
comparable a celle des voitures. Pour I'essentiel, les
categories principales qui suivent etaient en vigueur
jusqu'en 1980;

G wagons couverts

H wagons a berceau pivotant (transport de
grumes)

wagons a toit mobile latéralement

de 1911 a 1921 wagons G avec conduite de
vapeur et d'alr, pour trains grandes lignes
wagons-tombereaux

wagons a ranchers

wagons autorail

wagons frigorifiques (aprés 1943)

wagons a claire-voie (wagons a bestiaux)
wagons a bords bas (wagons de chantier)

= X

<40 DO

Pour les wagons a quatre essieux, la lettre de la
categorie etait doublee. Au fur et @ mesure, les
signes des sous-categories changealent de signifi-
cation au gré des bescins. Par exemple & I'épodue
oll le wagon de 12,5 t représentait la norme, le 151

* Inscriptions de wagons a partir de 1951 (période 111)

Goederentreinopschriften vanaf 1951 (tijdperk 1)

Grille des limites de charge
Belagngsraster

Surface au sol
Vioeroppendak

B |dentification du propriataire
@ BEgendomskenmerk

1 Portée de chargement
Laadiengte

igur nors tampaons
Lengte over de buffers

1 Poids & vide (& utiiser
Aapras pesee)

{moel na
ying ingezet

Photos:
Sammiung Hoyear
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B Mumeéro de wagon
& Wagennumimes

® Sigle de categorne avec
numeéro de type
@ Soartteken met lypenummer

etait deésigne par “m" (par ex. Gm) et le 20 t par
‘mm" {par ex. Omm). Lorsgu'en 1921, le wagon
de 15 t devint la norrme, Om signifiait une charge
admise de 20 t, par contre le 12,5 t fut désigne par
“w (par ex. Ow, Gw). Il en allait de méme pour les
wagons O basculants. Tant que les non basculants
représentaient la majorité, les basculants étaient
désignes par “k" (par ex. Omk). Lorsgue des
trappes frontales finirent par faire partie de I'éguipe-
ment standare des wagons 0, |2 cas coniraire était
signalé par “p" (par ex. Omp). Pour les autres
sous-catégories, les plus courantes sont:
g conduite de chauffage électrique (par ex. Gehs)
h  conduite de chauffage & la vapeur (par ex. Gh)
hh chauffage a la vapeur (par ex. Ghhs)
k  wagons G avec isolation calorifuge (par ex. Gk)
| surface de chargement surélevés (par ex. Gl)
r  adaptable al'écartement de voie russe

(par ex. Gr)
s convient aux trains & grande vitesse (par ex,

Ghs)
t  sur G: pories frontales (par ex. Gi) sur K

et O: déchargement automaticue (par ex. Otm)
u  sur G: Inapte au transport d'hommes

(par ex. Gu)

sur O inapte au transport de vehicules

{par ex. Ommu)

Al'épogue des "Landerbahnen”, la compagnie
ferroviaire etait géneralement mentionnee avec en
plus parfois armoiries ou couranne. Comme en
Prusse, chague direction des cheming de fer &tait
une administration ferroviaire autanome, les wagons
prussiens arboraient “I'aigle des wagons” et I'indi-
cation du siege de la direction dont dependait e
wagon concerng. A partir de 1911, les wagons
bavarois regurent egalement la mention du siege
de direction. Mais il s'agissail plus essentiellement
de la répartition du parc de wagons selon des
critéres precis. Appellations les plus courantes:

Ratisbonne wagon de charge admise
inférieure & 15 000 kg
Augsbourg charge admise au-dela de
15 000 kg, nouveau type d'essieu
Munich wagan d'aprés modeles de |'Union
allemande des wagons de compa-
gnies d'état (“wagons unifiés")
Ludwigshafen wagons du réseau de la rive gauche

du Rhin (ancienne compagnie du
Falatinat)

Ce gystéme a precéde ce gue l'on appelle les
*secteurs catégoriels” instaurés en 1921 par la
Deutsche Reichsbahn pour désigner clairement
les caractéristiques de certains types de wagons.
Pour les wagons G, il v eut tout d'abord les
secteurs catégoriels sulvants:

Munich wagons de 151
Kassal de type unifig
Kaszel a partir
ou wagon

wagons de 15 t de type
DRG (interchangeables)

n°® 80001

Hannowre wagons de 15t de

Stettin type "Lander”

Magdebourg  type “Lander”, moins 15 t de charge
adrmise

Drasden tous les wagons de grande capacite

(wagons Gl

Vinrent s'ajouter ensuite;

Opole wagons de 15 1, soudes, pour
90 kmvh (Gs)

Leipzig wagans grande capacite pour 20 1,
type militaire (Glmhs)

Bréme wagans de 20 1, type militaire
(Gmhs)

Karlsruhe wagons de 15 t, type unifié ou

“Lander”, freinage manuel, équipés
de bancs en lattes pour le transport
de troupes

Jusquen 1942, la mention "Deutsche Reichsbahn”
indiguait I'administration, puis plus tard tout simple-
ment “DR".

Il va de soi gqu’aprés |la seconde guerre mondiale,
ca systéme etait devenu caduc puisque les viles
mentionnées se trouvaient rarement dans la zone
d'occupation a laguelle était affecté le wagon en
question. De ce fait || était important pour la “DE"
nouvellernent crége, réduite au début & un simple
changement de sigle a partir de "DR", de remanier
les inscriptions des wagons. Les secteurs catégao-
riels furent abandonnés & partir de 1951 au profit de
la mention unique du numéro de wagon et chagqus
categorie de wagons se vit attribuer un numearo a

cing chiffres. A 'indication de catégorie vint s'ajouter

un numéro de type a deux chiffres ayant la significa-
tion suivante:

01-08 type "Lander”
10-19 type Union (= type unifig)
20-29 type interchangeable
(wagons rives de la DRG)
30-39 type soudé
40-49 wagaons medifiés a partir
des 30 - 39
apres 50 nouveaux wagons a partir de 1951

Un sigle de catégorie avec numero de type ressam-
blait par exemple a "Glimhs 50" ou “Omm 52",

AU debut des annees 60, des catégories internatio-
nales entrerent en vigueur, les lettres principales
étalent les sulvantes:
wagons-tombereaux de type normal
waggons-tombereaux de type special
wagons couverls avec 8 aérations ou plus,
portee de chargement d'au mains 8 m
wagons couverts de type special
wagons frigorifiques avec isolation centrale
wagons plats de type normal avec bords st
ranchers amovibles, portée de chargement
supérieurs a 12 m
L wagons plats de type spécial
R wagons plats de type nommal avec 2 bogies a
deux essieux
S wagons plats de type special avec 2 bogies a
deux essieux
T wagons avec toit ouvrant, plancher plat,
hauteur des pargis atteignant 1,70 m
U wagons divers et wagons spécialx pour
le transport de produits liguides, gazeux
ou pulverulents ne rentrant pas dans les
catégories F, H, Lou §.

mm

L

Au total, le nombire des “sigles de sous-catégories”
— appellés désormais lettres d'identification —
augmenta de fagon importante. La signification de
divers sigles changea & plusieurs reprises ce qui
empéche d'en présenter ici la liste complete. Depuis
1967, comme pour les voilures, le sigle de catégorie
des wagons se voit attribuer un (nouveau) numero
de type avec des chiffres Inscrits en haut et & droite,
par exemple Ghs®.

Dans le méme temps, les compagnies ferroviaires
réunies au sein de *I'UIC™ mirent en oeuvre un
systeme de numérotation des wagons valable sur
le plan international et adapte a l'informatique per-
mettant de coder de nombreuses caracténstiques
d'un wagon.

Les inscriptions supplémentaires concernent la
charge admise, la portee de chargement et la
surface, le poids & vide, la longusur hors tampons
gl d'éventuelles indications concemarnt des
aménagements speciaux.

Une innovation importants des annaes 50 fut ce que
|'on appelle la grille des limites de charge, indiquant
separément la charge admise d'un wagon d'apres
les types de parcours et la vitesse requise,



@ De ontwikkeling van de cpschriften op goederen-
wagens verliep op dezelfde wijze als op de perso-
nenrijfuigen. In principe golden tot 1960 de volgende
hoofdtypen;

Gesloten goederenwagen,
Draaischemelwagen (houtwagen),
Klapdekselwagen,

Wan 1911 tot 1921: G-wagen met stoom- en
luchtleiding, voor reizigerstreinen geschikt,
Open goederenwagen,

Rongenwagen,

Railwagen,

Koelwagen (vanal 1943),

Wagens met hokken (veswagen),
Lage-boordwagen (werkwagen)

xX<HWmIDO ZAIO

Op vierassige wagens werd de type-letter ver-
dubbeld. De toegevoegde letters kregen al naar
behoefte in de loop der tijd een andere betekenis.
Zo werd ineen tijd dat de 12,5 tons wagens
normaal waren de 15-tonner met ,m" (iiv, Gm) en
de 20-tonner met ,mm” (bijv. Omm) aangeduid.
Toen rond 1921 de 15-tonner tot norm verklaard
werd, had een Om een laadvermogen van 20 1, de
12,5 tons wagen werd daarentegen met  w" aange-
duid (bijv. Ow, Gw), Op dezeifde manier ging het
bij de kiepbaarheid van O-wagens. Zolang de niet-
kiepbare wagens in de meerderheid waren, werden
de kiepbare wagens met k™ aangeduid (bijv. Omk).
Toen de frontkleppen op O-wagens uiteindelijk
tot de standaard behoorden, duidde men het om-
gekeerde geval met p" (bilv. Omp) aan. Van de
overige toegevoegde aanduidingen worden alleen
de belangrikste genoemd:
e Elektrische vewarming,
h Stoomverwarming (bijv. Ghyj,
hh  Stoomverwarming (bijv. Ghhs),
k G-wagen met warmte-isolatie (bijv. Gk),
| Verhoogde laadvicer (bijv. GI),
# Omzetbaar op Russische breedspoor (bijv. Gr),
&) Geschikt voor snel rijdende treinen (bijv. Ghs),
t Bij G: frontdeuren (Gijv. GIt), i K en O:
zelflosser (bijv, Otm)
u Bij G: ongeschikt voor troepentransport
{bijv. Gu), bil O: ongeschikt voor voertuigtrans-
port (bijv. Omnu),

In de tijd van de Landerbahnen was in het algemeen
de naam van de administratie op de wagens ge-
schreven, bovendien meestal met wapen of kroon,
Omadat in Pruisen elke spoorwegdirectie als zelf-
standige administratie gold, droegen Pruisische
goederenwagens de ,Goederenwagen-adelaar”

en bovendien de zetel van de betreffende directie,
waartoe de wagen behoorde. Ook de Beierse
goederenwagens kregen vanaf 1911 een direc-
tiezetel vermeld. Hierbij ging het meer om de

indeling van het wagenpark volgens bepaalde
criteria. Zo werden de volgende aanduidingen

gebruikt:

Regensburg  Wagens met een laadgewicht
minder dan 15 000 kg

Augsburg Laadgewicht vanaf 15 000 kg,
oud astype

Mimberg Laadgewicht vanaf 15 000 kg,
nieuw astype

Miinchen Wagens volgens normbladen van

het Deutsche Staatsbahn-Wagen-
verband (Eenheidswagens)
Wagens voor het net links van de
Rijn (voorm. Pfalz-spoorweg)

Ludwigshafen

Dit systeern kan madel gestaan hebben voor de
zogenaamde soortregio’'s”, die de Deutsche Reichs-
bahn in 1921 invoerde, om de sigenschappen van
bepaalde wagentypen gemakkelijk aan te duiden.

Zo bestonderi er rond de

G-wagens de volgende soortregio’s:

Minchen 15-tons wagens van het

Kassel eenheidstype

Kassel vanaf  15-tons wagens van hst

wagen nr. DRG |uitwisselbare) type

80 001

Hannowver 15-tons wagens van het

Stettin Landerbahn-type

Magdeburg Landerbahn-Type, beneden de
15 ton laadgewicht

Dresden Alle grootvolumegoederenwagens

(Gl-wagens)

Later kwamen daar nog bij:

Oppen 15-tons wagens, gelast,

voor masx. 90 ki (Gs)
Leipzig Grootvolumewagens voor

20 ton, corogstype (Gimhs)
Bremen 20-tons wagens,

oorlogstype (Gmns)
Karlsruhe 15-tons wagens, esnheids- of

Landerbahn-type, met handrem,
uitvoering met lattenbanken voor
troepentransport

Als eigendomsadministratie werd tot 1842 ( Deut-
sche Reichsbahn") genoteerd, van dan af echter
vereenvoudigd tot ,DR".

Hel ligl voar de hand dat na de Tweede Wered-
oarlog dit systeem niet langer zinvol was, omdat
de genoteerde steden zelden in de bezette zones
lagen, waartoe de batreflende wagen behoorde.
Het was voor de DB na haar oprichting, die eerst
alleen uit de herbenoeming van DR bestond, be-
langrik de opschrifien op de goaderenwagens
opnieuw te ordenen. Vanaf 1951 vielen de regio's
weg, in plaats daarvan kwam elk goederenwagen-
nummer in de loekomst nog slechts eenmaal voor,
en aan elk type goederenwagen werd een bepaalde
honderdduizend serie toegewezen. Boven op de

soortaanduiding werd een tweecijferige type-aandui-

ding geplaatst die de volgende betekenis had:

o-08 Lander-type

10-19 Verbandtype (= eenheidstype)

20-29 Uitwisselbare types (geklonken
wagens van de DRG)

30-35 Gelaste type

40-49 Ombouwwagens uit 30-39

boven 50 Niguwe wagens vanaf 1851

Zo luidde een type-aanduiding met typenummer
voortaan ongeveer .Glmhs 50" of .Omm 52",

In het begin van de jaren 60 werden internationale
type-aanduidingen ingevoerd, warvan de hoofdlet-
ters de volgende betekenis hebben:
E  Open goederenwagen van het gewone type
F Open goederenwagen van een bijzonder type
G Gesloten goederenwagen mt 8 of meer
ventilatie-openingen, laadlengte tenminste 8m
Gesloten wagen van een biizonder type
Koelwagen met gemiddelde isolatie
Platte wagen in de normale uitvoering met
beweegbare boorden en rongen, laadlengte
meer dan 12 m
Platte wagen van een bijzander type
Platte wagen in de normale uitvoering met
2 tweeassige draaistelien
5 Platte wagen van een bijzonder type met
2 tweeassige draaistellen
T Wagen mel te openen dak, platte vioer,
wandhoogte tot 1,70 m
U Andere wagens en bijzondere typen voor het
vervoer van vioeibare, gasvormige of poeder-
vormige produkten. die niet onder de scorten
F, H, L of S vallen,

P

i .

In tataal nam het aantal toegevoegde aanduidin-
gen"—nu ,soortletters” genoemd- aanzienlijk toe.
De betekenis van afzonderlijke tekens veranderde
ook regelmatig, zodat ze hier niet allemaal opge-
somd kunnen warden. Met als bij de personen-
riftuigen wordt sind 1867 ook bij goederenwagens
een (nieuw) soortnummer in hoog geplaatste ciffers
aan de soortaandulding toegevoegd, bijv. Ghs?™,

¥ Inscriptions importantes pour les wagons sous
la forme en vigueur jusqu’'en 1943 (période I1)

' Belangrijke goederenwagenopschriften in de
tot 1943 geldene vorm (tijdperk II)

® Inscriptions polr
lexpaditaur

® Opschrften voor de
verZzender

® “LOP" = longueur du
wagon, tampons inclus

® LUP = wagenlengte incl.
buffers

‘Jﬂ‘t‘_‘!ﬂ vy
Tr mn
fedani N!:"
Ladaiag

Deufsche
Reichsbahn

B Paids & vide y compris
les parties amovibles

@ gigen gewicht incl, losse
clalen

Villach
12209

# "Coins da freinage™ g
Ommry

®  Remtnangeals"*

¥ Panneau pour inscriptions
al {:}
3 Veld voor kritopschrifien

B Panneaux pour 8tiguettes
de transition
@ Velden voor overgavebriet

E Porie-etiquettes W Mumérc ® |dentification
@ Plakbriefkastje de waoon du propriétaire
@ Wagennummer & Eigendoms-

kenmerk

W Secteur catégorial
@ Soorl regio

= Sigle de catégorie
® Scortaanduiding

Tegelijkertijd voerden de spoorwegmaatschappijen  ® ° Bandes de reconnaissance
die in de UIC aangesioten waren, een international ~ Pour "freins de wagons aux
geldend, gecomputeriseerd wagennummearsystgemn  107es Infernationales

in, waarmes talloze kenmerken van een wagen
gecodeerd kunnen worden,

® “Strepen voor nternaticnaal
toegelaten goederentreinrem”

Andere opschriften betreffen laadvermogen, laad-
lengte resp. - vioer, eigen gewicht, lengie over de
buffers en eventuesl opgaven omtrent bijzonder-
heden.

Een belangrijke vernieuwing in de jaren 50 was het
Z. g. lastgrensrooster dat de toegelaten belading
van een goederenwagen gescheiden naar klassen
en vereiste snelheid aangeeft.
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Maquettes étrangeres

Exportmodellen
Depuis des années, les maquettes 3314 Locomotive a tender séparé pour sieux entrainés, 4 bandages d'adhéerence. d'attelage a 'avant, attelage RELEX sur le
etrangéres Marklin ont leur place chez les trains de marchandises. Serie 25 de la So-  Bonne inscription en courbe par deux grou- tender. Longueur hors tampons 26,1 cm.
collectionneurs et les modélistes car elles ap-  ciété Nationale des Chemins de fer Belges pes de roues molrices articulées. Inversion Congue pour générateur de fumée 7226,
portent un véritable plus & toute collection ou  (NMBS/SNCB). Chaudiére en métal, 5 es- électronigue du sens de marche. Crochets

reseau du fait de leurs intéressantes varian-
tes. Rien d’étonnant: leur allure attrayante
permet de rendre encore migux |'atmosphere
du trafic international,

25 3314 Goederentreinlokomotief met
getrokken tender. Serie 25 van de Belgische
Spoorwegen (NMBS/SNCB). Ketel van me-
taal, 5 assen aangedreven, 4 antislipbanden,
Goede loop in begen door twee geleed ge-
koppelde drijfwielgroepen. Elektronische om-
schakeling van de rijrichting. Voor koppelings-
haak, op de tender RELEX-koppeling. Lengte
over de buffers 26,1 cm. Voorbereid voor
rookgarnituur 7226.

3319 Locomotive a tender séparé pour raines. 4 bandages d’adherence. Bonne a l'avant, attelage RELEX sur le tender.
trains de marchandises. Serie 50 des inscription en courbe par deux groupes de Longueur hors tampons 26,1 cm. Congue
Chemins de fer Fédéraux Autrichiens (OBB).  roues motrices articulées. Inversion électroni-  pour générateur de fumee 7226,

Avec numeéro d'exploitation modifié et chas-  qgue du sens de marche. Crochets d'attelage
sis noir. Chaudiére en métal. 5 essieux ent-

3319 Goederentreinlokomotief met
getrokken tender. Serie 50 van de Oosten-
rijkse Spoorwegen (OBB). Met veranderd
bedriffsnummer en zwart chassis. Ketel van
metaal. 5 assenv aangedreven. 4 antislipban-
den. Goede locp in bogen door twee geleed
gekoppelde drijffwielgroepen. Elektronische
omschakeling van de rijrichting. Voor koppe-
lingshaak, op de tender RELEX-koppeling.
Lengte over de buffers 26,1 cm. Voorbereid
voOr rockgarnituur 7226.

u 3319

Exportmodellen van Mérklin hebben sinds
jaren ze een vaste plaats van verzamelaars
en modelspoorders. Omdat ze met hun inter-
essante varianten voor elke verzameling of
modelbaan een echte uitbreiding vormen. En
dat is geen wonder: met hun aantrekkelijke
uiterlijk zorgen ze voor nog meer internatio-
nale sfeer bij het bedrijf.
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3122 Autorail “Micheline” des Chemins
de fer Frangais de I'est. Parois latérales modi-
fiees a moulures. Véhicule tracteur accouplé
avec vehicule voyageurs. Capot en metal.
Moteur miniature a hautes performances a
inertie. 1 essieu entrainé. 2 bandages d'ad-
hérence. Inversion électronique du sens de
marche. Longueur 14,5 cm.

' 3320 Motrice électrique. Serie BE 22200
de la Société Nationale des Chemins de fer
Francais (SNCF) en nouvelle livrée. 2 panto-
graphes differents montes de fagen specifi-
qgue. 2 essieux entraines. 4 bandages d'ad-
hérence. Inversion électronigue du sens de
marche. Longueur hors tampons 20,0 cm.

@ 3320 Elektrische lokomotief. Serie

BB 22200 van de Franse Slaatsspoorwegen
(SNCF) In nieuwe kleurstelling. 2 verschillende
pantografen, die specifiek voor dit type in de
richting ingebouwd zijn. 2 assen aangedreven.
4 antislipbanden. Elektronische omschakeling
van de rijrichting. Lengte over de buffers

20,0 cm,

» 3122 Railbus “Micheline” van de Franse
Oostlijn (EST). Veranderde, meegebogen
zijwanden. Truck met vast gekoppelde per-
sonenaanhangwagen. Motorhuif van metaal.
Miniatuur hoog-vermogensmaotor met
vliegwiel. 1 as aangedreven. 2 antislipbanden.
Elektronische omschakeling van de rijrichting.
Lengte 14,5 cm.

SNIEE BB 22200

| 2848 Train transport de ciment de la
Compagnie des Ciments Belges C.C.B.
1 locotracteur Diesel hydrauligue n® 215
({type V 36). 3 essieux entraines. 2 bandages
d'adherence. Inversion électronique du sens
de marche. 2 wagons-tombereaux Eacs
a quatre essieux. 2 wagons-tombereaux a
2 essieux. Extérieur et intérieur des
wagons couleur gris ciment. Longueur
totale 67,2 cm.

\n

Pour le chargement des wagons, le coffret
contient de véritables pierres bleues de la ci-
menterie respectant 'echelle. Une brochure

d'information accompagne en outre le coffret.

© 2848 Cementtrein van de Compagnie

des ciments belges C.C.B. 1 dieselhydrauli-

sche fabriekslokomotief nr. 215 (type V 36).

3 assen aangedreven. 2 antislipbanden. Elek-
trenische omschakeling van de rijrichting.

2 open vierassige goederenwagens Eaos.

2 open tweeassige goederenwagens. De bui-
tenwanden en interieurs van de wagens zijn
cementgrijs verouderd. Totale lengte 67,2 cm.

Als belading voor de goederenwagens wor-
den bij de treinset originele stenen “Pierre
Bleue" van de cementfabriek in de schaalkor-
relgrootte meegeleverd. Bovendien vult een
informatieve brochure de set aan.

mé’rklﬁ};lﬂ

2848

NEM
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Maquettes étrangéres
Exportmodellen

" 4391 Coffret de voitures “le train de
voyageurs le plus long du monde”. 3 voi-
tures Inter-City des Chemins de fer Néerlan-
dais (NS). 1 voiture Inter-City 1ére classe.

2 voitures Inter-City 2éme classe. Inscription
unilatérale sur les trois voitures “60 DE LANG-
STE REIZIGERSTREIN TER WERELD".
Tampons reglables. Préparées pour attelage
conducteur de courant 7319. Longueur
totale 79,2 cm.

En combinant avec la motrice électrique 3326
(cf. page 64) et le nombre correspondant de
voitures 4264 et 4265, le train détenteur du
record mondial peut étre reconstitué en mo-
déle réduit ferroviaire,

4391 Rijtuigset “De langste reizigers-
trein ter wereld”. Bestaat uit 3 InterCity-rij-
tuigen van de Nederlandse Spoorwegen (NS).
1 InterCity-rijtuig 1ste klasse. 2 InterCity-
riftuigen 2de klasse. Opdruk aan één zijde
over alle drie de wagens "60 DE LANGSTE
REIZIGERSTREIN TER WERELD". Verstelbare
buffers. Voorbereid voor de spanning gelei-
dende koppeling 7319. Totale lengte 79,2 cm.

Samen met de elekirische lokomotief 3326
(zie ook blz. 64) en het juiste aantal rijftuigen
4264 en 4265 kan ook op uw modelbaan de
wereldrecordtrein op schaal werden wesrge-
geven.
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W 4785 Coffret de wagons. 4 wagons cou-
verts a parois coulissantes Hbis des Chemins
de fer Fedéraux Suisses (SBEB). Avec diverses
inscriptions publicitaires de |'entreprise de
gros et de détail MIGROS. 1 wagon a parois
coulissantes avec inscription publicitaire "Bis-
cuits Glaces", 1 wagon a parois coulissantes
avec inscription publicitaire “Chocolat Frey".

1 wagon a parois coulissantes avec "Margari-
ne" d'un cété et “Total Futura” de l'autre.

1 wagon a parois coulissantes avec "Bischofs-
zell Konserven". Plateformes de frein et mains

courantes rapportées. Longueur fotale 67,7 cm. - ;
. el @

Konserven

1D

MIGROS _

VA0

MIGROS

@ 4785 Goederenwagenset. Bestaat uit
4 gesloten schuifwandwagens Hbis van de
Zwitserse Bondsspoorwegen (SBEE). Met : )
verschillende reclame-opschriften van het el S e e et S g s ferafiee ferefumd e St a e S : = - = == S e et
groot- en kleinhandelsbedrijf MIGROS. 1 schuif-

wandwagen met reclame-opschrift “Biscuits

Glaces”. 1 schuifwandwagen met reclame- f = : = : )

opschrift “Chocolat Frey”. 1 schuifwand- 3
wagen met reclame-opschrift "Margarine” op
de ene en “Total Futura” op de andere wand.
1 schuifwandwagen met reclame-opschrift
“Bischofszell Konserven”. Gemonteerde
handgrepen. Totale lengte 67,7 cm.

Margarine
a @

169



Maquettes étrangeres
Exportmodellen

...
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1 [

4403

4351 Voiture Eurofima pour trains
rapides. A 9 de la Scciéte Nationale des
Chemins de fer Belges (NMBS/SNCB) en

4352 Voiture Eurofima pour trains
rapides. B 11 de la Sociéte Mationale des
Chemins de fer Belges (NMBS/SNCE) en

5 6 60 01 0 0 63 7 sy

nouvelle livrée, 1ére classe. Tampons
reglables. Congue pour |'attelage conducteur
de courant 7319. Longueur hors tampons
26,4 cm.

' 4351 Eurofima-sneltreinrijtuigen. A 9
van de Belgische Staatsspoorwegen
(NMBS/SMNCE) in nieuwe kleurstelling. 1ste
klasse. Verstelbare buffers. Voorbersid voor
de spanning geleidende koppeling 7319,
Lengte over de buffers 26,4 cm.

nouvelle livrée. 2éme classe. Tampons régla-
bles. Congue pour |'attelage conducteur de
courant 7319. Longueur hors tampons 26,4 cm.

" 4352 Eurofima-sneltreinrijtuigen. B 11
van de Belgische Staatsspoorwegen
(NMBS/SNCB) in nieuwe kleurstelling. 2de
klasse. Verstelbare buffers. Voorbereid voor
de spanning geleidende koppeling 7318.
Lengte over de buffers 26,4 cm.

4403 Wagon couvert des Chamins de fer
Nationaux Danocis (DSB). Expérimentation de
design sur la livree. Plateforme de frein rap-
portée. Longueur hors tampons 11,5 cm.

' 4403 Gesloten goederenwagen. van de
Deense Staatsspoorwegen (DSB). Kleurstel-
ling als designstudie. Gemonteerd remmers-
bordes. Lengte over de buffers 11,5 cm.

4659 Wagon porte-conteneurs des
Chemins de fer Nationaux Suédois (3J),
Deux conteneurs de 20 pieds avec inscripti-
on publicitaire "RAMLOSA". Longueur hors
tampons 15,6 cm.

¥ 4659 Containerwagen van de Zweedse
Staatsspoorwegen (SJ). Beladen met twee
20-voet containers met reclame-opschrift
“RAMLOSA". Lengte over de buffers 15,6 cm.



Automobhiles
Automobielen

! 1895 Machine a vapeur a cylindres.
Locomaobile historique, vers 1912. Construc-
tion autoporteuse en métal. Reproduction
detaillee des cylindres, engrenages, volant
et direction. Cylindres creux en métal avec
rayons fins. Cabine de conduite couverte.
Longueur 9,7 cm.

7 1891 Grue locomobile. Grue loccomobile
historique du début du siecle. Structure auto-
porteuse en métal. Reproduction détaillée des
cylindres, transmission, volant, treuil et direc-
tion, Fléche en métal. Chaines en métal pour
crochet de grue et direction. Longueur 8,5 cm.

® 1895 Stoomwals. Historisch lokomobiel-
type. Bouwjaar rond 1912. Zelfdragende op-
bouw van metaal. Gedetailleerde imitatie van
cilinders, aandrijving, viiegwiel en besturing.
Metalen holle walsen met fijn ingezette spa-
ken. Overdekte cabine.
Lengte 9,7 cm.

' 1897 Locomobile. Modéle Heucke 288,
1911, Construction autoporteuse en métal, Re-
production détaillée des cylindres, engrena-
ges, volant, direction et cables. Fines roues a
rayons avec surface de roulement en métal.
Livree originale bleue/rouge. Longueur 8,5 cm,

@ 1897 Lokomobiel. Type Heucke 288,

bouwijaar 1911. Zelfdragende opbouw van me- .

taal, Gedetailleerds imitatie van cilinders,

m‘e'l’rkll’m

aandrijving, vliegwiel, besturing en windas.
Fijne spaakwielen mel metalen velg.
Blauw/rode originele kleurstelling. Lengte 8,5 cm.

1895

1897

W Les maquettes finement ouvragees en
métal sont non seulement un complément
idéal pour les réseaux HO-Landerbahn, elles
sont également d'admirables objets de
collection.

@ De precies veraardigde metalen spuitgiet-
modellen zijn niet alleen een ideale aanvulling
op de HO-L&nderbahn-spoorweg, maar zijn
ook bijzonder geschikt als pronkstuk om te
verzamelen.

© 1891 Lokomobielkraan. Historische loko-
mobielkraan uit de tijd van na de esuwwisse-
ling. Zelfdragende carrosserie van metaal. Ge-
detailleerde imitatie van cilinders, viiegwiel, lier
en besturing. Vaste giek van metaal. Metalen
ketting voor kraanhaak en besturing.

Lengte 8,5 cm.




Automobiles
Automobielen

1 1899 Coffret de camions anciens. 1910 camion bleu a ridelles Blissing avec
3 maguettes historigues aux alentours de bache amovible (6,2 cm), un camion gris a
ridelles SAG avec cabine fermée et bache
amovible (5,8 cm), un camion orange &
ridelles SAG sans béache (5,7 cm).

1899 Old-timerset vrachtwagens.

3 historische modellen rond 1910: blauwe
open BlUssing-wagen met aineembare huif
(6,2 cm), grijze open SAG-wagen met ge-
sloten cabine en afneembare huif (5,8 cm),

E S KL/ WIS Rl oranje open SAG-wagen zonder huif
®~| 1899 (5,7 cm).

' 1894 Coffret de voitures de livraison alentours de 1915 camion a ridelles Blssing
anciennes. 3 maguettes historiques aux de la Elysium Brauerei Stettin (6,2 cm),
camion a ridelles SAG de la Bavaria Spedi-
tion NUrnberg/Furth (5,8 cm), voiture postale
SAG avec marquage publicitaire “Persil”

(6,0 cmy).

1894 Oid-timerset bestelwagens.
3 historische modellen rond 1915: open
Bulssing-wagen van de Elysium Brouwerij
Stettin (6,2 cm), open SAG-wagen van de
Bavaria Expeditie NUrnberg/Flrth (5,8 cm),
SAG-postwagen met reclameaopschrift
“Persil” (6,0 cmy).

% 1894

1892 Coffret de machines agricoles.
3 tracteurs modernes transporteurs d'enging
Fendt avec plateau basculant (5,0 cm),
tracteur Fendt-Favorit avec benne mobile
(7,1 cm), Fendl-Favorit "Ackergigant” ("Géant
des champs”) avec doubles pneumatiques
5,2 cm).

@ 1892 Set landbouwvoertuigen.

3 moderne tractors: Fendi-gereedschappen-
wagen met kiepbak (5,0 cm), Fendt Favorit-
tractor met beweegbare schop (7,1 cm),
Fendt Favorit “Akkerreus” met dubbele

E 1892 banden (5,2 cm).
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1888 Coffret de véhicules de livraison  Benz-diesel gesloten wagen van de
anciens. 3 maguettes historiques de 1915 a  Tolzer Aktien—-Bierbrauereien (7,0 cm).
1925: camion de livraison SAG avec inscripti-
on publicitaire "MAGGI” (8,0), camion-plateau
SAG avec inscription publicitaire “*Continen-
tal" (5,8 cm), camionnette fermée Benz-
Diesel de la “Télzer Aktien-Brauerei” (7,0 cm).

1888 Bestelwagen old-timerset. 2 hi-
storische modellen uit circa 1905-1925:
SAG-bestelwagen met reclame-opschrift
"MAGGI" (8,0 cm), SAG-open wagen met
reclame-opschrift "“Continental” (5,8 cm),

1889 Coffret de véhicules de livraison
anciens. 3 maguettes historigues de 1905 a
1925: camionnette fermée Benz-Diesel avec
inscription publicitaire "4711" (7,0 cm), cami-
on-plateau Blssing de la "Mainzer Aktien-
Bierbrauerei” (6,2 cm), camion de livraison
SAG avec inscription publicitaire “Dampf-

waschanstalt” (6,0 cm). Dampfwaschangtalt

der Gewerkschaft
Deutacher Kaiser
1889 Bestelwagen old-timerset. 3 histo- Eamburg-Bruckhausen
rische modellen uit circa 1905-1925: Benz-
diesel gesloten wagen met reclame-opschrift
"4711" (7,0 cm), Bissing open wagen van de
"Mainzer Aktien-Bierbrauereien” (8,2 cm),
SAG-bestelwagen met reclame-opschrift
“Stoomwasserij” (8,0 cm).

1890 Coffret voitures de pompiers anciennes. 3 voitures de pom- = == " laddermechaniek. Bluswagen op basis van

= ' i een SAG-open-bakwagen met ladderchas-
sis (5,8 cm). SAG-kraanwagen met gemat-
teerde ruiten (5,7 cm).

piers historigues du début du siécle: véhicule a échelle d'incendie
systeme Magirus (7,0 cm), avec echelle tournante, basculante
et dépliante en quatre parties et tuyau en rouleau. Repro-
duction détaillée du mécanisme de |'échelle. Voiture
d'incendie reposant sur un camion-plateau SAG
avec support d'echelle (5,8 cm). Ambulance
SAG avec fenéires dépolies (5.7 cm).

» 1890 Brandweer old-timerset. 3 histori-
sche brandweerwagens uit de tijd van na de
eeuwwisseling: draailaddervoertuig systeem
Magirus (7,0 cm), met draai-, zwenk- en uitt-
rekbare vierdelige ladder en achiersie slangen-
haspel. Gedetailleerde imitatie van het draai-

1889

1890




vl Lt

=t




Aménagement du réseau
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Elaboration de réseaux
Modelbaanplanning

' Manuels de
réseaux

© Railplanboeken

BBY/Ten

1 Jeux “Plans de
réseaux”

@ Railplanspelen

© Normographes
pour “plans de
réseaux”

© Railplan-
tekensjabloon
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M-Glois-Antagen fir Einsteiger

0713

0210

1 0713 Petit manuel pour réseaux avec
voie M. Introduction illustrée portant sur les
réseaux a voie métal. Raccordement d'appa-
reils et d'articles magnétiques en mode con-
ventionnel ou digital. Implantations de ponts
et de catenaire. Plusieurs exemples de ré-
seaux. Contenu 46 pages. Format 22 x

26,4 cm.

@ 0713 F/NL Klein railplanboek voor
M-rails. Geillustreerde handleiding voor de
opbouw van modelbanen met metalen rails.
Aansluiting van riregelaars en elektro-magne-
tische toebenaoren, traditioneel en digitaal.
Bouw van bruggen en bovenleiding. Meerde-
re modelbaanvoorbeelden. Inhoud

48 bladzijden. Formaat 22 x 26,4 cm.

1 0230 Jeu “Plans de réseaux” pour voie
M. Tous les eléments de voie meétal Méarklin
HO sont au 1/5eme. Avec pont roulant, pla-
que tournante et piliers. Materiel suffisant
pour reseau de taille moyenne. Nombreux
éléments de voie avec références portées sur
chacun des cdtés. Présentation en quatre co-
loris (3 rayons de courbe at éléments de voie
droits).

@ 0230 Railplanspel voor M-rails. Alle me-
talen rails voor Marklin HO in schaal 1:5. Met

rolbrug, draaischiif en pijlers. Voldoende voor
de bouw van een middelgrote baan. Alle rail-

stukken met catalogusnummers op de beide
ziiden. In 4 kleuren gesorteerd (3 boogstralen
en rechle railstukken).

I 0209 Normographe pour plans de ré-
seaux avec voie M. Tous les éléments de
voie sont représentes au 1/10éme sur le nor-
mographe et peuvent étre facilement reportés
sur papier a I'aide d’'un crayon pointu. Notice
jointe.

© 0209 Railplan-tekensjabloon voor
M-rails. Op de sjabloon zijn alle railstukken in
schaal 1:10 getekend en kunnen met een
scherp potlood gemakkelijk op papier over-
gebracht worden. Handleiding wordt meege-
leverd.

1 0723 Petit manuel pour réseaux avec
voie K. Mode d'emploi illustré portant sur
les réseaux a voie plastique. Raccordement
d'appareils et d'articles magnétiques en
mode conventionnel cu digital. Implantations
de ponts et de caténaire. Plusisurs exemples
de réseaux. Contenu 48 pages. Format

22 x 26,4 cm.

© 0723 F/NL Klein railplanboek voor
K-rails. Geillustreerde handleiding voor de
opbouw van modelbanen met kunststof rails.
Aansluiting van rijregelaars en elektromag-
netische toebehoren, traditioneel en digitaal.
Bouw van bruggen en bovenleiding. Meer-
dere modelbaanvoorbeelden. Inhoud

48 bladzijden. Formaat 22 x 26,4 cm.

2 0231 Jeu “Plans de réseaux” pour voie
K. Tous les éléments de voie plastique Mar-
klin HO sont au 1/5éme. Avec pont roulant,
plague tournante et piliers. Matériel suffisant
pour réseau de taille moyenne. Nombreux
gléements de voie avec références portées
sur chacun des cotés. Présentation en sept
coloris (5 rayons de courbe, éléments de
voie droits et aiguillages 14°26').

© 0231 Railplanspel voor K-rails. Alle
kunststof rails voor Marklin HO in schaal 1:5.
Met rolbrug, draaischijf en pijlers. Voldoende
voor de bouw van een middelgrote baan.
Alle railstukken met catalogusnummers op
de beide zijden. In 7 kleuren gesorteerd

(5 boogstralen, rechte railstukken en wissels
14°26").

© 0210 Normographe pour plans de ré-
seaux avec voie K. Tous les éléments de
voie sont représentés au 1/10&me sur le nor-
mographe et peuvent étre facllement reportés
sur papier & l'aide d'un crayon pointu. Notice
jointe.

© 0210 Railplan-tekensjabloon voor
K-rails. Op de sjabloon zijn alle railstukken
in de schaal 1:10 getekend en kunnen met
een scherp potlood gemakkelijk op papier
overgebracht worden. Handleiding wordt
meegeleverd.



0703 Manuel “Plans de réseaux” pour
voies K+M. 30 plans de reseaux dont 15 en
voie plastique et 15 en voie métal. En sup-
plément, 14 plans K pour réalisation en M et
15 plans M pour réalisation en K. Contenu
186 pages. Format 22 x 26,4 cm.

0703 F/NL Railplanboek K+M-rails.
30 modelbaanvoorbeelden, waarvan 15 met
kunststof en 15 met metalen rails vitgevoerd.
In de index 14 K-railplannen in M-rail-uitvoe-
ring en 15 M-railplannen in K-rail-uitvoering.
Inhoud 186 bladzijden, Formaat 22 x 26,4 cm.

0734 Conseiller Service HO. Fonctionne-
ment, entretien et réparation des locomoti-
ves, Outillage pratique et utilisation. Diagnos-
tic d'erreurs et solutions pour locomotives
et réseaux. Conseils a propos du systéme
Digital. Tableaux exhaustifs des pieces
detachees. Contenu 64 pages. Format 22 x
26,4 cm.

0735 NL Service handboek HO. Functie
en onderhoud van lokomotieven. Praktische
gereedschappen en hun gebruik. Foutdiag-
nose en hulp bij lokomotieven en model
banen. Adviezen over het Digital-systeem.
Uitvoerige onderdelentabellen. Inhoud
64 bladzijden. Formaat 22 x 26,4 cm.

0327 “Marklin-Bahn + Landschaft”
(“Chemin de fer Marklin + paysages”).
QOuvrage de Bernd Schmid. Une aide pre-
cieuse pour construire son propre réseau.
Details technigues, tracés de voie, prépara
tion de paysages et ameénagement du re-
seau, autant de sujets amplement traités.
Contenu 192 pages. Format 20,3 x 16,4 cm.
Texte allermand.

0327 Marklin-Bahn + Landschaft. Boek
van Bernd Schmid. Een uitstekende hulp bij
de bouw van de modelbaan. Technische de-
tails, traject, landschapsplanning en uitbeel
ding van de baan worden uitvoerig behan-
deld. Inhoud 192 bladzijden. Formaat 20,3 x
16,4 cm. Duitse taal.

0304 Manuel Digital. Comment fonction-
ne le Digital? Du module recepteur jusgu'au
module de rétrosignalisation en passant par
I'unite centrale. Possibilités d'applications
pratigues telles gue 'exploitation de blocks et
de gare fantome. Contenu 168 pages. For-
mat 14,8 x 21 cm.

0305 NL Digital-boek. Hoe functioneert
Digital? Vanaf de ontvangermodule via de
centrale eenheid tot en met de terugmeldmo-
dule. Op de praktik gerichte gebruikersvoor-
beelden, bijv. blokstelsel en schaduwstation.
Inhoud 168 bladzijden. Formaat 14,8 x 21cm.

0717 Conseiller en électricité HO. Con
seils pratiques pour raccordements électri
gues d'aiguillages, de signaux et de toutes
les magusttes de la gamme Marklin en fonc
tionnement telles que grue, plague tournante
et pont roulant. Contenu 64 pages. Format
22 x 26,4 cm.

0718 NL Service handboek Elektro-
techniek HO. Praktische tips voor de elek-
trische aansluiting van wissels, seinen en alle
zich in het Méarklin-assortiment bevindende
functionele modellen als draaibare kraan,
draaischijf en rolbrug. Inhoud 64 blad-
zijden. Formaat 22 x 26,4 cm.

0328 “Marklin-Bahn mit Pfiff” (“Le
chemin de fer qui a de la classe”). Ouv-
rage de Bernd Schmid. Pour les modélistes
exigeants, un grand nombre de conseils nou-
veaux sur la construction de réseaux. Le
"Quoi?" succede au "Comment?” du pre
livre. Ce manuel expose toutes les possibi-
lités qu'un réseau peut offrir. Contenu 262
pages. Format 22 x 17 cm. Texte allemand.

ler

0328 Marklin-Bahn mit Pfiff. Boek van
Bernd Schmid. Vele nieuwe tips rond bouw
beschrijvingen voor de veel eisende model-
spoorder. Na het "Hoe?" in het eerste boek
nu het "Wat?", Hier wordt beschreven en ge-
toond wat er allemaal gemaakt kan worden.
Inhoud 262 bladzijden. Formaat 22 x 17 cm.
Duitse taal.
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Voie M-Meétal - Vue d’ensemble
Overzicht metalen rails

' Eléments de voie ® e
droits/ Eléements de y g
voie fonctionnels
* Rechte rails/
functierails
5106 ®
m 180 mm
= 5166
5131 5166 5111 5131 5107 5112 5146 5129 5108 5109
5112 10 x 180 mm 180 mm 180 mm a0 mm 90 mm 90 mm 70 mm 45 mm 33,5 mm
Cercle pour voie ! Cercle normal 5100 : ;
industrielle Rayon 360 mm % T
Rayon 286 mm e
@ Normale cirkel 5100 _
@ Industriecirkel Boogstraal 360 mm 4
Boogstraal 286 mm
5100
1M1 =30°
5160 5103 5101 5147 5102 h. 5137
1/1=45° 6x1/1=230° § 1/2 =15° 1/2=15° 1/4 = 7° 30 : i 180 mm / 22° 30’

1/1=30°

Cercle paralléle 5200
Rayon 437,4 mm

@ Parallelle cirkel 5200
Boogstraal 437,4 mm

5200 5206

1/1=30° 24517
5260 5266 5205 5202 5221
6x 11 =30° 4% 24°17 543 180 mm / 24° 1 180 mm / 24° 17"
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dew: 5110 g 5210 . 5208 5145 5115 2291
el 22,5 mm HEslN 15 mm 8 mim 2 x 90 mm 180 mm 80 mm 7190
ol Eléments de voie droits et courbes W La particularité des éléments de voie Métal
= (voie M) réside dans la stabilité du talus de
© Rechte en gebogen rails remblai en métal avec le ballastage gaufré et

les solides traverses. Les éléments de voie
en métal sont I'idéal lorsgue les réseaux
doivent étre fréquemment modifiés et
démontés. Les enfants aussi trouveront leur
montage aisé.

Tous ceux qui désirent associer éléments de
vole Métal et éléments Plastique psuvent
utiliser I'élément de transition 2291.

5167
2x¥2=90mm

5140

30°/30° 5128 5114 4x1/8=225mm
+ 774 mm 193 mm / 30° 183 mm / 30° 2y V=182
® Het bijzondere aan de metalen rails (M-rails) ¥ Les accessoires
- 15 de stevige metalen ondergrond met het ge- pour élements de
- drukte ballastbed en de sterke dwarsliggers. voie Métal se
Metalen rails zijn ideaal als banen vaak veran-  trouvent en page 185.
*'s‘ derd en verbouwd warden. De rails kunnen
s 7 gemakkelijk door kinderen in elkaar gestoken ® Accessoires
worden. voor de M-rails
vindt u op blad-
Om de metalen rails met kunststof rails Zijde 185.
te combineren is de overgangsrail 2291
bedosld.
5214 ; 5207 5215 5211
. 180 mm /24° 17 dad 180 mm /24° 17" 98 mm / 48° 30’

BO mm /242177 ﬁy



Voie-M / Eléments de voie droits et courbes

M-rails / Rechte en gebogen rails

5160
5260
5266
5167

180

' Eléments de voie droits

5106 Elément de voie droit. Longueur
1/1 = 180 mm (lengueur standard).

5166 Coffret de 10 éléments de voie
droits. Longueur 1/1 = 180 mm.

5107 Elément de voie droit. Longueur
1/2 =90 mm.

5129 Elément de voie droit. Longueur
70 mm.

5108 Elément de voie droit. Longueur
1/4 = 45 mm.

5109 Elément de voie droit. Longueur
3/16 = 33,5 mm.

5110 Elément de voie droit. Longueur
1/8 = 22,5 mm.

5210 Elément de voie droit. Longueur
16 mm.

5208 Elément de voie droit. Langueur
8 mm.

@ Rechte rails

5106 Recht railstuk. Lengte 1/1 = 180 mm
(standaard lengte).

5166 Set met 10 rechte railstukken.
Lengte 1/1 = 180 mm.

5107 Recht railstuk. Lengte 1/2 = 90 mm,
5129 Recht railstuk. Lengte 70 mm.

5108 Recht railstuk. Lengte 1/4 = 45 mm.
5109 Recht railstuk. Lengte 3/16 = 33,5 mm.
5110 Recht railstuk. Lengte 1/8 = 22,5 mm.
5210 Recht railstuk. Lengte 16 mm.

5208 Recht railstuk. Lengte & mm.

' Eléments de voie courbes

Cercle pour voie industrielle
Rayon 286 mm

5120 Element de voie courbe. Longueur
1/1 = 45°, Petit rayon pour lignes secondaires
et voies d'usines. Ne convient pas aux longs
trains.

Cercle normal
Rayon 360 mm

5100 Elément de voie courbe. Longueur
1/1 = 30°.

5160 Coffret de 6 éléments de voie
courbes. Longueur 1/1 = 30°,

5101 Element de voie courbe. Longueur
1/2 = 15°,

5102 Elément de voie courbe. | ongugdr
1/4 = 7°30".

Cercle paralléle
Rayon 437,4 mm

5200 Elément de voie courbe. Longueur
1/1 = 30%

5260 Coffret de 6 éléments de voie
courbes. Longueur 1/1 = 30°.

5206 Elément de voie courbe. Longueur
24°17". Contre-courbe des aiguillages 5202,
5221, 5207 et 5214,

5266 Coffret de 4 éléments de voie
courbes. Longueur 2417,

@ Gebogen rails

Industriecirkel
Boogstraal 286 mm

5120 Gebogen railstuk. Lengte 1/1 = 45°.
Kleine cirkel voor zillinen en industrie-aanslui-
tingen. Niet met lange voertuigen te berijden.

Normale cirkel
Boogstraal 360 mm

5100 Gebogen railstuk. |engte 1/1 = 30°.

5160 Set met 6 gebogen railstukken.
Lengte 1/1 = 30°.

5101 Gebogen railstuk. Lengte 1/2 = 15°,

5102 Gebogen railstuk. Lengte 1/4 = 7°30°,

Parallelle cirkel
Boogstraal 437,4 mm

5200 Gebogen railstuk. Lengte 1/1 = 30°.

5260 Set met 6 gebogen railstukken.
Lengte 1/1 = 30°.

5206 Gebogen railstuk. Lengte 24°17".
Tegenboog voor de wissels 5202, 5221,
5207 en 5214,

5266 Set met 4 gebogen railstukken.
Lengte 2417,

5201 Gebogen railstuk. Lengte 1/2 = 15°.

5205 Gebogen railstuk. Lengte 5743,
Levert samen met 5206 het railstuk 5200,

" Eléments de voie droits et courbes

5167 Coffret de 8 éléments de voie.
2 elements de voie droits. Longueur
1/2 =90 mm.

4 gléments de voie droits. Longueur
1/8 =22 mm.

2 élements de voie courbes. Longueur
1/2=15%

Rayon 360 mm.

© Rechte en gebogen railstukken
5167 Set met 8 railstukken.

2 rechte rails. Lengte 1/2 = 90 mm.
4 rechte rails. Lengte 1/8 = 22 mm.

2 gebogen rails. Lengte 1/2 = 157,
Boogstraal 360 mm,

Echelle de longueur pour éléments
de voie-M

@ De railgeometrie van de M-rails

L[

5201 Elément de voie courbe. Longueur 5108 5100 5208
1/2=15%
«——180 180 180 180 —»4——180—p4¢——————— 360
5205 Elément de voie courbe. | | T
ir 5° 43 I'él e e e s i e e el e e e e i

LORGUELE 5°:A5' T T 5106 2 x 5107 4 x 5108 8 x 5110 1 x 5107 4 x 5109
de voie 5200 avec 5206. 5111 2 x 5112 2 x 5109 3% 5129

5115 2 x 5148 1% 5110 1x 5210

5131 1 x 5145

5106 5108 5106 5106 5108 5106 i 5106



Eléments de voie fonctionnels

Functierails

© 5111 Elément de voie droit prise de
courant. Longueur 1/1 = 180 mm. 2 céables
de raccordement. Pour Marklin Digital égale-
ment.

5111 Aansluitrail recht. Lengte
1/1 = 180 mm. 2 aansluitdraden. Ook voor
Marklin Digital.

5131 Elément de voie droit prise de
courant. Longueur 1/1 = 180 mm. 2 céables
de raccordement. Condensateur d'antiparasi-
fage Integré.

5131 Aansluitrail recht. Lengie 1/1 =
180 mm. 2 aansluitdraden. Ingebouwde con-
densator voor radio-ontstoring.

Les 3 rayons de voie
En plus du cercle normal 5100 de rayon
360 mm, on trouve le plus grand cercle
paralléle 5200 de rayon 437,4 mm. La liaison
se fait avec les aiguillages 5202, 5221 ou
5140, Pour les lignes secondaires, prévoir le
cercle pour voie industrielle 5120 de rayon
286 mm.

Cercle 5200 = 12 éléments de voie
Cercle 5100 = 12 éléments de voie
Cercle 5120 = 8 éléments de voie

5103 Elément de voie courbe prise de
courant. Longueur 1/1 = 30°. Rayon
360 mm. 2 cébles de raccordement. Pour
Marklin Digital également.

© 5103 Aansluitrail gebogen. Lengte
1/1 = 30°. Boogstraal 360 mm. 2 aansluit-
draden. Ook voor Marklin Digital.

5112 Elément de voie dételeur droit.
Commande électromagnétique. Longueur
1/2 = 90 mm. 2 cables de raccordement.

5112 Ontkoppelrailstuk recht. Met
elektromagnetische aandrijving. Lengte
1/2 = 90 mm. 2 aansluitdraden.

De 3 boogstralen
Behalve de normale cirkel 5100 met de
boogstraal 360 mm is er de grotere parallelle
cirkel 5200 met 437 .4 mm boogstraal. De
overgang geschiedt via de wissels 5202,
5221 of 5140, Voor zillinen is de industrie-

cirkel 5120 met 286 mm boogstraal bedoeld,

5146 Elément de voie de télécom-
mande droit. Longueur 1/2 = 90 mm.
Contact par frotteur.

5146 Schakelrailstuk recht. Lengte
1/2 = 90 mm. Momentcontact via de
sleepschoen van het voertuig.

5147 Elément de voie de télécom-
mande courbe. L.ongueur 1/2 = 15°. Rayon
360 mm. Contact par frotteur.

© 5147 Schakelrailstuk gebogen. Lengte
1/2 = 15, Boogstraal 3680 mm. Moment-
contact via de sleepschoen van het voertuig.

5213 Elément de voie de télécom-
mande courbe. Longueur 1/2 = 15%, Rayon
437 .4 mm, Contact par frotteur.

5213 Schakelrailstuk gebogen. Lengte
1/2 = 15°, Boogstraal 437,4 mm. Moment-
contact yia de sleepschoen van het voertuig.

Cirkel 5200 = 12 railstukken
Cirkel 5100 = 12 railstukken
Cirkel 5120 =

8 railstukken

' 5145 Ensemble d’'éléments de voie de
contact. Longueur 2 x 1/2 = 2 x 90 mm.
Contact permanent par paires de roues. Tron-
gon de rail isolé pour déclencher signal d'occu-
pation des voies avec passage. Prolongement
avec éléments de voie de télécommande

5115 et 5116.

5145 Set contactrails. Lengte 2 x 1/2 =2 x
90 mm. Houdcontact via de assen. Met geiso-
leerd deel van de rail om bij passeren melding
van de bezette rail te geven. Verlenging met
de contactrails 5115 en 5116.

' 5115 Elément de voie de contact droit.
lLongueur 1/1 = 180 mm. Prolonge la ligne de
contact aux passages a niveau et avec 5145,

5115 Contactrail recht. Lengte 1/1 =
180 mm. Verlengt het contacigedeelie bij over-
wegen en bij 5145.

5116 Elément de voie de contact courbe.
Longueur 1/1 = 30°. Rayon 360 mm. Prolonge
la ligne de contact aux passages a niveau et
avec 5145,

5116 Contactrail gebogen. Lengte 1/1 =
30°. Boogstraal 360 mm. Verlengt het contact-
gedeelte bij overwegen en bij 5145.




Voie M / Aiguillages et croisements
M-rails / Wissels en kruisingen

¥ Aiguillages

Tous les aiguillages présentés sont equipes
de lames d'aiguille permettant ainsi leur “ta-
lonnage”.

Les aiguillages électromagnétiques, les tra-
versées-jonction double ainsi que les aiguil-
lages & trois voies et les aiguillages courbes
sont equipés d'un moteur a bobine com-
pound pour la télecommande.

LLa commande électromagnétique des aiguil-
lages s'effectue par le pupitre de commande
7072, les élements de voie de télécom-
mande 51486, 5147 et 5213 ou le contact de
voie 7555.

Tous les aiguilages peuvent eégalemeant servir
en systéme Méarklin Digital.

@ Wissels

Alle gedemonstreerde wissels zijn met veren-
de wisseltongen uitgevoerd en kunnen
"opengereden” worden.

De elektromagnetische wissels, de Engelse
wissels en de drieweg- en meegebogen wis-
sels bezitten dubbele spoelen om op afstand
te bedienen.

De wissels worden bediend met elekiromag-
netische aandrijvingen via schakelbord

7072, schakelrails 5146, 5147 en 5213 of
schakelcontct 7555.

Alle wissels kunnen ook in Marklin Digital ge-
bruikt worden.

& Croisements

Les croisements et les traversées-jonction
sont autant utilisables avec croisement a
gauche gu'a droite. Les éléments de voie
courts joints aux 5207 et 5215 servent a
compenser en longueur dans la diagonale.

@ Kruisingen

De kruisingen en Engelse wissels kunnen zo-
wel rechts als links kruisend gebruikt
worden. De meegeleverde korte railstukken
5207 en 5215 dienen om de diagonalen op
de juiste lengte te compenseren.

5128

182

M Cercle normal
Rayon 360 mm

W 5137 Paire d’aiguillages. Commande
electromagnetique. Longueur de I'élément
de voie droit 180 mm. Aiguillage courbe
22°30'". Peut étre porté a 30° avec I'élément
de voie joint 5102, Lanternes éclairses.

3 cables de raccordement.

1 5128 Traversée-jonction double.
Commande électromagnétique. Angle de tra-
versée 30°. La courbe correspond a 5100.
Lengueur de I'élément de voie droit 193 mm.
Commande manuelle supplémentaire.
Lanternes éclairées avec changement de
signaux. 3 cables de raccordement.

™ Aiguillages pour cercle normal 5100
© Wissels voor normale cirkel 5100

22° 30— 5210
/5129

1¢.22° 30"(/
[ 54.8
)

5101

¥ Croisements pour cercle normal 5100
@ Kruisingen voor normale cirkel 5100

4 [4—180—>j<—180—>r4—180—-|+?0+|
511

5109 5108 5106

Oo/?}{/
2203077 \30'

5137L
5106

W 5114 Croisement. Angle de traversée
30°, Longueur des gléments de voie

183 mm. Montage comme 5128, Les
conducteurs centraux qui se croisent sont
isolés.

@ 5128 Engels wissel. Met elekiromagneti-
sche aandrijving. Hoek met kruisende spoor
30°. Boogstraal kemt overeen met 5100.
Lengte van de rechte rail 193 mm. Exira
handel. Verlichte wisselstanden. 3 aansluit-
draden.

@ Normale cirkel
Boogstraal 360 mm

® 5114 Kruising. Hoek met kruisende
spoor 30°. Lengte van de raii 193 mm.
Inbouwmaten als 5128. De elkaar kruisende
middenleiders ziin elektrisch gescheiden.

@ 5137 Paar wissels. Met elekiromagneti-

sche aandrijving. Lengte van de rechte rail

180 mm. Wisselboogstraal 22°30°. Kan met

de meegeleverde rail 5102 op 30° gebracht

worden. Verlichte lantaarns. 3 aansluit-

draden.

5101 3109
5110 %
5100 @t o
o
5137L 5106
5108 3 ~ %
90
o] 5106 3

5129

5137L 5137L

5137L 5106 |
180 ——#ie—180—»|
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Cercle paralléle
Rayon 437,4 mm

5202 Paire d'aiguillages. Commande
electromagnétigue. Longueur de |'élément
de voie droit 180 mm. Courbe du change-
ment de voie 24°17'. Courbe correspondant
a 5206. Lanternes eclairées. 3 cables de
raccordement.

5221 Paire d’aiguillages. Commande
manuelle. Longueur de ['élément de voie
droit 180 mm. Courbe du changement de
voie 24°17". Courbe correspondant a 5206.

Aiguillages pour cercle
paralléle 5200
Wissels voor de parallelle cirkel 5200

24T __>|

5208

I‘_—24"1?'/(
5202 L 5106
180 —.L—'ISG

=
774

' Croisements pour cercle paralléle 5200
» Kruisingen voor de parallelle cirkel 5200

|1—1EO—D|4— 180——.|(—'IBG—D-]

5207 Traversée-jonction double. Com-

mande electromagnétique. Angle de traver
see 24°17", Longueur des éléments de voie
droits 180 mm. 3 cébles de raccordement.

Commande manuelle supplémentaire, 2 élé-
ments de vole de compensation 5208 joints.

Courbe correspondant alors a 5206.

5215 Croisement. Angle de traversée
24°17". Longueur des éléments de voie
180 mm. Montage comme 5207, Les
conducteurs centraux qui se croisent sont
isolés. 2 eléments de voie de compensation
5208 joints.

5211 Croisement. Angle de traversée
48°30'. Longueur des élements de voie
98 mm. Pour jonction double. Les conduc-
teurs centraux qui se croisent sont isolés.

@ Parallelie cirkel
Boogstraal 437,4 mm

# 5202 Paar wissels. Met alektromagneti-
sche aandrijving. Lengte van de rechte rail

180 mm. Wisselboogstraal 24°17". De boog-

straal komt overeen met 5208, Verlichte
lantaarns. 3 aansluitdraden.

5221 Paar wissels. Met handal voor
handbediening. Lengte van de rechte rail
180 mm. Wisselboogstraal 24°17". De
boogstraal komt overeen met 52086,

5208

5108
96,4

5108 _{

5107 5210

5202 L

5129

@ 5207 Engels wissel. Met elekiromagneti-
sche aandrijving. Hoek met kruisende spooer
24°17". Lengte van de rechte rail 180 mm.

3 aansluitdraden, Extra handel, 2 compen-
satierails 5208 meegeleverd. Boogstraal
komt overeen met 5208,

% 5215 Kruising. Hosk met kruisende
spoor 24°177, Lengte van de rail 180 mm.
Inbouwmaten als 5207, De elkaar kruisende
middenleiders zijn elekirisch gescheiden.

2 compensatierails 5208 meegeleverd.

» 5211 Kruising. Hoek met kruisende
spoor 48°30°, Lengte van de rail 98 mm.
Voor dubbelsporige railverbindingen. De
elkaar kruisende middenleiders zijn slekirisch
gescheiden.

mé’rkll’ﬂ]
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5221
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Voie M/ Aiguillages a trois voies et aiguillages courbes
M-rails / Driewegwissel en meegebogen wissels

184

5140

i Aiguillage a trois voies

Sur la surface d'un simple aiguillage, celui a
trois voies réunit un aiguillage a droite et un a
gauche. C'est une économie de place, parti-
culiérement dans les gares et a proximité.
['aiguillage a trois voies est équipé de deux
moteurs électromagnétiques a bobine com-
pound pour la télecommande.

Les deux eléments de voie déviés corres-
pondent en rayon et en longueur a l'aiguil-
lage 5202.

7 Aiguillage a trois voies 5214
@ Driewegwissel 5214

180 —b|

180 —

@ Driewegwissel

Een driewegwissel verenigt een rechts en
een links afouigend wissel op de plaats van
een enkelvoudig wissel. Op deze wijze kan
vooral in wisselstraten en i stations ruimte
bespaard worden.

Het driewegwissel bezit twee elekiromagne-
tische dubbele spoelaandrijvingen voor de
bediening op afstand.

Beide aftakkende sporen komen qua lengte
en boogstraal overeen met het wissel 5202.

! Aiguillages courbes 5140
@ Meegebogen wissels 5140

5200 5200

5140R

5140L

5100 5100

—'-{ 774 L‘.— 720 =J, 774 Iﬂ—
o 8748 >

¥ Aiguillages courbes

L 'utilisation d'aiguillages courbes permet
d'amarcer des embranchements dans la
partie courbe du circuit, Ceci augmente
notablement la portion utilisable en voie droite.
Grace a l'aiguillage courbe, le passage se
fait harmonieusement entre le cercle normal
5100 {rayon 360 mm) et le cercle paralléle
5200 (rayon 437 .4 mm).

@ Meegebogen wissels

Door het gebruik van meegebogen wissels
kunnen aftakkingen reeds in de boog begin-
nen. Daardoor wordt de bruikbare lengte op
de rechte trajecten aanzienlijk verhoogd.
Het meegebogen wissel maakt een harmo-
nieuze overgang tussen de normale cirkel
5100 (boogstraal 360 mm) en de parallelle
cirkel 5200 (boogstraal 437,4 mm) mogelijk.

[ 5214 Aiguillage symétrique a trois
voies. Deux moteurs électromagnétigues.
Longueur des eléments de voie droits

180 mm. Courbes 2 x 24°17". Rayon
437,4 mm. Courbe correspondant a 52086.
2 commandes manuelles supplementaires.
5 cébles de liaison.

% 5140 Paire d’aiguillages courbes. Com-
mande électromagnétique. Courbe intérieure
30°, Courbe extérieure 30° avec entre-voie
de 77,4 mm. Longueur correspondant

a 5100, Lanternes éclairées. 3 cables de
raccordement.

@ 5214 Symmetrisch driewegwissel. Met
2 elektromagnetische aandrijvingen. Lengte
van de rechte rail 180 mm. Wisselhoek

2 x 24717, Boogstraal van het aftakkende
spoor 437.4 mm. Boogstraal komt overeen
met 5206. 2 extra handels. 5 aansluitdraden.

@ 5140 Paar meegebogen wissels. Met
elekiromagnetische aandrijving. Binnen lig-
gende boog 30°. Buiten liggende boog 30°
op de parallelle afstand van 77,4 mm. Lengte
en buiging van de binnenbocg komen
overeen met 5100. Verlichte lantaarns.

3 aansluitdraden.

5100

5140L 5108 5109

5200



Voies M et K/ Accessoires
M- en K-rails / Accessoires

= Accessoires pour voie M
7190 Butoir. Longueur 70 mm,

7191 Butoir. Longueur 70 mm. Avec signal
de manosuvre &clairé.

5113 Pyléne d’éclairage. Pour élément de
voie dételeur 5112, Hauteur 85 mm. Signal
de pylone clignotant pendant le dételage.

7171 Liteaux d’insonorisation. Ensemble
de 50 liteaux et de 50 vis a bois 1,7 x 15
pour trafic plus silencieux.

7299 Vis a bois. 200 vis 2 x 15. Pour fixer
les éléments de voie Métal.

5004 Cable de raccordement du
conducteur central. Longueur 750 mm.
A placer au joint de rail sur les éclisses de
contact.

5022 Isolateur de conducteur central. A
placer entre les éclisses de contact des élé-
ments de voie pour isoler des circuits.

@ Accessoires voor M-rails

7190 Stootblok. Lengte 70 mm.

7191 Stootblok. Lengte 70 mm. Met verlicht
sein.

5113 Seinmast. VVoor ontkoppelrail 5112,
Hoogte 85 mm. Mastsein brandt gedurende
het ontkoppelen, T

7171 Geluiddempers. Verpakking bevat
50 stroken en 50 houtschroeven 1,7 x 15 mm
voor minder rijgeluid.

7299 Houtschroeven. 200 schrogven met
verzonken kop 2 x 15 mm. Voor de bevesti-
ging van de metalen rails.

5004 Aansluitdraad voor de middenlei-
der. Lengte 750 mm. Wordt tussen de rails
op de contactmoffen geschoven.

5022 Middenleider isolatie. \Wordt om de
stroomkringen te scheiden tussen de rails op
de contactmoffen geschoven.

[ Accessoires pour voies M et K

2291 Element de voie de transition droit.
Longueur 1/1 = 180 mm. Pour passage de
voie Métal en voie Plastigue.

7195 Ensemble pour panneaux. 12 pieds.
Panneaux 1-24. Pour identification d’aiguil-
lages et de signaux.

7555 Contact de commutation. Contac-
teur Reed a placer sur I'élément de voie.
Deéclenché par aimants du véhicules.

7556 Aimants de véhicule. 6 exemplaires.
10 x 5 x 1,5 mm. A placer sous plancher du
véhicule. Pour locomotives avec garde au
sol réduite.

7557 Aimants de véhicule. 2 exemplaires,
13 % 7 % 2,5 mm. Pour locomotives avec
garde au scl importante.

7558 Aimants de véhicule. 2 exemplaires.
10 % 10 x 3 mm. Pour wagons et voitures.

@ Accessoires voor M- en K-rails

2291 Overgangsrail recht. Lengte 1/1 =
180 mm. Maakt de overgang van metalen op
kunststof rails mogelijk.

7195 Nummerbordengarnituur. 12 voet-
jes. Nummers van 1-24. Om wissels en sei-
nen te kenmerken.

7555 Schakelcontact. Reedrelais om in het
spoor in te bouwen. Wordt via magneten aan
de voeriuigen bediend.

7556 Voertuigmagneet. 6 stuks. 10 x5 x
1,5 mm. Om aan te brengen onder de voer-
tuigbodem. Voor lokomotieven met weinig
bodemruimte.

7557 Voertuigmagneet. 3 stuks, 13 x 7 x
2,5 mm. Voor lekomotieven met meer
bodemruimte.

7558 Voertuigmagneet. 2 stuks. 10 x 10 x
3 mm. Veoor goederenwagens en rijftuigen.

= Accessoires pour voie K

7391 Butoir. Longueur 38 mm. A fixer sur
les rails. Vis & bois a téte conigue jointe.

73889 Butoir. Avec signal de manceuvre
eclairé. Diode lumineuse ne nécessitant
aucun entretien. Longueur 38 mm. A fixer sur
les rails. Vis a bois a téte conigue jointe.

7599 Vis a bois. 200 exemplaires 1,4 x 10.
Pour fixer les éléments de voie en plastique.

7500 Raccordement de masse. Place en
tout endroit du réseau sous les rails.

@ 7504 Raccordement du conducteur
central. A placer au joint de rail entre les
eclisses de contact des élements de voie.

W 7522 Isolation du conducteur central.
A placer au joint de rail entre les éclisses de
contact des éléments de vaie pour isoler des
circuits,

™ 7595 Eclisses de liaison et de contact.
Contenu 10 exemplaires de chague sorte. Utili-
sées pour relier des éléments de voie lorsque
I'elément de voie flexible 2205 est raccourci.

@ Accessoires voor K-rails

7391 Stootblok. Lengte 38 mm. Om op
de rails te klikken. Houtschroef bijgevoegd.

7389 Stootblok. Met verlicht stopsein, On-
derhoudsvrije diode. Lengte 38 mm. Om op
de rails te klikken. Houtschroef bijgevoegd.

7599 Houtschroeven. 200 schrosven
1,4 x 10 mm. Voor de bevestiging van ds
kunststof rails.

7500 Aansluit voor massa. Wordt op elke
gewenste plaats onder de rail gestoken.

7504 Aansluitdraad voor de middenlei-
der. Wordt tussen de rails op de contactmof-
fen ingevoegd.

7522 Middenleider isolatie. Wordt om
de stroomkringen te scheiden tussen de rails
op de contactmoffen ingevoegd.

7595 Verbindings- en contactmoffen.
Inhoud: elk 10 stuks. Zijn nodig voor de ver-
binding met andere rails als de flexibele rail
2205 afgekort wordt.

7599
)

7504

mil’rkll’!}l




Voie K plastique - Vue d'ensemble
Overzicht kunststof rails
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Avec ses cing rayons de voig, ses rails en
profil plein realistes, ses elements de voie
souples et ses fins aiguillages, la voie K (gle-
ments de voie en plastique) offre de multiples
possibilites aux modelistes exigeants: mon-
tage de voie élégant, entre-voie étroit, tracé
harmonieux des courbes et large eventail de
parcours.

¥ De kunststof rail (K-rail) biedt met vilf boog-
stralen, realistische vol profielralls, flexibele rail
en slanke wissels de veel eisende modelspo-

22,5 mm  order veelziidige mogelijkheden: elegante tra-

cering, geringe parallelle sporenafstand, fraaie
bogen en grootse traces.

L

5

¥ Tous ceux qui désirent associer éléments
de voie en plastique et éléments de voie
Métal peuvent utiliser I'éléement de transition
2291.

2 Om de kunststof rails met metalen rails te
combineren is de overgangsrail 2291 be-
doeld.

W | es accessoires
pour voie K
figurent page 185.

L 2275 © Accessoires
- 225 mm/ voor de K-rails
L 1° 26 vindt u bladzijde 185.
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Voie K / Elements de voie droits et courbes

K-rails / Rechte en gebogen rails

Elément de voie droit

2200 Elément de voie droit. Longueur
1/1 = 180 mm (longueur standard).
2206 Element de voie droit. Longueur
168.9 mm. Méme longueur d'aiguillage que
2261 et 2264.

2207 Elément de voie droit. Longueur
156 mm.

2201 Elément de voie droit. Longueur
172 = 90 mm.

2202 Elément de voie droit. Longueur
174 =45 mm.

2293 Elément de voie droit. Longueur
41,3 mm,

2208 Elément de voie droit. Longueur
35,1 mm.

2203 Elément de voie droit. | ongueur
1/6 = 30 mm.

2204 Elément de voie droit. Longueur
1/8 = 22,5 mm.

2209 Elément de voie droit. Longueur
217,9 mm.

2205 Elément de voie souple. Longueur
5 x 1/1 = 800 mm. Cel élément de voie per-
met de realiser diverses courbes de rayons
variés. |l peut étre raccourci avec une scie
contourner. Des éclisses de contact et de
limison 7595 sont nécessaires aux endroits
de jonction.

7595 Eclisses de contact et de liaison.
Contenu 10 exemplaires de chague sorte.
A utiliser en cas de raccordement avec
d'autres éléments de voie, lorsgue 2205 est
raccourcl.

' Recht railstuk

2200 Recht railstuk. Lengte 1/1 = 180 mm
(standaard lengte).

2206 Recht railstuk. Lengte 168,9 mm.
Kaomt overeen met de wissellengte 2261 en
2264,

2207 Recht railstuk. Lengte 156 mm.

2201 Recht railstuk. Lengte 1/2 = 80 mm.
2202 Kecht railstuk. Lengte 1/4 = 45 mm.
2293 Recht railstuk. Lengte 41,3 mm.
2208 Recht railstuk. Lengte 35,1 mm.
2203 Recht railstuk. Lengle 1/6 = 30 mm.
2204 Recht railstuk. Lengte 1/8 = 22,5 mm.
2209 Recht railstuk. Lengte 217,29 mm.
2205 Flexibele rail. Lengte 5 x 1/1 =

900 mm. Met deze rail kunnen bogen met
verschillende stralen gelegd worden. Afkorten
iz met de figuurzaag mogelijk. Op de railkop-
pen moeten de verbindings- en contactmof-
fen 7595 aangebracht worden.

7595 Verbindings- en contactmoffen.
Inhoud: elk 10 stuks. Zijn nodig voor de ver-

binding met andere rails als de flexibele rail
2205 afgekort wordt.

' Echelle de longueur pour éléments de voie K
De railgeometrie van de K-rails

?q——180—>|4—180 —>rq—180 —>|<—180 —r;q

2200 2 % 2201 4 x 2202
2290 2 % 2297

2291 2 % 2299

2292 1 x 2285

2200 2200 2200

i= 900~

2205

6 x 2203 8 x 2204 2208 2208

2200 2200 2200

]

Eléments de voie courbes

Cercle pour voie industrielle

Rayon 295,4 mm

2210 Elément de voie courbe. |.ongueur
1/1 = 45°, Petit rayon pour lignes secon-
daires et voles industrielles, Ne convient pas
aux frains longs.

Cercle normal |

Rayon 360 mm

2221 Elément de voie courbe. Longueur
11 = 30¢,

2223 Elément de voie courbe. | ongueur
gl 2ty 3

2224 Elément de voie courbe. Longueur
/4 = 7°30",

Cercle normal Il

Rayon 424,6 mm

2231 Elément de voie courbe. Longusur
171 = 30°.

2232 Elément de voie courbe. Longueur
3/4 = 22°30".

2233 Elément de voie courbe. Longueur
1/2 = 15°.

2234 Elément de voie courbe. [.ongueur
/4 = 7°30".

2235 Elément de voie courbe. | cngueur
1/8=3°45".

Grand cercle |

Rayon 553,9 mm

2241 Elément de voie courbe. Longusur
1/1 =30°.

Grand cercle Il
Rayon 618,5 mm
2251 Elément de voie courbe. Longueur

11 =30°.

180 - —Haao—;i

2207

2200

Aiguillages fins

Rayon 902,4 mm

2274 Elément de voie courbe. Longueur
14°26". Contre-courbe de 'aiguillage 2271.

' Gebogen rails

Industriecirkel

Boogstraal 295,4 mm

2210 Gebogen railstuk. Lengte 1/1 = 45°,
Kleine boogstraal voor zijlijnen en indu-
strieaansluitingen. Niet met lange voertuigen
te berijden.

Normale cirkel |

Boogstraal 360 mm

2221 Gebogen railstuk. Lengte 1/1 = 30°.
2223 Gebogen railstuk. Lengte 1/2 = 157,
2224 Gebogen railstuk. Lengte 1/4 = 7°30'".

Normale cirkel Il

Boogstraal 424,6 mm

2231 Gebogen railstuk. Lengte 1/1 = 30°,
2232 Gebogen railstuk. [engte 3/4 = 22°30".
2233 Gebogen railstuk. Lengte 1/2 = 157,
2234 Gebogen railstuk. Lengte 1/4 = 7°30".
2235 Gebogen railstuk. Lengte 1/8 = 3°45'.

Grote cirkel |
Boogstraal 553,9 mm
2241 Gebogen railstuk. Lengis 1/1 = 30°,

Grote cirkel Il
Boogstraal 618,5 mm
2251 Gebogen railstuk. Lengte 1/1 = 30°.

Slanke wissels

Boogstraal 902,4 mm

2274 Gebogen railstuk. Lengte 14°26".
Tegenboog voor wissel 2271.



Eléments de voie fonctionnels

Functierails

Eléments de voie fonctionnels

2290 Elément de voie prise de courant.
Longueur 1/1 = 180 mm. 2 prises pour cable
de raccordement. Pour Marklin Digital égale-
ment.

2292 Elément de voie prise de courant.
Longueur 1/1 = 180 mm. 2 prises pour cable
de raccordement. Condensateur d'antipara-
sitage integré.

Les 5 rayons de voie
En plus du cercle normal | de rayon
360 mm, on trouve le plus grand cercle
narmal Il de rayon 424,6 mm. La référence
d'article des éléments de voie indique par le
chiffre des dizaines correspondant le cercle
normal | (2221, 2223, 2224) ou le cercle |l
(2231, 2232, 2233, 2234, 2235). Pour les
circuils de grande ampleur, on dispose du
grand cercle | 2241 de rayon 553,9 mm et
du grand cercle Il 2251 de rayon 818,5 mm.
Pour les lignes secondaires, prévoir
le cercle pour voie industrielle
2210 de rayon
2954 mm.

2251

2297 Elément de voie dételeur droit.
Commande electromagnetique. Longueur
1/2 = 90 mm. 2 cébles de raccordement.
2299 Elément de voie de télécom-
mande droit. Longueur /2 = 90 mm.
Contact par frotteur.

2229 Elément de voie de télécom-
mande courbe. | ongueur 1/2 = 15°, Rayon
360 mm. Contact par frotteur.

2239 Elément de voie de télécom-
mande courbe. Longueur 1/2 = 15°. Rayon
4246 mm, Contact par frotteur.

De 5 boogstralen
Naasl de naormale cirkel | met 360 mm
straal zijin er de grotere normale cirkel || met
424 6 mm straal. De rails binnen deze stralen
hebben in hun catalogusnummer telkens het
overeenkomestige tiental voor de normale
cirkel | (2221, 2223, 2224) of Il (2231, 2232,
2233, 2234, 2235). Voor groots opgezetie
tracering staat de grote cirkel | 2241 met
553,89 mm straal ter beschikking en de grote
cirkel Il 2251 met 618,5 mm straal. Voor zijlij-
nen is de industriecirkel

2210 met 285,4 mm
straal bedoeld,

360 ————

646 646

le— 2054 4

424,6 —  —

e 5539 >
6185 >

2295 Ensemble d’éléments de voie de
contact. Longueur 2 x 1/2 = 2 x 90 mm.
Contact permanent par paires de roues.
Trongon de rall isolé pour declencher signal
d’occupation des voles avec passage. Pro-
longement de la vole de contact avec
éléments de voie droits et courbes.

Functierails

2290 Aansluitrail recht. Lengte 1/1 =

180 mm. 2 klemmen voor aansluitdraden.
Ook voor Mérklin Digital.

2292 Aansluitrail recht. Lengte 1/1 =

180 mm. 2 klemmen voor aansluitdraden.
Ingebouwde condensator voor radio-ont-
storing.

2297 Ontkoppelrail recht. Mt elekiromag-
netische aandrijving. Lengte 1/2 =

90 mm. 2 aansluitdraden.

Cercle 2251 =12 éléments de voie
Cercle 2241 =12 éléments de voie
Cercle 2231 =12 éléments de voie
Cercle 2221 =12 éléments de voie
Cercle 2210 = 8 eléments de voig

¢ Cirkel 2251 = 12 rails
Cirkel 22471 = 12 rails
Cirkel 2231 = 12 rails
Cirkel 2221 = 12 rails
Cirkel 2210 = 8 rails

4.6

mé’rkll’g

2299 Schakelrail recht. Lengte 1/2 =

90 mm. Momentcontact via sleepschoen op
het voertuig.

2229 Schakelrail gebogen. Lengte 1/2 =
15°. Boogstraal 360 mm. Momentcontact via
sleepschoen op het veertuig.

2239 Schakelrail gebogen. Lengte 1/2 =
15°. Boogstraal 4246 mm. Momentcontact
via sleepschoen op het voertuig.

2295 Set contactrails. Lengte 2 x 1/2 =

2 x 90 mm. Houdcontact via de assen. Met
geiscleerd deel van de rail om bij passeren
melding van de bezette rail te geven. Verlen-
ging van het contacigedeslie met de rechte
en gebogen contactrails.

= ]

4% 2224
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Voie K/ Aiguillages et croisements
K-rails / Wissels en kruisingen

! Aiguillages et croisements
Les aiguillages présentés sont prévus pour
I'entre-voie standard de 64,6 mm. lls peuvent
&tre montés sur parcours droit ou courbe
sans modification d'entre-voie ou de lon-
gueur. Les aiguillages sont équipés de lames
d'aiguille elastigues permettant ainsi leur
“talonnage”.

Aiguillages pour cercle normal Il
Wissels voor normale cirkel Il

a0 30—

64,6

2232
¥

I‘__ 22° 30’

2261 L 2207

2207 2207

2261 R

Croisements pour cercle normal |l
) Kruisingen voor normale cirkel Il

2207 2206 2208 2208 2261 L

2200

190

Les aiguillages électromagnétiques sont
équipés d'un moteur & bobine compound
pour la télecommande. La commande élec-
tromagnétique des aiguillages s'effectue par
le pupitre de commande 7072, les élements
de voie de télecommande 2229, 2239 et
2299 ou le contact de voie 7555. Tous les
aiguillages peuvent egalement servir en
systéme Marklin Digital.

W Cercle normal Il / Rayon 424,6 mm

2261 Paire d’aiguillages. Commande
electromagnétique. Longueur de I'élément
de voie droit 168,9 mm. Courbe du change-
ment de voie 22°30°, Méme courbe gue
2232, Lanternes éclairées. Commande
manuelle supplémentaire. 3 cables de
raccordement.

W 2264 Paire d’'aiguillages. Commande
manuelle, Longueur de I'élément de voie
droit 168,29 mm. Courbe du changement de
vole 22°30', Méme courbe que 2232,
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2260 Traversée-jonction double.
Commande électromagnetique. Angle de
traversée 22°30". Méme courbe que 2232,
Longueur de I'élément de voie droit 168,8 mm.
Commande manuelle supplémentaire.

3 cables de raccordement.

1 2259 Croisement. Angle de traverses
22°30". Longueur des élements de voie
168,9 mm.

1 2258 Croisement. Angle de traversee 45°.
Longueur des éléments de voie 90 mm.

W Aiguillages courbes

L'utilisation d'aiguillages courbes permet
d'amorcer des embranchements dans la
partie courbe du circuit. Ceci augmente
notablement la portion utilisable en voie
droite. Grace a |'aiguillage courbe, le
passage se fait harmoenieusement entre
les deux cercles normaux (rayons 360 mm
et 424.6 mm).

W Cercle normal | / Rayon 360 mm

' 2267 Paire d'aiguillages courbes.
Commande électromagnétique. Courbe
intérieure 30°. Courbe extérieure 30° avec
entre-voie de 64,6 mm. Mémes longueur et
inclinaison de la courbe intérieure que 2221.
3 cébles de raccordement. Commande
manuelle supplémentaire.

Bretelle pour grand cercle |
» Overgang naar de grote cirkel |
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¥ Aiguillage a trois voies

Sur la surface d'un simple aiguillage, celui a
trois voies réunit un aiguillage a droite et un a
gauche. C'est une économie de place, parti-
culierement dans les gares et a proximite.
L'aiguillage & trois voies est équipé de deux
moteurs electromagnétiques a bobine
compound pour la télécommande.

Aiguillages courbes 2267 2231

Meegebogen wissels 2267

2221

W Cercle normal Il / Rayon 424,6 mm

W 2270 Aiguillage symétrique a trois
voies. Deux moteurs électromagnétiques.
Longueur des éléments de voie droits
168,9 mm. Courbes 2 x 22°30'. Rayon
4246 mm. Méme courbe que 2232,

2 commandes manuelles supplémentaires.
& cables de liaison.

2231

2221

- 1

720 # 64,6 }17
8492 >

—

64,6 646

5
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2202 g4
2208

2221

2208 2208 2204

@ Wissels en kruisingen

Alle gedemonstreerde wissels zijn op de een-
heids parallelle spoorafstand van 64,6 mm
gebouwd. Ze kunnen zonder verandering
van de spoorafstand of de trajectiengte zo-
wel recht als diagonaal ingebouwd worden.
De wissels ziin met verende wisseltongen uit-
gevoerd en kunnen “"opengereden” worden.
De elektromagnetische wissels en de drie-
wegwissels bezitten dubbele sposlen om op
afstand te bedienen. De wissels worden be-
diend met elektromagnetische aandrijvingen
via schakelbord 7072, schakelrails 2229,
2239 en 2299 of schakelcontct 7555. Alle
wissels kunnen ook in Marklin Digital gebruikt
worden.

@ Normale cirkel |l / Boogstraal 424,6 mm

1 2261 Paar wissels. Met elektromagneti-
sche aandrijving. Lengte van de rechte rail
168.9 mm. Wisselboogstraal 22°30'. De
wisselboogsiraal komi oversen met 2232,
Verlichte lantaarns. Extra handel voor hand-
bediening. 3 aansluitdraden.

2264 Paar wissels. Vet handel voor
handbediening. Lengte van de rechte rail
168,8 mm. Wisselboogstraal 22°30". De
wisselboogstraal komt overeen met 2232.

™ Aiguillage a trois voies 2270
© Driewegwissel 2270

2932 2208

2270

© 2260 Engels wissel. Met elektromagneti-
sche aandrijving. Hoek met kruisende spoor
22°30'. Boogstraal komt overeen met 2232,
Lengte van de rechie rail 168,29 mm. Extra
handel. 3 aansluitdraden.

1 2259 Kruising. Hoek met kruisende
spoor 22°30". Lengte van de rail 168,29 mm.

© 2258 Kruising. Hoek met kruisende
spoor 45°, Lengte van de rail 90 mm.

@ Meegebogen wissels

Door het gebruik van meegebogen wissels
kunnen aftakkingen reeds in de boog begin-
nen. Daardoor wordt de bruikbare lengte op
de rechte trajecten aanzienlijk verhoogd.
Het meegebogen wissel maakt een harmo-
nieuze overgang tussen de twee normale
cirkels (boogstraal 360 mm en 4246 mm)
mogelijk.

Normale cirkel | / Boogstraal 360 mm

' 2267 Paar meegebogen wissels. Met
elektromagnetische aandrijving. Binnen lig-
gende boog 30°. Buiten liggende boog 30°
op de parallelle afstand van 64,6 mm. Leng-
te en buiging van de binnenboog komen
overeen mel 2221, 3 aansluitdraden. Extra
handel voor handbediening.

© Drieyegwissel

Het driewegwissel verenigt een rechts en
een links afbuigend wissel op de plaats van
een enkelvoudig wissel. Op deze wijze kan
vooral in wisselstraten en in stations ruimte
bespaard worden. Het driewegwissel bezit
twee elektromagnetische dubbele spoel-
aandrijving voor de bediening op afstand.

@ Normale cirkel 1l / Boogstraal 424,6 mm

& 2270 Symmetrisch driewegwissel. Met
2 elekiromagnetische aandrijvingen. Lengte
van de rechte rail 168,8 mm. Wisselhoek

2 x 22°30'. Boogstraal van het aftakkende
spoor 424,6 mm. Boogstraal komt overeen
met 2232, 2 extra handels. 6 aansluitdraden.

marklin
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Voie K/ Aiguillages fins et croisements
K-rails / Slanke wissels en kruisingen

Aiguillages fins et croisements
Les aiguillages fins et les croisements a
angle de déviation de 14°26’ et a entre-voie
d’au moins 57 mm permettent un montage
de voie élégant et etendu, ce gui correspond
au souhait de tout modéliste exigeant. Les
commandes manuelles des aiguillages et
des croisements peuvent se fixer a droite
comme a gauche et peuvent aisement étre
remplaceées par le moteur d’aiguillage élec-
tromagnetique 7549, L'aiguillage 2271 pos-
séde un ceeur mobile comme les aiguillages
a voie rapide de la DB, ce qui donne un par-
cours continu. Grace a ses lames d'aiguille
actionnable séparément, la traversée-jonc-
tion double 2275 offre simultanement quatre
voies différentes.

[y _SUNEENNNNNVERRNNEE
Ll -

Aiguillages fins et croisements
Rayon 902,4 mm

2271 Paire d’aiguillages. Commande
manuelle amovible. Longueur de I'élement
de voie droit 225 mm. Courbe du change-
ment de voie 14°26'. Rayon de la courbe

! Aiguillages fins 2271
' Slanke wissels 2271

r—-

14228’ ———’|
e 224

902,4 mm. Le moteur d'aiguillage électroma-
gnétique 7549 peul étre connecté. Coaur
mobile.

2275 Traversée-jonction double.
2 commandes manuelles amevibles. Angle
de traversée 14°26°, Rayon des courbes
902,4 mm, Longueur de I'élement de voie
droit 225 mm. 2 moteurs electromagnetiques
7549 peuvent étre connectés. Selection
séparée des voies.

2257 Croisement. Angle de traversée
14°26". Longueur des élements de voie
225 mm.

' 2274 Elément de voie courbe. Longueur
14°26". Contre-courbe de l'aiguillage 2271,

7548 Ensemble de montage sous ré-
seau. Pour le montage sous réseau du mo-
teur d’aiguillage 7549, Mentable avec
plaques entre 6 et 16 mm.

7549 Moteur d’aiguillage électro-
magnétique. Pour aiguillages 2271 et
traversée-jonction double 2275, Arrét auto-
matique de fin de course. Rétrosignalisation
possible. Montage sous réseau avec en-
semble de montage 7548.

57
2271L 2200 2202
e o]
2200 2200 2201
2274
L3
i 2271R 5*?
2209 o
2274 J— 2207 2261 L
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Slanke wissels en kruisingen
De slanke wissels en kruisingen met een
wisselhoek van 14°26' en een parallelle spoor-
afstand vanaf 57 mm maken een elegante,
lang gerekte tracering mogelijk, die veelei-
sende modelspoerders wensen. De handels
op de wissels en het Engels wissel kunnen
naar keuze links of rechts gemakkelijk ver-
vangen worden door de elektrische aandrij-
ving 7549, Het wissel 2271 bevat evenals
de snelrjwissels van de DB een beweegbaar
puntstuk. Dat resulteert in een constante rij-
weg zonder onderbrekingen. Het Engelse
wiasel 2275 biedt door afzonderlijk stelbare
wisseltongen tegelijk vier verschillende rijwe-
gen.

Slanke wissels en kruisingen
Boogstraal 902,4 mm

2271 Paar wissels. Met afneembare
handels. Lengte van het rechte spoor
225 mm. Wisselboog 14°26'. Boogstraal
902,4 mm. Elektromagnetische wisselaan-
driiving 7549 kan opgestoken worden. Be-
weegbaar puntstuk.

! Fine traversée-jonction double 2275 ou
croisement 2257

= Slank heel Engels wissel 2275 of slanke
kruising 2257

2274

2298

2271L 2209 2202

2200 2200

2200 2204

2200

2275 Heel Engels wissel. Met 2 afneem-
bare handels. Wisselboog 14°26'. Boog-
straal 902.4 mm. Lengte van het rechte spoor
225 mm. 2 elektromagnetische wisselaan-
drijvingen 7549 kunnen opgestoken worden.
Afzonderlijke instelling van de rijwegen.

2257 Kruising. Hoek met kruisende
spoor 14°26". Lengte van het rechte spoor
225 mm.

2274 Gebogen rail. Lengie 14°26".
Tegenboog voor wissel 2271,

' 7548 Ondervloer ombouwset. Om de
wisselaandrijving 7549 onder de treintafel te
monteren. Instelbare voor plaatdikies van
6-16 mm.

7549 Elektromagnetische wisselaan-
drijving. Past op de wissels 2271 en het
Engelse wissel 2275, Autcmatische eindai-
schakeling. terugmelding mogelijk. Onder-
vlcermontage met ombouwset 7548,

2204
57

57
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Le magazine Marklin

B Couvrant le modélisme ferroviaire et ses a-cdies, chague magazine
Marklin contient une multitude de suggestions, de coneils et d'infor-
mations sur les aspects trés divers du modéle réduit ferroviaire, de
I'exploitation en grande echelle et de la techniaue,

Six fois par an et en 72 pages couleur et noir et blanc, I'équipe de
rédaction de MM« offre & ses lecteurs des conseils et des indicati-
ons concernant aussi bien le montage, I'aménagement de réseaux et
la technigue de modéle réduit gue le montage et la modification des
véhicules et des batiments. De plus le nombre croissant d'adeptes
du Digital v trouvera de judicieux conseils comme les collectionneurs
qui recevront des informations remises a jour.

Presgue dans chague edition, des amis Marklin présentent leurs
réseaux pour faire part de leurs expériences et de leurs bons trucs.
Vious trouverez d'amples informations sur les nouveautés Marklin et
les accessoires présentés dans les foires-expositions. De plus, la
rubrigue »Marklin actuel- vous tient regulierement au courant des
délais de livraison, des maguettes hors série et en voie d'épuisement
- bref de toute I'actualité se rapportant a Marklin.

Depuis maintenant plus de 25 ans, le magazine Marklin assure le lien
entre les adeptes du modéle réduit ferraviaire, les détaillants et
Marklin. Les reportages de »MM« s'inspirent en
premier lieu ¢les scuhaits des lecteurs.

Het Marklin Magazin

marklin

@ Rond het onderwerp spoorweghobby bevat elk Méarklin Magazin
een hoop suggesties, tips en informatie uit het veelzidige spectrum
van modelbaan, grootbedrijf en techniek.

Zesmaal per jaar biedt het redactieteam de MM-lezers op 72 kleuren-
en zwart/witpagina’s tips en handleidingen over modelbaan, scenery
en modelspoortechniek, maar ook over de bouw of ormbouw van
voertuigen en gebouwen. Verder vindt de steeds groeiende groep
Digital-vrienden zeer behulpzame tips en wordt de verzamelaar
actuele informatie geboden.

In bijna elke MM-uitgave stellen Marklin-vrienden hun modelbaan
voor en geven hun ervaringen en kneepjes door aan de andere
MM-lezers. Uitvoerig wordt over de Marklin- en accessoirenieuw-
ties van de Messe bericht. Bovendien informeert de rubriek
JMarklin aktuell" regelmatig over levertermijnen, bijzondere
modellen en vervallen catalogusnummers — kartom over
alles wat actueel is rond Marklin.

Sedert meer dan 25 jaar is het Marklin Magazin een sterke
binding tussen de modelspoorvrienden, de vakhandel en
Maérklin. Daarom richten de MM-bijdragen zich met
voorrang op de wensen van de lezer.

@ Verkrijgbaar via de vakhandel,
de boekhandel of
Modellbahnen-Welt Verlags-GmbH,
Postfach 9 40, D-7320 Goppingen.

W Disponible chez votre revendeur, en
librairie ou en s'adressant a
Modellbahnen-Welt Verlags-GmbH,
Postfach 9 40, D-7320 Goppingen.
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Caténaire
Bovenleiding
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B Sur un réseau, la caténaire en état de
marche ne fait pas gue renforcer le réalisme
et I'attrait ludigue de l'installation, elle donne
aussi au trafic une plus grande souplesse.
Lorsqu'elle est raccordée a un transforma-
teur supplementaire, deux trains peuvent
rouler sur la méme voie en restant totalement
indépendants I'un de 'autre, a la seule

condition qu’au moins I'un d’eux soit tracté
par une motrice électrique.

Toute motrice électrique Marklin peut passer
sur alimentation par caténaire au moyen d'un
levier de commutateur manuel. L'alimentation
par frotteur central est interrompue et passe
alors par le ou les pantographes. Le passage
sur caténaire n'implique pas “I'électrification”
immediate de 'ensemble du réseau. L'impor-
tant est de faire débuter |'installation autant
gue possible a partir d'un aiguillage pour gue
des mesures d'alignement puissent étre prises
sur la voie si elles s'avérent nécessaires.

Selon qu'il s'agit de voie K ou de voie M,

la caténaire installée au-dessus devra étre
fixée & un certain type de poteau. Les fils de
contact eux, restent les mémes.

@ Op een modelbaan brengt een functione-
rende bovenleiding niet alleen meer realiteit en
opwinding, maar ook een veel grolere flexibi-
liteit in het spel. Wordt hij op een extra trans-
formator aangesloten, dan kunnen er twee
treinen volledig onathankelijk van elkaar op
hetzelfde spoor rijden - vocropgesteld dat er
minstens een met een elektrische lokomotief
bespannen is.

Elke Méarklin-elok kan via een handel op
bovenleidingbedrijff omgeschakeld worden.
De voeding via de middencontacten wordt
daarbi] onderbroken en geschakeld op de
dakstroomafnemer. Het begin met de boven-
leiding hoeft niet onmiddellijk de “elektrificatie”
van de hele baan te betekenen.

Belangrijk is in ieder geval dat de bedrading
het liefst boven een wissel begint, zodat
eventuele compensatiemaatregelen wat de
lengte betreft boven een vrij traject kunnen
plaatsvinden.

Al naar het feit of de bovenleiding baven

K- of M-rails geinstalleerd moet worden,
moet hij aan verschillende masten opgehan-
gen worden, omdat het railbed verschillend
in hoogte is. De rijdraden blijven echter
dezelfde.



™ Conseils de montage pour caténaire

1. Besoins en matériel

lls sont définis au mieux par le plan de
réseau, Les graphiques de la page 199
donnent des indications sur le nombre de
poteaux et d'éléments de caténaire. Une
préparation minutieuse repose sur le normo-
graphe pour caténaire 0211,

2. Déroulement

Linstallation commencera par les aiguilages
et les croisements avec |'élément de caté-
naire pour aiguilage 7013 ou I'élément pour
croisement 7277. Ceci déterminera 'emplace-
ment des poteaux suivants. Les trongons
situés entre les points de croisement seront
equipés d'eléments de caténaire standard.
|'adaptation exacte de la longueur de ligne
de contact nécessaire entre le dernier poteau
en ligne et le point de croisement suivant
pourra se faire gréce aux éléements de cate-
naire réglables 7014, 7015 et 7023,

3. Mise en place des poteaux

Leur fixation & la voie est simple et leur
confére une grande stabilité. Sur leurs socles,
ils g'ajustent latéralement, permettant ainsi
un reglage precis des intervalles nécessaires
aux elements de catenaire.

4. Suspension de la caténaire

Les éléments de caténaire pour trongons
courbes doivent former une courbe corres-
pondant au tracé de la voie. Les éléments
de caténaire sont suspendus aux potences
a ressorts et assurent un bon contact élec-
trique.

5. Suspensions transversales

Les trongons comportant jusqu'a guatre
voies peuvent étre équipés de fagon réaliste
a |'aide des pylénes 7021 et des suspen-
sions transversales 7017. Selon I'écart gui les
separe, la suspension transversale 7016 peut
couvrir jusgu’a 8 voies. On fixera des poten-
ces 7525 aux pylones pour les voies unigues
en dehors des suspensions transversales.

6. Mise en place de la caténaire

Les fils caténaires paralléles sont fixés aux
suspensions transversales au moyen d'iscla-
teurs 7006, ce gui assure une bonne isola-
tion électrique.

7. Branchement de la caténaire

Avec le branchement des poteaux prise de
courant ou des cébles de raccordement
7003, la ligne ainsi électrifiée est préte pour
une véritable exploitation sous caténaire,

@ Montagetips voor bovenleiding

1. Benodigde materialen

Het benodigde bovenleidingmateriaal kan het
beste berekend worden uit het railplan van
de baan. Adviezen over het aantal te gebrui-
ken masten en rijdraadstukken bieden de
getoonde grafieken cp bladzijde 199. Voor
de exacte planning moet de bovenleiding-
tekensjabloon 0211 gebruikt worden.

2. Verloop van de planning

De afzonderlijke bouwsecties beginnen bij
wissels en kruisingen met het wisselrijdraad-
stuk 7013 of met het kruisingsstuk 7277.

Daaruit volgt de positie van de eerst volgende

masten. De vrije secties tussen de kruisings-
punten worden met normale rijdraadstukken
overspannen. De vereiste rijdraadlengte
tussen de laatsie trajectmast en het volgend
kruisingspunt kan met de verschuifbare
rijdraadstukken 7014, 7015 en 7023 precies
gecompenseerd worden.

3. Masten opstellen

De masten langs het traject worden een-
voudig en stevig op het railichaam gestoken.
Ze kunnen in de grondplaat zijdelings ver-
schoven worden en daardoor precies op de
lengte van de rijdraden afgestemd worden.

4. Rijdraad ophangen

Rijdraadstukken voor gebogen secties
moeten zodanig gebogen worden, dat ze
de rail volgen. De rijdraden worden in de ge-
veerde houders van de masten gehangen
en rusten daarin met een goed contact.

mé’rkll’lHiu

5. Dwarsverbindingen

Meersporige trajecten met maximaal vier
sporen kunnen realistisch met portaalmasten
7021 en de dwarsverbinding 7017 averspan-
nen worden. De dwarsverbinding 7016 over-
spant al naar de sporenafstand maximaal zes
sporen. Voor afzonderlijke sporen buiten de
portalen kan de uitlegger 7525 aan de por-
taalmast gehangen worden.

6. Rijdraad aanbrengen

De parallelle rijdraden worden met de rij-
draadisolatie 7006 aan de dwarsverbinding
gehangen. Daardoor zijn ze ook elektrisch
gescheiden.

7. Bovenleiding aansluiten

Met de aansluiting van de aansluitmasten of
de aansluitdraad 7003 is de geélektrificeerde
sectie klaar voor echt bovenleidingbedrijf,
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Caténaire

Bovenleiding
© Caténaire pour 1 7009 Poteau pour caténaire. Elément i 7010 Poteau prise de courant. 2 cables d'alimentation. Notice W 7012 Poteau prise de courant. Pour signaux. 1 cable d'alimen-
voie metal de base pour montage de catenaire sur voie  de mantage de la caténaire. Hauteur 100 mm. tation. Hauteur 100 mm.
5100/5200 metal de série 5100/5200. Hauteur 100 mm.
P @ 7010 Aansluitmast. 2 draden voor de voeding. Montagehand- @ 7012 Aansluitmast. Voor seinen. 1 draad voor de voeding.
© Bovenleiding @ 7009 Mast voor rijdraad. Basiselement  leiding voor de bovenleiding. Hoogte 100 mm. Hoogte 100 mm.
voor metalen voor de montage van de bovenleiding boven
rails 5100/5200 rmetalen rails serie 5100/5200. Hoogte 100 mm. i 7201 Poteau prise de courant. 3 cébles d'alimentation. Con-

densateur intégré pour antiparasitage. Un seul par circuit électrique.
Notice de montage de la caténaire. Hauteur 100 mm.

@ 7201 Aansluitmast. 3 draden voor de voeding. Ingebouwde
condensator voor radio-ontstoring. Is eenmaal per stroomkring nodig.
Montagehandleiding voor de bovenleiding. Hoogte 100 mm.

¥ 7005 Ensemble pour caténaire. Pour la commande de marche
des trains et les signaux de la série 7000 gui ne sont pas apposés sur
les pylones. 2 poteaux prise de courant 7012, 2 éléments de section-
nement 7022 et 2 éléments de caténaire 7014,

-
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@ 7005 Bovenleidinggarnituur. Voor de treinbeinvioeding voor de
seinen van serie /000, die niet bevestigd zijn aan portaaimasten.
Bestaande uit 2 aansluitmasten 7012, 2 onderbreekstukken 7022 en
2 rijdraadstukken 7014,

I Caténaire pour W 7509 Poteau pour caténaire. Elément W 7510 Poteau pour caténaire. 2 cables d'alimentation. Notice de M 7512 Poteau prise de courant. Pour signaux. 1 cable d'alimenta-
voie plastique de base pour montage de caténaire sur voie  montage de la caténaire. Hauteur 97 mm. tion. Hauteur 97 mm.
2200 plastique de serie 2200. Hauteur 97 mm,
. ® 7510 Aansluitmast. 2 draden voor de voeding. Montagehand- @ 7512 Aansluitmast. Voor seinen. 1 draad voor de voeding.
@ Bovenleiding @ 7509 Mast voor rijdraad. Basiselement  leiding voor de bovenleiding. Hoogte 97 mm. Hoogte 97 mm.
voor kunststof voor de montage van de bovenleiding boven
rails 2200 kunststof rails serie 2200. Hoogte 97 mm. 1 7501 Poteau prise de courant. 2 cibles d'alimentation. Conden-

sateur integré pour antiparasitage. Un seul par circuit électrique.
Notice de montage de la caténaire. Hauteur 87 mm.

© 7501 Aansluitmast. 2 draden voor de voeding. Ingebouwde
condensator voor radio-ontstoring. Is eenmaal per stroomkring nodig.
Montagehandleiding voor de bovenleiding. Hoogte 97 mm.

W 7505 Ensemble pour caténaire. Pour la commande de marche
des trains et les signaux lumineux principaux de la série 7200 qui ne
sont pas apposes sur les pylones. 2 poteaux prise de courant 7512,
2 elements de sectionnement 7022 et 2 éléments de caténaire 7014.

@ 7505 Bovenleidinggarnituur. Voor de treinbeinvioeding voor de
daglichthoofdseinen van serie 7200, die niet bevestigd zijn aan
portaalmasten. Bestaande uit 2 aansluitmasten 7512, 2 onderbreek-
stukken 7022 en 2 rijdraadstukken 7014,
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B 7021 Pyléne. Four suspensions trans-
versales 7018 et 7017 et pour potence 7525.
Hauteur avec voie métal 157 mm, 154 mm
avec voie plastique.

® 7021 Portaalmast. Om de dwarsver-
bindingen 7016 of 7017 en de uitlegger 7525
aan te bevestigen. Hoogte bij metalen rails
157 mm, bij kunststof rails 154 mm.

M 7046 Pylone avec lampe a arc. Pour
voie métal. Hauteur 192 mm.

@ 7046 Portaalmast met booglamp. Voor
metalen rails, Hoogte 192 mm.

W 7283 Pylone avec éclairage. Hauteur
avec voie métal 173 mm, 170 mm avec voie
plastique.

@ 7283 Portaalmast met lamp. Hoogte
voor metalen rails 173 mm, bij kunststof rails
170 mm.

1 0211 Normographe pour caténaire.
Pour concevoir et dessiner des plans de
caténaire. Convient pour voies plastigue et
métal. Tous les poteaux et éléments de
caténaire pour lignes droites et courbes de
rayons divers y sont représentés au 1/10éme.
A l'aide d'un crayon pointu, on peut ainsi
reporter |'implantation des élements de
caténaire et des poteaux sur les plans de
réseaux. Notice jointe.

® 0211 Bovenleiding-tekensjabloon. Om
de geplande bovenleiding te ontwerpen en te

tekenen. Past voor metalen en kunststof rails.

Op de sjabloon zijn alle masten en rijdraad-
stukken in schaal 1:10 voor rechte en alle
boogstralen getekend, Met een scherp pot-

B 7525 Potence. Pour suspension de caté-
naire simple ou double sur pylones 7021,
7046 ou 7283,

® 7525 Uitlegger. Om afzonderlijke of dub-
bele rijdraden aan de portaalmast 7021, 7046
of 7283 te hangen.

7511 Poteau pour pont. Fixation latérale
sur ponts et éléments de rampe en plastique.
Hauteur 97 mm.

® 7511 Brugmast. Om aan de zijkant van
de kunststof bruggen en opritten te klemmen.
Hoogte 97 mm.

lood kunnen op deze wijze de indeling van de
ridraadstukken en de plaats van de boven-
leidingmasten in bestaande railplannen inge-
tekend worden. Gebruikshandleiding wordt
meegeleverd.

¥ 7003 Cable de raccordement pour
caténaire. Pour raccordement de signaux
en cas d'utilisation de pylones, et d'alimen-
tation en tout emplacement du circuit.
Longueur 600 mm.

© 7003 Aansluitdraad voor bovenleiding.
Om seinen bij gebruik van portaalmasten

aan te sluiten en op elke willekeurige plaats te
voeden. Lengte B00 mm.

XEXE YRAYXIXYXE

X

7525

A

XN XA

S

7021

»

0211

W 7004 Ensemble de fixation. 5 vis,

5 écrous et 5 rondelles. A utiliser dans les cas
exceptionnels ou la liaison catenaire ne peut
étre assurée par les fixations habituelles.

7511

rlllffllllll
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¥ 7006 Isolateur de caténaire. Ishle les
éléments de caténaire des suspensions
transversales. Un par voie et par suspension
transversale. 15 x 6 mm.

@ 7006 Rijdraadisolatie. Isoleert de
ridraadstukken van de dwarsverbindingen. s
per spoor en per dwarsverbinding eenmaal
nodig. 15 x 6 mm.

@ 7004 Bevestigingsgarnituur. Bestaande
uit 5 schroeven, 5 moeren en 5 bodemplaten.
Wordt alleen in bijzondere gevallen gebruikt,
wanneer een goede rijdraadverbinding door
de gebruikelijke verbinding niet mogelijk is.

A r 4
markllﬂ

W Caténaire pour
voies plastique

@ Bovenleiding
voor kunststof en
metalen rails.




Catenaire
Bovenleiding

[ Caténaire pour
voie Plastique et
voie Métal

@ Bovenleiding

voor kunststof en
metalen rails
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# 7019 Elément de e
caténaire. Pour 7019 8§ e I =
trongons droits uniguement.
LLongueur 360 mm.

7018 = [
1 7018 Elément de caténaire. Pour
trongons droits et courbes. Longueur
270 mm. Sy

7278 2 i
1 7278 Elément de caténaire. Pour
trongons droits et courbes. Longueur
230 mm.
/ 7013

# 7013 Elément de caténaire. Pour rac-
cordement, particuliérement pour aiguillages.
Longueur 240 mm.

W 7014 Element de caténaire. Raccord
femelle. Longueur 115 mm.

" 7015 Elément de caténaire. Raccord
male. Longueur 115 mm.

[ 7277 Elément pour croisement. Pour
2257, 2258, 2259, 2260, 2275, 5114, 5128,
5207, 5211 et 5215.

I 7017 Suspension transversale. A fixer
aux pyldnes. Portée jusqu'a quatre voies.
Longueur 280 mm.

W 7016 Suspension transversale. A fixer
aux pylénes. Portée jusqu'a six voies.
Longueur 390 mm.

¥ Tous les éléments de
caténaire sont nickelés.

7014 i e —

7023 s—s—= ; ==

W 7023 Elément de compensation. Pour
raccordement. Longueur 100 mm.

© 7022 Elément de sectionnement.

Raccord méale pour sectionnement d'alimen-

tation de la caténaire. Longueur 115 mm.

7022

7277

7017 [

7016 £ |

@ 7019 Rijdraad. Alleen voor rechte trajec-
ten. Lengte 360 mm.

@ 7018 Rijdraad. Voor rechte en gebogen
trajecten. Lengte 270 mm.

@ 7278 Rijdraad. \oor rechie en gebogen
trajecten. Lengte 230 mm.

@ 7013 Rijdraad. Met insteskverbinding.
Lengte 240 mm.

@ 7014 Rijdraad. Holstuk (voor insteekver-
binding). Lengte 115 mm.

@ 7015 Rijdraad. Nokstuk (voor insteskver-
binding). Lengte 115 mm.

@ 7023 Compensatiestuk. \oor insteekver-
binding. Lengte 100 mm.

@ 7022 Onderbreekstuk. Nokstuk om de
bovenieidingstroom te cnderbreken (voor
insteekverbinding). Lengte 115 mm.

@ 7277 Kruisstuk. Voor 2257, 2258, 2250,
2260, 2275, 5114, 5128, 5207, 5211 en 5215.

© 7017 Dwarsverbinding. Om in de por-
taalmasten te hangen. Overspant al naar
spoorafstand maximaal 4 sporen. Spanwijdte
280 mm.

@ 7016 Dwarsverbinding. Om in de por-
taalmasten te hangen. Overspant al naar
spoorafstand maximaal 8 sporen, Spanwijdte
390 mm.

@ Alle rijdraden zijn vernikkeld.



Conseils pour le montage de la caténaire
Bovenleiding geometrie

M Aiguillages M Croisements
® Wissels ® Kruisingen
2261, 2264, 2271 2257, 2258, 2259, 2260, 2275
5137, 5140, 5202, 5221 5114, 5128, 5207, 5211, 5215
w
7014 7013
7009 7009 7009
7509 7509 7509

W Trongons droits

@ Rechte trajecten

|¢—2?O mm——t‘ |-d——360. m '-i |L= 360 mm :i: 270mm
7008 7009 7009 7009 7009 7009 7009
7508 7508 7509 7509 7508 7508 7509
@ 7018 @ @ ' 7019 @ ? 7019 @ 7018
2200 | 2201 | 2200 | 2200 | | 2200 | 2200 I 2200 | 2201 |
| &0 5107 5706 5106 5106 5106 5106 5107

W Cercle pour voie industrielle M Cercle normal

® Industriecirkel ® Normale cirkel

W Aiguillages a trois voies
@ Driewegwissels

2270

5214

W Longueurs intermédiaires

@ Tussenlengtes

205mm [¢——285mm
175 mm—p| [——235 mm—>|
7! 1 7014 7023, 7015

Ii 014, 7015 ﬁ Ié ; ; m_.‘
7009 7009 7009 7009
7509 7509 7509 7509

M Cercle paralléle

A 9
® Parallelle cirkel 1%

mﬁ’rkll’m

W Aiguillages

® Wissels

@ Trongons droits
Longueurs
intermédiaires

@ Rechte trajecten
Tussenlengtes

W Cercles

® Cirkels
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Signaux pour voie Métal
Seinen voor metalen rails

B Un moteur électromagnétique et une
mecanigue de haute précision permettent
d’obtenir la configuration réaliste souhaitée
sur les semaphores. Simultanément, des
commutateurs de courant-traction intégrés
retablissent ou coupent le courant en conse-
quence sur le trongon equipe de signaux. La
commande de la marche des trains s'effec-
tue aussi bien par conducteur central gue
par caténaire. A chague signal sont joints les
éléments nécessaires pour le raccordement
au conducteur central et les instructions de
montage.

Les signaux avancés sont placés a une
distance adéquate des signaux principausx
correspondants et dépendent du méme
motedr. lls n'ont sux-mémes aucune inci-
dence sur la marche des trains.

En exploitation conventionnelle, les signaux
peuvent fonctionner avec le pupitre de com-
mande 7072 ou avec le Decoder pour articles
magnetigues en mode Digital. Grace aux
eléments de voie de télécommande et de
contact, ces signaux peuvent &tre comman-
deés directement a partir des trains en marche.

® Schémas
d’indications
des signaux

AN
)

@ Seinbeelden

@ De armseinen worden via een elektromag-
netische aandrijving en een bedrijffszeker
precisiemechaniek op de realistische sein-
beelden gesteld. Tegelijk wordt via inge-
bouwde rijstroomschakelaars de positie
overeenkomstig de stand voor het bewaakte
traject in- of uitgeschakeld. De treinbeinvioe-
ding is zowel voor middenleider als voor
bovenleiding mogelijk. De noodzakelijke
aansluitingen voor de middenleider en een
inbouwhandleiding zijin bij elk sein bijgevoegd.

Voorseinen worden op voldoende rem-
afstand voor een hoofdsein opgesteld en
daarmee elekirisch gekoppeld. De voorseinen
zelf bezitten geen treinbeinvioeding.

De seinen kunnen traditioneel via seinplaat
7072 of binnen het Digital-systeem via de
decoders voor elektromagnetische toebe-
horen geschakeld worden. Met schakelrails
of schakelcontacten is de regeling ook
door de rijdende trein mogelijk.

[ Généralement en pleine voie ou dans les gares sans bifurcation.
® Meestal langs de hoofdlijn of in het station als er geen aftakking nadert.

:

7036 7039

® 7036 Signal lumineux avancé. Disque
mobile. Alternance Jaune/jaune et vert/vert.
Bobine compound. Plague de base. Largeur
28 mm. Longueur 65 mm. Hauteur 73 mm.

@ 7036 Voorsein. Met stelbare schijf.
Wisselt van geel/geel op groen/groen.
Dubbele spoel. Met bodemplaat. Breedte
28 mm. Lengte 65 mm.

Hoogte 73 mm.

7038

7040 7041

> N
IIO

[ 7039 Signal lumineux principal. Sémaphore a une aile.
Alternance rouge et vert. Bobine compound. Plague de base.
Largeur 27 mm. Longueur 70 mm. Hauteur 125 mm.

@ 7039 Hoofdsein. Met eén arm. Wisselt van rood op groen.
Dubbele speelaandrijving. Met bodemplaat. Breedte 27 mm.
Lengte 70 mm. Hoogte 125 mm.

1 7038 Signal lumineux avancé. Aile supplémentaire et disgue
mobiles. Alternance soit comme 7036 soit jauns/jaune et jaune/
jaune/vert. 2 bobines compound. Plague de base. Largeur
28 mm. Longueur 65 mm. Hauteur 73 mm.

@ 7038 Voorsein. Met stelbare exira arm en stelbare schijff. Wisselt
of volgens 7036 of van geel/geel op geel/gesl/groen. 2 dubbele spoe-
len. Met bodemplaat. Breedte 28 mm. Lengte 65 mm. Hoogte 73 mm.

I 7040 Signal lumineux principal. 2 ailes asservies. Alternance
rouge et vert/jaune. Bobine compound. Plague de base. Largeur
27 mm. Longueur 70 mm. Hauteur 125 mm.

@ 7040 Hoofdsein. Met twee gekoppelde armen. Wisselt van rood
op groen/geel. Dubbele spoel. Met bodemplaat. Breadte 27 mm.
Lengte 7O mm. Hoogte 125 mm,

I 7041 Signal lumineux principal. 2 ailes non asservies. Alternance
rouge et vert ou rouge et vert/jaune. 3 bobines compound. Plague de
base. Largeur 27 mm. Longueur 97 mm. Hauteur 125 mm.

@ 7041 Hoofdsein. Met twee ongekoppelde armen. Wisselt van
rood op groen of van rood op groen/geel. 3 spoelen. Met bodem-
plaat. Breedte 27 mm. Lengte 97 mm. Hoogte 125 mm.

® Généralement avant ou dans les gares avec bifurcation.
® Meestal voor of in stations als er een aftakking komt.

77—

N

7036 | 7039 7036 M 7039 7038 7038
B Annonce W “Arrét” B Annonce | “Voie libre” H Annonce W “Arrét" W Annonce B “Ralentissement”
“Arrét” HpO “Voie libre” Hp1 “Arrét” HpO "Ralentisse- Hp2
VrO Vr VrO ment” Vr2
® Onveilig @ Onvellig @ \eilig @ \eilig ® Onveilig ® Onveilig @ |angzaam @ | angzaam rijden
verwachten HpO verwachten Hp1 verwachten HpO rijden Hp2
V0 Vr vr0 verwachten
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[ 7042 Signal de manceuvre. Mat avec
cache mobile de chaque cété. Bobine com-
pound. Avec plague de base. Largeur

28 mm. Longueur 70 mm. Hauteur 70 mm.

® 7042 Rangeersein. Mast met beweeg-
bare voorste en achierste schijf. Dubbele
speoel. Met bodemplaat. Breedte 28 mm.
Lengte 70 mm. Hoogte 70 mm.

[ 7187 Signal iumineux avanceé.
Alternance vert/vert et jaune/jaune. Largeur
16 mm. Longueur 11 mm. Hauteur 60 mm.

@ 7187 Daglichtvoorsein. Wisselt van
groen/groen op geel/geel. Breedte 16 mm.
Lengte 11 mm. Hoogte 60 mm.

= 7188 Signal lumineux principal.
Alternance rouge et vert. Bobine compound.
Commande manuelle supplémentaire, Une
paire de prises pour le branchement du
signal avancé 7187, Plague de base. Largeur
28 mm. Lengueur 70 mm. Hauteur 90 mm.

@ 7188 Daglichthoofdsein. Wisselt van
rood op groen. Dubbele spoel, Extra handel.
Een stel bussen voor de aansluiting van
voorsein 7187, Met bodemplaat, Breedte

28 mm. Lengte 70 mm. Hoogte 90 mm.

7042 7187 7188 7339

W A I'entrée ou a I'intérieur des gares a bifurcation ou traversée directe.
@ Voor of in stations als er een aftakking nadert of rechtdoor rijden volgt.

|
7038
| Annonce
“Arrét”

VD

@ Onvellig

verwachten
VrO

@ Onveilig
HpO

Q
3

7038
B Annon-
ce "Ralen- W “Ralentissement”
tissement” Hp2
Vr2
® Langzaam @ Langzaam rijden
rijden Hp2
verwachien
Vre

W 7339 Signal lumineux principal. A com-
mande manuelle. Alternance rouge et vert
avec amenée simultanée du courant-traction
par élément de voie Métal connecté. Elément
supplémentaire d'une longueur de 80 mm
avec interruption de conducteur central.
Largeur 55 mm. Longueur 90 mm. Hauteur
90 mm.

W 0343 Brochure Marklin sur les signaux
des séries 7000 et 7100. Nombreuses
explications avec illustrations en couleurs,
sur l'installation et le fonctionnement sur voie
Métal des signaux des series 7000 et 7100
et du relais universel, Contenu 28 pages.
Format 18 x 25 cm.

@ 0343 Marklin-Seinboek voor seinen
7000 en 7100. Hier wordt uitvoerig en door
veelkleurige illustraties verklaard hoe de
seinen 7000 en 7100 en het universele relais
bij de metalen rails ingebouwd en gebruikt
kunnen worden. Inhoud 28 bladzijden.
Formaat 18 x 25 cm.

7038
M Annonce o "Voie libre”
“Voie libre” Hp1
\al
@ Veilig @ Veilig
verwachten Hp1
Vi

mé’rkll’{llu

@ 7339 Daglichthoofdsein. Voor hand-
bediening. Wisselt van rood op groen met
gelijktijdig sturen van de rijstroom naar vast
aangelegde metalen rails, Extra rail 90 mm
lengte met onderbroken middenleider.
Breedte 55 mm. Lengte 80 mm. Hoogte

90 mm.
marklin
W
Sgralbuch
Sorale 7000/7100
0340 M

W Sécurité des manceuvres a I'intérieur

de la gare.
# Regeling van de rangeringen binnen
een station.
7042 7042
o Arrét!” W Manceuvres
Manceuvres autorisees
interdites ShO Shi
® Stop! @ Rijverbod
Rijverbod opgeheven
Sho Shi
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Signaux pour voie Plastique et voie Métal
Seinen voor kunststof en metalen rails

" Schémas
d’indications
des signaux

@ Seinbeelden

202

# Le moteur de chague signal lumineux est
equipé de plots de contact gui permettent
d'obtenir la configuration réaliste souhaitée
sur les feux de signalisation. Un autre groupe
de contacts coupe ou rétablit le courant-
traction en conséquence sur le trongon
equipe de signaux. La commande de la
marche des trains s'effectue aussi bien par
conducteur central que par caténaire. A

chaque signal sont joints les élements néces-

saires pour le raccordement au conducteur
central et les instructions de montage.

Les signaux avances sont places a une
distance adéquate des signaux principaux
correspondants et dépendent du méme
moteur. lls n'ont eux-mémes aucune
incidence sur la marche des trains.

En exploitation conventionnelle, les signaux
peuvent fonctionner avec le pupigre de
commande 7072 ou avec le Decoder pour
articles magneétiques en mode Digital. Grace
aux éléments de voie de télécommande et
de contact, ces signaux peuvent étre
commandes directement a partir des trains
en marche.

® Elk sein bevat in zijn aandrijving elektro-
magnetisch bediende contacten die de sein-
lampen telkens op de realistische seinbeelden
schakelen. Andere contacten schakelen de
rijstroom voor het bewaakte traject overeen-
komstig de stand in of uit. De treinbeinvioe-
ding is zowel voor middenleider als voor
bovenleiding mogelijk. De noodzakelijke
aansluitingen voor de middenleider en een
inbouwhandleiding zijn bij elk sein bijge-
voegd,

Voorseinen worden op voldosnde remaf-
stand voor een hoofdsein opgesteld en via
diens seinaandrijving gesteld. De voorseinen
zelf bezitten geen treinbeinviceding.

De seinen kunnen traditioneel via seinplaat
7072 of binnen het Digital-systeem via de
decoders voor eleklromagnetische toebe-
horen geschakeld worden. Met schakelrails
of schakelcontacten is de regeling ook door
de rijdende trein mogelijk.

I Généralement en pleine voie ou dans les gares sans bifurcation.
@ Meestal langs de hoofdlijn of in het station als er geen aftakking nadert.

1 7236 7239
W Annonce m “Arrét”
“Arrét” HpO
VD
@ Onveilig @ Onveilig
verwachten HpO
V0

7239

7236
B Annonce ® “Voie libre”
“Woie libre” Hp1
WVl
® Veilig @ Veilig
verwachten Hp
Virl

I 7236 Signal lumineux avancé.
Alternance jaune/jaune (VrQ) et vert/vert (Vr1).
Equerre de fixation 7230 et plague de base.
Largeur 16 mm. Longueur 28 mm. Hauteur
67 mm.

@ 7236 Daglichtvoorsein. Wisselt van geel/
geel (Vr0) op groen/groen (Vr1). Met bevesti-
gingshoek 7230 en bodemplaat. Breedte

16 mm. Lengte 28 mm. Hoogte 67 mm.

™ 7239 Signal lumineux principal.
Alternance rouge (HpO) et vert (Hp1) et
amenée du courant-traction par moteur a
bobine compound. Commande manuelle
supplémentaire. Plague de base. Largeur
30 mm. Longueur 70 mm. Hauteur 90 mm.

|1

7236 7239 7237 7240

© 7239 Daglichthoofdsein. Wisselt van
rood (HpO) op groen (Hp1) en regelt de.
rijstroom door dubbele spoelaandrijving.
Extra handel. Met bodemplaat. Breedte
30 mm. Lengte 70 mm. Hoogte 90 mm.

[ 7237 Signal lumineux avancé.
Alternance jaune/jaune (Vr0) et jaune/vert
(Vr2). Equerre de fixation 7230 et plaque de
base. Largeur 16 mm. Longueur 28 mm.
Hauteur 67 mm.

@ 7237 Daglichtvoorsein. Wisselt van
geel/geel (Vr0) op geel/groen (Vr2). Met beves-
tigingshoek 7230 en bodemplaat. Breedte

16 mm. Lengte 28 mm. Hoogte 67 mm.

#7240 Signal lumineux principal.
Alternance rouge (HpO) et vert/jaune (Hp2)
et amenée du courant-traction par moteur &
bobine compound. Commande manuelle
supplementaire. Plague de base. Largeur
30 mm. Longueur 70 mm. Hauteur 90 mim.

@ 7240 Daglichthoofdsein. Wisselt van
rood (HpO) op groen/geel (Hp2) en regelt
de rijstroom door dubbele spoelaandrijving.
Extra handel. Met bodemplaat, Breedte
30 mm. Lengte 70 mm. Hoogte 90 mm.

% Généralement avant ou dans les gares avec bifurcation.
© Meestal voor of in stations als er een aftakking komt.

@

B

7237 7240
B Annonce W “Arrét”
“Arrét” HpO
Vr0
@ Onveilig @ Onveilig
verwachten HpO
/0]

7237 7240

W Annonce B “Ralentissernent”
"Ralentissement” Hp2

\Vr2

® Langzaam @ Langzaam

rijden verwachten rijden

\Vr2 Hp2



W 7238 Signal lumineux avancé.
Alternance jaune/jaune (Vr0) et vert/vert (Vr1)
ou jaune/vert (Vr2). Moteur électromagné-
tigue & bobine compound pour positionne-
ment jaune/vert, Plague de base. Largeur
30 mm. Longueur 70 mm, Hauteur 67 mm.

@ 7238 Daglichtvoorsein. Wisselt van
geel/geel (Vr0) op groen/groen (Vr1) of geel/
groen (Vr2). Elektromagnetische dubbele
spoelaandrijving voor de stand geel/groen.
Met bodemplaat. Breedte 30 mm. Lengte
70 mm. Hoogte 67 mm.

M 7241 Signal lumineux principal.
Alternance rouge (HpO) et vert (Hp1) ou vert/
jaune (Hp2) et amenée du courant-traction
par moteur a bobine compound avec bobine
supplémentaire pour positionnement vert/
jaune. 2 commandes manuelles supplémen-
taires. Plague de base. Largeur 30 mm.
Longueur 95 mim. Hauteur 90 mm.

@ 7241 Daglichthoofdsein. Wisselt van
rood (HpO) op groen (Hp1) of groen/geel
(Hp2) en regelt de rijstroom door dubbele
spoelaandrijving met extra derde spoel voor
de stand groen/geel. Extra 2 handels. Met
bodemplaat. Breedte 30 mm. Lengte

895 mm. Hoogte 90 mm.

B 7242 Signal de manceuvre. Alternance
rouge/rouge (ShO) et blanc/blanc (Sh1) et
amenée du courant-traction par moteur &
bobine compound. Commande manuelle
supplémentaire. Largeur 30 mm. Longueur
70 mm. Hauteur 18 mm.

sur la signalisation exposent les diverses
applications. Moteur & bobine compound.
Commande par élément de voie de télecom-
mande, contact de voie, pupitre de com-
mande ou commutateur manuel. Largeur

30 mm. Longueur 70 mm. Hauteur 8 mm.

® 7245 Universeel relais. Met 2 enkelpoli-
ge schakelaars en een omschakelaar voor
verschillende stroomkringen. Kan 3 functies
tegelijk uitvoeren. Gebruikemogelijkheden in
Seinboek 0343 en 0368. Dubbele spoel-
aandrijving. Te bedienen via schakelrail,
schakelcontact, seinplaat of handbediening.
Breedte 30 mm. Lengte 70 mm. Hoogte

8 mm.

® 7242 Rangeersein. \Wisselt van
rood/rood (Sh0) op wit/wit (Sh1) en regelt de
rijstreom doer dubbele spoelaandrijving.
Extra handel. Breedte 30 mm. Lengte

70 mm. Hoogte 18 mm.

B 7245 Relais universel. 2 interrupteurs
unipolaires et un commutateur pour circuits
electriques distincts. Jusqu'a 3 fonctions
simultanées. Les brochures 0343 et 0368
W 7230 Equerre de fixation. Nécessaire
lorsque les signaux lumineux 7238, 7239,
7240, 7241 et le signal de manceuvre 7242
sont separés du moteur, Ceci permet le
montage du moteur sous la voie.

® 7230 Bevestigingshoek. |s nodig als

de mast van de daglichtseinen 7238, 7239,
7240, 7241 en het rangeersein 7242 ge-
scheiden van zijn dubbelspoelige aandrijving
opgesteld worden. Daardoor is ondervioer-
montage van de aandrijving mogelijk.

7238 7241 7242

7245

M A I'entrée ou a l'intérieur des gares a bifurcation ou traversée directe.
@ Voor of in stations als er een aftakking nadert of rechtdoor rijden volgt.

7238 17241
W Annonce W CArrét”
“Arrét” HpO
VrO
® Onveilig ® Onveilig
verwachten HpO
Vr0

17241

47238 17238 17241

M Annonce B "Ralentissement” ® Annonce o “Voie libre”
“Ralentissement” Hp2 "Woie libre" Hp1

Vr2 Vi

® | angzaam rijden ® Langzaam rijden ® \eilig ® Veilig
verwachten Hp2 verwachten Hp1

Vr2 Vrl
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@ 0368 Brochure Marklin sur les signaux
de série 7200. Nombreuses explications,
avec illustrations en 6 couleurs, sur l'installa-
tion et le fonctionnement des signaux de la
série 7200 et du relais universel sur voie K.
Contenu 48 pages. Format 18 x 25 cm.

T_é'rkh’m

11,

Lichisignale 7200

() K

® 0368 Marklin-Seinboek voor seinen
7200. k'ier wordt uitveerig en deor zeskleu-
rige illustraties verklaard hoe de seinen 7200
en het universele relais bij de kunststof rails
ingebouwd en gebruikt kunnen worden.
Inhoud 48 bladzijden. Formaat 18 x 25 cm.

M Sécurité des manceuvres a l'intérieur
de ia gare.

@ Regeling van de rangeringen binnen
een station.

P

7242
W “Arrét!” M Manocsuvres
Manceuvres autorisées
interdites Sho Shi
® Stop! @ Rijverbod
Rijverbod opgeheven
Sho Shi
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Ponts
Bruggen

204

M En leur faisant guitter le sol pour les
hauteurs, les ponts et les rampes d'acces
introduisent une nouvelle dimension sur les
reseaux de modéle réduit ferroviaire.

Cela va du simple franchissement de route
ou de riviére, en passant par le trace sans
croisement a plusieurs voies, jusqu'a l'inter-
connexion réaliste & plusieurs niveaux - guel
que soif le cas de figure, la gamme d'acces-
soires Marklin offre une solution adequate.

@ Bruggen en opritten vormen de derde
dimensie op de modelbaan: van de viakie
de hoogte in.

Van de eenvoudige viaducten over een straat
of een rivier, via kruisingsvrije sporen tot en
met de realistische verbinding van verschil-
lende niveaus op de baan - voor ieder doel
biedt het Marklin-toebehorenprogramma de
geschikte oplossing.

[ 7262 Tablier de pont en treillis. A utili-
ser seul ou avec le pont en arc 7263. Com-
patible avec voie Plastique (K) ou voie Métal.
3 pinces de fixation pour voie K et notice

de montage. Hauteur 45 mm. LLongueur
180 mm.

@ 7262 Vakwerkbrug. Afzonderlijk en met
boogbrug 7263 te gebruiken. Voor metalen
en kunststof rails. 3 klemmen voor de baves
tiging van de K-rails en handleiding voor
bruggenbouw. Hoogte 45 mm. Lengte

180 mm.

¥ 7263 Tablier de pont en arc. Compa-
tible avec voie Plastique (K) ou voie Métal.

6 pinces de fixation pour voie K et notice de
montage. Hauteur d’arc 117 mm. Longueur
360 mm.

@ 7263 Boogbrug. Voor metalen en kunst-
stof rails. 6 klemmen voor de bevestiging
van de K-rails en handleiding voor bruggen-
bouw. Hoogte van de boog 117 mm. Lengte
360 mm,



W 7267 Elément de rampe courbe. Rayon
de courbure 360 mm. Compatible avec voie
Plastigue (K) ou voie Métal. 3 pinces de
fixation pour voie K. Longueur et rayon cor-
respondent aux élements de voie 2221 et
5100.

@ 7267 Gebogen oprit. Boogstraal

360 mm. Voor metalen en kunststof rails.

3 kiemmmen voor de bevestiging van de
K-rails. Lengte en straal als de rails 2221 en
5100.

W 7268 Eléement de rampe droit. Compa-
tible avec voie Plastique (K) ou voie Métal.
3 pinces de fixation pour voie K. Longueur
180 mm.

@ 7268 Rechte oprit. Voor metalen en
kunststof rails. 3 klemmen voor de bevesti-
ging van de K-rails. Lengte 180 mm.

# 7269 Elément de rampe courbe. Rayon
de courbure 437 .4 mm. Uniquement pour
voie Meétal (cercle parallele). Longueur et
rayon correspondent aux eléements de

voie 5200.

© 7269 Gebogen oprit. Boogstraal
4374 mm. Alleen voor metalen rails (paralielle
cirkel). Lengte en straal als de rails 5200.

= 7569 Elément de rampe courbe. Rayon
de courbure 4246 mm. Uniguement pour
voie Plastique (cercle normal Il). 3 pinces de
fixation pour éléments de voie, Longueur et
rayon correspondent aux elements de voie
2231,

@ 7569 Gebogen oprit. Bcogstraal

424,6 mm. Alleen voor kunststof rails (nor-
male cirkel |l). 3 klernmen voor de bevesti-
ging van de rails. Lengte en siraal als de rails
2231.

™ 7250 Plague de soubassement.
Hauteur 2,5 mm. A utiliser en fondation.

@ 7250 Oplegplaat. 2,5 mm hoog. Als
fundament te gebruiken.

= 7251 Plaque de soubassement. Hauteur
3 mm. A utiliser uniguement avec 7250.

@ 7251 Oplegplaat. 3 mm hoog. Alleen in
combinatie met 7250 te gebruiken.

7251

7569

™ 7252 Eléement de pilier. Hauteur 6 mm.
Pour construction de rampes avec progres-
sion de 6 mm de pilier en pilier.

® 7252 Pijler. 6 mm hoog. Geschikt voor de

opbouw van hellingen met 6 mm stijging van
pijler naar pijler.

™ 7253 Pilier. Hauteur 30 mm.

© 7253 Pijler. 30 mm hoog.

M 7234 Plaque de base. Pour fixation aux
ponts des signaux de la serie 7200.

@ 7234 Bodemplaat. Voor de bevestiging
van de seinmast uit de serie 7200 op bruggen.

mﬁ’rkll’{lru
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Rampes d'accés aux ponts

Brugopritten

206

1 Ces schémas permettent d'évaluer le
nombre d'éléments de voie et de piliers
necessaires pour cbienir la hauteur de
passage requise pour les rampes prévues,
Chacun peut ainsi étudier le trace de la voie
et definir les emplacements des accés et
des descentes. La pente est de 5% mais
moindre en début et en fin de rampe.

Trés grande latitude dans les dimensions et
les combinaisons pour la réalisation des
ponts et des rampes d'acces, Les élémenis
superposables 7252 el 7253, semblables a
ceux d'un jeu de constructiory permettent de
monter des piliers dont la hauteur progresse
de 6 mm en 6 mm. En combinant les pla-
gues de soubassement 7251 avec les 7250,
on peut méme obtenir une progression de

3 mm en 3 mm. Les vis a bois 7599 con-
viennent pour fixer les piliers dans le soubas-
sement el les maintenir entre eux également.

© Deze lekeningen laten zien met hoeveel
rails en pijlers de noodzakelijke doorrijhoogte
voor de geplande op- en afritten bereikt
wordt. Daardoor kan iedereen op zijn baan
nagaan hoe het traject gelegd moet worden
en het begin en einde van de op- en afritten
epalen. De stijging bedraagt 5% en is aan
het begin en einde verminderd.

Bruggen en opritten kunnen naar believen
uitgebreid en gecombineerd worden. De
bouwonderdelen 7252 en 7253 passen als
een bouwdoos op elkaar en maken het
mogelijk de pijlers in elke hoogte per stap

6 mm op te bouwen, In combinatie met de
oplegplaat 7250 en 7251 zijn zelfs stappen
van 3 mm mogelijk. Om de pijlerstukken op
de ondergrond en op elkaar te bevestigen is
de verzonken schroef 7599 geschiki.

[ Montées et descentes en voie Métal pour locomotives a vapeur et locomotives Diesel.

@ Op- en afritten met metalen rails voor stoom- en dieselloks
o

11 éléments de voie de 18 cm

. 11 % 18-cm rails
9 x 7268
=‘IE
W Pilier @ Fijler 1 = 3 4 5
Hauteur Hoogte 2.5mm 5,5 mm 11,5 mm 20,5 mm 29.5 mm
1 x 7250 1% 7250 1% 7250 1% 7250 1% 7250
1% 7251 1x 7251 3x 7252 1% 7251
x : : i 2 3 : i 1% 7252 4x 7252
" Montées et descentes en voie Métal pour motrices électriques avec caténaire. '~
@ Op- en afritten met metalen rails voor eloks met bovenleiding - )
15 élements de voie de 18 cm
< 15 x 18-cm rails

13 % 7268 =i

B Piier @ Pijler 1 2 3 4 3] 5] 7
Hautaur  Hoogte 25mm 5.5 mm 11.5 mm 20,5mm 29.5 mm 38,5 mm 47.5 mm
= 1x7250 1x7250 1% 7250 1% 7250 1 %7250 1 x 7250 1x7250
1%7251 1x7251 3x 7252 1%7251 1x 7252 1% 7251
1x7262 4 x 7252 1 x 7253 2x7252

1% 7253

“ Montées et descentes en voie Plastique pour locomotives a vapeur et locomotives Diesel.

© Op- en afritten met kunststof rails voor stoom- en dieselloks s .
o 11 élérments de voie da 18 cm

4 11 % 18-cm rails

9x 7268

@ Piler 1 2 3 4 & [+

® Pilier
Hauteur Hoogte 2,5 mm 2.5 mm 8.5 mm 17.5 mm 26.5 mm 35,5 mm
1% 7250 1 x 7250 1% 7250 1x7250 1x7280 1x7250
1 %7252 1x7251 4x 7252 1 x 7251

I Montées et descentes en voie Plastique pour motrices électriques avec caténaire.
@ Op- en afritten met kunststof rails voor eloks met bovenleiding

2% 7252 1 %7253

14 élements de voie de 18 cm
< 14 x 18-cm rails

12x72688

W Pilier  # Pijler 1 2 3 4 5 & 7
Hauteur Hoogte 2,5mm 2.5mm 8,5 mm 17,5 mm 26,5 mm 355 mm 44,5 mm
1% 7250 1x7250 1 %7250 1% 7250 1x7250 1x 7250 1x7280
1 %7252 127251 4% 7252 1% 7251 2 %7252
2% 7252 1% 7253 1x 7253



T263

7 a8 9 10 11 ¥
47,5 mm 56,5 mm 65,5 mm 71,5 mm 74,5 mm T W Hauteur de passage niécessaire
1 x 7250 1% 7250 1% 7250 1x 7250 1 x 7250 & Naoezakelke doompaogls
1 x.7251 4 x 7252 1x7251 1x7251 2% 7262
2x 7252 1% 7253 2% 7253 1% 7262 2% 7263
1 %7253 2% 7263
7263 7263
L
7262
j
| 104.5 mm
] g 10 1 12 13 14 15 T B Hauteur de passage nécessaire T
56,5 mm 65,5 mm 74.5 mm 83,5 mm 92,5 mm 98,5 mm 101,58 mm 104,5 mm ® Noadzakelijke doorrijhoogte
1% 7250 1% 7250 1 %7250 1 %7280 1% 7250 1 x 7250 1 x 7250 1% 7250
437252 1x7251 2X7262 1 x 7251 3% 7253 1 x 7252 1 x 7251 2x 7252
1% 7253 2% 7283 2x 7253 w7252 3 x 7253 1 x 7262 3x 7253
2% 7253 3x 7253
> 7263 7263
7262 7262
= 68,5 mm - L]
7 8 ] 10 11 :
44,5 mm 53,5 mm 62,5 mm 65,5 mm 68,5 mm W Hauteur de passage necessaire
1x 7250 1% 7250 1% 7250 1% 7250 1% 7250 @ Noodzakelijke doorrijnoogte
2x 7282 By | 2x 7283 1% 72581 1% 7262
1% 7253 3w 7252 2% 7253 2x 7253
1 x 7263 7263
7263
> 7262 7262
98,5 mm T
8 9 10 11 12 13 14 W Hauteur de passage nacessaire
53,5 mm 62,5 mm 71.5 mm 80,5 mm 89,5 mm 85,5 mm 88,5 mm ® Noodzakelijke doorrijhoogte
1x 7250 1% 7250 17260 1% 72580 1 %7250 1x 7250 1x 7250
1x 7259 2xX7253 1x7251 3x 7252 17251 1x7251 1% 7252
3x 7252 1x7252 2% 7253 4 %7252 3xT253 3x7253
1 %7203 2 %7253 2% 7253
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Passages a niveau
Spoorwegovergangen

208

¥ 5115 Elément de voie de contact droit.
Longueur 180 mm. Correspond a 5106.

¥ 5116 Elément de voie de contact
courbe. Rayon 360 mm, 30°. Correspond
a5100.

W 5145 Jeu d’éléments de voie de
contact droits. 2 éléments. Longueur
respective 90 mm. Correspond a 5107.

B 2291 Elément de voie de transition
droit. Permet de raccorder des éléements de
voie K aux passages a niveau 7192 et 7390.
Longueur 180 mm.

® 5115 Contactrail recht. Lengte 180 mm.
Komt overeen met 5106.

@ 5116 Contactrail gebogen. Boogstraal
360 mm, 30°, Komt overeen met 5100.

® 5145 Set contactrails recht. 2 rails,
Lengte elk 90 mm. Komen overeen met 5107.

® 2291 Overgangsrail recht. Maakt de
aansluiting van kunststof rails op de spoor-
wegovergangen 7192 en 7390 mogelijk.
Lengte 180 mm.

B 7193 Ensemble complémentaire. Pour

passage a niveau 7192. Pour voie Métal.
Neécessaire pour toute voie paralléle supplé-
mentaire. Jeu d'éléments de voie de contact
1 elément droit de 180 mm et 2 éléments
droits de 90 mm chacun. Elément de route
reglable avec écarternents de 37 a 67 mm
pour voie (entre-voie de 74 4 104 mm).

W 7390 Passage a niveau a commande
meécanique. Barriéres. Pour lignes & voie
unique avec élément de voie Meétal incor-
poré. Un élément-bascule, actionné par le
passage des vehicules, déclenche la ferme-
ture des barriéres. Maison de garde-barriere
et croix de Saint-André. Socle et superstruc-
tures en Métal. Longueur d'élément de voie
correspondant a 5106. Dimensions du socle
135 x 180 mm.

© 7390 Mechanisch bediende spoor-
wegovergang. Met hele bomen. Voor en-
kelsporige frajecten met ingebouwde meta-
len rail. Drukraam wordt door de passerende
trein neergedrukt en sluit de bomen. Baan-
wachtershuisje en waarschuwingskruis. Bo-
dem en opbouw van metaal. Raillengte komt
overeen met 5106. Afmeting van de badem
135 % 180 mm.

¥ 7192 Passage a niveau automatique.
Barrigres. Pour voie Metal. 2 barriéres a
commande électromagnétique avec maison
de garde-barriére et croix de Saint-André.
Socle et superstructures en Métal. Jeu d'élé-
ments de voie de contact 1 élément droit de
180 mm et 2 éléments droits de 90 mm
chacun. Dimensions de chague socle

180 x 90 mm.

@ 7192 Volautomatische spoorwegover-
gang. Met hele bomen. Voor metalen rails.

2 elektromagnetisch bediende bomen. Baan-
wachtershuisje en waarschuwingskruis, Bo-
dem en opbouw van metaal. Set contactrails:
1 rechte rail 180 mm en 2 rechte rails 80 mm.
Afmeting van de bodem 180 x 90 mm.

® 7193 Aanvullingsgarnituur. Bij spoor-
wegovergang 7192, Voor metalen rails. Is
voor elke volgende parallelle boog nodig. Set
contactrails: 1 rechte rail 180 mm en 2 rech-
te rails 90 mm. Wegdeel verschuifbaar voor
de railtussenruimte van 37 naar 67 mm (rail-
afstand 74 tot 104 mm).



W 7292 Passage a niveau automatique.
Demi-barrigres. Pour voie Métal. 2 barriéres
electromagnétiques avec chacune 2 croix
de Saint-André et 2 feux rouges, allumés
lorsque les barrieres sont fermees. Jeu d'éle-
ments de voie de contact 3 éléments de voie
droits de 90 mm chacun. Dimensions de
chague socle 137 x 95 mm.

© 7292 Volautomatische spoorwegover-
gang. Met halve bomen. Voor metalen rails.
2 elektromagnetisch bediende bomen,

2 waarschuwingskruizen en 2 rode waar-
schuwingslampen die bij gesloten bomen
oplichten. Set contactrails: 3 rechte rails

90 mm. Afmeting van de bodem 137 x

95 mm.

= 7293 Ensemble complémentaire. Pour
passage a niveau 7292, Pour voie Métal. Né-
cessaire pour toute voie paralléle supplé-
mentaire. Jeu d'éléments de voie de contact
3 éléments droits de 90 mm chacun. Elé-
ment de route réglable avec écartements de
27 & 62 mm pour voie (entre-voie de 64 a

99 mm).

W 7592 Passage a niveau automatique.
Demi-barriéres. Pour voie Plastique. 2 bar-
rigres électromagnétiques avec chacune

2 croix de Saint-André et 2 feux rouges,
allumés lorsque les barrieres sont fermées.
Jeu d'éléments de voie de contact 3 élé-
ments de voie droits de 90 mm chacun.
Dimensions de chaque socle 137 x 95 mm.

@ 7592 Volautomatische spoorwegover-
gang. Met halve bomen. Voor kunststof rails.
2 elektromagnetisch bediende bomen en

2 waarschuwingskruizen en 2 rode waar-
schuwingslampen die bij gesloten bomen
oplichten. Set contactrails: 3 rechte rails

20 mm. Afmeting van de bodem 137 x

95 mm.

@ 7293 Aanvullingsgarnituur. Bij spoor-
wegovergang 7292. Voor metalen rails. Is
voor elke volgende parallelle boog nodig. Set
contactrails: 3 rechte rails 90 mm. Wegdeel
verschuifoaar voor de railiussenruimte van
27 naar 62 mm (railafstand 64 tot 99 mm).

S

¥ 7593 Ensemble complémentaire. Four
passage a niveau 7592, Pour voie Plastique.
Nécessaire pour toute voie paralléle supplé-
mentaire. Jeu d'élements de voie de contact
3 élements droits de 90 mm chacun.
Element de route reglable avec écartements
de 33 a 68 mm pour voie (entre-voie de 64
a 93 mm).

7592

@ 7593 Aanvullingsgarnituur. Bij spoor-
wegovergang 7592. Voor kunststof rails. Is
voor elke volgende parallelle boog nodig. Set
contactrails: 3 rechte rails 90 mm. Wegdeel
verschuifbaar voor de railtussenruimte van
33 naar 68 mm (railafstand 64 tot 99 mm).

m‘a"rkli’a
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Pont transbhordeur
Rolbrug

M 7294 Pont transbordeur. Plague de base
avec 2 voies d'accés et 8 voies de garage.
Pour élements de voie Métal ou Plastique
2291. Convient pour remise pour locomatives
7289. Pont avec moteur, logé dans la machi-
nerie, assurant mouvements avant et arriére,
Pupitre de commande et cable de raccorde-
ment pour la télécommande. Le pont s'arréte
automatiquement & hauteur des raccorde-
ments de voie. Alimentation des voies de
garage par la plate-forme. Raccordements
supplémentaires pour la caténaire. Dimen-
sions du socle 360 x 420 mm. Longueur du
pont 288 mm.

210

@ 7294 Op afstand bediende rolbrug.
Grondplaat met 2 opritten en 8 opstelsporen.
Voor metalen of kunststof rails 2291, Past bij
lokomotiefloods 7289. Brug met motoraan-
drijving voor voor- en achteruit. Regelaar en
verbindingskabel voor de afstandsbediening.
Brug stopt automatisch bij de railaansluitin-
gen. Voeding met rijstroom via de brug. Extra
aansluitingen voor de bovenleiding.
Afmetingen van de sokkel 360 x 420 mm.
Bruglengte 288 mm.

W 7295 Caténaire pour pont transbor-
deur. 2 portigues pour caténaire. 1 élément
de caténaire avec cable de raccordement
pour le pont et 10 éléments de caténaire
courts pour les raccordements de voie.

® 7295 Bovenleidinggarnituur voor rol-
brug. Bestaat uit 2 bovenleidingbruggen,

1 rijdraad met aansluitdraad voor de brug en
10 korte rijdraden voor de railaansluitingen.

@ 7289 Coffret remise pour locomotives.
Remise a deux voies avec 4 portes équipées
de volets roulants a fermeture manuelle. Pour
éléments de voie Métal et Plastique (&léments
non inclus). Convient pour pont transbordeur
7294. Dimensions 280 x 150 mm.

® 7289 Bouwdoos lokomotiefloods.
Tweestandige doorrijhal met 4 met de hand
te sluiten roldeuren. Voor metalen en kunst-
stof rails (rails niet bijgevoegd). Past bij
rolbrug 7294. Afmetingen 280 x 150 mm.

M 2291 Elément de voie de transition
droit. Permet de raccorder des éléments de
voie Plastigue au pont transbordeur 7294,
Longueur 180 mm.

@ 2291 Overgangsrail recht. Maakt de
aansluiting van kunststof rails op de rolbrug
7294 mogelijk. Lengte 180 mm.



Plaque tournante
Draaischijf

W 7186 Plaque tournante télécomman-
dée. Plague de base avec 10 raccordements
de voie pour éléments de voie Métal ou
Plastique 2291. Plate-forme équipée d'un
moteur, loge dans la machinerie, assurant les
rotations & droite et & gauche. Pupitre de
commande et cable de raccordement pour la
télecommande. La plate-forme s'arréte auto-
matiguement a hauteur des raccordements
de voie. L'alimentation des 6 voies de la
remise en courant-traction se fait par la
plate-forme. Plague de base et superstruc-
tures en métal. Diamétre extérieur 360 mm.
Longueur de la plague 308 mm.

@ 7186 Op afstand geregelde draaischijf.
Grondplaat met 10 railaansluitingen voor
metalen rails of kunststof rail 2291. Draaibrug
met motoraandrijving voor rechts- of linksom
in de cabine. Seinplaat en verbindingsdraden
voor de afstandsbediening. Draaibrug stopt
automatisch bij de railaansluitingen.
Rijstroomvoeding van de 6 lokloodssporen
via de draaibrug. Grondplaat en opbouw van
metaal. Buitendiameter 360 mm. Lengte van
de draaibrug 308 mm.

W Ce schéma illustre le raccordement de

2 remises pour locomotives 7288 a la plague
tournante 7186.

® Deze afbeelding toont de aansluiting van

2 lokomotiefloodsen 7288 op ,/\

draaischijf 7186. i

15
5106 § 5109
15¢

1

8 510,

461 —

NaeEles ¥

W Suggestion de montage pour remise pour
locomotives 7288 et aiguillage a trois voies
5214,

@ Suggestie om de lokomotiefloods 7288 met
een driewegwissel 5214
te combineren.

A 4
markllpu

i 7288 Coffret remise pour locomotives.
3 parties avec portes a fermeture automa-
tique. Pour éléements de voie Métal et Plas-
tigue (éléments non inclus). Dimensions

335 x 460 mm. Hauteur 128 mm.

© 7288 Bouwdoos ringlokloods. 3 opstel-
sporen met automatisch sluitende deuren.
Voor metalen en kunststof rails (rails niet
bijgevoegd). Afmetingen 335 x 460 mm.
Hoogte 128 mm.

M 2291 Elément de voie de transition
droit. Permet de raccorder des eléments de
voie Plastigue a la plague tourmnante 7186.
Longueur 180 mm.

@ 2291 Overgangsrail recht. Maakt de

aansluiting van kunststof rails op de rolbrug
7186 mogelijk. Lengte 180 mm.
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Plaque tournante Digital
Digital-draaischijf

W 7686 Digital. Plaque tournante télé-
commandée. Type unifie DB 27 m. Fosse
incorporée. 6 voies de raccordement pour
voie K avec emplacement au choix. Utilisable
egalement pour voie Metal avec élement de
voie de transition 2291. Avec 7287, |'exten-
sion est possible jusqu’a 48 voies de raccor-
dement avec un angle de 7,5°. Plague
tournante avec moteur pour rotations a
droite et a gauche. Présélection directe de
voie en trafic Digital, pas a pas ou rotation
dans les deux directions. Monter le Decoder
Digital a électronique de telecommande sous
le plateau. Raccordement direct au systeme
Digital. Commande par pupitre de com-
mande Digital (Keyboard). Trafic Digital ou
conventionnel possible. Alimentation des
voies en courant-traction par la plague
tournante. Diameétre exterieur 386 mm.
Longueur de la plague 310 mm. Adaptée
pour la rotonde 7288.

Maquette elaborée en collaboration avec la
firme Fleischmann, Nuremberg.

7287 Jeu d’'éléments de voie pour
I'extension de la plaque tournante Digital
7686. 3 raccordements de voie pour élé-
ments de voie K et 3 faux éléments de voie.
Montage en n'importe quel endroit du réseau.
Contacts intégrés pour courant-traction.

'exploitation de la plague tournante 7686 en
systéme Digilal nécessite une unité centrale
({Central Unit 6020) et un pupitre de comman-
de Digital (Keyboard 6040). Une commande
spéciale n'est pas nécessaire.

Le raccordement a un poste de commande
géographigue & touches (Switchboard 6041)
ou a un ordinateur (Interface 6050) est égale-
ment possible. La présélection directe permet
de choisir la voie souhaitée en pressant une
touche.

7686 Digital. Op afstand geregelde
draaischijf. Eenheidstype van de DB,
27-meter schijf, Kuil om verdiept in de baan
te bouwen. 6 railaansluitingen voor kunststof
rails op elke gewenste plaats in te bouwen.
Met overgangsrail 2291 ook voor metalen
rails bruikbaar. Uitbreidbaar tot 48 railaan-
sluitingen in een raster van 7,5°, met uitbrei-
ding 7287. Draaibrug met moloraandrijving

72884

voor loop rechts- en linksom, Binnen het
Digital-bedrijf te gebruiken met directe spoor-
keuze, stap voor stap, of keren in beide
richtingen. Digital-decoder met regelelekiro-
nica onder de grondplaat te monteren.
Aansluiting direct op het Digital-systeem.
Regeling via Digital-seinplaat (keyboard).
Rijbedrijf in het Digital-systeem of traditioneel
mogelijk. Voeding van de railaansluitingen via
de draaibrug. Buitendiameter 386 mm.
Bruglengte 310 mm. Past bij ringlokloods
7288.

Het model ontstond in samenwerking met de
firma Fleischmann, Neurenberg.

@ 7287 Uitbreiding op Digital-draaischijf
7686. 3 railaansluitingen voor kunststof rails
en 3 blinde sporen. Op elke gewenste plaats
inte bouwen. Ingebouwde rijstroomecontacten.

Om de draaischiif 7686 in het Digital-systeem
te kunnen gebruiken is een centrale eenheid
(central unit 6020) en een Digital-seinplaat
(keyboard 6040) nodig, Een speciale regelaar
is niet nodig.

De verbinding met een seintableau (switch-
board 6041) of met een computer (interface
6050) is ook magelijk. De directe spoorkeuze
maakt het voorrollen van de gewenste spoor-
aansluiting met een druk op een toets moge-
lis.

W Ce schema illustre le raccordement de la remise pour locomotives
la plague tournante Digital 7686.

® Deze afbeelding toont de aansluiting van de lokomotiefloods 7288
op de Digital-draaischijf 7686.

marldlm
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Grue pivotante
Draaibare kraan

214

¥ 7051 Grue pivotante télécommandée.
Saocle et superstructure entierement en
Métal. Mouvements de rotation de la fleche,
montée et descente de la charge assurés par
deux moteurs. Electro-aimant pour charge-
ment de piéces métalliques. Cabine de grue
eclairée. Pupitre de commande spécial et
cable de raccordement pour télécommande.
Fleche reglable. Hauteur de 240 & 310 mm.
Basculement allant jJusqu’a 360 mm. Socle
90 x 90 mm.

Dans sa version sans commande Digital, la
grue pivotante est raccordée au pupitre de
commande joint et a un transformateur nor-
mal par un cable a 6 poles. La vitesse de
travail des moteurs est constante.

® 7051 Op afstand regelbare draai-

bare kraan. Sokkel en opbouw van metaal.
2 motoren om de giek te draaien en om de
last te tillen en te vieren. Elektromagneet om
ijzeren delen te verladen. Kraanhuis met ver-
lichting. Speciale seinplaat en aansluitdraden
voor de afstandsregeling. Giek verstelbaar.
Hoogte 240 tot 310 mm. Draaibereik tot
360 mm doorsnee. Grondvlak 90 x 90 mm.

De draaibare kraan in de uitvoering zonder
Digital-regeling wordt via een zespolige aan-
sluitdraad op de bijgevoegde seinplaat en
een normale transformator aangesloten. De
werksnelheid van de motoren is constant.




Grue pivotante Digital
Digital-draaibare kraan

W 7651 Digital. Grue pivotante télécom-
mandée. Socle et superstructure entiére-
ment en Métal. Mouverments de rotation de
la fleche, montée et descente de la charge
ssures par deux moteurs, Electro-aimant
pour chargement de pigces métalliques.
Cabine de grue &clairée. Electronique spe-
ciale Digital integrée permettant de télécom-
mander par le régulateur de vitesse a fonc-
tions (Control 80 f 6036) en systéme Digital &
conducteur central. Vitesse de travail modu-
lable par régulateur. Fléche réglable. Hauteur
de 240 a 310 mm. Basculement allant jus-
qu’'a 360 mm. Socle 90 x 90 mm.
|.a grue pivotante Digital allie robustesse et
fiabilité de la mecanique de haute precision
aux nouvelles possibilites gu'offre I'electro-
nique modeme. Les fonctions de charge
ment et de déchargement de la grue peuvent
étre intégrées trés facilement a n'importe
quelle commande digitale de réseau- |'élé
ment récepteur spécial étant présent et prét
au raccordement. Sur appel de I'adresse de
la grue, le régulateur de vitesse a fonctions
(Control 80 f 6036) se transforme en poste
de conduite de la grue selection du mode de
fonctionnement par pression de touche, pre-
cision dans le basculement grace au régula-
teur de vitesse et dans les manceuvres de
chargement et de déchargement avec I'élec
tro-aimant télecommande.

» 7651 Digital. Op afstand regelbare
draaikraan. Sokkel en opbouw geheel van
metaal. 2 motoren om de giek te draaien en
om de last te heffen en te vieren. Elektro-

magneet om ijzeren delen te verdelen.
Kraanhuis met verlichting. Ingebouwde spe-
ciale Digital-elekironica om via functie-rirege-
laar (control 80 f 6036) binnen het middenlei-
der Digital-systeem op afstand te regelen.
Werksnelheid via rijregelaar regelbaar. Giek
verstelbaar. Hoogte 240 tot 310 mm. Draai-
bereik tot 360 mm doorsnee. Grondvlak

90 x 90 mm.

De digitaal geregelde draaibare kraan ver-
enigt robuuste en beproefde fiinmechanica
met de nieuwe mogelijkheden van de moder-
ne elektronica. De verlaadfuncties van de
kraan kunnen eenvoudig in de digitale rege-
ling van elke modelbaan opgenomen worden
- de speciale ontvangermodule is ingebouwd
en klaar om aangesloten te worden, Met het
oproepen van het kraanadres wordt de func
gelaar (control 80 T 8036) een machi-
nistenhuis: keuze voor de bedriffssoort per
druk op de knop, fijnzinnig sturen met de
riiregelaar en precies geplaatst laden en los-
sen met de op afstand bedienbare elektro-
magneet.

off stop

function go
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Eclairages
Lantaarns

B Malgre leur finesse de réalisation, les lam-

padaires et les eclairages sont d'une grande

stabilité. Tous les poteaux sont en métal. Les
pylénes en treilis correspondent aux pylones
pour caténaire,

@ De lantaarns zijn sierlijk en toch bijzonder
stevig uitgeveerd. Alle ronde masten zijn van
metaal. De vakwerkmasten komen overeen
met de portaalmasten voor de bovenleiding.

W 7046 Lampadaire-pyléne en treillis. Uti-
lisable avec caténaire de voie Métal. Hauteur
192 mm. Socle 14 x 28 mm,

@ 7046 Booglamp met vakwerkmast.
Te gebruiken met bovenleiding voor metalen
rails. Hoogte 192 mm. Voet 14 x 28 mm.

M 7048 Lampadaire. Hauteur 156 mm.
Diameétre du socle 22 mm,

® 7048 Booglamp. Hoogte 156 mm. Door-

snede van de voet 29 mm.

M 7283 Lampadaire-pylone. Eclairage

monté sur pyldne. Plagues de base. Utilisab-

le avec caténaire. Hauteur 170 mm.

@ 7283 Lantaarn op portaalmast. Ge-
monteerd op een portaalmast. Met bodem-
plaat, Te gebruiken met bovenleiding.
Hoogte 170 mm.

M 7280 Lampadaire. Hauteur 117 mm.
Diamétre du socle 25 mm,

W 7282 Eclairage de ville. 2 bras. Hauteur
120 mm. Diameétre du socle 25 mm.

@ 7282 Plein- en straatlantaarn. Twee-

armig. Hoogte 120 mm, Doorsnede van de
voet 25 mm.

i 7284 Eclairage de chemin. Hauteur
63 mm. Diametre du sccle 15 mm.

@ 7284 Voetpadverlichting. Hoogte
63 mm. Docrsnede van de voet 15 mm.
W 7047 Lampadaire. Hauteur 127 mm.

Diamétre du socle 27 mm.

® 7047 Lantaarn. Hoogte 127 mm. Door-

snede van de voet 27 mm.

@ 7280 Booglamp. Hoogte 117 mm. Door-
snede van de voet 25 mm.

W 7281 Eclairage de quai. 2 bras. Hauteur
97 mm. Diameétre du socle 25 mm.

© 7281 Perronlantaarn. Tweearmig.

\ ' s g i) Hoogte 97 mm. Doorsnede van de voet
i i 1 25 mm.
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Ampoules pour accessoires

Gloeilampen voor

" Accessoires
@ Toebehoren

toebehoren

Numeéro d'article
Catalogusnummer

Puissance absorbée env.
Verbruik ca.

Grue pivotante / Draaikraan 7051, 7651 60 000 ﬂ

Eclairages / Lantaarns 7280, 7281, 7282, 7283, 7284 0,8 VA

Butoir / Stootblok 7191 I

Signaux / Seinen 7036, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042

Eclairage-voitures 7077

Rijtuigverlichting 7077

Aiguillages / Wissels 2261, 5128, 5137, 5140, 5202

Signaux / Seinen 7188, 7339 60 001 g

Eclairage-voitures 7079 0.8 VA

Rijtuigverlichting 7079

Signaux / Seinen 7188, 7339 60002 g
0.8 VA

Eclairage-voitures 7330, 7333, 7335 60 008 Q

Rijtuigverlichting 7330, 7333, 7335 0,9 VA

Eclairages / Lantaarns 7046, 7047, 7048 60 010 %

Pyléne d'éclairage/Lichtrast 5113 0.8 VA

Eclairage-voitures 7323

Rijtuigverlichting 7323

Eclairage-voitures 7197, 7320, 7322, 7329 60 015 a

Rijtuigverlichting 7197, 7320, 7322, 7329 1,0 VA

Eclairage-voitures 7074 60 020 g

Rijtuigverlichting 7074 0,8 VA

Signaux / Seinen 7242 60 200 ﬂ
0,5 VA

Passages & niveau 7292 7592 60 201 Q

Spoorwegoverweg 7292, 7592 0,5 VA

Signaux / Seinen 7239, 7240, 7241

Signaux / Seinen 7187, 7236, 7237, 7238, 7239, 60 202 ﬁ

Signaux / Seinen 7240, 7241 0,5 VA

Signaux / Seinen 7187, 7236, 7237, 7238, 7240, 7241 60 204 ﬁ
0,5 VA

W | a puissance absorbée indiguée corres-
pond a la tension nominale de 16 V délivrée
en sortie éclairage par les transformateurs
Marklin. Sur un circuit donnég, la puissance
totale nécessaire pour I'éclairage s'obtient en
additionnant la consommation des ampoules
en fonctionnement simultané.

@ Het opgegeven stroomverbruik heeft be-
trekking op de spanning van 16 V die de
Mérkiin-transformatoren op de lichtuitgang
afgeven. Het vermogen dat in totaal in een
stroomkring voor de verlichting nodig is,
wordt bepaald door de waarden van de
gloeilampen bij elkaar op te tellen.

= 2

# Couleurs de cable les plus usitées dans
le systéme de commande Marklin HO
Rouge = raccordement au courant-traction
(transformateur au conducteur central ou a la
caténaire)

Marron = de la masse des rails ou du
pupitre de commande au transformateur
Jaune = eclairages et articles magnétiques
Bleu = retour par masse de I'article mag-
nétigue au pupitre de commande ou a I'géle-
ment de vole de contact (avec fiches males
vertes, rouges et oranges)

W Cables

e conducteur en cuivre de ces cables

est constitué de 24 fils de 0,10 mm de
diametre, donnant ainsi une section totale
de 0,19 mm?. Cela suffit a?’nplement, méme
en cas de court-circuit sur un transformateur
de 40 VA,

W 7100 1 conducteur. Gris. 10 m.
7101 1 conducteur. Bleu. 10 m.

® 7102 1 conducteur. Marron. 10 m.
® 7103 1 conducteur. Jaune. 10 m.
M 7105 1 conducteur. Rouge. 10 m.

@ De meest gebruikte draadkleuren in
het Marklin HO-schakelsysteem

Rood = Rijstrocmaansluiting (transformator
naar middenleider resp. bovenleiding)

Bruin = Massa van railichaam of seinplaat
naar de transformator

Geel = Verlichtings- en elektromagnetische
artikelen

Blauw = Massaretourleiding van elektromag-
netische artikelen naar de seinplaat of scha-
kelrail (met groene, rode en oranje stekers)

@ Draden

De koperen leidingen van deze snoeren
bestaan uit 24 afzonderlijke draadjes met elk
0,10 mm doorsnede en hebben dus een
totale doorsnede van 0,19 mm?. Dat is meer
dan voldoende, zelfs als bij een 40 VA-trans-
formator Kortsluiting zou optreden.

e
ﬂ 7000

- 15

@ 7100 Draad. Eenaderig. Grijs. 10 m.
@ 7101 Draad. Eenaderig. Blauw. 10 m.
@ 7102 Draad. Eenaderig. Bruin. 10 m.
® 7103 Draad. Eenaderig. Geel. 10 m.
@ 7105 Draad. Eenaderig. Rood. 10 m.

1 7000 Crampons. Sachet de 50 pieces,
Pour fixer les cables sur les supports en bois.

@ 7000 Krammen. Zakje met 50 stuks. Om
de draden op houten ondergronden te beves-
tigen.

m‘a"rkll’ﬂ

M Fiches femelles @ Moffen
® 7111 Marron @ 7111 Bruin
= 7112 Jaune @ 7112 Geel

W 7113 Verte
¥ 7114 Crange

@® 7113 Groen
@ 7114 Oranje

B 7115 Bouge ® 7115 Rood
7117 Grise ® 7117 Grijs
¥ Fiches de ® Steker met
dérivation dwarsgat

B 7131 Marron ® 7131 Bruin
B 7132 Jaune ® 7132 Geel
W 7133 Verte @ 7133 Groen
& 7134 Orange @ 7134 Oranje
W 7135 Rouge ® 7135 Rood
W 7137 Grise ® 7137 Grijs

@ 7130 Steker- en moffenset. 100 stuks
(68 stekers en 34 moffen). Gesorteerd vol-
gens een gemiddeld gebruik.

I 7130 Sachet de fiches males et femelles.
100 pigces (66 fiches males

et 34 fiches femelles). 3
Couleurs choisies en
fonction des besoins (&
moyens.

e~ 7135

7130



Pupitres de commande

Seinplaten en schakelborden

M Tout pour
la télécommande

@ Voor de bediening
op afstand

M Se reporter

a la page 217 pour
les cables, les fiches
males et femelles.

® Draden, moffen

en stekers vindt u op
bladzijde 217.
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M Schéma du 7072
(interrupteur 3 fermé)
® Schema bij 7072
(schakelaar 3 gesloten)

B Schéma du 7210
(interrupteur 3 fermé)
® Scherna bij 7210
(schakelaar 3 gesloten)

M Schéma du 7211
(interrupteur 3 ferme)
® Schema bij 7211
(schakelaar 3 gesloten)

W 7072 Pupitre de commande. & prises
pour le raccordement de 4 articles magne-
tigues a bobine compound. La position des
touches indique la position du signal, de
I'aiguillage, etc. Longueur 80 mm. Largeur
40 mm.

@ 7072 Seinplaat. Met 8 bussen voor de
aansluiting van 4 tweespoelige elekiromag-
netische toebeharen. Aan de stand van de
drukioetsen herkent met de stand van het
sein, het wissel, enz. Lengte 80 mm. Breedie
40 mm.

M 7210 Pupitre de commande. Permet
d’amener un courant-traction ou éclairage
sur 4 lignes distinctes. Par exemple courant
pour 4 yoies de garage sur un méme circuit,
Longueur 80 mm. Largeur 40 mm.

@ 7210 Schakelbord. Om baan- of licht-
stroom over 4 verschillende leidingen via
toetsen te verdelen, Bijv. het stroomloos
maken van 4 opstelsporen in gen rijstroom-
kring. Lengte 80 mm, Breedte 40 mm.

M 7211 Pupitre de commande. Four en-
voyer ou couper I'alimentation en courant-
traction ou éclairage - de 4 circuits élec-
triques distincts. Par exemple courant pour
4 voies de garage sur 4 circuits distincts.
Longueur 80 mm. Largeur 40 mm.

® 7211 Schakelbord. Om 4 verschillende
baan- of lichtstroomkringen via toetsen in of
uit te schakelen. Bijv. het stroomloos maken
van 4 opstelsporen in 4 verschillende
rijstroomkringen. Lengte 80 mm. Breedte
40 mm.

¥ 7208 Plaque de dérivation. 11 prises in-
terconnectées. Dimensions 50 x 20 mm.

@ 7209 Verdeelplaat. Met 11 elekirisch
verbonden aansluitingen. Afmetingen
50 x 20 mm.

M 5022 Isolateur de conducteur central.
Pour voie Métal. A placer au joint de rail entre
les éclisses de contact pour un sectionne-
ment de circuit.

@ 5022 Isolaties voor middenleider. \Voor
metalen rails. Wordt op de railkop tussen de
contacten geschoven om de stroomkring te
scheiden.

AN 5022

W 7522 Isolateur de conducteur central.
Pour voie Plastique. A placer au joint de rail
entre les éclisses de contact pour un sec-
tionnement de circuit.

W 5004 Cable de raccordement pour
conducteur central. Pour voie Métal. A pla-
cer au joint de rail sur les éclisses de contact.
Longueur 750 mm.

® 7522 Isolaties voor middenleider. \Voor
kunststof rails. Wordt op de railkop tussen
de centacten geschoven om de stroomkring
te scheiden.

7522

@ 5004 Aansluitdraad voor middenleider.
Vioor metalen rails. Wordt op de railkop
tussen de contacten geschoven. Lengte
750 mm.

—as) -
5004

= 7504 Raccordement pour conducteur
central. Pour voie Plastique. A placer au
joint de rail entre les éclisses de contact,

@ 7504 Aansluit voor middenleider.
Voor kunststof rails. Wordt op de railkop
tussen de contacten geschoven.

‘“j% 7504
a.

W 7500 Connexion a la masse. Pour voie
Plastique. Emplacement latéral sous le joint
de rail.

@ 7500 Massa-aansluiting. Voor kunststof
rails. Wordt aan de zijkant cnder de railvoet
geschoven.

X o



Transformateurs
Transformatoren

1l Sécurité vérifiée

Les tests sous plusieurs milliers de volts dé-
montrent la fiabilité des transformateurs Mér-
klin. Par ailleurs, un disjoncteur intégré coupe
le courant en cas de court-circuit sur le re-
seau ou de surcharge pour le transformateur.
Son raccordement au réseau d'éclairage se
fait tout simplement a l'aide du cable et de la
prise.

Les transformateurs Marklin - une sécurité
reconnue dans le monde entier.

Nous ne garantissons un trafic irréprochable
que si les transformateurs Marklin sont uti-
lisés. lls doivent étre protegés de I'humidité
et ne conviennent pas pour une exploitation
en plein air. A ne brancher que sur courant
alternatif,

i Puissance consommeée par les loco-
motives et les accessoires

La puissance de sortie indiguée (en VA) sur
le transformateur représente celle dont dis-
posent tous les éléments consommateurs

sur le circuit. Quelgues exemples de calcul:

En charge, les locomotives de petite taille
(par ex. la locomotive-tender 3000) consom-
ment environ 9 VA, et les plus grosses en-
viron 12 VA (par exemple la locomotive Diesel
3581, la motrice électrique 3357). La con-
sommation des éclairages de train dépend
des ampoules utilisées et se situe générale-
ment en dessous de 2 VA par voiture.

Une fois decomptée la puissance nécessaire
suUr la vole, vous pouvez consacrer la puis-
sance restante du transformateur en sortie-
éclairage aux accessoires. La consommation
est de 0,5 & 1 VA pour les ampoules (cf, tab-
leau “Ampoules et accessoires” page 217) et
d'environ 6 VA pour la mise en marche des
moteurs d'aiguillages ou de signaux. Les
autres accessoires electriques sont a bran-
cher sur des transformateurs supplémen-
taires.

M 6631 220 Voit. 30 VA

6627 110 Volt USA. 30 VA, Contréle UL,
Transformateur. Puissance 30 VA, Courant-
traction réglable entre 4 et 18 V environ.
Courant éclairage 16 V. Boitier en plastique.
LLampe rouge de contrle. Poids 2,1 kg.
Dimensions 158 x 135 x 75 mm.

® 6631 220 Volt. 30 VA

6627 110 VoIt USA. 30 VA. UL-gekeurd.
Transformator. Vermogen 30 VA,
Rijspanning tussen ongeveer 4 en 16V
instelbaar. Lichtspanning 16 V. Kunststof
huis. Rode controlelamp., Gewicht 2,1 kg.
Afmetingen 158 x 135 x 756 mm.

16002 220 volt. 52 VA
6001 110 volt USA. 42 VA, Conforme UL,

Transformateur pour éclairage et articles
électromagnétiques.
Indication de fonctionnement par DEL. Puis-
sance 52 VA, Sortie 16 volt en courant atternatif.
Boitier en plastique. Poids 1,5 kg. Dimensions
120 x 135 x 80 mm.

@ 6002 220 Volt. 52 VA

6001 110 Volt USA. 42 VA, Ul-gecontroleerd.
Lichttransformator voor verlichting en elek-
tromagnetische toebehoren.
Bedrifsaanduiding met LED. Vermogen 52 VA.
Uitgang 16 WV wisselspanning. Kunststof
behuizing. Gewicht 1,5 kg. Afmetingen
120 x 135 x 80 mm.
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" Beproefde veiligheid

De met meerdere duizenden Volts geteste
isolatie maakt Marklin-transformatoren veilig.
Baovendien is een kortsluitschakelaar inge-
bouwd, die de stroom afschakelt als op de
baan kortsluiting ontstaat of als de transfor-
mator overbelast wordt. Hij wordt met de
aangesloten draad en steker eenvoudig op
het lichtnet aangesloten.

Marklin-transformatoren - dat is wereldwijd
geteste veiligheid.

Alleen met de originele Marklin-transforma-
toren garanderen wij het onberispelijke bedrijf
op onze banen. De transformatoren moeten
tegen vocht beschermd worden en zijn niet
voor gebruik buitenshuis geschikt. Alleen op
wisselspanning aansluiten.

@ Verbruik van lokomotieven en
toebehoren

Het uitgangsvermogen (in VA) dat op de
transfoermator is cpgegeven, staat ter be-
schikking aan alle andere verbruikers in de
stroomkring. Daartoe enkele rekenvoorbesl-
den:

Met aangehangen last hebben kleinere loko-
motieven (bijv. tenderlok 3000) ongeveer

9 VA nodig, grotere lokomotieven (bijv.
diesellok 3581, elok 3357) ongeveer 12 VA,
Het opgenomen vermogen van de treinver-
lichting wordt bepaald door de ingebouwde
gloeilampen en ligt meestal rond de 2 VA per
wagen.

Na aftrek van het vermogen dal op de rails
nodig is, kan de overgebleven reserve van de
transformator op de lichtuitgang voor elektri-
sche toebehoren gebruikt worden. Hier ver-
bruiken gloeilampen tussen de 0,5 en 1 VA
(zie tabel "Gloeilampen voor tosbehoren”,
blz. 217) en wissel- of seinaandrijvingen
tijidens het schakelen ongeveer 6 VA, Meer
elekirische attributen moeten op extra licht-
transformatoren aangesloten worden.

A v 4
markh!?0
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Le Digital pour tous
Digital voor iedereen

W Vous aimeriez
faire 'acquisition
d’'un réseau ferro-
viaire Marklin HO
et débuter imme-
diatement par le
systéme multi-
trains.

" Vous étes fasci-
nés par la conduite
en mode digital et
vous aimeriez faire
bénéficier de ces
avantages un ré-
seau modéle réduit
ferroviaire HO exi-
stant ou en prépa-
ration.

# Vous voulez
bénéficier pour
votre réseau de la
commande Digital
pour une exploitati-
on conventionnelle
ou en mode digital.

@ U wilt de voorde-
len van het digitale
schakelen op uw
modelbaan met tra-
ditioneel of digitaal
rijbedrijf gebruiken.

222

@ U wilt een Méark-
lin-modelbaan aan-
schaffen en direct
met het meertrei-
nensysteem begin-
nen.

@ U bent geboeid
door digitaal rijden
en u wilt een be-
staande of een zich
in bouw bevindende
Marklin HO-baan
met deze voordelen
uitrusten.

¥ En vous reportant aux pages 27, 28 et 30,
vous trouverez des coffrets de démarrage
DELTA avec des locomotives pour exploi-
tation multitrains. Ces coffrets de démarrage
peuvent étre complétés avec le systéme
DELTA ou Digital.

M |l vous faut pour débuter;

Central Unit

Control 80 f

Locometives Marklin Digital

ou Decoder-locomeotives ¢ 80 / ¢ 81
pour vos locomotives conventionnelles

Le Transformer si vous ne disposez pas d’'un
transformateur conventionnel Marklin.

W |l vous faut pour débuter:

Central Unit si vous n'en possédez pas

encore
Keyboard
Decoder k 83

@ Voor het begin hebt u nodig:

Central Unit indien nog niet aanwezig

Keybeoard
Dececder k 83

® Op de bladziiden 27, 28 en 30 vindt u de
DELTA-startsets met lokomotieven die ge-
schikt zijn voor het meertreinensystesm.
Deze startsets kunnen met het DELTA- of
met het Digital-systeem uitgebreid worden.

® Voor het begin hebt u nodig:
Central unit

Control 80 f

Marklin Digital-loks

of lokdecoder ¢ 80/ ¢ 81

voor uw traditionele lokomotieven

Transformer voor het geval er geen traditionele
Marklin-transformator aanwezig is.

1 Ses avantages:
- Simplicité des connexions pour les appareils Digital, méme sur les
reseaux déja en place.
- Plusieurs locomotives peuvent circuler en méme temps et indépen-
damment les unes des autres sur la méme voie.
- Les locomotives Digital possedent une fonction séparée commu-
table, par exemple I'éclairage ou I'attelage TELEX.
— Eclairage du train constant.
- Les locomaetives Digital peuvent également circuler sur reseaux con-
ventionnels.

Les appareils Marklin Digital pour systeme 2 rails ne peuvent pas étre
utilisés sur les réseaux Marklin HO.

@ Uw voordelen:

— Eenvoudige aansluiting van de Digital-apparaten ook op reeds
opgebouwde modelbanen.

— Meerdere loks rijden tegelijk en onafhankelijk van elkaar op
hetzelfde spoor.

— Digital-loks bezitten een afzonderlijk schakelbare functie, bijv.
verlichting of TELEX-koppeling.

— Constante treinverlichting.

— Digital-loks kunnen ook op traditionele banen rijden.

Het gebruik van Méarklin Digital-apparaten voor tweerailleiders is op
Méarklin HO-banen niet mogelijk.

Vs )
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Appareils Digital pour réseaux HO
Digital-apparaten voor Marklin H0-modelbanen

1 6020 Central Unit. Unité centrale pour réseaux Marklin HO.
Transmet energie et instructions au réseau par deux cables. Courant
de sortie jusgu’a 2,5 A max. Indication de fonctionnement par DEL.
Dimensions 135 x 120 x 80 mm.

6020 Central unit. Centrale eenheid voor Marklin HO-modelbanen.
Vioedt en regelt de baan via 2 draden, Eén aansluitbus voor booster,
Uitgangsvermogen max. 2,5 A. Bedriffsindicatie door LED. Afme-
tingen 135 x 120 x 80 mm.

6015 Booster. Amplificateur de puissance pour grands réseaux
Marklin HO 2 commande digitale. Courant de sortie jusgu’'a 2,5 A max.
Indlication de fonctionnement par DEL. 1 cable de raccordement pour
Central Unit. Dimensions 135 x 120 x 80 mm.

6015 Booster. Vermogensvoeding voor digitaal geregelde grote
Mérklin HO-modelbanen. Uitgangsvermogen max. 2,5 A, Bedrijfs-
indicatie door LED. Eén adapterkabel voor de aansluiting op de
central unit. Afmetingen 135 x 120 x 80 mm.

6090 Coffret moteur Digital. Contient un Decoder pour loco-
motives et un moteur a hautes performances, Pour locomotives
Marklin HO équipées d'un moteur a collecteur. Vitesse finale program-
mable, regulation progressive du démarrage et du freinage. Régulation
du moteur sur trajets de montagne el de plaine. Programmable
jusqu’a 80 adresses differentes de locomotives. Dimensions du
Decoder 36 x 21 x 9 mm.

© 6090 Digital-aandrijvingsset. Bestaat uit lokdecoder en hoog-
vermogensmotor. Voor Mérklin HO-loks met een trommel-collector
motor. Instelbare eindsnelheid, optrek- en afremvertraging. Rege-
ling van de motor bij dal- en hellingrijden. Codeerbaar op 80 ver-
schillende lokadressen. Afmetingen 36 x 21 x @ mm.
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I 6080 Decoder ¢ 80. Récepteur pour locomotives Marklin HO avec
courant alternatif. 1 fonction locomaotive, programmable jusgu’a
80 adresses differentes de locomotives. Dimensions 36 x 21 x 9 mm.

» 6080 Decoder c 80. Ontvanger voor Marklin HO-loks met wissel-
stroommotor. 1 lokfunctie. Codeerbaar op 80 verschillende lokadres-
sen. Afmelingen 36 x 21 x 9@ mm.

6081 Decoder ¢ 81. Récepieur pour locomotives HO avec alimen-
tation par frotteur central et moteur & aimant permanent. 1 fonction
locomotive, programmable jusgu’a 80 adresses différentes de loco-
motives. Dimensions 36 x 21 x 9 mm.

6081 Decoder ¢ 81. Ontvanger voor HO-lokomotieven met stroom-
afname via middenleider en motor met permanente magneet. 1 lok-
functie. Codeerbaar op 80 verschilende lokadressen. Afmetingen
36 %21 x 8 mm.

6083 Decoder k 83. Récepleur pour commande des aiguillages,
des signaux ov des elements de voie déleleurs. Programmation de
I'adresse Decoder par interrupteur de codage. 4 sorties pour articles
magnetigues. Dimensions 100 x 54 x 22 mm.

6083 Decoder k 83. Ontvanger om wissels, seinen of ontkoppel-
rails te schakelen. Instellen van de decoderadressen via codeer-
schakelaar. 4 schakeluitgangen voor elektromagnetische toebehoren.
Afmetingen 100 x 54 x 22 mm.

6084 Decoder k 84. Recepteur permettant d'envoyer ou de cou
per 'alimentation permanente pour éclairages et moteurs des articles
accessoires. 4 sorties pour commutations diverses. Programmation
de l'adresse Decoder par interrupteur de codage. Dimensions
100 % 54 x 22 mm.

6084 Decoder k 84. Ontvanger om continue stroom voor verlicht-
ing of motoren in toebehoren in of uit te schakelen. Instellen van de
decoderadressen via codeerschakelaar. 4 schakeluitgangen voor
elektromagnetische toebehoren. Afmetingen 100 x 54 x 22 mm.



Coffret moteur Digital 6090 — conséquence logique pour les modelistes exigeants
Digital-aandrijvingsset 6090 — het logische vervolg voor veeleisende modelspoorders
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% 6090 Coffret moteur
Digital. Se reporter a la pa-
ge 223 pour la description.

» 6090 Digital-aandrijvingsset.
Beschrijving zie blz. 223.

i Les locomotives représentées icl sont
équipées dés leur sortie d'usine d'un moteur
Digital 8090 et sont disponibles chez votre
revendeur.

@ De hier afgebeelde lokomotieven zijn reeds
vanaf de fabriek uitgerust met een Digital-
aandrijvingsset 6090 en zijn bij uw vakman
verkrijgbaar.

% 3791 Locomotive aérodynamique Digi-
tal & tender séparé pour trains rapides.
Série 03.10 de I'ancienne Deutsche Reichs-
bahn (DR).

¥ 3790 Locomotive Digital a tender
séparé a charbon pour trains rapides.
Série 011 de la Deutsche Bundesbahn (DB).

snelheid verder.
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¥ Le coffret moteur Digital récemment élaboré

représente une amélioration du confort de con-

duite. Ce kit de transformation est desting a
ceux gui révent pour leur réseau d'une exploi
tation fidgle a la réalité. Des manoeuvres de
grande précision sont possibles comme dans
le cas d'exploitation de modéele réduit ferro-
viaire professionnelle avec des vitesses de
locomotives comparables aux vitesses réelles.

_ Quelques particularités carac-
b térisent ce concept de motori-
sation:

® 1. Régulation de la vitesse

T en fonction de la charge

La vitesse de la locomotive ne

dépend ni du nombre de voitu-
res attelées ni des conditions rencontrées sur
le réseau. Qu'il s’agisse de parcours en mon-
tagne cu en plaine, la locomotive circule avec
une vitesse sensiblement identique.

» 1. Lastafhankelijke regeling van de
snelheid

De snelheid van de lok is onafhankelijk van het
aantal aangehangen wagens of rijtuigen, of
van de omstandigheden op de modelbaan.
Om het even of de lok een helling op- of
afrijdt, de lok rijct met ongeveer dezelfde

@ 3791 Digital - Stroomlijn sneltreinloko-
motief met getrokken tender. Serie 03.10
van de voormalige Deutsche Reichsbahn (DR).

@ 3790 Digital - Sneltreinlokomotief met
kolentender. Serie 011 van de Deutsche
Bundesbahn (DB).

@ De nieuw ontwikkelde Digital-aandrijvings-
set 6090 biedt een verhoging van het rijge-
mak. Deze ombouwset is voor iedereen aan

te bevelen, die realistisch bedrijf op de model-

baan wenst, Uiterst precies rangeren is even
goed mogelik als professioneel modelbaan-
bedriff met snelheden die overeenkomen met
die van lockomotieven in het grootbedrijf,

De volgende details demonstreren dit aan-
drijvingsconcept volledig:

n 2. Vitesse maximale réglable

En Méarklin Digital, il est toujours possible de
faire circuler des locomotives a des vitesses
différentes sur la méme voie. De plus, avec
le coffret moteur Digital, il est possible de
limiter la vitesse maximale d'une locomotive.
Jusgu'a concurrence de cetie vitesse finale,

W Vitesse maximale réglable
@ Instelbare maximum snelheid
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Hoge Lage

endsnelheid endsnelheid

@ 2. Instelbare maximum snelheid

Bij Marklin Digital is het altijd al mogelijk loko-
motieven met verschillende snelheden op
hetzelfde spoor te laten rijden. Door de Digi-
tal-aandrijvingsset kan de maximum snelheid
van een lok extra begrensd waorden. Tot deze
eindsnelneid is dus het totale regelbereik van

I'amplitude du régulateur de vitesse Digital est  de digitale rijregelaar te gebruiken. De maxi-

entierement utilisable. La vitesse maximale
peut étre programmée sur |'électronigue au
moyen d'un potentiométre. Plus la vitesse
finale programmee est basse, plus la regula-

mum snelheid kan via een potentiemeter op
de elektronica ingesteld worden. Hoe lager
de eindsnelheid gekozen wordt, hoe fijnzin-
niger de lok in de lagere snelheidsbereiken

tion de la locomotive gagne en précision dans  geregeld kan worden.

les vitesses reduites.

¥ 3704 Locomotive-tender Digital. Serie
80 de la Deutsche Bundesbahn (DB).

% 3704 Digital - Tenderlokomotief. Serie
80 van de Deutsche Bundesbahn (DB).

# 3709 Locomotive-tender lourde Digital.

Série 85 de la Deutsche Bundesbahn (DB).

@ 3709 Digital - Zware tenderlokomotief.

Serie 85 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
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3. Démarrage et freinage progressifs
réglables.
Grace au démarrage et au freinage progres-
sifs, on simule de maniére réalista la masse
d'inertie d'une locomotive. Lorsque la vitesse
souhaitee de la locomotive est modifiée,
celle-ci ne réagit pas immédiatement & la
nouvelle valeur donnée mais finit par |'atteind-
re par petits palliers. Le démarrage et le
freinage progressifs peuvent étre modifiés
simultanément sur |'électronique au moyen
d’'un potentiomeétre.,

1 3768 Motrice électrique Digital. Sarie
118 de la Deutsche Bundesbahn (DB).

@ 3. Instelbare optrek- en afremvertra-
ging

De optrek- en afremvertraging simuleert de
massatraagheid realistisch. Bij verandering
van de gewenste snelheid reageert deze niet
direct op de nieuwe waarde, maar regelt in
kleine stappen tot de nieuwe opgave. De
optrek- en afremvertraging kan simultaan via
een potentierneter op de elektronica veran-
derd worden.

" 4, Nouveau moteur spécial

Le moteur spécial a induit a cing pbles de
I'ensemble motorisation Digital 080 procure
& la maguette de remarquables caractéris-
tiques de conduite. Ce moteur différe de
celui du kit de transformation conventionnel
7180 (moteur a hautes performances avec ré-
gulation electronique). Par allleurs, la transfor-
mation avec 6090 s'accompagne du change-
ment de champ magnétigue et de flasque.

4. Nieuwe speciale motor
De speciale motor die bij de Digital-aan-
drijvingsset 6080 hoort, bezit een viffpolig an-
ker dat het model uitstekende rijeigenschap-
pen verleent. Deze aandrijving is niet gelijk
aan de traditionele ombouwset 7180 (hoog-
vermogensmotor met elekironische regeling).
Bij de ombouw met 6030 worden bovendien
het magnetische veld en het lagerschild ver-
wisseld.

s

3768 Digital - Elektrische lokomotief.

Serie 118 van de Deutsche Bundesbahn (DB).
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3739 Motrice électrique multiservices.
Serie Ae 6/6 des Chemins de fer Fédéraux
Suisses (SBB).
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# Les caractéristiques du moteur se retrou-
vent également en partie en exploitation con-
ventionnelle. La régulation en fonction de la
charge et la decelération de freinage sont
simplement limitées ou inopérantes. En ex-
ploitation conventionnelle, la vitesse maximale
est moins impaortante gu’en exploitation Digi-
tal.

Pour les illustra-
tions, il 8’agit de
représentations de
principe.

' De eigenschappen van de aandrijving zijn
gedeeltelik ook binnen het traditionele bedrijf
aanwezig. De lastafhankelijke regeling en de
remvertraging zijn slechts beperkt resp. nist
werkzaam. De maximale eindsnelheid ligt in
het traditionele bedriif lager dan in het Digital-
bedrijf.

Bij de tekeningen
gaal het om principe-
weergaven,

© 3739 Digital -~ Multifunctionele elek-
trische lokomotief. Serie Ac 6/6 van de
Zwitserse Bondsspog;yvegen (SBB).

3770 Train automoteur ICE Digital.
Serie 401 de la Deutsche Bundesbahn (DB).

| .y

3770 Digital - ICE-treinstel. Seric 401
van de Deutsche Bundesbahn (DB).
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Maquettes a fonctions Digital et coffret de déemarrage pour réseaux Marklin HO
Functionele Digital-modellen en beginsets voor Marklin H0-modelbanen

W 7651 Grue pivotante Digital. Maguette
d'une grue de manutention en état de mar-
che. Grace a la fonction, on peut programmer
les montées et les descentes du crochet, la
partie supérieure pivotante, I'aimant de levage
et I'éclairage intérieur. Montées, descentes et
mouvements pivotants avec vitesse modifi-
able. Fléche réglable manuellement (cf. égale-
ment page 228).

@ 7651 Digital draaibare kraan. Model van
een functionerende beladingskraan, Heffen en
vieren van de lasthaak, draaien van de boven-
bouw, hefmagneet en binnenverlichting als
schakelbare functie. Heffen, vieren en draaien
in snelheid veranderbaar. Met de hand instel-

1 7686 Plaque tournante Digital. Pont ® 7686 Digital draaischijf. Op afstand ge-

bare giek. (zie ook blz, 228)

B Toutes les maquet-
tes divent, étre utilisées
avec le Central unit
6020 on le Central
Control,

® Alle Modellen
kunnen allean bij
gebruik van de central
unit 6020 of van de
central control gebruikt
worden.

[ 0304 Manuel Digital. Comment fonction-
ne le Digital? Du module récepteur jusqu’au
module de rétrosignalisation en passant par
I'unité centrale. Possibilités d'applications
pratiques telles que |'exploitation de blocks et
de gare fantéme. Contenu 168 pages. For-
mat 14,8 x 21 cm.

-
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© 0305 NL Digital-boek. Hoe functioneert
Digital? Vanaf de ontvangermodule via de
centrale eenheid tot en met de terugmeldmo- (4!

dule, Op de praktijk gerichte gebruikersvoor- i l

bealden, bijv. blokstelsel en schaduwstation.
Inhoud 168 bladzijden. Formaat 14,8 x 21cm.

B 2604 Coffret d'aiguillages Digital. Con-
tenu: paire d'aiguillages électromagnétiques
5137 avec Decoder Digital intégré. Compléte
I'ancien coffret de démarrage Digital 2602.
Programmation sur les touches 3 et 4 du

m 6073

228

Central Contral.

s

e
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tournant télécommandé avec récepteur Digi-
tal. Fonctions rotations & et en fonction per-
manente. Rotation du pont. Positionnement
programmeé pour raccordement de voie
sélectionné. 6 raccordements pour éléments
de voie plastigue a n'importe quel emplace-
ment. Extension possible jusqu'a un maxi-
mum de 48 raccordements avec espacement
de 7,5°. Convient au trafic digital et conven-
tionnel. Diameétre extérieur 3868 mm.
Longueur du pont 310 mm. Compatible avec
la rotonde & locomotives 7288.

I 7287 Extension pour plaque tournante
7686. 3 éléments de raccordement pour &lg-
ments de voie plastique et 3 fausses voles
(cf. également pages 212/213).

@ 2604 Digital-wissels set. Inhoud: elektro- 8 6073 Decoder-aiguillages. Convient au
magnetisch paar wissels 5137 met ingebouw-
de Digital-decoder. Uitbreiding op de serdere 5137, 5140, 5202 et 5207,
Digital-startset 2602. Vast gecodeerd op de i
schakeltoetsen 3 en 4 van de cantral control,

montage pour les aiguilages voie métal 5128,

regelde draaibrug met een Digital-ontvanger.
Functies: draaien in afzonderlijke stappen of
doorlopend. Keren van de brug. Gericht aan-
sturen van een gekozen rail-aansiuiting. 6 rail-
aansluitingen voor kunststof rails om op elke
willekeurige plaats in te zetten. Uit e breiden
tot hoogstens 48 railaansiuitingen in een
raster van 7,5°. Geschikt voor digitaal en
traditionesl rijbedrijf. Buitenste diameter 386
mm.. Bruglengte 310 mm. Past bij ringlok-
loods 7288.

@ 7287 Uitbreiding op draaibare kraan
7686. 3 railaansluitingen voor kunststof rails
en 3 blinde sporen. (zie ook de blz.212/213).

@ 6073 Wisseldecoder. Past op de inbouw
in de wissels 5128, 5137, 5140, 5202 en 5207
in het metalen-railassortiment.



6027 Central Unit=. Unité centrale pour réseaux HO a deux con-
ducteurs. Transmet au réseau énergie et instructions par deux
cébles. Courant de sortie jusqu'a 2,5 A max. Indication de fonc-
tionnement par LED. Dimensions 135 x 120 x 80 mm.

6027 Central unit=. Centrale eenheid voor Marklin HO-tweerail-
modelbanen. Voed! en regell de baan via 2 draden. Uitgangsvermo-
gen max. 2,5 A. Bedriffsindicatie door LED. Afmetingen 135 x
120 x 80 mm.

6016 Booster=. Amplificateur de puissance pour grands rése
Mérklin HO a deux conducteurs, commandés par technique digitale.
Courant de sortie jusqu'a 2,5 A max. Indication de fonctionnement
par LED. 1 céble de raccordement pour Central Unit=. Dimensions
135 x 120 x 80 mim.

6016 Booster=. Vermogensvoeding voor digitaal geregelde grote
Marklin HO-tweeraiimodelbanen. Uitgangsvermogen max. 2,5 A. Be-
driffsindicatie door LED. Eén adapterkabel voor de aansluiting op de
central unit=, Afmetingen 135 x 120 x 80 mm,

6032 Programmer. Appareil de programmation et de lecture pour
locomotives HO avec Decoder ¢ 82 integre. Programmation possible
pour adresse de locomotive, régulation progressive au démarrage et
au freinage. Touche de recherche pour la lecture des informations
concernant les locomotives. Dimensions 135 x 120 x 80 mm.

6032 Programmer. Programmeer- en uilleesapparaat voor
HO-loks met ingebouwde lokdecoder ¢ 82. Codeermogelikheid voor

lokadressen, optrekspanning en de optrek- en afremvertraging. Zoek-

toets om de lokdata uit te lezen. Afmetingen 135 x 120 x 80 mm.
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Appareils Digital et coffret de déemarrage pour réseaux HO a deux conducteurs
Digital-apparaten en startset voor Marklin HO-tweerailmodelbanen

6082 Decoder ¢ 82, Recepteur pour locomatives HO avec alimen-
tation par frotteur-roue et moteur a aimant permanent. 1 fonction
locomotive. Codage par le Programmer, Dimensions 36 x 21 x 9 mm,

6082 Decoder ¢ 82. Ontvanger voor HO-lckomaotieven met stroom-

afname via sleepcontacten en motor met permanente magnest.

1 loklunctie. Codeerbaar via programmer. Afmetingen 36 x 21 x 9 mm.

6087 Decoder k 87. Recepteur pour commande d'aiguillages, de
signaux et d'élements de voie dételeurs. Touche de programmation
pour enregistrement d'adresse Decoder, 4 sorties pour articles
magnétigues a deux bobines. Dimensions 100 x 54 x 25 mm.

6087 Decoder k 87, Ontvanger om wissels, seinen of ontkoppel-
rails te schakelen. Programmeertosts om de decoderadressen in te
stellen. 4 uitgangen voor dubbelspoelige elektromagnetische toebe-
horen. Afmetingen 100 x 54 x 25 mm.

6074 Decoder k 74. Récepteur permettant d'envoyer ou de
couper l'alimentation permanente pour éclairages et moteurs des
articles accessoires. 4 sorties pour commutations diverses. Program-
mation de |'adresse Decoder par interrupteur de codage. Dimensions
100 x 54 x 25 mm.

6074 Decoder k 74. Ontvanger om continue stroom voor ver-
lichting of motoren in toebehoren in of uil te schakelen, 4 schakeluit-
gangen. Programmeertoets om de decoderadressen in te stellen.
Afmetingen 100 x 54 x 25 mm.

2627 Coffret de démarrage Digital pour réseaux HO a deux conducteurs. Contenu
Central Control=, locomotive-tender BR 86 avec attelages TELEX et Decoder-locomotives
integre. Coffret pour convertir les réseaux conventionnels a deux conducteurs HO 4 la

technique Digital.

2627 Digital-beginset voor HO-tweerailmodelbanen. Inhoud:
central control=, tenderlokomotiet BR 86 met TELEX-
koppelingen en ingebouwde lokdecoder, Ombouwset
voor traditionele HO-tweerail-modelbanen op

Digital-techniek.

marklin

digital




Appareils Digital pour tous les systémes Marklin Digital
Digital-apparaten voor alle Marklin Digital-systemen

m 6072

® 6036 Control 80 f. Régulateur de vitesse. Accés & 80 adresses
de locomotives et de fonctions. Affichage a deux caractéres de
I'adresse courante de la locomotive. Affichage du déroulement de

la fonction par LED. Touche d’arrét d'urgence et de liberation.
Connecté au Central Unit, au Central Unit = ou a un autre regulateur
de vitesse. Dimensions 135 x 120 x 80 mm.

@ 6036 Control 80 f. Rijregelaar. Controle over 80 lok- en functlie-
adressen. Tweecijferige weergave van het actuele lokadres. Weer-
gave van de posities door LEDs. Noodstop- en vrijgavetoets. Aan-
sluiting op de central unit, central unit= of een andere rijregelaar.
Afmetingen 135 x 120 x 80 mm.

B 6071 IR Control. Emetteur manuel & infrarouge pour commande
de locomotives. Accés a 80 adresses de locomotives. Touches
marche-arrét pour 5 fonctions-lecomotives. Les ordres envoyés par
IR Control sont exécutés par Infra Control 80 f. Dimensions 147 x
85 x 21 mm.

® 6071 IR control. Infrarccd handzender om lokomotieven te
regelen. Controle over 80 lokadressen. Aan-/uit-toetsen voor 5 lok-
functies, De bevelen die door de IR control gezonden waorden,
worden door de infra control 80 T uitgevoerd. Afmetingen 147 x 65 x
21 mm.

M 6070 Infra Control 80 f. Recepteur a infrarouge pour conversion
des ordres du IR Control. Accés a 80 adresses de locomotives.
Adapté jusqu'a 4 IR Control. Sonde receptrice séparee & monter sur
le réseau ou au-dessus. Dimensions 135 x 120 x 80 mm.

® 6070 Infra control 80 f. Infrarood ontvanger om de regelbevelen
van de IR control om te zetten. Controle over 80 lokadressen, Voor
maximaal 4 |B controls geschikt, Afzonderlijke ontvangsonde om in
of boven de baan in te bouwen. Afmetingen 135 x 120 x 80 mm.
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M 6072 Prolongateur. Cable de liaison de 3 metres pour installer la
sonde réceptrice de la télecommande Digital Infra Control 80 f (8070).

® 6072 Verlengingskabel. & meter lange verbindingskabel om de
ontvangsonde op afstand te installeren bij de Digital-afstandsregeling
Infra control 80 f (6070).

= 6038 Adapter 180. Proclongateur pour installation éloignee des
Control 80 f, Keyboard, Memory, Interface ou Infra Control 80 f,
Longueur 180 cm.

= 6039 Adapter 60. Mémes fonction et aspect gue pour I'Adap-
ter 180, Longueur 60 cm,.

@ 6038 Adapter 180. \Verlenging van de aansluiting om control 80 f,
keyboard, memory, interface of infra control 80 f verder weg te
plaatsen. Lengte 180 cm.

@ 6039 Adapter 60. Functie en uiterlijk gelijk aan adapter 180.
Lengte 60 cm,

6001 110 Wolt (B0 Hz) USA. 42 VA. Contrdle UL.
6002 220 Volt. 52 VA.
Transformer. Transformateur pour alimentation des Central Unit,
Booster, Central Unit= ou Booster =. Puissance 52 VA. Sortie
16 Volt courant alternatif. Boftier plastique. Dimensions
135 % 120 x 80 mm.

® 6001 110 Volt (B0 Hz) USA. 42 VA, UL-gecontroleerd,

6002 220 Volt. 52 VA.
Transformer. Transformater veor de voeding van central unit,
booster, central unit= of booster=. Vermogen 52 VA, Uitgang 16 Volt
wisselspanning, Kunststof huis. Afmetingen 135 x 120 x 80 mm.



™ 6040 Keyboard. Pupitre de commande pour 16 articles
magnetiques. Des LED indiquent la position des aiguillages et des
signaux. En cas d'arrét, enregistrement des dernieres positions
d'aiguillages et de signaux. Dimensions 135 x 120 x 80 mm.

@ 6040 Keyboard. Schakelbord voor 16 elektrische accessoires.
LEDs tonen de standen van de wissels en de seinen. Geheugen voor
de laatst ingevoerde geldige stand van wissel en sein. Afmetingen
135 x 120 x 80 mm.

¥ 6041 Switchboard. Pupitre de commande pour 16 articles
magneétigues. Connexion possible avec poste de commande géo-
graphigue & touches. Connection avec appareils Digital par Adapter
180 ou Adapter 60. En cas d'arrét, enregistrement des dernieres
positions d'aiguillages et de signaux. Dimensions 210 x 110 x 32 mm.

® 6041 Switchboard. Schakelbord voor 16 elektrische accessoires.
Aansluitmogelijkheid voor een seintableau. Aansluiting op Digital-
apparaten via adapter 180 of adapter 60. Geheugen voor de laatst
ingevoerde geldige stand van wissel en sein. Afmetingen 210 x 110 x
32 mm.

M 6043 Memory. Pupitre de commande d'itinéraires. L'alimentation
de plusieurs articles magnétiques peut étre déclenchée d'une
pression sur la touche. Mémorise pour chacun des 24 itinéraires les
ordres de manceuvre jusqu'a 20 aiguillages ou signaux. Affichage des
itineraires en cours d'utilisation par LED. Apres arrét, les itinéraires et
la derniére situation sont conservés en mémoire. Convient au trafic
automatigue. Dimensions 135 x 120 x 80 mm.

® 6043 Memory. Rijwegschakelbord. Het schakelen van meerdere
elekirische accessoires kan met de druk op &én toets bediend
worden. Slaat in elk van de 24 mogelijke rijwegen de stelbevelen voor
maximaal 20 wissels of seinen. Weergave van de actusel opgeroepen
rijwegen door LEDs. Na afschakelen van de baan blijven de rijwegen
en de laatst actuele stand opgeslagen. Geschikt voor automatisch
bedrijf. Afmetingen 135 x 120 x 80 mm.

M 6050 Interface. Appareil de connexion pour ordinateur. Interface
seriel RS-232-C, commutable sur niveau TTL. Boite pour céble de
raccordement avec I'ordinateur. Boite de raccordement pour Decoder
s 88. Dimensions 135 x 120 x 80 mm.

Des cables de liaison pour connecter un ordinateur a I'interface ainsi
que des disquettes de démonstration sont disponibles pour certains
systémes d'ordinateurs.

® 6050 Interface. Verbindingsapparaat voor de computer. Seriéle
interface RS-232-C, omschakelbaar op TTL-niveau. Bus voor ver-
bindingskabel naar de computer. Aansluitbus voor de decoder s 88.
Afmetingen 135 x 120 x 80 mm.

Verbindingskabels voor de aansluiting van een computer op een inter-
face en demodiskettes zijn voor enkele computersystemen beschikbaar.

a

M 6088 Decoder s 88. Module de rétrosignalisation pour contacteur
de réseau modele réduit ferroviaire & fonctionnement Digital.
16 entrées pour contacteurs. Dimensions 124 x 54 x 23 mm.

B 6089 Adapter s 88. Prolongateur pour Decoder s 88. Longueur
200 cm.

® 6088 Decoder s 88. Terugmeldmodule voor contactgever op
gedigitaliseerde modelbanen. 16 ingangen voor contactgevers.
Afmetingen 124 x 54 x 23 mm.

® 6089 Adapter s 88. Verlengde aansluitkabel voor decoder s 88.
Lengte 200 cm.

it
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Technique et bon sens

W Construire de fagon autonome ou effectuer un montage avec
des instructions précises, apprendre 4 comprendre la technigue
en s'amusant - ¢'est la tout ce qui caractérise le systéme re-
connu de jeu de construction metallique Marklin.

Gréce a une technique de vissage sans pareil (fente et six pans
creux) il est possible de construire et de monter des maguettes

stables fonctionnant & merveille.

Des notices de montage détaillées vous guideront pas a pas dans
I'élaboration de maquettes de plus en plus complexes et grace
aux techniques apportées par I'énergie solaire et la robotisation,
Mérklin vous fait pénétrer par le jeu dans le domaine des techno-

ogies de pointe,

Pour penétrer dans I'univers de la technique — le systéme de jeu
de construction métalligue Marklin avec le bon tour de vis.

Techniek met het koppie

@ Zelfstandig construeren of naar voorbeelden bouwen, met plezier
in het spel de techniek leren begrijpen — daardoor munt het beproefde
Marklin-metaalbouwdoossystesm uit.

Met de unieke schroefiechniek (gleuf of inbus) kunnen perfect functicne-

rende, stevige modellen geconstrueerd en gemonteerd worden.
C d

tap voor stap leiden omvangrike bouwinstructies van eenvoudige
naar steeds meer eisends modellen, en met de zonne- en robot-
techniek dringt Marklin spelenderwijs door tot in de terreinen van de
high-technologie.

Het begin in de wereld van de techniek — het Mérklin-metaalbouw-
doossysteemn met de juiste draai.

Photo: Eric Bach Group




Tous les éléments sont
compatibles et les
combinaisons sont

I’enfance de l'art:

Coffrets de base
Coffrets d’extension
Coffrets a theme

360

Basisdoos

W 1004 Coffret de base m 30. Le cofiret

de démarrage avec instructions de montage

détaillées pour 30 maguettes différentes,
capables de fonctionner, 342 piéces.

@ 1004 Basisdoos m 30. De begindoos
met uitvoerige handleiding voor 30 verschil-
lende, volledig functionerende modellen.
342 onderdelen.

Uitbreidingsdoos
_ Thematische doos

Alles past op alles en
kan probleemloos
gecombineerd worden:

® 1016 Coffret d’extension E 30. Le
coffret d'extension E 30 compléte le m 30,
le tout correspondant alors au coffret de
base m 50.

marklin

® 1016 Uitbreidingsdoos E 30. De uitbrei-
dingsdoos E 30 vult de basisdoos m 30 aan
tot de omvang van de basisdoos m 50.

1 1005 Coffret de base m 50. Le grand cof-
fret de démarrage avec instructions detaillees
pour 50 maguettes différentes. 458 pieces.

@ 1005 Basisdoos m 50. De grote start-
doos met zeer gedetailleerde handleiding
voor 50 verschillende, volledig functionerende
modellen. 458 onderdelen.

m 1017 Coffret d'extension E 50. Le
coffret d'extension E 50 compléte le m 50,
le tout correspondant alors au coffret de
base m 60.

marklin
S

© 1017 Uitbreidingsdoos E 50. De uitbrei-
dingsdoos E 50 vult de basisdoos m 50 aan
tot de omvang van de basisdoos m 60.




1 1006 Coffret de base m 60. Le grand
coffret de démarrage avec instructions
détailées donne d'interessantes suggestions
pour I'élaboration de 60 maquettes diffé-
rentes. 664 pieces.

@ 1006 Basisdoos m 60. De grote start-
doos met gedetailleerde handleiding biedt in-
teressante suggesties voor 60 verschillende
modellen. 664 onderdelen.

¥ 1084 Coffret a theme “Go-Kart”. Coffrat
pour un Go-Kart, un trike et un élévateur

de voitures. 343 piéces. Longueur des ma-
quettes 31,0 cm.

mrklin

© 1084 Thematische doos “Go-kart”.
Bouwdoos voor een go-kart, een trike en
een krik. 343 onderdelen. Lengte van de
modellen 31,0 cm.

& 1007 Coffret a theme “Robots”. Coffret
pour robot en parfait etat de marche. Coffret
offrant le plus large choix - 676 piéces.
Longueur de la maguette 42,0 cm.

marklin

© 1007 Thematische doos “Robot”.
Bouwdoos voor een volledig functionerende
robot. De grootste doos in het assortiment.
676 onderdelen. Hoogte van het madel
42,0 cm.

marklin
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2 1008 Coffret a theme “Solaire”. Coffrat
pour 5 maqguettes solaires differentes, com-
genant panneau solaire et moteur spécial
(1,5 V) avec jeu d'engrenages. 215 piéces.

¥ Le jeu de
construction
meétalliqgue Mérklin
ne convient pas
markiin aux enfants de
=) moins de trois ans.
@ De Maérklin-
Metall bouwdoos
is niet geschikt
voor kinderen
jonger dan 3 jaar.

© 1008 Thematische doos “Solar”. Bouw-
doos voor 5 verschillende zonnemodellen,
inclusief zonnepaneel, speciale motor (1,5 V)
met aandrijving. 215 onderdelen.
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Des cadeaux qui font toujours plaisir
Geschenken die altijd weer veel plezier brengen

W Le jeu de
construction
meétallique Marklin
ne convient pas
aux enfants de

moins de trois ans.

® De Méarklin-
Metall bouwdoos
is niet geschikt
voor kinderen
jonger dan 3 jaar.
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W 1077 Coffret a theme “Trac-Marklin".
Coffret pour un véhicule agricole de traction
moderne. Echelle environ au 1/16.

Nouveaux pneus sans chambre avec dessin
caractéristique. L'essieu brisé avant est orient-
able, assurant ainsi le contact permanent

des roues avec le sol, méme en tout terrain.
400 pigces. Longueur de la maquette 27,5 cm.

® 1077 Thematische doos “Mérklin-
Trac”. Bouwdoos voor een modern land-
bouwvoertuig. Schaal ongeveer 1:16. Nieuwe
wiglen met holle kamers en karakieristiek
profiel. Stuurbare pendelas voor garandeert
contact van alle wielen met de grond, ook
op onbegaanbaar terrein. 400 onderdelen.
Lengte van het model 27,5 cm.

# 1030 Coffret cadeau

“Tracteur”. Coffret pour tracteur avec
direction en état de marche, commandeée
par le volant. 167 piéces. Longueur de la
maguette 17,0 em. Des maguettes complé-
mentaires peuvent &tre construites a partir
des coffrets de construction métallique.

}

]
¥

® 1030 Geschenkdoos “Tractor”. Bouw-
doos voor een tractor met uitstekend func-
tionerende besturing die via het stuurwiel
bediend wordt. 167 onderdelen. Lengte van
het model 17,0 cm. Aanvullende modellen
kunnen uit Marklin Metall bouwdozen ver-
vaardigd worden.

# 1031 Coffret cadeau “Tracteur avec
remorque”. Coffret pour tracteur avec
remorgue a un essieu. Tracteur identigue a

la maquette du coffret N* 1030. Un des mon-
tants de la remorque est rabattable, 315 pié-
ces. Longueur de la maguette 39,0 cm.

® 1031 Geschenkdoos “Tractor met
aanhanger”. Bocuwdoos voor een tractor
met eenassige aanhanger. Tractor construc-
tief gelijk aan bouwdoos model nr. 1030. Een
zijwand van de aanhanger is omklapbaar.
315 onderdelen. Lengte van het model

39,0 cm.

® 1033 Coffret cadeau “Chopper”. Coffret
pour moto dans le style chopper. Direction

et suspension de la roue avant en etat de
marche. Esquisse de moteur a deux cylindres
en V. 117 piéces. Longueur de la maguette
27,0 cm.

® 1033 Geschenkdoos “Chopper”. Bouw-
doos voor een motorfiets in chopperstijl.
Functionerende besturing en vering van het
voorste wiel. Weergegeven 2-cilinder V-motar.
117 onderdelen. Lengte van het model

27,0 cm.



Jeu de construction métallique — Maquettes automobiles
Metaalbouwdozen — Automodellen

W Modeéles anciens en métal
Voiture postale

production limitée & 1890
Voiture de pompiers
production limitée a 1991

@ Evergreens in model
Post-pakketauto
eenmalige produktie 1890
Brandweerauto
eenmalige produkiie 1991

I 1992 Camion de livraison Marklin.
Réédition de |'ancien camion-plateau Mérklin 1105 L
des années 30. Hayon, porte-conducteur et

direction mobiles. Bache amovible avec inscrip-
tion Mérklin d'époque. Mouvement d’horlogerie
integré. Phares commutables. Longueur du
véhicule 40 cm. 4

@ 1992 Marklin-bestelwagen. Heruitgave ' -
van de vroegere Marklin-open-bakwagen
105 L uit de jaren dertig. Achterste
aadplank, chauffeursportier

en besturing beweegbaar.

Afneembare huif met

Mérklin-beschrifting

passend in de
tiid. Ingebouw-
de veermotor.
Inschakelbare
schijnwerper.
Lengte van

het voertuig
40 em.

Jeu de construction métallique — Maquettes grande taille
Metaalbouwdozen — Grote modellen

marklin

metall

¥ Le défi technique
Tour Eiffel

production limitée a
1989

@ De technische
uitdaging
Eiffeltoren
eenmalige produktie
1989

[ 1082 Steamer-Mississippi. Grand jeu de __
construction pour spécialistes de construction
metallique avec le montage d'un béateau a
aubes américain typique. 2 débarcadéres fonc-
tionnels. Appareil de gouvernail mobile. 18 por-
tes manceuvrables. Roue a aubes maobile, mo-
torisable & la demande avec le moteur 1018 (le
moteur ne fait pas partie de la livraison). Plus de
4700 pigces. Longueur de la maguette 120 cm.

Hydravion grande taille
Do-X production
limitee & 1991

© 1082 Mississippi-stoomboot. Grote bouw-
doos voor metaalbouwdoosspecialisten voor
de bouw van een typische, Ameri- >
kaanse raderstoombaot. 2 werken-
de landingsbruggen. Beweegbare
roerinstallatie. 18 deuren kunnen ge-
opend worden. Beweegbaar schoe;
penrad, naar wens met motor 1018
aan te drijven (de motor behoort”
niet tot de leverantie). Meer dan
4700 delen. Lengte van het/
model 120 cm.

Do-X eenmalige
produktie 1991




Avec moteur, tout est plus facile
Met een motor gaat alles beter

m 1022

¥ G

¥ Les maguettes se
prétant a une motori-
sation sont accom-
pagnees de ce signe
dans les instructions
de montage.

® Modellen die ge-
schikt zijn voor moto-
rische aandrijving, ziin
in de handleiding met
dit teken aangeduid.
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™ 1018 Moteur avec transmission. Four
courant alternatif ou continu, Moteur puissant
avec 2 vitesses de rotation. On peut chaoisir
la vitesse de rotation en plagant |'arbre de
transmission dans |'orifice adéguat.

Moteur mateur de 6 volts & courant continu.
Protection contre les surcharges le moteur ne
grille pas en cas de blocage.

Vitesses de rotation transmission 22:1,
environ 210 t/mn. Transmission 6,3:1, environ
760 t/mn.

Interrupteur culbuteur pour modifier le sens
de rotation et éteindre, Redresseur de courant
intégré exploitation en continu ou en alternatif,
transfo connectable 1021,

Le bloc transmission peut étre placé dans
guatre directions sur le béati de moteur. Bien
entendu, les quatre positions possibles

de I'arbre de transmission correspondent
au montage expérimental du systéme de
construction.

@ 1018 Motor met overbrenging. \ioor

wissel- of gelijkspanning. Motor met groot
vermogen en 2 toerentallen. Door insteken
van de aandriffas in de corresponderende

opening is het toerental naar keuze.

Motor: 6 Volt gelijkstroommotor. Elekirische
beveiliging tegen overbelasting: brandt niet
door bij geblokkeerde motor.

Toerentallen: Overbrengverhouding 22:1,
ca. 210 omw/min. Overbrengverhouding
6,3:1, ca. 760 omw/minuut.

Schakelaar: Tuimelschakelaar voor verande-
ring van de draairichting en uit. Ingebouwde
gelijkrichter: bedrijf met gelijk- of wisselstroom,
stekertrafo 1021.

Het aandrijfolok kan in vier richtingen op het
motorhuis worden opgestoken. Vanzelf-
sprekend kloppen de vier mogelijke posities
van de aandrijffas met het gatenraster van het
bouwdoossysteem.

= 1021 Transformateur connectable.
Puissance 12 VA. Courant de sortie 7,5V
en courant alternatif. Fusible intégré. Pour
alimentation du moteur 1018.

@ 1021 Stekertrafo. Vermogen: 12 VA,
Uitgangsspanning: 7,5 Volt wisselspanning.
Ingebouwde beveiliging tegen overbelasting.
Voor de voeding van motor 1018.

| TS S oy B e

B 6631 220 volt

Transformateur. Pour alimentation du
moteur 1022, Puissance 30 VA (suffisante
pour deux moteurs), Le transformateur peut
alimenter le moteur 1022 en courant alternatif
avec une tension fixe (16 volt) ou avec une
tension variable (4—16 volt). Chassis en
plastique. Voyant de contréle rouge. Poids
2,1 kg. Dimensions 158 x 135 x 75 mm.
Conforme aux normes VDE.

@ 6631 220 Volt

Transformator. Voor de voeding van motor
1022. Vermogen 30 VA (voldoende voor

2 motoren). De transformator kan motor
1022 naar keuze met een vaste spanning

(16 Volt) of met een variabele spanning tus-
sen ongeveer 4 en 16 V voeden. Kunststof
huis. Rode controlelamp. Gewicht 2,1 kg. Af-
metingen 158 x 135 x 75 mm. VDE-gekeurd.

® 1022 Moteur de commande. Le diamét-
re de |'arbre moteur est harmonisé avec la
gamme existante d'éléments de construction
métallique Marklin. En complétant avec des
roues dentées, des galets a gorge, etc, Il est
possible d'élaborer et d'adapter individuelle-
ment tous les types d'engrenages. Ce
moteur de commande permet ainsi de se
familiariser par le jeu avec le domaine de la
“mécanigue”.

Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation:
9-16 volt en courant alternatif

Transformateur d'alimentation:
6631 est recommandé
(convient pour 2 moteurs 1022)

Vitesse de rotation en 12 volt:
6000 tr/min en effort
7200 tr/min & vide

Intensité maximale du courant d'utilisation:
0,96 A

@ 1022 Aandrijffmotor. De diameter van de
aandrijffas op de motor is afgesternd op het
bestaande Marklin-metaalbouwdoosassorti-
ment. Door uitbreiding met tandwielen, snaren
enz. kunnen de meest verscheiden aandrijf-
soorten individueel vervaardigd en aangepast
worden, Deze aandrijffmotor leidt spelender-
wijs in in het thema 'mechanica’.

Technische gegevens:
Voedingsspanning:
9-16 Volt wisselspanning

Voedingstransformator:
6631 wordt aanbevolen
(geschikt voor 2 motoren 1022)

Draaital bij 12 Volt:
8000 omw./min. onder belasting
7200 omw./min. zonder belasting

Stroomverbruik bij maximale belasting:
0,96 A



Coffrets d’extension

Uitbreidingssets

L&
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W 1040 Coffret d’extension. m ¥ 1041 Coffret d’extension.

190 vis et écrous. 20 traverses plates. 4 pieces en
arc. 10 piéces coudées. B pieces
plates.

© 1040 Uitbreidingsset.

190 schroeven en moeren,
©® 1041 Uitbreidingsset. 20 stro-
ken, 4 beugels, 10 hoekstijlen,
6 viakke stukken.

W 1042 Coffret d'extension.
16 montants en équerre.

= 1043 Coffret d’extension.
Plagues 10 d'habillage, 3 d'assise
et 4 d'appui.

® 1042 Uitbreidingsset.
16 hoekstijlen.

® 1043 Uitbreidingsset. 10 bekle-

g 3 | dingsplaten, 3 lagerplaten en
E 4 grondplaten.

R K s e rcee

| B 1044 Coffret d’extension. Ll 2 ¥ 1045 Coffret d’extension.
| 6roussavecjantes. 6 arbres. : | 4roues dentées. 1 vis sans fin
10 embouts de blocage. o avec cage. 6 arbres. 2 bagues

= | d'arrét. 10 clavettes.

i e
L ]

@ 1044 Uitbreidingsset. (B58 AW o @ |
o . . 6 banden met velgen, 6 assen, ‘F%i’ ; ‘,g:, @ s | ® 1045 Uitbreidingsset. }

10 klemmoffen. 4 tandwielen, 1 wormwiel met
huis, 6 assen, 2 stelringen,
10 klemmoffen.

M 1047 Coffret d’extension.

3 roues dentées. Chaine. 6 arbres.
4 bagues d'arrét. 10 embouts de
blocage.

® 1047 Uitbreidingsset.
3 tandraderen, ketting, 6 assen,
4 stelringen, 10 klemmoffen.

@&




De la piéce plate a la roue dentée ...
Van plaat tot en met tandrad ...
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... toutes les piéces a commander
... alle onderdelen om na te bestellen

ill. catalog description ill. catalog description ill. catalog description ill. catalog description

no. no. no. no. no. no. no. no. |
1 10000 brace 41 10213 shaft, 130 mm,4mmdia. 86 11211" sprocket whi,11 t., 20 mm dia. 130 11754 bearing plate, 64 mm dia. |
2 10001 C bracket 42 10215 shaft, 150 mm, 4 mmdia. 87 11223" sprocketwhl.,23 1,38 mmdia. 131 11 755" bearing plate with set collar
3 10002 angle bracket 43 10216 shaft, 163,5 mm, 4 mm dia. 132 11758 bearing race, 60 mm dia.
44 10217 shaft, 173 mm,4mmdia. 88 11305 plate, 60 x 40 mm
Flat Braces: 45 10220 shafi, 200 mm,4mmdia. 89 11320 plate, 140x 60 mm 133 11762 flat connecting bracket
4 10003 3 hole brace, 35mm 46 10221 shaft, 213,5mm,4mmdia. 90 11330 plate, 60xB85mm 134 11763 angled connecting bracket
5 10004 4 hole brace, 50mm 47 10226 shaft, 266 mm,4mmdia. 91 11340 flanged plate 135 11764 flat connecting piece
6 10005 5 hole brace, 60mm 48 10230 shaft, 300 mm, 4mmda. 92 11351 plate, B0x B0 mm 136 11765 angled connecting piece
7 10006 6 hole brace, 75 mm 93 11352 plate, 110xB0mm 137 11766 connecting piece
8 10007 7 hole brace, Q0 mm 49 10312 pulley, 12 mm dia. 138 11767 connecting fork
9 10009 9 hole brace, 110mm 50 10325" pulley, 25 mm dia. Covering plates: 139 11 776" crank with counterweight
10 10011 11 hole brace, 140mm 51 10336" pulley, 36mmdia. 94 11405 3x 5 hole, 365x 80mm 140 11785 angled strap
11 10017 17 hole brace, 215mm 52 10338" pulley, 3Bmmdia. 95 11407 3x 7 hole, 35x 90mm 141 11786 buttstrap
12 10025 25 hole brace, 320mm 53 10350° pulley, S50mmdia. 96 11409 3x 9hole, 35x110mm 142 11 787" cam
54 10 365" wheel, 65 mmdia. 97 11411 3x11 hole, 35x140mm 143 11792 shaft retainer
13 10040 double angle brace 55 10380 wheel, 80mmdia. 98 11415 5x 5 hole, 60x B0mm 144 11 793" universal joint
14 10042 double angle brace 56 10395 wheel, 95mmdia. 99 11417 5x 7 hole, 60x 90mm 145 11800 box for small parts
15 10044 double yoke 57 10450" gear, 50 testh, 35mmdia. 100 11419 5x 9hole, 60x110mm 146 12 400" friction sleeve
16 10045 bearing yoke 58 10457 gear, 57 teeth, 39 mmdia. 101 11421 5x 11 hole, 60 x 140mm 147 14 006 Allen head screwdriver
17 10046 bearing yoke 59 10575 gear, 75 teeth, 51 mmdia. 102 11425 5 x 25 hole, 60 x 320 mm for 14 223
18 10047 bearing yoke 60 10 585" gear, 95 teeth, 65 mmdia. 103 11430 7 x 25 hole, 90x320mm 148 14007 wrench
19 10055 5 hole brace, B5mm 61 10625" crowngear, 251, 19 mmdia. 104 11435 halfcircle plate, 60 mmdia. 149 14 010** nut for all bolts
20 10057 7 hole brace, 95mm 62 10850" crown gear, 50t., 38 mmdia. 105 11437 half circle plate, 90 mm dia. 150 14025 tire for 10 325, 10 914
21 10059 adjustment brace 63 10720" pinion gear, 191., 14 mmdia. 106 11501 string, 4 m 151 14036 tire for 10 336
22 10064 4 hole C brace, 64 10 726" pinion gear, 251, 18 mmdia. 107 11515 spiral transmission wire, 150mm 152 14 050 tire for 10 350
23 10065 5 hole C brace, 65 10731" pinion gear, 301, 22 mmdia. 108 11520 compressionspring,125 mmdia. 153 14 200  Allen head screwdriver
24 10067 7 hole C brace, 66 10831° bevelgear, 30t., 21 mmdia. 109 11545 spiral transmission wire, 450mm 154 14 201  flat screwdriver for plugs
25 10069 9 hole C brace, 67 10860° bevelgear, 680t., 42mmdia. 110 11605 curved girder, 65 mm and sockets
68 10900 small ratchet 111 11 607 curved girder, 90 mm 155 14 202** bolt, 8,5 mm
Angle Girders: 69 10901 large ratchet 112 11631 bearing plate, flat 156 14 203* bolt, 12 mm
26 10105 5 hole, B0mMm 70 10911* worm gear, 14mmdia. 113 11632 bearing plate, angled 157 14 204** bolt, 25 mm
27 10107 7 hole, 80mm 71 10914" universal gear 114 11 704" crank arm 158 14 223" set screw
28 10109  Qhole, 110mm 72 10918 ring gear for 10 325, 18t. 115 11 706" aluminum propelier
29 10111 11 hole, 140mm 73 10925 ring gear for 10 338, 25t. 116 11712 slding lug 60 834 instructions for 1008
30 10117 17 hole, 215mm 74 10940 ring gear for 10 365, 40t 117 11713 hook 60 835 instructions for 1034
31 10125 25 hole, S20mm 75 10957 ringgearfor 10395, 57t 118 11714 windmill vane 60836 instructions for 1035
76 10992 ringgearfor 11015, 112t 119 11 717° hand crank 60 837 instructions for 1037
32 10159 9 hole double brace 77 11015 whesl, 150 mmdia. 120 11 719" coupling sleeve 61080 instructions for 1004, 1005,
33 10165 15 hole double brace 78 11036 whesl, 36 mmdia. 121 11720 worm gear housing 1006
79 11 060" set collar 122 11721 bearing retainer 62241 instructions for 1007
34 10203 shaft, 30mm, 4mmdia. 80 11095 ring, 195 mmdia. 123 11722 disengagement fork
35 10205 shaft, S0mm, 4mmdia. 81 11105 5 hole railing, 60 mm dia. 124 11 727" washer
36 10206 shaft, 63mm, 4 mmdia. 82 11111 11holeraling, 140mmdia. 125 11728 spacer, 3 mm
37 10207 shaft, 7Gmm, 4mmdia. 83 11125 25holeraling, 320mmda. 126 11730 flat bearing bracket
38 10209 shaft, 80mm, 4 mmdia. 84 11138 seat 127 11731 angled bearing bracket
39 10210 shaft, 101 mm, 4mmdia. 85 11148" steeringwheel, 36mmdia. 128 11745 connecting piece “ without set screw
40 10211 shaft, 115 mm, 4 mm dia. 129 11747 drive chain, 1m ™ comes only in packages of 10 pieces
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Club Marklin

Abonnez-vous au Magazine Marklin "TELEX®,
riche en informations sur les modeles,

la technique et d’autres aspects de

votre hobby. Vous recevrez en outre ",
régulierement nos lettres d'infor- R,
mation et brochures directement
chez vous. Vous aurez egale-
ment la possibilité d’obtenir a
un prix Club le wagon spéecial
Club qui est produit chague
année. Demandez notre
formulaire d'inscription

au Club Marklin.

Belgique

Club Marklin

Parc industriel "Vallée du Hain®, 3d
B-1440 Wauthier-Braine

Tél.: 02 - 366.09.32

France

Club Marklin

B. P. 50083

F-95948 Roissy CDG, CEDEX
Tél.: 01 - 48.63.25.05

Suisse

Club Marklin

Case postale

CH-5035 Unterentfelden
Tel.: 064 - 43 51 21

Marklin-Club

Abonneer u op het Mérklin magazine TELEX!
Een periodiek uit te geven magazine boordevol
aktuele informatie over alle produkten van
Marklin (nieuwe en oude), toepassingen,
techniek, achtergrondberichten, onderdelen

en vele andere aspecten van uw modelspoor-
hobby. Naast dit blad krijgt u dan ook de

diverse Marklin-mailingen, folders en

eventuele prijslijsten rechtstreeks o
toegestuurd. Ook kunt u het speciale, %@’f%
jaarlijks eenmalig uit te brengen \
Marklin-Clubwagentje tegen een
speciale Clubprijs ontvangen.

Vraag de folder met uitgebreide
informatie over de Marklin-
Club aan bij;

Belgié
Marklin Club
Parc industriel "Vallée du Hain®, 3d
B-1440 Wauthier-Braine

Telefoon: 02 - 366.09.32

Nederland
Marklin-Club

Postbus 4141

NL-4900 CC Oosterhout
Tel. 01620 -6 01 14
Fax. 0 16 20 - 6 01 98



Service Teléephone Marklin

Avez-vous des gquestions techniques?

Notre Service Téléphone y répondra volontiere
aux heures ci-apres. L'interlocuteur au bout du

fil vous donnera rapidement les informations ou
les conseils technigues desirés concernant
Marklin Z, Méarklin HO, Marklin 1 et Marklin Digital.

™ Belgique + Luxembourg

Le jeudi de 18.00 a2 20.00 H

Tél.; 081-61.53.10 en Belgique, Monsieur R. Verstraeten
= France

Le jeudi de 15,30 & 17.30 H

Tel.: 1-48.63.25.05, Monsieur M. Duchi

ou tous les jours par fax

Telefax: 1-48.63.86.04

[ Suisse

Le mardi de 17.00 2 19.00 H

Le samedi de 10.00 a4 12.00 H

Tél.: 057-27.22.48, Monsieur A. Stelzer

ou tous les jours par fax

Téléfax: 057-27.36.63

Un modem peut étre mis a vatre disposition sur demande.

Software Marklin

Le systéme Marklin Digital permet la commande du réseau par
tout ordinateur personnel (IBM et compatible, Commodore 64,
Apple, Macintosh ete.) a condition qu'il ait une jonction sériells
RS-232-C.
A goui sert le Software Marklin?
Le Software Méarklin est une aide précieuse pour le modéliste
qui veul commander son réseau avec Mérklin Digital et
I'ordinateur. | comprend:
* le Service Téléphone-Info
* des manuels avec entre-autres des instructions

de programmation
* le Hardware, tel que les cables de raccordement

de l'interface Mérklin a 'ordinateur
* le Software, tel que disquettes de démonstration

et programmes complets
* des séminaires
Pour la Belgique, le Luxembourg et la France
le jeudi de 18.00 2 20.00 H
Tel.: 081-61.49.19 en Belgique
Ce numero peut étre utilisé 24 heures sur 24 pour les commu-
nications par MODEM.

Marklin Telefoon Service

Heeft u technische vragen over Marklin?

U kunt onze telefoonservice altijd op de aange-
geven tijden bellen voor informatie over Marklin Z,

Marklin HO, Méarklin 1 en Mérklin Digital.

@ Belgié

Donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Tel.: 081- 61.53.10, De heer R. Verstrasten
@ Nederland

Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Tel.: 074 - 66.40.44, De heer G. Keuterman

Marklin-Software

Met het Marklin Digital systeem kan de modelbaan ook
bestuurd worden met elke home- of personal computer
(IBM en compatibel, Commodore 64, Apple Macintosh enz.)
mits ze een seriéle Re-232-C aansluiting hebben.

Wat doet Marklin-Software?

Méarklin-Software ondersteunt de modelspocrder die

z'n baan met Marklin Digital en de computer bestuurt met;

* Telefoon-Info-Service

* Handboeken met o.a. programmeerhandleiding

* Hardware zoals aansluitkabels voor de Marklin
Interface naar de computer

* Software zoals demo-diskettes en komplete
programma’s

* Stages en workshops

Voor Belgié.

Donderdag van 18 tot 20 uur

Tel.: 081/61.49.10

Dit nummer kan tevens gebruiki worden 24/24 U, voar

MODEM kommunikaties

Voor Nederland

Maandag van 18 tot 20 uur

Haotline 01620-28538 de heer F. van Waes, of schrijf

een kaartje naar Marklin-Software, Antwoordnummer 10054,

4900 VB Ossterhout (postzegel niet nodig) voor alle

informatie over Marklin Digital en de compuier.




Legende
Verklaring van de tekens

=PDELTA

!

N
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B Nouveaute 1992

& Nouveaute 1992

B Nouvelle exécution 1932

® Nieuws uitvoering 1992

B Assortiment Hobby

® Hobby-assortiment

B Trafic multitraing

@ Meertrainenbadriif

Chissis de locomotive en metal

@ Chassis van de iokomotief van metaal
B Chissis el carrosserie de locomotive
en métal

® Chassis en opbouw van de lokomatief
van metaal

B Chassis de voiture en métal

@ Chassis van het rijtuig of de wagen
metaal

B Chassis el carrosserie de voiture
en matal

® Chassis en oploouw van het rijtuig
of de wagen van metaal

® Locomotive avec moteur a hautes

performances

* Moteur & cing pdles a hautes
performances

* Moteur a regulation lectronique

* \Vitesse maximale programmable

* Accélération au demarrage
programmabls

* Dispositil anti-patinage avec
securité-surcharge

e hoog-vermogensmator
* Elektronisch peregelde aandrijving
* Instelbare maximum snelheid
* Instelbare optrekvertaging
* Slipbescherming met baveliging
tegen overbelasting

U

Convient au trafic universel sur réseaux
conventionneals, au trafic multitraing DELTA
et aux réseaux Digital,

@ Geschikt voor het universele ribedrijf op
traditionele modelbanen, voor het DELTA.

meertreinenbedrif en voor digitale madel-

banen.

B | ocomotive en version Digital
Decaoder Digital intégre

— Inversion glectronique du sens de la
marche

— Exploitation & plusieurs trains jusgu'a
affichage d'adresses pour 80 locomotives
Fonction supplémentaire commutable
en mode digital

- Pour tous réseaux Méarklin HO avec ou
sans systeme Digital

Les locomaotives Digital sont également

utilisables sur réseaux conventionnels.

® Lokomotief in Digital-uitvoering:

- Ingebouwde Digital-decoder

— Elgktronische omschakeling van de
firichting

- Meertreinenbedrf mat maximaal
80 lokadressen

- Digitaal regelbare extra functies

—Voor alle Marklin HO-baner met en
zonderDigital-systeem,
Digital-lokormotisven kunnen ook op

onele banen ingezet worden,

tréﬁ ti

«ocomotive Digital avec moteur

*
k) a hautes performances

* Moteur spécial & cing pdles

* Régulation du moteur en
fonction de la charge

* Vitesse maximale programmabie

* Régulation du démarrage programmable
* Régulation du freinage programmable

® Digital-lok met hoog-vermogens-
aanariving:

* Viffoolige speciale mator
fhankelijke motorregeling
teloare maximum snelheid

" Instelbare optrekvertaging

* Instelbare afremveriaging

| Signaux de téte a deux feux

® Tweepuntssein voor

m S;gnaux a deux faux en t&te et en gueus

@ Tweepunissein voor en achter

W Signaux de téte a deux feux avec
imversion selon sens de la marche

@ Tweepuntsfrontsein met de rijrichting wis-
selend

m

NEM

# Signaux de téle a trois feux

@ Drispuntsfronts

B Signaux a trois Teux en téle et en queue

@ Drispuntssein voor en achier

W Signaux de a trois feux avec
inversion selon e sens de la marche

@ Driepuntsirentsein met de rijrichting
wisselend

8 Un feu rouge de fin de convoi

@ Een rood sluitsein

B Deux feux rouges de fin de convol

@ Twee rode sluitseinen

B Signaux de téte & trois feux et deux faux
rouges de fin de convol avec inversion
selon sens de la marche

# Dricpuntsfrontsein en twee rode

n met de rijrichting wisselend

B Signaux de téte A trois feux et un feu
blanc de fin de canval avec inversion
selon e sens de la marche

@ Drigpuntsfrontsein en een wit sluitsein
mel de rijrichling wisselend

i ges courls Marklin avec centre
fixe

» Marklin-kortkoppelingen met draaipunt

ges courts Marklin normalises
ec centre fixe

@ Marklin-kortkoppelingen in normschacht
met dragipunt

# Attelages courts Marklin normali
aves guide de coulisse

@ Mérklin-kortkoppelingen in normschacht
met schaargeleiding

W Eclairage intérieur integre

@ Interieurverlichting ingebouwd

B Eclairage intérieur possible (par exemple
avac 7330)

@ Interieurverlichting naderhand in te
bouwen (piv. met 7330)

B Aménagement intérieur intéare

@ Interigur ingebouwd

# Alirmentation par catenaire commutable

@ Voeding op bovenleidingbedrijl
omschakelbaar

#@ \/ehicule equipe d'attelages
autormatiques mini-club,

® Voertuig bezit automatische
mini-club-koppelingen

| éhicuie équipé de tampons & ressor.

@ Voertuig is mel verende buffers
uitgerust

B Attelages automatigues
nterchangeatlas ave 1ges 4 vis

(kit de modification 5610). Attelages a vis
fonctionnels joints aux locomotives.

@ Automatische klauwkoppelingen
kunnen verwisseld worden voor schrogl
koppelingen (ombouwset 5610), Bij de
okomctieven worden functionerende
schrosfkoppelingen meegeleverd.

Magueattes exclusives
exceptionnelles —tirage unicue.

xclusieve maodellen - in een
eenmalige serie geproduceerd.






La technique en
courant alternatif

Techniek in
wisselstroom

A &
marklin
Gebr. Marklin & Cie. GmbH
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